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62-800 Kalisz

Dotyczy: uzgodnienia projektu___odtworzenia naruszonych _ nawierzchni  po wykonaniu
projektowane]_sieci cieptownicze] w _pasie drogowym ulic: Marianiskiej taziennej,
Piekarskiej i Sukienniczej wraz z przytaczami do posesii przy ulicy Kolegialnej 4 i posesii
przy ulicy Browarnej 2 w Kaliszu.

W nawigzaniu do pisma z datg wptywu 04.11.2018r., Miejski Zarzad Drog i Komunikacji w Kaliszu

uzgadnia przediozony ,Projekt odtworzenia nawierzchni” z nastgpujacymi uwagami:

1) warstwe §cieralng jezdni w obrebie cafej tarczy skrzyzowania ulic: Sukienniczej, Kolegialnej
i taziennel, nalezy sfrezowac i utozy¢ mechanicznie przy uzyciu rozécietacza.

2) naruszong nawierzchnig chodnikéw oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w ulicy
Sukienniczej, nalezy rozebraci ponownie utozy¢ na cafej ich szerokosciach.

3) z uwagi na zaplanowang W 2020r. przebudowe ulicy taziennej i ulicy Marianskiej, projektowang
sie¢ cieptowniczg wraz z przyfaczem nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do ww. robot
drogowych,

4) inwestor winien wtasnym kosztem i staraniem zapewni¢ nadzor inwestorski branzy drogowej
nad realizacja ww. inwestycji oraz umoiliwi¢ przedstawicielom Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji w Kaliszu dokonywanie okresowych kontroli realizacji inwestycji, aw szczegolnosci
zapewni¢ dostep do placu budowy oraz dokumentacji budowlanej.

Ponadto tut. Zarzad informuje, Ze na czas prowadzenia robét w pasie drogowym, wymagane jest
uzyskanie stosownego sezwolenia w tut. zarzadzie drogi.

Do wiadomaosci:
1. ENERGA Ciepto Kaliskie 5p.z 0.0
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

o decyzja Prezydenta Miasta Kalisza nr WU.4132.93.2018 z dnia 2 lipca 2019 roku,
WU.4132.94.2019 z dnia 05.07.2019 roku (ze zmianami),

» mapa sytuacyjna terenu objetego opracowaniem w skali 1:500,

s wizja i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt odtworzenia nawierzchni pasa chodnikéw, parkingu oraz
jezdni w pasie drogowym ulicy Marianskiej, taziennej, Piekarskiej i Sukienniczej w Kaliszu po
wykonaniu przylaczy sieci cieptowniczej do posessi Kolegialna nr 4 oraz Browarna nr 2.

3. Opis stanu istniejgcego

Ulica Marianska posiada jezdnig oraz chodniki o nawierzchni z kostki kamiennej.

Ulica taziennej na odcinku Sukiennicza-Marianska posiada jezdnie o nawierzchni z piyt
kamienno-betonowej i chodniki z kostki kamiennej a na odcinku Sukiennicza-Kadecka
nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego i chodniki z kostki betonowej.

Ulica Piekarska na odcinku Sukiennicza-Gtéwny Rynek posiada jezdnig o nawierzchni z piyt
kamienno-betonowej oraz chodniki z ptytek betonowych.

Ulica Sukiennicza posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz chodnikii parkingi z kostki
betonowej.

4. Opis rozwigzan projektowych
Trasa przytacza przebiega w pasie jezdni, chodnikdw i parkingu.
Przewody przytaczy zostang utozone na podsypce piaskowej na gtebokosci 1,5-2,5 m.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, zasypaniu wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
naruszone nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg ponizszych zalecen.

Rozbidrka i odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni kostki betonowe] zostanie
poszerzona o minimum 1,5 grubosci warstwy odtwarzanej.

Do odtworzenia nawierzchni chodnika nalezy wykorzystac prefabrykaty betonowe z rozbidrki.
W przypadku elementdw uszkodzonych nienadajacych sie do wbudowania, nalezy je
wymieni¢ na nowe, o podobnych parametrach.

Poniewaz odtwarzana konstrukcja nawierzchni chodnika bedzie w catoéd wykonywana na
zasypanym i zageszczonym gruntem, przyjeto grupe nosnosci podtoza G-1.

Przyieto do odtworzenia nastepujace konstrukcie:
a) nawierzchnia z kostki kamiennej (schemat 1)
- warstwa z kostki kamiennej gr. 11-15 cm (jezdnia), 6-9 cm (chodnik),
- podsypka cementowo-piaskowej gr. 3 ¢m,
- podbudowa z betonu C8/10,
- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa
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b) nawierzchnia z ptyt kamienno-betonowych (schemat 2)

- warstwa z plyt kamienno-betonowych gr. 15 cm,

- podsypka cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10,

- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa
¢) nawierzchnia z betonu asfaltowego (schemat 3):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
d) nawierzchnia parkingu z kostki betonowej (schemat 4)

- warstwa kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubosci 20 cm,

- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
e) nawierzchnia chodnika z ptytki betonowej (schemat 5)

- warstwa plytki betonowej o wymiarach 35x35x5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z warstwy stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr. 7 cm.
f) nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm

- warstwa kostki betonowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z warstwy stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm.

Przy odtwarzaniu konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego warstwy podbudowy oraz warstwy
wigzacej nalezy skropi¢ warstwg emulsji asfaltowej zgodnie z technologig wykonania
nawierzchni asfaltowych.

Rodzaj warstw oraz ich gruboSC nalezy zachowa¢ wq istniejgcej konstrukcji okredlonej w
czasie rozbiGrki. Jezeli w czasie rozbidrki wykonawca stwierdzi inne warstwy (rodzaj
materiatu lub grubo$¢) lub inne niezgodnosci nalezy niezwitocznie powiadomic inspektora
nadzoru wykonywanych robdt celem ustalenia ewentuainych zmian.

Spadek poprzeczny oraz podtuzny chodnika nalezy nawiazac do istniejacego uksztattowania,
7 zachowaniem spadku 2% dla chodnika oraz 1-3% dla zjazdu w kierunku jezdni.

Rozebrane krawezniki betonowe i kamienne o wymiarach 15x30 cm nalezy ustawi¢ na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 natomiast oporniki betonowe i granitowe o wymiarach
8x30 cm na tawie ze stabilizacji o Rm=5 MPa.

Podczas odtwarzania konstrukcji jezdni nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania
okredlone w zataczniku do zarzadzenia nr 102 generalnego dyrektora drog krajowych i
autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na
drogach krajowych z zachowaniem wymagan podanych w rozporzadzeniu ministra transportu
i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi, przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy zachowac

nastepujgce warunki:

— uziarnienie kruszyw i mieszanek nalezy dostosowac do grubosci uktadanych warstw,

—rozbiérke | odtworzenie poszczegoinych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz
nawierzchni nalezy poszerzy¢ o minimum 1,5 grubosci warstwy lezgcej wyzej,

— poszerzenie jak wyzej nalezy wykonac rowniez dla dolnej warstwy podbudowy lub warstwy

wzmacniajacej podtoze wzgledem krawedzi wykopu,

—w przypadku wykonywania zasypki wykopu gruntem wysadzinowym lub watpliwym, w celu

doprowadzenia podioza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy noénosci g2, g3 lub g4 do

grupy nosnosci gl nalezy zastosowa¢ dodatkowe warstwy wzmacniajgce wedtug punktu 5,

zatgcznika nr 4 do rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie (dz. U. Nr 43, poz. 430),

- na odcinkach, na ktdrych pozostata szerokos¢ warstwy Scieralnej nawierzchni po dokonaniu

rozbiérki jak wyzej jest mniejsza niz 0,5 m nalezy wykonac jej wymiang do krawedzi jezdni

lub chodnika,

— na odcinkach, na ktorych pozostata szeroko$¢ podbudowy po dokonaniu rozbiorki jak wyzej

jest mniejsza niz 2,5 jej grubosci nalezy wykona¢ jej wymiane do krawedzi jezdni lub

chodnika.

— krawedzie pionowe warstw bitumicznych w miejscu potaczenia nalezy posmarowac

warstwa lepiszcza bitumicznego w postaci asfaltu, emulsji asfaltowej, asfaltu uptynnionego

lub specjalnego srodka dedykowanego dla takich pofgczen,

- pod warstwy bitumiczne i w potaczeniach miedzy warstwowych nalezy wykonac skropienie

emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przy nastepujgcych ilosciach asfaltu po

odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego:

- 0,1 do 0,3 kg/m? na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego,

- 0,5 do 0,7 kg/m? na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Materiaty wykorzystane do odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w wymaganiach technicznych:

- WT-1 (2016) kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych

- WT-2 (2014) nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, mieszanki mineralno-asfaltowe
oraz wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

- WT-3 (2009) kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

- WT-4 (2010) mieszanki niezwigzane do drdg krajowych

- WT-5 (2010) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa:

- kruszywo z kamienia tamanego w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63
spelniajgcej wymagania, PN-B-06714-22:1984 Kruszywa mineralne

- mieszanka betonowa C8/10 (zgodna z PN-S-96013:1997, Drogi samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania)

- elementy betonowe wibroprasowane pochodzace z rozbidrki, prefabrykowane tj: kostka
brukowa gruboéci 8 cm, kraweznik drogowy 15 x 30 cm, obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

- beton asfaltowy:

o asfalt drogowy 50/70 — asfalt spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2004,
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o materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi — materiaty termoplastyczne, jak tasmy
asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, emulsja asfaltowa wedtug
PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych,

o materialy do zlgczen warstw konstrukcyjnych: kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Wykopy powstate po rozbiorce elementdw drag
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowej.

Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem robdt instalacyjnych i bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed
przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Zasypanie i zageszczenie wykopu nalezy wykonac materiatem zageszczanym o odpowiedniej
wilgotnosci.  Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu ‘odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkdw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi. Zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998 do
wymaganych wskaznikow zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

- gorna warstwa o grubosci 20 ¢cm -1,00,

-o0d 0,2 do 1,2 m - 0,97 (jezdnia),

-0d 0,2 do 1,2 m - 0,95 (chodnik, pas zieleni).

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wspéiczynnika wodnocementowego od
0,25 do 0,35. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do wykonywania kolejnych
warstw konstrukcyjnych.

Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej C8/10, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu.

Przed wykonaniem podbudowy podloze powinno by¢ oczyszczone z  wszelkich
zanieczyszczen. Podbudowe z chudego betonu nalezy ukfadac na wilgotnym podiozu.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.
Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczac 30 minut.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegac o + 1-2% od
wilgotnoséci  optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po
zageszczeniu poddana pielegnacii.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Kruszywo tamane przeznaczone na podbudowe powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-5-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie czastek podfoza
do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w
dwdch warstwach: dolna warstwa 10 cm, gérna 10 cm.

Podbudowa po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagang nosno$¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu. Zageszczenie podbudowy rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu phyty wibracyjnej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa
i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem moze by¢ wbudowany, przy
temperaturze otoczenia powyzej 5°C, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w
niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajgcg z gruntu stabilizowanego
cementem. Zabrania sie uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna byc
sprofilowana i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyler poprzecznych i
podtuznych. Ztacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykonac przez rowne pionowe odcigcie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ Is > 0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanege cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusd¢ do wyschniecia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe.
Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy
emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 £ 1 kg/m?2.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan.

Kostki nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ zachowuijac istniejacy wzdr oraz spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie SciSle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm). Spoiny, po ostatecznym dogegszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, nalezy wypetic zasypka z drobnoziarnistego piasku.




Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu pyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu.

Utozenie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Kostke betonowg ukfada sie okoto 1,0-1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) Powinna trwale wystawac od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. Potowek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie. Dopuszczone jest
zastosowanie kostki kamiennej.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Elementy betonowe winny spetniat wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej, a Wykonawca winien zapewniC dostawe materiatow spetniajacych te
wymagania. Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanej tawie betonowej z
oporem na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm.

Do wykonania taw nalezy zastosowac beton zwykly klasy C12/15. Elementy betonowe nalezy
ukltada¢ mozliwie $cidle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie
przestrzegac istniejgcej niwelety.

Uwagi koncowe

Wykonanie robdt winno odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm oraz byC zgodne ze
sztuka budowlang. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac zasad BHP oraz
prawidtowo oznakowa¢ teren robot. W przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym
nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie a oznakowanie robot winno by¢ zgodne z projektem
organizacji ruchu stanowiacy odrebne opracowanie na czas ich prowadzenia.

Opracowat

Ryszard Poptawski

poceard Poplawskl
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