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71321200-6- Ustugi projektowania systemow grzewczych
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1. Czg$¢ opisowa.

1.1. Stownik uzytych pojec:

Zamawiajacy: Gmina Wloszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

Instalacja grzewcza — system obejmujacy kotly na paliwo state (pellet) do uktadu c.o.,
instalacja zasilajgca centralnego ogrzewania wraz z armaturg i osprzetem oraz z uktadami
podmieszania pompowego dla zasilania budynkowych obiegow grzewczych.

OZE — Odnawialne Zrodto Energii.

Wykonawca - firma wytoniona w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 Pzp. ustawy z 11
wrzesnia 2019r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).

1.2. Podstawa opracowania:

Podstawa do sporzadzenia opisu przedmiotu zamowienia sg:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22022 r. poz. 1710
Z pozn. zm.),

- inwentaryzacja obiektu , ogledziny w terenie, warunkéw wynikajacych z niezbgdnych opinii
uzgodnien , w tym z uzytkownikiem obiektu ,

- inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlany oraz
procesem projektowania instalacji grzewczych, oraz optymalizacji zuzycia 1 poboru energii
elektrycznej i cieplne;.

1.3. Cel zamowienia.

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj i wybuduyj
przedsigwzigcia polegajacego przebudowie systemu grzewczego wraz z wymiang instalacji CO
w obrebie kottowni w budynku Szkoly Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy z
zastosowaniem instalacji kotla pelletowego 5 klasy Eco Design, stuzacego do zaspokajania
zapotrzebowania na ciepto niezb¢dne do ogrzewania budynku z odnawialnych zrodet energii.
Przedstawiony opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania. Opis przedmiotu zamowienia i
wstepny przedmiar robot nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia wizji w terenie i
samodzielnego oszacowania zakresu prac oraz wykonania na tej podstawie wyceny. Zadanie
obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i pozwoleniami, doborem urzadzen,

- dostawe podzespoldw do budowy instalacji oraz kotla pelletowego,

- wszelkie prace budowlano — montazowe i remontowe, w tym demontaz starych kotléw na
paliwo state (2 szt.), przystosowanie instalacji oraz pomieszczen kottowni do potrzeb nowego
zrddla ciepta,

- konfiguracje oraz rozruch testowy uktadu kotta pelletowego,

- przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw obiektu, w ktorym zostang zamontowane
instalacje.

Niniejszy opis przedmiotu zamowienia w sposob ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane inwestycjom w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Opis przedmiotu
zamoOwienia 1 wstepny przedmiar robot nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia wizji w
terenie i samodzielnego oszacowania zakresu prac oraz wykonania na tej podstawie wyceny
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1.4. Lokalizacja, opis stanu istniejacego:

Inwestycja zostanie zrealizowana w budynku i1 na terenie Szkoty podstawowej im. Stefana
Czarnieckiego, Czarnca ul. Szkolna 16a, 29-100 Wtoszczowa, powiat wloszczowski,
wojewodztwo §wigtokrzyskie.

Charakterystyka budynku:

Budynek Szkoty Podstawowej 3-kondygnacyjny o konstrukeji tradycyjnej. Budynek czesciowo
podpiwniczony (kotlownia i pomieszczenie techniczne objete przedmiotem zamowienia
znajduje si¢ w czg$ci piwnic). Budynek po termomodernizacji, dostepny do wgladu jest audyt
efektywnoéci energetycznej przedsiewzigcia. Powierzchnia uzytkowa budynku 1329,98 m?.
Kottownia i instalacje sanitarne:

Instalacja centralnego ogrzewania =zasilana jest obecnie z 2 kottow weglowych
zlokalizowanych w piwnicy budynku szkoly. Kotlowania pracujaca na parametrach 70/55°C.
Kotly w bardzo zlym stanie technicznym, wyeksploatowane. Budynkowa instalacja rurowa
centralnego ogrzewania stalowa— w dobrym/$rednim stanie ogdlnym. Piony nieizolowane.
Grzejniki w dobrym stanie technicznym. System zaopatrzenia w cwu - ciepla woda
podgrzewana przez przeptywowe elektryczne podgrzewacze wody, miejscowo przy punktach
poboru. System wentylacji — wentylacja grawitacyjna. Kanaly wentylacji grawitacyjnej w
dobrym stanie. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnoéci drzwi i okien.

1.5. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wymiana zrodia ciepla oraz modernizacja instalacji c.0. w
obrebie kotlowni, ktora umozliwi zapewnienie energii dla instalacji centralnego ogrzewania
budynku Szkoly Podstawowej w Czarncy. Do tego celu wykorzystany zostanie kociot
pelletowy (lub kaskada 2 kotléw) o tacznej mocy okoto 150-200 kW. W ramach zadania,
wykonany zostanie remont kotlowni, w celu dostosowania jej do mozliwosci instalacji kotta
pelletowego 1 zapewnienia diugiej zywotnos$ci pracy instalacji. Konieczne bedzie rowniez
wydzielenie miejsca sktadowania pelletu.

Kociot pelletowy pracujacy dla budynku jako jedyne Zrédlo ciepla powinien gwarantowac
dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych temperaturach zewn¢trznych wedlug wymagan
projektowych. Ponadto powinien charakteryzowac si¢ wysoka efektywnos$cig energetyczng
zapewniajac tym samym ekonomiczng prace systemu grzewczego.

1.6. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia.

1.6.1. Zakres prac projektowych.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania technicznej dokumentacji
wykonawczej, wykonawca sporzadzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy obejmujacy:
[ Dla instalacji kotta pelletowego:

- przedstawienie projektowanych rozwigzan technicznych;

- uwzglednienie konieczno$ci demontazu i wyniesienia z pomieszczenia kottowni aktualnych
kottow na paliwo state, czopucha oraz przystosowania pomieszczenia kottowni dla potrzeb
instalacji nowego kotta wraz z wydzieleniem sktadu opatu;



- wskazanie istniejgcej instalacji przeznaczonej do demontazu wraz z systemem zawiesi i
podpér;

- dobor materiatlow do uzycia przy remoncie pomieszczenia kottowni, w tym wymiany drzwi,
malowania pomieszczen, tynkowania, uzupeitnienia brakujacych tynkéw, wylozenie
pomieszczen ptytkami, wymiane wtazu do zsypu paliwa itp.

- dobdr instalacji zasilajacej centralnego ogrzewania wraz z armaturg i osprz¢tem oraz z
uktadami podmieszania pompowego dla zasilania budynkowych obiegéw grzewczych

- dobor systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej dla pomieszczenia kottowni;
- dobor kotta/kottow pelletowego/-ych, armatury, osprzgtu, systemu odprowadzenia spalin,;

- sposob prowadzenia oraz $rednice instalacji c.o.;

- dobor systemu uzdatnia wody;

- projekt ma zawiera¢ wskazania co do prob szczelnosci oraz rozruchdéw urzadzen;
- wytyczne do sterowania i mozliwosci uktadu

Dokumentacja projektowa winna obejmowac ponizsze elementy sktadowe:
» projekt techniczny,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

» kosztorys naktadczy,

» przedmiar robot,

Po zakonczeniu prac budowlanych do dokumentacji nalezy dotaczyc¢:
» instrukcje ruchu i eksploatacji instalacji sanitarnej i elektrycznej,
» dokumentacj¢ powykonawcza,

» protokoty z pomiardw i sprawdzen odbiorczych,

» certyfikaty i o§wiadczenia

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowe;:
» projekt techniczny, 4 egz.

» specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, 2 egz.

» kosztorys naktadczy, 1 egz.

» przedmiar robét 1 egz.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji w wersji nieedytowalnej
(.pdf) oraz edytowalnej (.dwg lub .dxf, .doc lub .odt) na no$niku elektronicznym typu Pendrive
Card.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

» harmonogramu realizacji inwestycji,

» harmonogramu odbiorow,

» harmonogramu ptatnosci.

1.7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
W opisie przedmiotu zaméwienia okre§lono sugerowany sposéb realizacji przedmiotu
zamoOwienia wraz z podaniem podstawowych parametrow do spetnienia. Dostarczone materiaty



powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
zapisami opisu przedmiotu zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na plac budowy. Szczegdtowy opis podzespolow
wchodzacych w sktad instalacji znajduje si¢ ponizej:

1.7.1. Wymagania dotyczace kotla pelletowego oraz instalacji c.o..
o szacunkowa moc cieplna systemu ogrzewania - okoto 150-200 kW (sugerowane

sprawdzenie 1 dobor mocy kotta zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami OZC)
o klasa kotta—5 Eco Designe
o pojemno$¢ zasobnika pelletu — minimum 800 dm?

o kociot powinien by¢ wyposazony w zeliwny palnik retorowy ze zintegrowanym
slimakowym podajnikiem paliwa,

o proces spalania powinien by¢ sterowany automatyka pogodowa,

o utrzymania nominalnej mocy grzewczej do -20°C,

Gwarancja pracy do -28°C— kociot pracujacy jako jedyne zrdédlo ciepta powinna dostarczac
cieplo do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia dodatkowych urzadzen
podgrzewajacych.

o urzadzenia wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad
fizycznych i prawnych,

o urzadzenia wchodzace w sktad instalacji musza by¢ odporne na amoniak i korozj¢ zgodnie
z PN-EN 62716:2014-02,

o urzadzenia wchodzace w sktad instalacji powinny posiada¢ instrukcje obstugi i uzytkowania
w jezyku polskim.

Dodatkowo Wykonawca w sktadanej ofercie musi przewidziec:

- demontaz i wyniesienie z pomieszczenia kottowni starych kotlow na paliwo state wraz z ich
utylizacja,

- dostawe 1 montaz nowego kotta pelletowego lub kaskady dwoch kotlow (wg przedstawionego
przez Wykonawce projektu technicznego),

- demontaz starego uktadu odprowadzenia spalin oraz wykonanie nowego kotta/kottow do
istniejgcego komina wraz z systemem odprowadzenia spalin,

- modernizacj¢ instalacji c.o. kottowni wraz z doborem 1 wymiang urzadzen i1 podtagczeniem do
istniejgcych obiegéw instalacji c.o. za rozdzielaczami (rozdzielacze do wymiany),

- wymiang naczynia otwartego,

- czyszczenie $cian oraz malowanie pomieszczen kotlowni, uzupetienie brakujacych tynkéw,
- wylozenie powierzchni podtogi ptytkami,

- skucie istniejacych fundamentow pod kotty,

- wymiana o$wietlenia kottowni,

- wymian¢ wylazu dla zrzutu opatu,

- wydzielenie sktadu opatu,

- zapewnienie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen kottowni i1 sktadu opatu,

- sprawdzenie 1 ewentualne wyposazenie studzienki schtadzajacej,

- wymiana zlewu,



- wymiana stacji uzdatniania wody,

- wymiang i montaz drzwi,

- wykonanie podiaczen elektrycznych nowego kotta i systemu sterowania do instalacji
elektrycznej w kotlowni.

Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien przeprowadzi¢ wizj¢ w terenie i zapoznac si¢ ze
stanem faktycznym istniejgcej kottowni oraz warunkami prowadzenia prac. Opis przedmiotu
zamoOwienia 1 wstepny przedmiar robot nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia wizji w
terenie 1 samodzielnego oszacowania zakresu prac oraz wykonania na tej podstawie doboru
urzadzen i1 wyceny inwestycji.

1.8. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot:

[ Realizowane przez wykonawce prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

[1 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét, warunkami BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

(1 Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

[1 Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

) Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu rurociggow,
armatury i urzadzen. Wszystkie rurociagi i urzadzenia zaleca si¢ oznakowac.

1 Odbidr robot zanikowych powinien by¢ realizowany protokolarnie przy udziale
Zamawiajacego.

[0 Wykonawca ma obowiazek na biezaco zglasza¢ Zamawiajacemu:

o robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

o robot czesciowych - zgodnie opracowanym harmonogramem rzeczowo finansowym,

o catosci przedmiotu inwestycji.
[ Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ do realizacji inwestycji kierownika budowy

1 Kierownik budowy winien przebywac¢ na budowie lub by¢ osiggalny zdalnie;

[0 Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia Harmonogramu prac zatwierdzonego pozytywnie
przez Zamawiajacego.

1.9. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

» Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych 1
magazynowych sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow.

» Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.



» Wykonawca przestrzegat bedzie zapisow Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

1.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie
BHP.

» Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedlozy¢ go do weryfikacji. Realizacja prac
powinna odbywac si¢ zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

» Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

2. Cze¢$¢ informacyjna.

2.1. Przepisy i normy prawne:

Zgodnie z aktualng wersja Prawa budowlanego, pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych m.in. na montazu kottow na paliwo state,
urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW.

Prace projektowe i budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP 1 Ppoz., obowiazujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, oraz polskimi
normami w tym w szczegolnosci:

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)
oraz przepisami z nig zwigzanymi.

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

» Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
Z pozn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 22023 r. poz. 822),

» Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz.
2057),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),



» Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1378 z p6zn. zm.),

» U stawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 22023 r. poz.
633).

» PN-82/B-02403: ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.”

» PN-B-02421: 2000: ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

» PN-89/H-02650: ,,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. II. Instalacje
sanitarne i przemyslowe.

» Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepta. Czg$¢ 1 Dolne
zrddto do pomp ciepta. Port PC.

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
215).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

» Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji ( zrodta ciepta).

» PN HD 60364 4 42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 4 42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

» PN HD 60364 4 43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 4 43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed pradem przetezeniowym,

» PN HD 60364 4 443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czesé: 4 443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi,

» Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

» PNIEC 60364 5 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

» PN EN 13244 1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig POLIETYLEN(PE)



» PN EN 12201:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE)

» PN-EN 61173:2002. Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej. Przewodnik.

» PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

» PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

» PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

» PN-IEC 61643-1.Urzadzenia ograniczajace przepigcia dotaczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

» PN-IEC 60364-4-443:1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez przepigeciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

» wytyczne producentéw poszczegolnych urzadzen.

2.2. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzaniem.

» W trakcie prowadzenia robdot wykonawczych, wszystkie przetaczenia instalacji,
wylaczenia z eksploatacji nalezy wcze$niej uzgadniaé z zarzadzajacym nieruchomos$cia w celu
zminimalizowania niedogodno$ci wynikajacych z prowadzonych prac.

» Odpady z demontazu pozostaja do zagospodarowania po stronie Wykonawcy lub wedtug
decyzji Zamawiajacego.

» Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw budowlanych we wlasnym
zakresie zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z poézn. zm.)..

» W trakcie prowadzonych robot nalezy zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo osob
przebywajacych na terenie posesji. Prace montazowe powinny odbywaé si¢ w czasie
uzgodnionym z Zamawiajacym 1 by¢ dopasowane do harmonogramu uzytkowania tego
obiektu.

» Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w terenie wokot obiektow ciagle
eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych si¢ tam elementéw wyposazenia.

» Po zakonczeniu robot, wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego.
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