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Leszno, dnia 10-09-2021 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa os$wietlenia drogowego na ul. Zniwnej w Lesznie

Branza: ELEKTRYCZNA. Oswietlenie

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostala wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marek Balcerek
1267/89/Lo

Podpis projektanta

inz. elektryk Zenon Pindara
898/85/Lo

Podpis sprawdzajacego
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE

WYKAZ UZGODNIEN DOLACZONYCH DO OPRACOWANIA:

» Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog
» Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie
» Urzad Miasta Leszna Narada Koordynacyjna

Kserokopie dokumentow zamieszczono na koncu opracowania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania pasa drogowego -
oéwietlenie drogowe na ulicy Zniwnej w Lesznie.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Ustugi Wielobranzowe Marek Balcerek ul Wolnosci 30,
64-100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, miescie Leszno.

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcymi
zatacznik do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na ulicy Zniwnej i uzyskanie Decyzji.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa(zlecenie) zawarte pomiedzy Inwestorem a: Ustugi Wielobranzowe Marek
Balcerek ul. Wolnosci 30, 64-100 LESZNO.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470
j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

1.6.2. Materialy zrodtowe

e Aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 do celdow
projektowych.

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
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1.7. Projekty zwigzane.

e Projekt budowy o$wietlenia w rejonie ul.
Stonecznikowej

1.8. Informacje o mapie nhumerycznej.
Mapa zasadnicza zostata wykonana w skali 1:500, posiada uktad wspétrzednych
65 i poziom odniesienia Kronsztadt 60.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

° poprawa komunikacji,

. poprawe ptynnosci ruchu,

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych
celéw:

e bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Oswietlenie ulicy
Ulica Zniwna w Lesznie, na odcinku od ul. Pszenicznej do ul. Gryczanej posiada
o$wietlenie konsumentowe nalezace do Miasta Leszna.

3. PROJEKTOWANE PRACE

3.1. Zasilanie o$wietlenia drogowego

Istniejace oéwietlenie drogowe na odcinku ulicy Zniwnej w Lesznie zasilane jest
z obwodu nr VIII i IV szafki oswietleniowej nr UM-XIX zlokalizowanej przy ul.
Stonecznikowej.
Szafka o$wietleniowa zasilana jest ze stacji transformatorowej ST-1085.

3.2. Linia oswietlenia drogowego

Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na 10cm
podsypce z piasku, po trasie jak zaznaczono zaznaczone na planie sytuacyjnym. W
celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok.3% dtugosci wykopu). Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej
$rednicy kabla. Temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub
zgodnie z wymogami producenta. Po utozeniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie ziemig rodzimg co 20cm ubijac
~Skoczkiem” mechanicznym. Na wysokosci 25 cm od osi kabla nalezy potozy¢ folie
kablowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Prace ziemne zawsze poprzedzic¢
przekopami prébnymi w miejscach szczegdlnie narazonych na mozliwos¢ uszkodzenia
uzbrojenia istniejgcego. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
istniejacej infrastruktury podziemnej prace wykonywac recznie.

Przy podejsciach do stupow zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane zgodnie z ponizszym
schematem.

e rok wykonania,
e rodzaj kabla,
e numer szafki i obwodu oraz jego kierunek,

e wiasciciela kabla

Na zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowac rury ochronne DVK 50 do
ukfadania w ziemi, dwuscienne, karbowane, koloru niebieskiego.

Na wysokosci zjazdow publicznych nalezy utozy¢ rure ostonowag DVK 110/50 o dtugosci
0,5m dtuzszej niz szerokos¢ zjazdu.
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Do o$wietlenia drogowego stosowac stupy stalowe ocynkowane o$miokatne z wnekg o

wysokosci 9m, osadzone na fundamencie prefabrykowanym

Fundament prefabrykowany stupa przed ponownym zabudowaniem zabezpieczy¢
substancjg izolujaca. W stupie nalezy poprowadzi¢ przewdd zasilajacy oprawe typu
YDYzo3x2,5mm2 z zapasem po min. 1,0m na podiaczenie oprawy i ztacza stupowego.
Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncéwki wprowadzac¢ do ztacza stupowego. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC
réowniez na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do ztgcza PEN doprowadzi¢ oprocz przewodow
PEN kabli réwniez zielonozotty przewdéd Cu 6mm2 od s$ruby uziomowej stupa oraz
przewdd PEN od oprawy. W ztaczu bezpiecznikowym zastosowac wkiadki topikowe 2A.

Wneki kablowe stupdw winne by¢ ustawione w sposob umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie prac.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac.

Koncowe stupy linii nalezy uziemié. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 34”.
Wymagana rezystancja uziemienia winna wynies¢ 10,0 om dla stupa. Uziom nalezy
taczy¢ z konstrukcjg stupa bednarkg poprzez ztacze kontrolne - zalecane potaczenie ze
$rubg mocujaca stup do fundamentu.

Stupy oznakowac¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru:
o I wiersz: UM/nr szafki oswietleniowej

o IT wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa
Napisy wykonac¢ w kolorze czarnym, wysokosc liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Do oswietlenia ulicy stosowacé oprawy typu LED o parametrach:
e Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

e Kolor korpusu - szary

e Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

e Dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztacz-
nik odcinajqcy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

e Obudowa oprawy dwucztonowa z mozliwoscig fizycznego odtaczenia czesci monta-
zowej od czesci osprzetu

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgqca wszystkie straty - 41W

e Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

e Minimalny strumien swietlny zrodet — 6000Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4200K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujag-
cego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie de-
klarowanych parametrow i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny
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jezeli inny certyfikat bedzie zawierat tres¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w za-
kresie potwierdzenia badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany
przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii
Europejskiej. W szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw oswietlenio-
wych, wymagan ogdlnych i badan. Dla kazdego elementu z ktérego zbudowana
jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodnos$¢ z normami europejskimi dotyczacy-
mi danej czesci sktadowej

o Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy posiadaty jednakowy ksztatt.

Mozna stosowac oprawy oswietlenia ulicznego rownowazne o nie gorszych parametrach
technicznych.

Nalezy zachowacd ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia podczas prowadzenia prac
zwigzanych z budowg oswietlenia.

3.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym

zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowa samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku v

1. Projekt zagospodarowanie terenu 1: 500

2. Schemat zasilania kablowej linii o$wietleniowej /11111
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INFORMACJE DO OPACOWANIA PLANU BIOZ

PROJEKTANT:
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INFORMACIJE DO OPACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych prac:

Roboty przygotowawcze:
- wizja lokalna w terenie,

- zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow,

zwiezienie materiatu,

geodezyjne wyznaczenie instalacji o$wietlenia drogowego.

Roboty montazowe:

- wykonanie linii kablowej, ,

- stawianie stupow oswietleniowego tgcznie z oprawa,
- wykonanie potaczen instalacji,

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- regulacja i uruchomienie urzadzen,

- odbior techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z wykonaniem rowdéw kablowych i uktadaniem
kabla,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych ze stawianiem stupa, montaz opraw

o$wietleniowych,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji,

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznacd sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac

wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,
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- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych i pracy na wysokosci, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
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DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE
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