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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1.  INWESTOR | OBIEKT
ZADANIE: Remont drogi gminnej wewnetrznej w migjscowosci Zbytowa, gm. Bierutow
INWESTOR: Gmina Bierutow

ul. Stanistawa Moniuszki 12

55-095 Bierutow
WYKONAWCA: Ustalony w drodze przetargu
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Dokumentacja techniczna

1.2, JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA JKEZM-BUD"
PROJEKTOWA: ul. Roberta Kocha 11a
51-122 Wroctaw

Branza drogowa:
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kaminski
nr uprawnien bud. 181/88/UW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie Gminy Bierutow jako Inwestora;
= mapa zasadnicza w skali 1:500;
=  wizje w terenie i pomiary uzupelniajace;

3. DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
= dz. nr46dr, 48dr, 50dr, 41dr, 53dr AM-1 obreb Zbytowa, gm. Bierutow

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa warunkow komunikacji | dojazdu do posesji w migjscowosci Zbytowa, gm. Bierutow.
Poprawa warunkow uzytkowania ma by¢ zrealizowana poprzez remont istniejacej nawierzchni i konstrukji drogi wraz z poboczami.
Cala inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Bierutow w wojewddztwie dolnoslaskim w miejscowosci Zbytowa.

5. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna jest drogg Zlokalizowang na dz. nr 46dr AM-1 w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutow. Droga ta posiada
kategorig ruchu KR 2. Obecna szeroko$¢ wiw drogi gminnej wynosi ok. 4,5 z lokalnymi mijankami szer. ok. 5,0 m oraz z lokalnym
przewgzeniem szer. do ok. 3,0 m. Droga ta posiada nawierzchnig tluczniowo-gruntowa, Wzdiuz drogi wystepujg obustronne ziemne
pobocza oraz réw przydrozny. Stan techniczny nawierzchni drogi gminnej jest zly. Wida¢ liczne ubytki, zapadniecia nierdwnosci.
Droga ta stanowi dojazd do zabudowar mieszkalnych i pél uprawnych. Pobocza wystepujace po obu stronach drogi, sg rozjezdzone
i nieutwardzone, co powoduje czesciowe tamowanie odptywajacej wody z jezdni i jej podmakanie. Przekréj poprzeczny drogi jest
jednostronny ze spadkiem ok. 2% w kierunku pobocza. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi na pobocze gdzie woda opadowa filtruje w grunt, a na czesci zakresu woda sprowadzana jest na pobocze i sptywa do
rowu przydroznego. Zjazdy posiadajg nawierzchnie tuczniowo-gruntowa. £aczna dlugosé remontowanej drogi wynosi ok. 835,66 m.

6. OCHRONA ZABYTKOW

®= planowana inwestycja lokalizowana jest w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, na terenie wsi
i metryce $redniowiecznej i nowozytnej, w zasiegu historycznego uktadu ruralistycznego, na terenie objetym ochrong
konserwatorska — ujetym w wykazie zabytkow:
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=  przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty osadnicze stanowig zabytek
w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (. Dz. U.
z 2018r., poz. 2067, ze zm.);

= w partiach zjazdow nalezy zastosowac nawierzchnie w kolorze szarym;

=  w obszarach bezposrednio nie kolidujacych z przebiegiem inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ drzewostan
o0 zachowanych walorach przyrodniczych;.

= w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie stalego nadzoru i w razie koniecznoosci ratowniczych badan
archeologicznych, wykonywanych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziafki nie znajduja si¢ pod wplywem eksploatacji gorniczej.
8. DRZEWA

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata przeprowadzona w obszarze projektowanej inwestycji — remont drogi gminnej wraz
z melioracjg (czyszczenie) rowu melioracyjnego na dz. nr 46 AM-1, obreb Zbytowa, gm. Bierutéw. Teren nieruchomosci stanowi
droge gruntows, z licznymi zagftebieniami terenu i nierownosciami. Droga obecnie jest w bardzo zlym stanie technicznym. Wzdiuz
niej zlokalizowane sg zabudowania budynkami mieszkalnymi, w wigkszosci w zabudowie rozproszonej oraz tereny pél uprawnych
(upraw roslinnych). Nieruchomo$¢ dz. nr 46 AM 1 obreb Zbytowa porastajg prawie w catosci drzewa lisciaste — gatunki: OLCHA
CZARNA, WIERZBA IWA, WIERZBA KRUCHA, JESION WYNIOSLY, TOPOLA OSIKA, DAB SZYPULKOWY oraz marginalne pod wzgledem ilosciowym
KLON POLNY, LIPA DROBNOLISTNA, WIERZBA PLACZACA, SOSNA POSPOLITA, JABLON, BEZ CZARNY, SLIWA oraz GRUSZA DzIKA. Ponadto
znajdujq sig zakrzaczenia w sktadzie gatunkowym: BEZ CZARNY, WIERZBA IWA, DZIKA ROZA, JEZYNA POPIELICA, SNIEGULICZKA BIALA Oraz
LESZCZYNA POSPOLITA. Drzewa i zakrzaczenia przeznaczone do wycinki znajdujg sie w pasie remontowanej drogi oraz w rowie
przydroznym. Gatunki rosnacych drzew i krzewéw pochodza w wigkszosci z sukcesji naturainej jako samosiejki oraz czesciowo
w mniejszym stopniu prawdopodobnie z sadzenia celowo-ozdobnego. Wystepuja w formie pasowej - grupowej oraz w formie
pojedynczej, porastajgc row przydrozny i obecny skraj drogi gruntowej. Drzewa i krzewy na przedmiotowej dzialce nie byty
poddawane prawie wcale zabiegom pielegnacyjnym. Jedynie cze$é¢ drzew gatunku WIERZBA KRUCHA poddana zostala bardzo
wyraznej redukcji. W pozostatych przypadkach brak stosownej pielegnacji spowodowat nadmierny rozwéj drzew i zakrzaczen
tj. rozrosty sig oraz stracity pokréj wlasciwy. Drzewa starsze posiadajg czesciowo widoczne zmiany techniczno-zdrowotne (posusz).
Na przedmiotowej nieruchomosci wystepuja ww. zakrzaczenia, ktére powstaly w formie naturalnej. W zwiazku z w/w cechami
drzewostan ten podlega usunigciu w ramach cie¢ sanitarno - porzadkowych miejscowych zadrzewien zwiazanym z remontem drogi.
Cigcia te majg na celu uporzadkowanie stanu faktycznego na gruncie i umozliwienie dostosowania drogi do odpowiednich
standardow przewidzianych wg przepisow odrebnych. Zadrzewienie to uniemozliwia rowniez wykorzystywanie nieruchomosci
zgodnie z jej przeznaczeniem kolidujac z remontem drogi oraz z melioracjg (czyszczenie) rowu przydroznego. Drzewa w wigkszosci
nie posiadajg istotnych, cennych waloréw przyrodniczych.

W otoczeniu inwentaryzowanych drzew i krzewow nie wystepujg gatunki drzew prawnie chronionych. Nieruchomos¢, na ktorej
Zlokalizowane sg drzewa nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 i innych obszaréw chronionych. Nie stwierdzono
rowniez wystepowania siedlisk przyrodniczych.

W obrebie drzew i krzewow nie wskazano wystepowania gatunkow chronionych tj. zwierzat, grzybéw, roslin oraz owadow.

W czasie trwania okresu lggowego ptakéw nie nalezy przeprowadzac cig¢ drzew i krzewow na ktorych znajdujg sie ich miejsce
legowe.

8.1.  INWENTARYZACJA O GOSPODARKA ZIELENIA W PASIE DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 46 AM-1 OBREB ZBYTOWA, GM. BIERUTOW

. ; POW.
1LOSE OBWOD PNIA OBWOD PNIA :

NR NAZWA POLSKA GATUNKU [s27] NAWrs- 130~k NAWYS. 5 [cH] KRZ[hEn\;v]OW Uwaal

1 2 3 4 5 6 7

1. | Olcha czarna 1 141 158 - do pozostawienia

2. | Jesion wyniosty 1 29 35 - do pozostawienia

g | ZeRmspzanie-bey - - - 05 do pozostawienia
czarny

4. | Olcha czarna 1 230 279 - do pozostawienia
Zakrzaczenie - bez o

5. czamy - - - 1,0 do pozostawienia

6. | Olcha czarna 1 141 183 - do pozostawienia

7. | Olcha czarna 1 155 194 - do pozostawienia

8. | Olcha czarna 1 179 219 - do pozostawienia
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1 2 3 4 5 6 7
g, | Zeluzaczenie - bez 05 do pozostawienia
czarny
e : do usuniecia ~ koliduje
10. | Jesicn wyniosly 1 29 43 Z remontem drogi
do usuniecia ~ koliduje
11. | Bez czarny 1 39 48 2 remontem drogi
12. | Wierzba iwa 2 51,27 63,38 do usunigcia - koliduje
Z remontem drogi
do usuniecia - koliduje
R
13. | Bezczarny 3 17,23, 34 25, 33, 47 2 remontem drogi
Zakrzaczenie - bez do usuniecia ~ koliduje
14. . . 2,0 .
czarny, wierzba iwa z remontem drogi
. . do usuniecia - koliduje
15. | Wierzba iwa 2 24,17 45 z remontem drogi
16 Zakrzaczenie - wierzha 0.3 do usuniecia - koliduje
C | iwa ! z remontem drogi
17. | Olcha czama 3 42,38, 33 49, 49, 48 de usuniguia - koliduje
Z remontem drogi
Zakrzaczenie - wierzba . .
18. | iwa, dzika ré3a, bez 20 | do usuniecia - koliduje
z remontem drogi
czarny
24,27, 30, 33, 35, 29, 32, 34, 38, 39,
39, 20, 22, 27, 21, 44, 26, 27, 32, 25,
33, 31, 30, 38, 35, 39, 37, 36, 42, 40,
32, 33, 37, 21, 20, 39, 39, 42, 28, 24,
24, 28, 21, 18, 186, 31, 32, 26, 21, 22,
22,31,33,33,41,42, | 29,36, 39, 38, 44,
29,21, 24, 27, 21, 49, 34, 26, 29, 34, do usuniecia - koliduie
19. | Olcha czarma 74 | 32,33,29,30,41, | 27,36,39,33, 38, 2ot oy
21, 35,41, 37, 21, 47,26, 41, 48, 42, g
27, 29, 30, 22, 33, 26, 33, 35, 36, 29,
24,29, 31, 22, 39, 39, 30, 34, 39, 27,
26, 22, 20, 41, 36, 42,32, 29, 26, 49,
31, 29, 30, 22, 27, 41, 39, 34, 37, 30,
24,21, 31, 29, 33, 33,31, 29, 37, 34,
38,23, 36 39, 42, 28, 42
46,43,52,53,46, | o) 51,59, 60, 52,
49, 51, 54, 45, 46, L sk
55, 57 60, 51, 53, 63, do usunigcia - koliduje
20. | Olcha czarna 21 58, 52, 43, 47, 45, -
50, 49, 47, 44, 46 59, 51, 53, 50, 56, z remontem drogi
T 49’ T 53, 51, 50, 52, 53
21. | Klon polny 1 185 219 do pozostawienia
Zakrzaczenie - dzika do usunigcia - koliduje
22, e e . 42,0 .
roza, wierzha iwa z remontem drogi
27,21,22, 42, 39, 31,28, 29, 47, 42,
30, 25, 28, 38, 42, 36, 33, 36, 44, 49, d6 usnninels—Nelibile
23. | Olcha czama 23 | 31,32,37,41,29, | 39,37,41,49, 33, gt ool el
30,43, 44,39,43, | 37,48, 48, 44, 47 49, g
44, 37, 29, 42 42, 34, 46
24 Zakrzaczenie - dzika 15.0 do usuniecia - koliduje

réza, bez czarny

z remontem drogi
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1 |2 3 4 8 6 7
43, 24, 26, 31, 33, 45, 26, 27, 33, 36,
30, 29, 27, 36, 39, 32, 39, 29, 40, 40,
42, 40, 43, 48, 19, 44,41, 45, 49, 21,
22, 24,19,10, 14, 24, 26,22,13,19,

25. | Topola osika 28 18, 24,17, 22, 25, 22, 29,18, 24, 217, do usuniecia - koliduje
- | fopolaos 27,29,33,38,31, | 29,31,34,40,32, z remontem drogi
30, 37, 41, 22, 19, 31, 38, 42, 24, 20,

11,15, 10, 16, 21, 15, 18,13, 20, 24,

29, 26, 42, 46, 41, 33,29, 44, 47, 42,

] 33,31, 29, 20, 22, 35, 33, 32, 24, 28,
Zakrzaczenie -~ dzika do usuniecia - koliduje
26. | .. 0,5 i .
roza z remontem drogi
27 | Wierzba iwa 10 34, 42, 38, 31, 33, 39, 46, 42, 36, 42, do usuniecia ~ koliduje
) 37,42, 44, 40, 31 46, 49, 50, 45, 36, z remontem drogi
28. | Grusza dzika 1 153 84 4o usunigola— kalidyje
z remontem drogi
29. | Sliwa dzika 1 13 20 do pozostawienia
30. | Sosna pospolita 1 37 43 o usunigeia - kolldyje
z remontem drogi
do usuniecia - koliduje
31. | Dab szyputkowy 1 287 358 z remontem drogi;
wypréchnienie pnia
Zakrzaczenie - Jezyna T
32. | popielica, dzika réza, 10,0 ¢ U
: 5 z remontem drogi
wierzba iwa,
do usuniecia - koliduje
33. | Dab szyputkowy 1 194 246 Z remontem drogi
34. | Olcha czarna 1 54 58 a6 usunlgela~ kalldujs
z remontem drogi
35. | Olchaczarna 1 36 45 do usuniecia - kOIId.uJe
z remontem drogi
36. | Dab szyputkowy 1 323 354 do pozostawienia
37. | Lipa drobnolistna 1 73 Y do usunigeia ~ kaliduje
Z remontem drogi
Zakrzaczenie - ok -
38. | &nieguliczka, 10,0 do usuniecia - kolld.u1e
. z remontem drogi
leszczyna pospolita,
13, 16, 22, 21, 19, 19, 21, 26, 27, 24,
39. | Jesion wyniosty 18 17, 20,15, 12, 18, 21,26, 20,19, 25, do usuniecia - koliduje
' o 31,29,22,20, 24,21, | 37, 34, 29, 25, 30, z remontem drogi
29, 32 26, 34, 39
do usunigcia - koliduje
40. | Dab szypulkowy 1 37 47 2 remontem drogi
do usuniecia - koliduje
41. | Dab szyputkowy 1 24 37 2 remontem drogi
do usuniecia - koliduje
42. | Wierzba krucha 1 238 270 z remontem drogi;
wypréchnienie pnia
43. | Wierzba krucha 1 124 128 dpuamigets, = kofitujs
z remontem drogi
44, | Wierzba krucha 1 171 183 do usunigeld - kollduje
z remontem drogi
45. | Wierzba krucha 1 148 156 49 Usunigela = kolidoje
z remontem drogi
46. | Wierzba krucha 1 197 211 do usunigeia = kolidujs
z remontem drogi
47. | Wierzba krucha 1 188 201 dpr usurigeta — kofidujs
z remontem drogi
48. | Wierzba krucha 1 193 206 dha Trsuniggeia —holldue

z remontem drogi

Strona | 6




Dokumentacja techniczna do zgtoszenia robét budowlanych

12 3 4 5 6 7
49. | Wierzba krucha 1 134 140 : do usunigeia ~ kolicujs
z remontem drogi
50. | Olcha czama 1 o0 % . | Heusimesia=koldujs
Z remontem drogi
51. | Olcha czarna 1 60 43 - do usunigela - koliduje
z remontem drogi
52. | Olcha czarna 1 33 47 do usunigcia - koliduje
z remontem drogi
53. | Olcha czarna 1 78 %4 : do:usurigela - koliduje
Z remontem drogi
. . 51, 28, 51, 25, 29, 59, 31, 60, 31, 35, do usuniecia - koliduje
. | Wineea i ’ 30, 57 39, 62 Z remontem drogi
do usuniecia - koliduje
55. | Olcha czarna 7 %6, 47, 43, 94, 31, 61,78, 63, 58, 72, z remontem drogi;
46, 53 55, 65 ..
wypréchnienie pnia
56. | Olcha czarna 7 34, 54, 44, 56, 41, 39, 59, 50, 61, 49, ) do usuniecia - koliduje
) 37,47, 41,53 z remontem drogi
. . do usuniecia - koliduje
57. | Jesion wyniosty 4 32,19, 43, 52 42,23, 51, 62 z remontem drogi
58. | Jablo 1 23 29 do usuniecia - k0|ldIUJe
Z remontem drogi
59. | Olcha czarna 2 42, 49 29, 41 db psunieel = kokdufe
Z remontem drogi
60. | Olcha czarna 5 | 11,21,18,16,19 | 16,27, 23,20, 24 ds ustinigela ~ koliduje
z remontem drogi
61 Zakrzaczenie - bez i i 50 do usuniecia - koliduje
" | czarny ’ z remontem drogi
62. | Bez czamy 4 21, 25,31, 35 26, 31, 39, 42 dniBsumge = kolidyje
Z remontem drogi
Zakrzacaehie ~ do usunigcia - koliduje
63. | $nieguliczka, bez . 5 . 4,0 ¢ ul
z remontem drogi
czarny,
64. | Sliwa 1 43 49 do usuniecia - kolld.u1e
z remontem drogi
65. | Wierzba placzaca 1 182 215 g usuigela—helidyjs
zremontem drogi

Kolorem czerwonym zaznaczono egzemplarze drzew i kizewow — bez obowigzku uzyskania zezwolenia na wycinke.

8.2.  WYKAZ DRZEW NA KTORE WYMAGANE JEST POZWOLENIE

Przewiduje sig usuniecie z terenu nieruchomosci (na podstawie zezwolenia na wycinke) nastgpujace drzewa i krzewy ponizej

przedstawione.

WNIOSKOWANYCH DO USUNIECIA SA NASTEPUJACE DRZEWA | KRZEWY TJ.:

®  OLCHA CZARNA - 35 szt. o obwodach pni: 46 cm, 43 cm, 52 cm, 53 cm, 46 cm, 49 cm, 51 cm, 54 ¢cm, 45 cm, 46 cm, 58 cm,
92 ¢m, 43 cm, 47 cm, 45 cm, 50 cm, 49 cm, 47 cm, 44 cm, 46 cm, 49 cm, 54 cm, 90 cm, 60 cm, 78 cm, 56 cm, 47 cm, 48 cm,
54 cm, 57 cm, 46 cm, 53 cm, 54 cm, 44 cm, 56 cm;

®  KLON POLNY - 1 szt. 0 obwodzie pnia: 185 cm;

®  GRUSZADZIKA - 1 szt. 0 obwodzie pnia: 153 cm:

®  DAB SZYPULKOWY - 2 szt. 0 obwodzie pnia: 287 cm, 194 cm;

®  LIPADROBNOLISTNA - 1 szt. o obwodzie pnia 73 cm;

"  WIERZBA KRUCHA - 8 szt. 0 obwodach pni:238 cm, 124 cm, 171 cm, 148 cm, 197 cm, 188 cm, 193 cm, 134 cm;

= JESIONWYNIOSLY - 1 szt. 0 obwodzie pnia: 52 cm;

®  WIERZBA PLACZACA - 1 szt. 0 obwodzie pnia: 182 cm;

®  ZAKRZACZENIE - (DZIKA ROZA, WIERZBA IWA) — 42 m2,
Pozostate zadrzewienie i zakrzaczenie nie wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunigcie zgodnie z art. 83f ust. 1
pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 55).
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9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

= planowany obiekt bgdzie oddziatywat jedynie w granicy dziatki na ktorej zostat zlokalizowany tj. dz. nr ew. 46dr AM-1 obreb
Zbytowa, gm. Bierutow oraz w czgéci dziatek nr 48dr, 50dr, 41dr, 53dr AM-1 obreb Zbytowa, gm. Bierutéw i nie spowoduje
ograniczen dla dziatek sasiednich.

10.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — DROGA GMINNA
10.1. W ZAKRESIE ROZWIAZANIA SYTUACYJNEGO | KONSTRUKCJI DROGI

Szerokos¢ drogi potozonej na dz. nr 46dr AM-1 w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw, po remoncie bedzie wynosita 4,5 m
z lokalnym przewezeniem do 3,0 m (majacym za zadanie uspokojenie ruchu). Na remontowanym zakresie wystepujg dwie mijanki
o szer. jezdni 50 m. Po remoncie droga bedzie posiada¢ nadal kategorie ruchu KR 2. Sytuacyjnie zatozono, ze przebieg
remontowanej drogi ma by¢ zgodny z rozwigzaniem wg rys. 2.1irys. 2.2 wg. (PZT).
Wykonawca powinien jednak przed rozpoczeciem robét, dodatkowo sprawdzié przy pomocy swoich uprawnionych do tego celu
stuzb geodezyjnych; potozenie istniejacych drogi przewidzianych do remontu, a szczegélnie czy przebieg nie wykracza poza granice
wiasnosci dziatki nr 46dr AM-1 w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutow. Wykonawca winien réwniez przed rozpoczeciem robot
dokonac geodezyjnego pomiaru wysokosciowego stanu istniejacego terenu (zagospodarowania) i przekaza¢ go w formie graficznej
Inwestorowi. O wynikach sprawdzenia Wykonawca winien powiadormi¢ Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot. O ile kontrola
geodezyjna nie wykaze probleméw zwigzanych z przekroczeniem granic wiasnosci - mozna przystapié do dalszych prac. Wszelkie
istniejgce zatamania osi drogi nalezy dostosowac do stanu istniejacego i zastosowac wiasciwe promienie fukow. Po remoncie drogi
posiada¢ ona bedzie na catosci nawierzchnie bitumiczna. W zwigzku z bardzo duzg degradacjq istniejacej konstrukgji drogi,
zatozono wymiane istniejacej konstrukcji na nowa. Niwelete remontowanej jezdni nalezy dostosowaé do istniejacej niwelety drogi
przy zalozeniu, ze woda bedzie odprowadzana na pobocza drogi i do rowu przydroznego — tj. od posesji. Wykonujac remont
nawierzchni i konstrukcji drogi zlokalizowanej na dz. nr 46dr AM-1 w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw, nalezy postepowaé
zgodnie z ponizszymi uwagami:
= W zwigzku z bardzo duzg degradacjg istniejacej konstrukcji drogi, nalezy na catym remontowanym zakresie, wymieni¢
istniejgca konstrukcjg. Konstrukcja remontowanej drogi po wymianie ma byé nastepujaca:
v" warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S - gr. 4 cm;
V" warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W - gr. 4 cm;
v podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm;
v warstwa piasku stabilizowanego cementem z betoniarni o Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm;
= nawierzchnig doj$¢ i Zjazdow do posesji wykonac¢ wg konstrukgji:
v" miat kamienny (zamiatowanie) - gr. 1 - 2 cm;
v podbudowa z kruszywa naturalnego famanego granitowego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm -
gr. 15cm;
v’ warstwa piasku stabilizowanego cementem z betoniarni o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm;
= wykona¢ pobocza wzmocnione utwardzone kruszywem tamanym granitowym, szer. ok. 0,50 - 0,75 m - zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi i wg lokalizacji jak na rys. 2.1 2.2 (PZT). Za poboczem wzmocnionym kruszywem famanym na pozostalej
powierzchni - obsia¢ trawa do granicy pasa drogowego. Aby wykona¢ pobocza wzmocnione, nalezy wykonaé wykop
o wymiarach ok. 0,75 m (szerokosc) i ok. 0,45 m (gtebokosc) i utozy¢ w takim wykopie thuczen 31,5/63 mm caty owiniety
geowtokning o gramaturze 300 g/m2. Gorng czg$¢ tak wykonanego pobocza obsypa¢ kruszywem tamanym tj. 0/31,5 mm,
sr. gr. 10 cm. Lokalizacjg wykonania pobocza wzmocnionego z tucznia 31,5/63 mm zaznaczono na szkicu sytuacyjnym jako
pobocze wzmocnione;
= wykona¢ pobocza utwardzone kruszywem tamanym granitowym, szer. ok. 0,50 - 0,75 m - zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi i wg lokalizacji jak narys. 2.1 2.2 (PZT) — pozostaly zakres poza poboczem wzmocnionym wg konstrukci:
v" kruszywo naturalne tamane granitowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm;
= nalezy dokona¢ regulacji naziemnych urzadzen obcych uzbrojenia podziemnego do poziomu remontowanej drogi wraz
z ewentualng wymiang skrzynek zaworow wodnych. W wycenie Wykonawca winien uja¢ koszt ewentualnego opracowania
dokumentacji projektowej i koszty uzgodnienia tej dokumentacji z wiascicielami sieci uzbrojenia podziemnego w zakresie
niezbednych prac dotyczacych regulacji w/w urzadzen (o ile zajdzie taka koniecznosc);
= nalezy uja¢ w wycenie dokonanie przeniesienia istniejacych hydrantéw poza jezdnie;
= nalezy uja¢ w wycenie koszt wywozu odpadow powstatych z robét - do miejsca sktadowania i utylizacji spetniajacego wymogi
ustawy o odpadach i innych ustawach w tym przepisach zwigzanych — miejsce wg wskazan Wykonawcy. Stare wymienione
wlazy/skrzynki nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
W trakcie realizaciji prac Wykonawca zobowigzany jest realizowaé uwagi zawarte na szkicach i rysunkach — cze$é graficzna oraz
uwagi zqodnie z zafgczonym do dokumentaciji opisem pozycii przedmiaru robt.
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10.2. W ZAKRESIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | UKSZTALTOWANIA WYSOKOSCIOWEGO

Niwelete remontowanej drogi w tym zjazdy dopasowano do istniejacego stanu wysokosciowego oraz do rzednych istniejacych
zjazdow i dojs¢ do posesii. Wykonawca winien przed rozpoczeciem robot wykonaé inwentaryzacje geodezyjng (sytuacyjno-
wysokosciowa) remontowanej drogi wg stanu istniejacego i wyniki pisemnie przekaza¢ Zamawiajacemu. W celu lepszego
dopasowania niwelety do poziomu wejs¢ i zjazdow istniejacych dopuszcza sie nieznaczna jej korekte majaca poprawié dopasowanie
do istniejacego stanu wysoko$ciowego oraz do rzednych istniejacych zjazddw i dojs¢ do posesii. Nie nalezy niwelety jezdni wynosié
ponad poziom wejsc i zjazdow o ile niweleta jezdni sprzed remontu nie byta ponad ten poziom wyniesiona. O wszelkich zmianach
nalezy wczesniej informowa¢ Zamawiajacego, ktory zmiany takie winien zatwierdzié. Zatozono na drodze przekréj w czesci
daszkowy a w czesci jednostronny z poprzecznym spadkiem min 2% w kierunku pobocza. Spadek na zjazdach nalezy dostosowaé
do stanu istniejacego kierujac sie zasada aby catg wode odprowadzac od posesii.

1. ZJAZD JAKO WLACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ NR 1538D - (wg odrebnego opracowania)
12, PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW | KONSERWACJA ROWU

Przewiduje sig przebudowe istniejacych przepustéw z rur betonowych. W ramach przebudowy przepustu nalezy wymienic¢ rury
betonowe na rury typu PP-B (lub np. PP K2-Kan) 8500 (600) SN12 wraz z wykonaniem $cianek czotowych — $cianki betonowe lub
zelbetowe. Dno rowu przydroznego nalezy poglebi¢ o ok. 0,2 m w stosunku do projektowanych niwelet dna przepustu. W tak
przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ podioze z pospotki (piasku) warstwa o grubosci warstwy ok. 20 cm z zageszczeniem
gruntu. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ rury PP-B (lub np. PP K2-Kan) z odpowiednim spadkiem. UtoZzona rura
przepustu musi by¢ starannie podbita na catej diugosci. Obsypke i zasypke rurociggu nalezy wykonaé z gruntu sypkiego (piasku
sredniego) bez kamieni i korzeni zageszczajac ja systematycznie warstwami o grubosci 15 — 20 cm. Zasypke nalezy wykonaé z
gruntu sypkiego rodzimego lub dowiezionego zageszczajac ja warstwami za pomocg ubijakow recznych do uzyskania
odpowiedniego wskaznika zageszczenia (0,9 wg Proctora).
W ramach przebudowy przepustu przewiduje si¢ przeprowadzenie konserwacji rowu przydroznego na calym odcinku w granicy
dziatki nr 46dr obreb Zbytowa. Prace konserwacyjne polega¢ bedg na:

= oczyszczeniu dna i skarp rowu z mulu i zanieczyszczen;

= ujednoliceniu spadku podiuznego rowu;

= wyprofilowaniu dna i skarp rowu;

®*  umocnienie skarp rowu darning oraz ptytami azurowymi typu MEBA ulozong na geowtdkninie o gramaturze 300 g/m2.
Dno rowu projektuje sie o szerokosci 0,4 m. Pochylenie skarp rowu réwne 1:1,15 — 1,5. Row przydrozny - na odcinku podiegajacym
konserwacji - posiada glebokos¢ ok. 0,8 m - 1,2 m. Umocnienie rowu winno umoziiwia¢ przeplyw wody w kierunku glownego
odbiornika. Planuje sie usuniecie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zalegajacych w rowie tj. trawy, odpadéw/$mieci, galezi,
krzewow, gruntu/namulu. Rozwigzanie projektowe przewiduje lokaine zastosowanie umocnien skarp i dna rowu plytami azurowymi
typu MEBA.
Namut i nadmiar gruntu pochodzacy z odtworzenia i konserwacji rowu i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb terenu inwestycji do
miejsca skladowania i utylizacji spelniajacego wymogi ustawy o odpadach i innych ustawach w tym przepisach zwigzanych —
miejsce wg wskazan Wykonawcy.
Po wykonaniu rob6t ziemnych - skarpy i dno rowu nalezy pokry¢ warstwa humusu o grub. 10 cm, a nastepnie obsiaé trawa,

12.1. PRZEPUSTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

LP. LOKALIZACJA (NR DZ.) SWIATLO DLUGOSC MATERIAL =5 WSPOLRIRINE prepasenp

1 46dr/ 45 2500 40m rura betonowa :(( gggigﬁgfgg égggigﬁzg;g
2 464 45 8500 40m | nrabetonows | 3 SORiIR | Y Cecatas send
o] e [ e | s | o | (2Smm | s
| e 0 | aan | weseonms | JEESEBA | ol

* - wg odrebnego opracowania
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12.2. PRZEPUSTY PO PRZEBUDOWIE

LP. LOKALIZACJA | SWIATLO | DLUGOSC o Rﬁi’;ﬁr o e g WEPOHTE e UWAGI
1| dewids | o0 | 60m [ Y sosdodssen | v sodooros | P
2 | wartas | o0 | som |- B o] Vamitsaniss | vssosivoess | 7
8 | g | o0 | 78m |RR T ] vomiioosedy | Y sesitanrre | PO
¢ | e | oo | som [SEFIOTTTT ] Voo | vsseizooss | P

* - przepust rurowy PP-B (lub np. PP K2-Kan) SN12
** - uktad wysokosciowy: kolor czarny (PL-KRON86-NH); iclor czerwony (PL-EVRF2007-NH}

12.3. ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW | WYLOTOW (BARIERKI)

13.

14,
15.

1)
2)

barierki typu U-11a
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI: JEZDNI, ZJAZDOW, POBOCZY

wg przedmiaru robét

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

wg przedmiaru robét

UWAGI KONCOWE

W trakcie robét nalezy zwréci¢ uwage na usytuowanie urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

W celu wtasciwej lokalizacji wszystkich urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego (wszystkie branze), przed rozpoczeciem prac
Wykonawca winien dokona¢ przegladu urzadzen uzbrojenia podziemnego z udzialem przedstawicieli wiascicieli
poszczegdinych sieci (o ile takie wystepuja), co pozwoli na ustalenie wasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych urzadzen.
Z przegladu tego nalezy spisac stosowny protokét. Wszelkie ewentualne kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywaé
na biezaco z udziatem zainteresowanych stron. Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate z winy Wykonawcy, Wykonawca
musi naprawi¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt. Wykonang, naprawe nalezy zglosi¢ wtasciwym wiascicielom sieci, celem
dokonania przez nich odbioru.

Wykonujac prace zwigzane z remontem drogi nalezy ograniczy¢ sie do terenu gminy Bierutow.

Zalaczony w czesci graficznej projekt zagospodarowania terenu nalezy traktowa¢ pogladowo. Nie wyklucza sie wystepowanie
w terenie sieci i urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowania odbiegajacego od tego ktdre wystepuje na
zalgczonych rys. 2.1 - 2.2 (projekt zagospodarowania terenu). Wykonawca prowadzagc prace musi w zwigzku z tym zachowac
szczegolng ostroznos¢ i prowadzi¢ roboty pod nadzorem wiasciwych sluzb (wlascicieli urzadzen i sieci uzbrojenia
podziemnego). Koszt nadzoru nad pracami Wykonawey - w poszczegéinych branzach nalezy uja¢ w poz. koszty inne
przedmiaru robot.

Nalezy dokona¢ regulacii istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej (np. regulacja urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego
fj. miedzy innymi: studnie teletechniczne, hydranty, itp.) wraz z wymiang wtazoéw studni kanalizacyjnych, skrzynek zaworéw
wodociagowych i gazowych, wtazow i stropéw studni teletechnicznych z dostosowaniem do ruchu ciezkiego i innych
koniecznych prac; — w zakresie koniecznym do wykonania robét budowlanych dla inwestycji polegajacej na remoncie
nawierzchni i konstrukeji drogi. Koszty prac nalezy uja¢ w sktadanej ofercie.

Przy prowadzeniu prac nalezy stosowa¢ sie do zapisow ujetych w dokumentacji oraz wykonaé prace ujete w zapisach
wg poszczegbinych pozycji zataczonego przedmiaru robét.

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca winien wykonaé¢ na swoj koszt okazanie / wyniesienie / ustalenie granic dziatek
objetych zakresem remontu robét wg niniejszej dokumentacii technicznej i projektowej. Koszt tych prac nalezy uja¢ w poz.
koszty inne przedmiaru robot.

Do odbioru nalezy przedstawic Zamawiajacemu geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robét i urzadzen obcych
uzbrojenia podziemnego po remoncie lub przebudowie (geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza) opracowang przez
uprawnionego geodete, ktéra zostata przyjeta w zasob wiasciwego terytorialnie powiatowego osrodka geodezii i kartografii.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz., nalezy wiasciwie (zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie
stosownymi przepisami), zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob niepowotanych.

-2kpl. (2 x 2,4 mb)
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10) Wszelkie badania kontrolne i sprawdzajace dla wykonywanych robét - zgodnie ze STWIiORB i zatgczonymi tam odno$nikami do
norm budowlanych i Ogolnych Specyfikacji Technicznych, Wykonawca winien wykonywac¢ zgodnie z poleceniami wydawanymi
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego/Inwestora, a koszty ujaé w ofercie.

11) Po wykonaniu wszelkich prac objetych niniejsza dokumentacja, nalezy spisac stosowny protokot z przegladu po inwestycyjnego
z wiadcicielami sieci uzbrojenia podziemnego, ktore wystepujg na terenie prowadzonych robot — Wg niniejszego opracowania.
Spisany protokot z wynikiem pozytywnym upowaznia Wykonawce do zgloszenia wykonanych prac do odbioru.

12) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego.

13) W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

14) Po zakonczeniu remontu drogi nalezy wynie$¢ organizacje ruchu docelowego.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kaminski
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lIl. CZESC GRAFICZNA
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