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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego

Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

 Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie

* Normy i wytyczne branzowe

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ttocznej

w miejscowosci Gtogoéwiec — dziatki nr 1/3, 1/1 i Debina 97, 96/1, 94/2, 94/1 gmina Janikowo. Zakres

projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewoddéw wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

ttocznej wraz z opisem technicznym.

Szczegbty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych.

2. Stan istniejacy
Obecnie nieruchomosci gruntowe przez ktére przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢

kanalizacji sanitarnej ttocznej to pola uprawne oraz nieruchomosci zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
ttocznej w miejscowosci Gtogowiec — dziatki nr 1/3, 1/1 i Debina 97, 96/1, 94/2, 94/1 gmina Janikowo.
Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi do istniejgcej sieci o $rednicy &100mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie utozona réwnolegle do sieci wodociggowej i w  przysztosci
podtgczona do ttoczni Sciekdw.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur i ksztattek ®90x5.4mm i ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10. Do
montazu armatury stosowa¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej i posiadajgca certyfikat
GSK RAL.

Wiaczenia do istniejacego odcinka sieci @100mm za pomoca projektowanego tacznika RK #100mm. Za
wigczeniem zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowg ®100mm.

Na dzialce 1/3 nalezy przetgczy¢ istniejace przytgcze o srednicy ®50mm PE do projektowanej sieci
wodociggowej za pomoca trojnika redukcyjnego ®110/d50mm.

Zaprojektowano na sieci 2 hydranty przeciwpozarowe, nadziemne HP-80.

Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficzne;.

4.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur i ksztattek ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10

réwnolegle do projektowanej sieci wodociggowej i w przysziosci podtaczona do ttoczni sciekow.
Spadki, Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficzne;.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytagczy o parametrach:

- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dlugosci 2121,70m,

- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®90x5.4mm PE100 SDR 17 PN10 o diugosci 3,80m,

- przetaczone przytgcze wodociggowe z rur PE o srednicy ®50x3.0mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
4,00m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
2122.20m.

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP
Inwestycja objeta jest nastepujgcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
1. dziatka nr 1/1, 1/3, 97, 96/1 — Uchwata nr XXI11/151/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 stycznia
2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebach geodezyjnych:
Debina, Debowo, Gtogdwiec, Patuczyna, Trlag - teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych
~Janikowo”.
2. dziatka nr 94/2
» czesciowo objeta jest planem zagospodarowani — Uchwata nr XXII/151/2009 Rady Miejskiej
w Janikowie z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrebach geodezyjnych: Debina, Debowo, Gtogéwiec, Patuczyna, Trlag - teren
przeznaczony na park elektrowni wiatrowych ,Janikowo”.

» czedciowo objeta jest planem zagospodarowania — Uchwaty Nr XXXIV/303/2022 Rady Miejskiej
w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujgcego czesci obrebdw ewidencyjnych Debowo, Debina, gm. Janikowo




3. dziatka nr 94/1 — Uchwaty Nr XXXIV/303/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego czesci
obrebow ewidencyjnych Debowo, Debina, gm. Janikowo

Dokumenty nie wprowadzajg zadnych ograniczen do wykonania w/inwestyciji.

7. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej z tytutu ustawy z dnia 23 lipca
2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Prace przy inwestycji bedg prowadzone w strefie archeologicznej wyznaczonej dla zespotu
udokumentowanych oraz potencjalnych stanowisk archeologicznych ujete tych w wojewddzkiej ewidenciji
zabytkow.

Dla inwestycji wydano opinie Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Toruniu znak WU
0Z.DB.ZAR.5152.16.3.2022.TZ. z dnia 12.08.2022 .

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw gorniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego
Projektowane rury z PE nie bedg wywieraly negatywnego wptywu na s$rodowisko. Przyjete

w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych przewodow na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendéw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddziatywania obiektu
Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostaly zaprojektowane sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych w miejscowosci
Gtogowiec — dziatki nr 1/3, 1/1 i Debina 97, 96/1, 94/2, 94/1.



1.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe:
- sieci wodociggowej,
- sieci kanalizacji sanitarne;j,
w miejscowosci Gtogéwiec — dziatki nr 1/3, 1/1 i Debina 97, 96/1, 94/2, 94/1. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i poprowadzi¢ przewodami PE wode do
dziatek budowlanych. Wykona¢ sie¢ kanalizacyjng z rur PE.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga
- domy,
- ploty,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
- kable energetyczne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét budowlanych

- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,

- roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejacych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),

- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz ustny przed robotami,
- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z omoéwieniem).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- szalowanie wykopdw wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

- odpowiednie oznakowanie rob6t w poblizu drogi asfaltowe;,

- roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikow,

- w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne do TP S.A.,
- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j
w miejscowosci Glogéwiec dziatki nr 1/3 i 1/1 oraz w miejscowosci Debina dziatki nr 97, 96/1, 94/2, 94/1
gmina Janikowo.
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przetgczonego przytagcza wodociggowego:
- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci 2125,50m,
- sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy ®90x5.4mm PE100 SDR 17 PN10 o diugosci 3,80m,
- przetaczone przytgcze wodociggowe z rur PE o srednicy ®50x3.0mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
4,00m,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
2122.20m.
Szczegoty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
2.1 Opis lokalizacji inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
ttocznej w miejscowosci Gtogowiec dziatki nr 1/3 i 1/1 oraz w miejscowosci Debina dziatki nr 97, 96/1, 94/2,
94/1 gmina Janikowo.
Wigczenie do sieci wodociggowej nastgpi do istniejgcej sieci o $srednicy @110mm.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano roéwnolegle do projektowanej sieci wodociggowe;.
W odrebnym opracowaniu bedg projektowane dalsze odcinki sieci kanalizacyjnej.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek ®90x5.4mm i ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10. Do
montazu armatury stosowa¢ armature wykonang z zeliwa sferoidalnego minimum klasy GGG40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej.

Materiaty i wyroby do dystrybucji wody powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wigczenia do istniejgcego odcinka sieci @100mm dokona¢ za pomocg projektowanego tacznika
RK ®100mm. W wezle witgczenia do istniejgcej sieci zamontowaé¢ zasuwe zeliwng klinowg ®100mm.

Na dzialce 1/3 nalezy przetaczy¢ istniejace przytacze o s$rednicy ®50mm PE do projektowanej sieci
wodociggowej za pomoca trojnika redukcyjnego ®110/d50mm.

Zaprojektowano na sieci 2 hydranty przeciwpozarowe, nadziemne HP-80. Nominalna wydajnos¢ hydrantu
przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wg PN-B-02863:1997 wynosi 10 dm3/s. Wykona¢ prefabrykowang ptyte
betonowg lub utwardzenie z kostki betonowej w promieniu 1m wokét hydrantu ze spadkiem na zewnatrz,
obejmujacych réwniez zasuwe odcinajaca przy hydrancie. Miejsce montazu hydrantu przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Tylko przy wezle wodociggowym rury tgczy¢ z zasuwami przez potgczenia kotnierzowe
stosujgc ksztattki przejsciowe kielich kotnierz z Zzeliwa sferoidalnego wewnagtrz cementowane. Przed
hydrantem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego @80mm. Zasuwe nalezy wyposazyé
w przedtuzacz trzpienia o wysokosci 1500-1600 mm, a w poziomie terenu zamontowaé skrzynke uliczng do
zasuw 190 mm.

W miejscach zmian kierunku sieci wiekszych niz 10° , na odgafezieniach przewidziano bloki oporowe o
wymiarach 0,6 x 0,5 x 0,5 m, zgodnie z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu
z betonu lanego klasy B-15, a pod nawiertakami, zasuwami podtoze wzmocnione betonem klasy B-15 o
grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowaé od rurociggu warstwg grubej folii, sciany oporowe blokdéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy
zaizolowac. Bloki oporowe wykonaé przynajmniej na sze$¢ dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci ok.0,5m utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Sposéb wigczen i potgczen rurociagéw w poszczegdlnych weztach pokazano w czesci rysunkowe;.

3.2. Sie¢ kanalizacji ttocznej

Projektowana kanalizacja ttoczna odprowadzac bedzie w przysztosci scieki bytowo — gospodarcze z obszaru
miejscowosci Debina, po uzbrojeniu terenu w dalsze odcinki sieci kanalizacyjnej.. Przewodem ttocznym
Scieki beda ttoczone do istniejgcej gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogéwiec. Na dziatkach
stanowigcych posesje prywatne, pola uprawne oraz dogi gminne i powiatowe projekiuje sie przewody
kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur ®110x6.6 PE100 PN10 SDR17. W najwyzszym punkcie sieci
zaprojektowano studzienke betonowg napowietrzajgco — odpowietrzajaca o srednicy ®1200mm. Studzienke
wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego ze wzgledu na mozliwy ruch ciezkich pojazdéw. Na
skrzyzowaniach projektowanej sieci z projektowanymi kablami energetycznymi prowadzonymi do
projektowanych elektrowni wiatrowych zamontowaé rury stalowe ochronne ®150mm zgodnie z wytycznymi
wilasciciela kabli, ktéra jest jednoczesnie dzierzawcg nieruchomosci gruntowych przez ktére przebiega
projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j.

Szczegotowe rozwigzania kanalizacji ttocznej wraz z czescig rysunkowa przedstawiono w zatgcznikach.

3.3. Proby i odbiory
Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury.



Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Proby nalezy wykonac¢
odcinkami co 200m. Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociagowej przeptukac i
zdezynfekowac woda chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po 9 zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
odcinka sieci ponownie nalezy jg przeptuka¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3.4. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji
gruntowo — geologicznej nalezy dokonaé badan poziomu wod gruntowych celem ewentualnego odwodnienia
wykopow. W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Kanaty uktada¢ w suchym
odwodnionym wykopie.

3.5. Skrzyzowania z innymi sieciami i infrastrukturg drogowa

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej
dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.
W uzgodnieniu spotki Janikowo GP GmbH Sp. K. zatgczonym do dokumentacji projektowej przedstawiono
wszystkie wymagania zwigzane ze skrzyzowaniami z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Sa to miedzy innymi:

1. Na istniejgcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne.

2. Przejscie pod infrastrukturg drogowa wykonywac¢ metodg bezwykopowag

3. Minimalna odlegtos¢ ( po skrajnych obrysach ) przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych od
istniejgcej linii Sredniego napiecia wynosi 1m

4. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig Janikowo GP
GmbH Sp. K. wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
przedstawiciela spétki, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu robét zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

5. W przypadku kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Zasilone kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej j. folii — zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

3.6. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodéw, zabiciu ,Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac
na odkiad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.

Posadowienie przewodow.

Rury z PE przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
réwnomiernie zageszczonej, grubosci 20 cm. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do
gruntu przylegato okoto 4 obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepujg grunty piaszczyste,
pozbawione kamieni przewody nalezy uktada¢ bezpo$rednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac
recznie. Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku j.w. zageszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢é kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do




jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem. W
przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposéb
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z branzy drogowe;.

3.7. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw
mozna realizowac¢ przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C . Do robét montazowych mozna przystapi¢ po
starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzgdzenia przylegaty na catej
dlugosci i catg powierzchnig do podtoza. Wszystkie przejscia przewoddw przez elementy betonowe studni
wykonac¢ jako szczelne.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Projektowane rury kanatowe i studzienki wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek zelbetowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie
Konstrukcje betonowe (zelbetowe)
Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.
UWAGA: Do betonu nalezy doda¢ plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,
poprawiajgce przyczepnosé, elastycznosc i wodoszczelnos¢. Muszg one gwarantowac¢ dobre przyleganie
do starego podfoza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimerow syntetycznych poprawiajg
urabialno$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczng . Powodujg réwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu
wylewanego w warstwie nawierzchniowe;j dodatki poprawiajgce odpornos¢ na $Scieranie oraz
uszczelniajgce
Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami
drewnochronnymi.

3.8. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia rob6t stanowita przykrycie catosci wykopu.

W miejscach posadowienia przewoddéw w obrebie chodnikéw oraz parkingéw i ciggéw ruchu samochodow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci na grunt zageszczalny.



