L eor iy
i Aoy 2028

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
PROWOJ WOJCIECH PATYK
AL. KOPERNIKA 5/50
88 — 100 INOWROCLAW
tel. 505 642 093
NIP: 556 — 193 - 02 - 71

PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

| S -
GMINA JANIKOWO

INWESTOR UL. PRZEMYSLOWA 6
' 88 — 160 JANIKOWO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ‘ SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBINA

ADRES | KATEGORIA
Ml
OBIEKTU | DEBINA GMINA JANIKOWO

BUDOWLANEGO ' KATEGORIA OBIEKTU XXVI

| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: JANIKOWO
POZA%SR?S%VSQNE NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0003 DEBINA
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40

Imie i nazwisko: Nr uprawnien Data

KUP/0058/PO0OS/08
do projektowania bez ograniczen w
| specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |2 g1 2024
Woijciech Patyk instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, wodociagowych

i kanalizacyjnych

KUPR172/PW0OS/09

do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w |22 01 2024
Marcin Budziriski zakresie sieci, instalacji i urzagdzen -
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych [
i kanalizacyjnych |

. mgr inz.
Projektant:

) marinz.
Sprawdzajacy




PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
PROWOJ WOJCIECH PATYK
AL. KOPERNIKA 5/50
88 — 100 INOWROCLAW
tel. 505 642 093
NIP: 556 — 193 - 02 — 71

PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6
88 — 160 JANIKOWO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBINA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

DEBINA GMINA JANIKOWO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: JANIKOWO
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0003 DEBINA

ADRESOWE NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Data Podpis
KUP/0058/POOS/08
mar inz do projektowania bez ograniczen w
Projektant: grinz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |22 01.2024 (\
Wojciech Patyk instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

marinz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w |22 91.2024
Marcin Budzinski zakresie sieci, instalacji i urzadzen

KUP/0172/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami bez

cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
PROWOJ WOJCIECH PATYK
AL. KOPERNIKA 5/50
88 — 100 INOWROCLAW
tel. 505 642 093
NIP: 556 — 193 — 02 — 71

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6
88 — 160 JANIKOWO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBINA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

DEBINA GMINA JANIKOWO
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: JANIKOWO
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0003 DEBINA

ADRESOWE NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40
Imie i nazwisko: Nr uprawnien Data Podpis
KUP/0058/POOS/08
mar inz do projektowania bez ograniczen w
Projektant: grinz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |22 01.2024 (\
Wojciech Patyk instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w |22 01.2024
Marcin Budzinski zakresie sieci, instalacji i urzadzen

KUP/0172/PWQOS/09
do projektowania i kierowania robotami bez,

cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa
. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
. Stan istniejacy

. Geotechniczne warunki posadowienia

H w O =

. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne
4.1 Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej

5. Powierzchnia zabudowy

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP

7. Ochrona konserwatorska

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane

9. Zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego

10. Obszar oddziatywania obiektu

11. BIOZ

Zalaczniki
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia do projektowania projektanta i sprawdzajgcego

3. Zaswiadczenie potwierdzajgce przynaleznos¢ do OlIB

Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.
str.

str.

AW W W W W W W WWwwow

10



1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
* Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej wydane przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie
* Normy i wytyczne branzowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
w miejscowosci Debina gmina Janikowo — dziatki nr 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40.
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
208.00m.
Szczegdty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. Stan istniejacy
Obecnie nieruchomosci w miejscowosci Debina nie sg uzbrojone w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Do dziafki

94/1 w ramach odrebnego projektu zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, do ktérej projektuje
sie kolejny odcinek kanalizacji ttocznej wraz z ttocznig $ciekow.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10.
Wiaczenie projektowanej sieci wykonaé do zaprojektowanej sieci wedtug odrebnego opracowania. Na
dziatce nr 40 zaprojektowano ttocznie $ciekow.

Spadki, srednice oraz sposob rozprowadzenia przewoddw pokazano w czesci graficznej.

5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujgce odcinki sieci o parametrach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
188.00m,

6. Ograniczenia i zakazy zqodnie z MPZP

Inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata
Nr XXXIV/303/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego czesci obrebow ewidencyjnych
Debowo, Debina, gm. Janikowo

Dokumenty nie wprowadzajg zadnych ograniczehn do wykonania w/w inwestycji.

7. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniom ochrony konserwatorskiej

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane
Dla projektowanej inwestyciji nie istnieje wptyw eksploatacji gornicze;

9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego
Projektowane rury z PE nie bedg wywieraly negatywnego wptywu na s$rodowisko. Przyjete

w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych przewoddéw na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana sie¢ kanalizaciji
sanitarnej ttocznej tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych dziatki nr 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40 obreb
003 Debina.




INFORMACJA BIOZ - PRZYLACZA WOD-KAN

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w miejscowosci Debina gmina
Janikowo. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE
a nastepnie wykonac¢ odcinek sieci kanalizacyjnej i zamontowac ttocznie sciekéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga
- domy,
- ploty,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
- kable energetyczne
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét budowlanych
- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,
- roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejacych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),
- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz ustny przed robotami,
- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- szalowanie wykopdw wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

- odpowiednie oznakowanie robét w poblizu drogi asfaltowe;j,

- roboty montazowe wykonywaé przez 2 robotnikéw,

- w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne do TP S.A.,
- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
w miejscowosci Debina gmina Janikowo — dziatki nr 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40.
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 o dtugosci
208.00m.
Szczegdty inwestycji przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

2.1 Opis lokalizacji inwestycji

Niniejszym opracowaniem jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w miejscowosci Debina
gmina Janikowo — dziatki nr 94/1, 57, 55, 52, 43, 41, 40.

Obecnie nieruchomosci w miejscowosci Debina nie sg uzbrojone w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Do dziafki
94/1 w ramach odrebnego projektu zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, do ktérej projektuje
sie kolejny odcinek kanalizacji ttocznej wraz z ttocznig Sciekow. W przysziosci wedtug oddzielnego
opracowania bedzie zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Projektowana kanalizacja ttoczna odprowadzaé bedzie $Scieki bytowo — gospodarcze z nieruchomosci
budowlanych znajdujacych sie w miejscowosciach Debina, Debowo, Sosnéwiec. Projektowany przewod
ttoczny ®110x6.6mm PE100 SDR 17 PN10 potaczony bedzie z przewodem ttocznym na dziatce nr 94/1
ttoczacym $cieki do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogéwiec.

Zaprojektowano ttocznie $ciekéw o parametrach przedstawionych w dalszej czesci opracowania.

Nad przewodem kanalizacyjnym w odlegtosci ok.0,5m utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego.
Szczegodtowe dane ttoczni i kanalizacji ttocznej wraz z czescig rysunkowa przedstawiono w zatgcznikach.

3.2. Ttocznia sciekow
3.2.1 llos¢ sciekow
Scieki do ttoczni beda w przysztosci doprowadzane z miejscowosci Debina, Debowo i Sosnéwiec.

llos¢ Sciekdw:
- ilo$¢ mieszkancéw:
Debina — 97 os6b
Debowo — 86 os6b
Sosnowiec — 110 oséb
- suma mieszkancow — 293 oséb
- jednostkowy wskaznik zuzycia wody — 100 I/s d
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1.5
- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh = 2.0

llos¢ Sciekdw wynosi

Qd $r =293 x 100 = 29.30 m*/d
Qd max = 29.30 x 1.5 = 43.95 m*/d
Qh ér=43.95/16 x = 2.75 m%h
Qh max = 2.75 x 2 = 5.50 m*h
Q=1.531I/s

3.2.2 Tlocznia sciekow — charakterystyka

Ttocznia s$ciekow stanowig trwaty element wyposazenia komunalnych przepompowni $Sciekéw i stuzg do
przettaczania sciekOw zawierajgcych fekalia na wysoko$s¢ powyzej poziomu zalania i ich transportu
cisnieniowego za posrednictwem rurociggu ttocznego.

Ttocznia Sciekédw jest kompletnym urzgdzeniem mechanicznym, zbudowanym na bazie metalowego,
szczelnie zamknietego zbiornika, ktéry eliminuje kontakt sciekéw z otoczeniem.

Istota rozwigzania technologicznego zastosowanego w ttoczni Sciekéw polega na oddzieleniu (separaciji)
zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen (skratek i zawiesiny sedymentujgcej), ich czasowym
przetrzymaniu wewnatrz ttoczni, ale bez dopuszczenia do kontaktu z pompami, a nastepnie przettoczeniu w
strumieniu przepompowywanych $ciekow do rurociggu ttocznego.

W tym celu, wewnagtrz zbiornika ttoczni sg wbudowane separatory, w ktérych nastepuje proces oddzielenia i
czasowego magazynowania czesci statych. Podczyszczone w ten sposéb $cieki wypetniajg zbiornik
retencyjny ttoczni, a po jego napetnieniu za pomoca wielokanatowych pomp wirnikowych sg przettaczane do
rurociggu ttocznego, wyptukujac po drodze z separatora wczesniej oddzielone czesci state.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekoéw z otoczeniem, chroni pompy przed zapchaniem i
nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz
ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.



W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych ttocznia $ciekéw stanowi wyréb budowlany do usuwania
Sciekdw, wytworzony w celu zastosowania w sieci kanalizacji sanitarne;.

Ttocznia Sciekdw spetniajg wymagania funkcjonalno-uzytkowe normy PN-EN 752: Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne oraz PN-EN 16932-2: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Systemy pompowe. Cze$¢ 2:
Systemy ci$nieniowe.

jest wykonana zgodnie z

Ttocznia sciekdw jest wykonane zgodnie z normg PN-EN 12050 ,,Przepompownie $ciekédw w budynkach i ich
otoczeniu. Zasada budowy i badania. Czes¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia” oraz PN/EN-
12050-4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdw.

Zgodnie z wymogami formalnymi Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi
ttocznia Sciekédw posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych na podstawie oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych przeprowadzonej, zgodnie z systemem wiasciwym dla tego wyrobu i jego
zamierzonego zastosowania, wg normy PN/EN-12050-1.

3.2.3 Tlocznia sciekow wymagania

Zaprojektowana ttocznia Sciekdw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Tilocznia Sciek6w musi spetnia¢ wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie oceny i weryfikaciji
statosci tych wiasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie z systemem witasciwym dla tego wyrobu
i jego zamierzonego zastosowania wg normy PN/EN-12050-1.

» Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byé stabilny, sztywny, wykonany ze stali
kwasoodpornej AlSI 316L (1.4404). Zbiornik na gdrnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor
rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwic ma kontrole stanu
technicznego komory retencyjnej i pozostatych elementéw, oraz sprawne wykonanie czynnosci
serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw lub ztogdéw ttuszczu.

» Tiocznia Sciekdw musi by¢ wyposazona w system napowietrzania sciekdw poprzez ruszt napowietrzajagcy
zabudowany wewnatrz zbiornika, ktéry mozna montowa¢ i demontowa¢ z wnetrza ttoczni bez
rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika.

« Wykonanie materialtowe zbiornika ma zapewnia¢ dtugotrwatg odpornosé na korozje dla atmosfery o
klasie korozyjnosci C5.

« Nie dopuszcza sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego przy zastosowaniu
gorszej jakosciowo stali niz stal kwasoodporna (np. stali nierdzennych), gdyz nie chronig one przed
korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie rozktadajgce
siarczany.

» Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢ czescig
konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.

» Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie ttoczni nie
moze wigzac sie z koniecznoscia statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz wywozem usuwanych
zanieczyszczen do utylizaciji.

» Zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory przepompowni, bez
mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekbw do komory przepompowni podczas serwisowania
ttoczni.

» Przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekédw obcigzonych fazg stata,
w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny przelot swobodny dla ttoczni
Sciekow wynosi 100mm - w catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji przepompowywania; dzieki temu
nie dochodzi do zapychania i powstawania znaczacych oporéw miejscowych w trakcie pompowania
Sciekow;

» Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone
przed doptywem skratek z separatoréw, pracujgce przemiennie, o wydajnosci réwnej maksymainej
projektowanej wydajnosci przepompowni.

» Dopuszcza sie wylgcznie stosowanie wirnikéw kanatowych otwartych, ktére sg odpowiednie do pracy w
podczyszczonych sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

» Zastosowane pompy majg posiadac stopien ochrony silnika IP68 zabezpieczajacy je przed zalaniem.

« Pompy na kré¢cach przytgczeniowych (zarbwno po stronie ssacej jak i ttocznej) majg posiada¢ zasuwy
odcinajgce, ktére pozwalajg na odigczenie i demontaz pomp bez koniecznosci wytgczania tloczni z
eksploatacji.

» Kazda pompa powinna byé chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez zastosowanie
pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy
pionowy separator czesci stalych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztaicie pionowego walca,
wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzgce (gérne i dolne) tak,
aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone $cieki przez dwa kanaty - dolny gwarantujacy
osiagniecie odpowiedniej predkosci ptukania i gorny, powodujgcy przeptyw turbulentny, gwarantujgcy
wyptukanie separatora z czesci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy
pompy zespoty cedzgce powinny otwieraé sie, pozwalajgc sciekom na swobodny przeptyw w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu
jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzagdzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie



separatorow. Nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w
Swietle przeptywu $ciekdw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwoch wylotow z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna,
uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana,
bez Zzadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte;.

» Konstrukcja dwdch wewnetrznych separatoréw czesci statych zastosowanych w ttoczni Sciekdéw wyr6znia
sie tym, ze wylot przelewowy w kierunku pomp i zbiornika retencyjnego ttoczni jest na poziomie wyraznie
wyzszym niz poziom wylotu ttocznego w kierunku rurociggu ttocznego, dzieki czemu uzyskano strefe
sedymentaciji, a separator uzyskuje dodatkowg funkcje sedymentacyjng. W ten sposéb separator, oprécz
wigkszych czesci statych gtéwnie o charakterze organicznym (szmaty, wiokniny, plastiki, papier itp.)
zatrzymuje tez tatwo opadajgca frakcje mineralng (kamienie, zwir, piasek o uziarnieniu ponad 0,5mm)
chroniac w ten spos6b pompy przed abrazja.

« Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy z zaworem jednostronnego przeptywu
dedykowany do ttoczni Sciekdw.

» W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg okreslonym
wymaganiom nalezy przedtozyé: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj separacji czesci
statych).

« Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni $ciekédw majg bezposredni zwigzek zarédwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada sie na
osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

3.2.4 Budowa ttoczni sciekow

Ttocznia sciekdw jest kompletnym urzgdzeniem, zbudowanym na bazie szczelnie zamknietego zbiornika.

Technologia przepompowywania sciekOw oraz zanieczyszczonych cieczy zastosowana w ttoczni sciekow

wyréznia sie zastosowaniem specjalnych komor—separatoréw cedzgco-sedymentacyjnych do oddzielenia

czesci statych zawartych w przettaczanym medium. Separatory zabezpieczajg wirniki pomp nie tylko przed
zapchaniem wiekszymi skratkami, ale i wycieraniem przez zwir i piasek. Rozwigzanie to ogranicza takze
tworzenie sie w zbiorniku kozucha czy odktadania na dnie osaddéw mineralnych. Kazda pompa jest

zintegrowana z oddzielnym separatorem, tworzgc zespét posiadajacy zdolno$¢ samooczyszczania i

umozliwiajacy przettoczenie $ciekdédw do rurociggu tlocznego razem ze wszystkimi czesciami statymi, bez

koniecznosci czestego czyszczenia separatorow.

Urzadzenie sktada sie z nastepujacych elementdéw i podzespotdw:

» Zbiornik gtéwny wykonany z nierdzewnego aluminium lub stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404),
wewnatrz ktérego znajduje sie rozdzielacz, dwie komory separatoréw do tymczasowego gromadzenia
czesci statych oraz zbiornik retencyjny z otworem rewizyjnym w goérnej jego czesci; do zbiornika
przytwierdzone jest przytgcze kotnierzowe do montazu zasuwy odcinajgcej doptyw $ciekdéw z rurociggu
doptywowego, dwa kré¢ce do przytgczenia rurociggow ttocznych oraz kotnierze do podtgczenia zespotow
pompowych; zbiornik retencyjny posiada odpowiednio duzy otwér rewizyjny zlokalizowany wytgcznie na
gornej powierzchni, ktéry pozwala na tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego
wnetrzu podzespotéw, kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw i sprawne
wykonanie prac serwisowych bez ryzyka zalania komory; otwér rewizyjny jest przykryty pokrywa wiazowa
zabezpieczong przed rozszczelnieniem przez system zaciskowy bez koniecznosci stosowania Srub i
nakretek, co pozwala na szybkie otwarcie pokrywy i sprawne wykonywanie czynnosci eksploatacyjno-
serwisowych;

+  Wykonanie materiatowe zbiornika zapewnia diugotrwatg odpornosé na korozje dla atmosfery o klasie
korozyjnosci C5;

 Whbudowane wewnatrz ttoczni separatory majg konstrukcje pionowego zbiornika sedymentacyjnego i sg
odpowiedzialne za ochrone pomp przez oddzielenie ze Sciekéw i tymczasowe przetrzymanie czesci
statych- zar6wno skratek jak i zawiesiny mineralnej;

» Separator ma charakter dwukanatowy- posiada dwa kanaty przelotowe, z ktérych kazdy wyposazony jest
w uchylna, elastyczng klape cedzaca, zapewniajgcg skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych
(-skratek” w separatorze; klapy cedzace sg zamontowane wewnatrz separatora w ptaszczyznie
pionowej- jedna nad drugg; separatory w takim wykonaniu zapewniajg dziatanie bez ryzyka zapchania
przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego -strumien sciekéw od strony pomp przechodzi w
ruch wirowy w catej objetosci separatoréw, a powstata turbulencja w wirujgcych Sciekach zapewnia
catkowite wyptukanie i wyttoczenie z separatora wszystkich czesci statych, zatrzymanych w fazie
napetiania;

» Separator czesci statych zastosowany w ttoczni wyrdznia sie tym, ze wylot przelewowy w kierunku pomp i
zbiornika retencyjnego ttoczni jest na poziomie wyraznie wyzszym niz poziom wylotu ttocznego w
kierunku rurociggu ttocznego, dzieki czemu uzyskano strefe sedymentacji, a separator uzyskuje
dodatkowa funkcje sedymentacyjng. W ten sposéb separator, oprocz wiekszych czesci statych gtownie o
charakterze organicznym (szmaty, widkniny, plastiki, papier itp.) zatrzymuje tez tatwo opadajaca frakcje
mineralng (kamienie, zwir, piasek o uziarnieniu ponad 0,5mm) chronigc w ten sposéb pompy przed
abrazjs;



Konstrukcja separatora, jak i cata instalacja technologiczna wewnatrz ttoczni jest wykonana w taki
sposoOb, aby struga Sciekdbw w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy
przekrodj przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania);

przelot swobodny dla ttoczni Sciekow wynosi 100mm - w catym zakresie dtugosci i objetosci instalacii
przepompowywania; dzigki temu nie dochodzi do zapychania i powstawania znaczacych oporow
miejscowych w trakcie pompowania sciekdw;

Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie Sciekow wraz z ,skratkami” z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jednego kierunku
przeptywu przez separator stanowi kula ptywajgca wewnatrz separatora, samoczynnie zamykajgca
mozliwos¢ cofniecia Sciekdw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekow;

Doptyw grawitacyjny sciekdw do zbiornika retencyjnego $ciekéw wyposazony w zasuwe kotnierzowa, co
pozwala na pewne zamkniecie doptywu sciekdw w celu wykonania czynnosci serwisowych;

Zasuwy na kréc¢cach przytgczeniowych pomp (zaréwno po stronie ssacej jak i ttocznej) umozliwia
odtgczenie i demontaz ktérejkolwiek z pomp bez koniecznosci wytaczania ttoczni z eksploatacii;
Zamontowanie zaworéw zwrotnych i zasuw odcinajgcych na obu wylotach ttocznych umozliwia
zamkniecie sptywu $ciekéw z rurociggu ttocznego do ttoczni w sytuacji chwilowego wytgczenia jej z pracy;
Zbiornik retencyjny jest zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwor wentylacyjny zabezpieczony przed
wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia sciekéw

Zastosowane urzgdzenie (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) eliminujg gospodarke skratkami w obrebie
przepompowni, tzn. podnoszg scieki razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg zawarte w sciekach
bytowo-gospodarczych, bez stosowania urzgdzen do rozdrabniania fekaliéw;

Ttocznia posiada dwie naprzemiennie pracujgce pompy o parametrach zgodnych z danymi podanymi na
karcie technicznej zamontowanych pomp;

Pompy wyposazone sg w wirniki otwarte kanatowe o wysokiej sprawnosci i duzym przelocie swobodnym,
co zapewnia niezawodnos¢ dziatania i pewnosc¢ eksploatacyjng;

Pomiar poziomu $ciekdw w zbiorniku ttoczni jest realizowany za pomoca sondy

hydrostatycznej; zamocowanej sztywno ponad dnem zbiornika; zakres pomiarowy sondy odpowiada
sygnatom prgdowym 4-20mA; zakres pomiarowy dwukrotnie przekracza catkowitg wysokos¢ zbiornika
retencyjnego, co pozwala na prowadzenie odczytu wypetnienia kanalizacji grawitacyjnej nawet podczas
stanu wypetnienia zbiornika i w warunkach spietrzen; przetwornik jest wykonany z materiatéw catkowicie
odpornych na agresywnos¢ sciekdw;

Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny;

Ruszt do napowietrzania sciekbw montowany wewnatrz ttoczni sciekdw wyposazony w dmuchawe
membranows;

3.2.5 Parametry tloczni sciekow

Ttocznia sciekéw Debina gm. Janikowo
Wysokos¢ doptywu: 700 [mm]
Pojemnos¢ zbiornika: 0,430 [m°]
Zalecane wymiary komory: 0 2,5[m]
Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociagu ttocznego: DN100PN10
Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN75
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny
Moc silnika: 15,0 [kW]
llo$¢ obrotow: 3000 [min ']
Stopien ochrony silnika: IP68
Wirnik: kanatowy otwarty
Min. punkt pracy: Qp = 22,0 [m°/h]; Hp=39,18[mSW]

3.2.6 Wymagania technologiczne ttoczni sciekow

- Modut ttoczni sciekdéw — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni $ciekdéw stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404)— 1 szt.
Pompy z wirnikami kanatowymi otwartymi IP68 — 2 szt.
Zasuwy kotnierzowe odcinajgce przy pompach DN80 — 4 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
Zasuwy kotnierzowe odcinajgce na rurociggu ttocznym DN100 — 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu sciekdéw w zbiorniku z wyjsciem
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4-20mA — 1szt.
o Trodjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
o Wewnetrzny ruszt napowietrzajagcy

- Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

- Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4404 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

- Ksztattka kotnierzowa ze stali oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z
zasuwg — 1szt.

- Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w okresie
zimowym — 1 szt.

- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek z zaworem jednostronnego
przeptywu - 1 szt.

— Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm
i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni — 1 szt.

- Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301

- Pokrywa wtazu 800 x 600 mm nad pompami ze stali 1.4301

- Przepust kablowy — 1 szt.

- Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100— 1 szt

- Przejscia szczelne dla przewoddéw wychodzacych z komory

- Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy

- Zawor na- i odpowietrzajacy

- Oswietlenie komory

3.2.7 Szafa sterownicza — wyposazenie
a) Obudowa rozdzielnicy:

» wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawno$ci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
awaria pompy odwadniajacej,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,
pracy pompy odwadniajgcej,
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
wytacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetgcznik trybu pracy o$wietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 — Automatyczny),
przetacznik trybu pracy wentylatora (Reczny — 0 — Automatyczny),
amperomierz pompy nr 1
amperomierz pompy nr 2
woltomierz z wybierakiem
panel operatorski HMI
gniazdo serwisowe 24VAC
gniazdo serwisowe 230VAC
gniazdo serwisowe 400VAC
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e o0 wymiarach minimum: 1000(wysokos¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

* posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikédw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:
* modut telemetryczny GSM/GPRS
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* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
» ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
» przekiadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
* wytacznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
* wylgczniki nadmiarowo-prgdowym dla obwodéw odbiorczych
* roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1 2
» czujnik zaniku faz dla pompy nr1i2
* wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia ha dowolnej fazie zasilajgcej
« stycznik dla kazdej pompy
* jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
e rozruch pomp za pomoca falownikow
« zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatoréw
» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego
» elektroniczny przetwornik zalania komory suchej
* oswietlenie wewnatrz rozdzielnicy
* wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
* wytacznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,
* wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W
« ochronnik przepie¢ dla sygnatu sondy hydrostatycznej
» antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
» wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
« transformator 24VAC
e ogranicznik przepie¢ klasy C
e ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej
* automat zmierzchowy
*  przetwornik przeptywomierza
Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni sciekow posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikdw pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompy nr 1
tryb pracy automatycznej pompy nr 2
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
potwierdzenie pracy pompy odwadniajgcej
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy odwadniajgcej — kontrola wytgcznika silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wtazu studni
kontrola poziomu zalania komory
kontrola rozbrojenia stacyjki
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
* wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnika prgdowego (4...20mA)
o sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy
* wyjscia (zalgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zatagczenie pompy nr 2
o zatagczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zatagczenie wentylatora
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
« sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg stacja
bazowa
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« zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
* 16 wej$¢ binarnych
e 16 wyjs¢ binarnych
* 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
« komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE
» licznik godzin pracy pomp — dla kazdej pompy osobny, realizowany w sterowniku PLC
* wejscia licznikowe
*  kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
« stopien ochrony IP40
+ temperatura pracy: -20° C...50°C
* wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
* modut GSM/GPRS/EDGE
* napiecie zasilania 24VDC
e gniazdo antenowe
* gniazdo karty SIM
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:
* naprzemienna prace pomp
« automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
* automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu
* ograniczenie liczby zatagczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)
e ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
* regulowany czas dobiegu pompy
»  kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych
» zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaniem komory suchej
* blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
« automatyczne zatgczenie pompy odwadniajgcej po wykryciu zalania komory suchej
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilno$ci elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
Nowo budowane tlocznie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ maja by¢ objete
rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PGKiM Janikowo.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni sciekdw na istniejagcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie
w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujagcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie¢ réwniez mozliwosci
wspoétdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

3.3. Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Probe
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Proby nalezy wykonac¢
odcinkami co 200m. Po prébie szczelnosci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac i
zdezynfekowac woda chlorowang zawierajgcg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana
powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po 9 zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z



odcinka sieci ponownie nalezy jg przeptuka¢. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3.4. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji
gruntowo — geologicznej nalezy dokonaé¢ badan poziomu wod gruntowych celem ewentualnego odwodnienia
wykopow. W przypadku koniecznos$ci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie
przy pomocy drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Kanaty uktada¢ w suchym
odwodnionym wykopie.

3.5. Skrzyzowania z innymi sieciami

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach
wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na cate;
dtugosci. Nalezy stosowacé tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia.

Na istniejacych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne.

3.6. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw, zabiciu ,Swiadkow”.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie
certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejgceqo uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopow sktadowac
na odktad. Istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Prace ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem
niespoistym.

Posadowienie przewodow.

Rury z PE przewodu kanalizacyjnego nalezy posadowi¢ na podsyg)ce piaskowej rownomiernie
zageszczonej, grubosci 20 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 907, tak aby do gruntu przylegato
okoto V4 obwodu rury. Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych
ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie. Utozone
przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem. W
przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposéb
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi z branzy drogowe;.

3.7. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkéw
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur
i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodéw
mozna realizowac przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C . Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po
starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzgdzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej
diugosci i catg powierzchnig do podtoza. Wszystkie przejscia przewoddw przez elementy betonowe studni
wykonac¢ jako szczelne.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Projektowane rury kanatowe i studzienki wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnie
zewnetrzne studzienek zelbetowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie srodkiem izolujgcym przed
wilgocig .

Konstrukcje betonowe (zelbetowe)
Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementédw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.
UWAGA: Do betonu nalezy dodaé plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betonéw,
poprawiajgce przyczepnosc, elastycznosc i wodoszczelnosc. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie
do starego podioza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimeréw syntetycznych poprawiajg
urabialnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng . Powodujg roéwniez redukcje kurczliwosci betonu. Do betonu
wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki poprawiajgce odpornos¢ na Scieranie oraz
uszczelniajgce
Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami
drewnochronnymi.

UWAGI WYKONAWCZE
» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne
» Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400
* Poziom wierzchu pokryw dostosowac¢ do przewidywanego zagospodarowania terenu

3.8. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonczeniu robét montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w
sposoOb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robét
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi geologa
i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia robét stanowita przykrycie catosci wykopu.

W miejscach posadowienia przewoddéw w obrebie chodnikéw oraz parkingdw i ciggéw ruchu samochodow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej gtebokosci na grunt zageszczalny.



