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Ozn. Wyszczegodlnienie
1. kregi zelbetowe ¢ 1000
jou,uﬁo 2. pfyta pokrywowa zelbetowa z otworem ¢ 600
7 3. wfaz zeliwny zatrzaskowy okrggfy kl.D400 z otw. wentyl.
_VJI_W\ \//\A// 4, m,ﬁ%:_\m ztazowe zeliwne
\|_ 5. przewdd tfoczny PE 990
6. przejécie szczelne przez Sciang dla rur PE®90
- 7. tréjnik kotn. red. zel. sferoid. 80/50,/80
/ 8. przepustnica miedzykotnierzowa dn 30
9. automatyczny zawdr odpow—napow. do Sciekdw DNSO
’ 10. kréciec PE z kofnierzem stalowym 80/90
4 11, podpbrka z ceownika stalowego 50 mm
/ 12. wylewka betonowa B10
01 2 101.90
I - Uwagi:
= 1. Wszystkie przejscia przewodow przez Sciany wykonac jako szczelne
K z zastosowaniem uszczelek gumowych.
N1 3 P 2. Kregi zelbetowe osadza¢ na uszczelkach gumowych.
W J. Studnie z zewngtrz zaizolowa¢ poprzez zagruntowanie
| - 4. W pasach przejezdnych zastosowac wtaz zeliwny typu ciezkiego,
— N e S wyréwnac do poziomu terenu
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Jednostka  PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK
projektowa:  {jI, KOPERNIKA 3/42 88-100 INOWROCLAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6 88 - 160 JANIKOWO
Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA Adres budowy:
SIEC: KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNE]| DEBINA, GEOGOWIEC
GMINA JANIKOWO Nr. rys.

Tresé rys. STUDZIENKA DZIALKA NR 94/1, 94/2, 96/1, 97,
ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACA 1/1,1/2,3 L.
Branza SANITARNA Skala 1:20 Data: 18.03.2015 1.,

Opracowaf

Autor proj. Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Patyk

Upr. bud. do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzef cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych
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