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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ZIEMNE - WSPOLNE DLA SIECI WODOCIAGOWESJ | KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. lll - 90% wykopow
6064.90"0.90 m3 5458.410
RAZEM 5458.410
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V - 10% wykopow
6064.90*0.10 m3 606.490
RAZEM 606.490
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - przyw6z piasku w celu wykonania podsypki i obsypki pod
kanaty PE
1877.09 m3 1877.090
RAZEM 1877.090
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V ). - przyw6z piasku w
celu wykonania podsypki i obsypki pod pod kanaty PE z odlegtosci 10 km.
Krotnosé = 9
1877.09 m3 1877.090
RAZEM 1877.090
5/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - m3
d.1/0608-01 podsypka o grub. 20 cm pod kanaty PE
636.15 m3 636.150
RAZEM 636.150
6/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa - m3
d.1/0608-01 Obsypka o grub. 30 cm ponad wierzch kanatéw PE
1240.94 m3 1240.940
RAZEM 1240.940
7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi.  |m3
d.1/0408-01 Zageszczanie podsypki i obsypki piskowej.
1877.09 m3 1877.090
RAZEM 1877.090
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
4145.44 m3 4145.440
RAZEM 4145.440
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0201-04 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - transport nad-
miaru ziemi z wykopu
1919.45 m3 1919.450
RAZEM 1919.450
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport nadmiaru
ziemi z wykopu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
1919.45 m3 1919.450
RAZEM 1919.450
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
12| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura montowana na istn. kablach tele- |m
d.1/0113-01 komunikacyjnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2|SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY TECHNOLOGICZNE (roboty ziemne pod sieé wodociggowa uwzgledniono w 1 dziale)
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-01 Sr.zewnetrznej 63x4,5 mm - wykopy umocnione. Rury z polietylenu PE 100
z.s2.3.9. SDR 17 PN 10 o $r.zewngtrznej 50x3,0 mm
9912-9
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90x5,4 mm - wykopy umocnione. Rury z polietylenu PE 100
2.s2.3.9. SDR 17 PN 10 o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm
9912-9
3.80 m 3.800
RAZEM 3.800
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16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/1009-04 Sr.zewnetrznej 110x6,6 mm - wykopy umocnione. Rury z polietylenu PE 100
z.s2.3.9. SDR 17 PN 10 o $r.zewnetrznej 110x6,6 mm
9912-9
2121.70 m 2121.700
RAZEM 2121.700
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm - wykopy umocnione
2.sz.3.9.
9912-9
1.00 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9912-9
2.00 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2.sz.3.9.
9912-9
42.00 ztgcz. 42.000
RAZEM 42.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.s2.3.9. ne. Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 mm 30 st.
9912-9
3.00 zigcz. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z2.s2.3.9. ne. Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 mm 15 st.
9912-9
2.00 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2.s2.3.9. ne. Trojnik elektrooporowy redukcyjny z PE100 fi 110/90 mm
9912-9
1.00 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2/1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.s2.3.9. ne. Trojnik elektrooporowy redukcyjny z PE100 fi 110/50 mm
9912-9
1.00 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2|1014-03 wykopy umocnione - Tréjnik réwnoprzelotowy kotnierzowy zeliwny fi 100/100/
2.s2.3.9. 100 mm
9912-10
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.2/1014-03 wykopy umocnione - tgcznik rurowo-kotnierzowy zeliwny RK fi 100 mm
2.sz.3.9.
9912-10
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
26/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe PE fi 110 mm z luznym
z.s2.3.9. kotnierzem) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.s2.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe krotkie z obudowg o $r.100 mm mon- |kpl.
d.2|1111-04 towane na rurociagach PVC i PE
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2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne typ HP-80 o $r. 80 mm kpl
d.2/1119-03
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.2|1014-02 wykopy umocnione - tuk kotnierzowy 90 st. ze stopka fi 80 mm
z.52.3.9.
9912-10
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Wyktadziny kanatéw z cegty klinkierowej uktadanej na zaprawie cementowej - |m2
d.2/1426-08 utozenie wokét hydrantow
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Obetonowanie punktu statego - Wykonanie blokéw oporowych o wym. 0,6x0, |m3
d.2/2001-08 5x0,5 m pod armature i rurociagi w z betonu B-15.- 8 szt.
0.60.5*0.5"8 m3 1.200
RAZEM 1.200
33/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2/0219-01 go
2151.70 m 2151.700
RAZEM 2151.700
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi drutem DY6 mocowanym do |m
d.2|0219-01 gérnej tworzacej przewodu
2151.70 m 2151.700
RAZEM 2151.700
35/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1612-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych rur PCW, PVC, PE, PEHD o |200m -
d.2/1606-01 ér.do 110 mm 1 prob.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9914¢-02 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD o $r. 80-100 mm rozn.
195.00 10m 195.000
rozn.
RAZEM 195.000
39|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2/9915-02 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rozn.
195.00 10m 195.000
rozn.
RAZEM 195.000
40/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.2/0119-01
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
3|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ (roboty ziemne pod kanalizacje ttoczna uwzgledniono w 1 dziale)
41|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110x6,6 mm - wykopy umocnione. Rury z polietylenu PE 100
z2.s2.3.9. SDR 17 PN 10 o $r.zewnetrznej 110x6,6 mm
9912-9
2122.20 m 2122.200
RAZEM 2122.200
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
42.00 zigcz. 42.000
RAZEM 42.000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.s2.3.9. ne. Zaslepka elektrooporowa z PE100 fi 110 mm
9912-9
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2.00 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z2.s2.3.9. ne. Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 mm 30 st.
9912-9
3.00 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2.s2.3.9. ne. Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 mm 15 st.
9912-9
2.00 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
46/ KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Studnia rozprezna z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.3/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
48/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3|1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm. Przejécie szczelne przez $ciang studzienki dla rur
PE fi 90 mm
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.3/1014-02 wykopy umocnione. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego fi
z.sz.3.9. 80/50/80 mm
9912-10
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane oto- kpl.
d.3/1104-01 wiem o $r.50 mm montowane w komorach. Przepustnica migdzykotnierzowa
Dn-50 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane oto- kpl.
d.3/1104-01 wiem o $r.50 mm montowane w komorach. Automatyczny zawoér odpowietrza-
jaco-napowietrzajacy do $ciekéw Dn-50 mm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
z2.s2.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione. Kréciec PE z kotnierzem stalowym
9912-10 fi 80/90 mm
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - podpérka z |t
d.3|0208-01 ceownika stalowego 50 mm
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
54/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3/0203-01 tonu. Podtoze pod studzienke
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
55/KNNR 4 Obetonowanie punktu statego - Wykonanie blokéw oporowych o wym. 0,6x0, |m3
d.3/2001-08 5x0,5 m pod armature i rurociagi w z betonu B-15.- 5 szt.
0.670.5*0.5"5 m3 0.750
RAZEM 0.750
56/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3/1610-01 préb.
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3/9914¢-03 szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm rozn.
192.00 10m 192.000
rozn.
RAZEM 192.000
58 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.3/0119-01
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2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
59|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3/1206-02 mi o $r. 250 mm w gruntach kat.llI-IV
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/ROBOTY ZIEMNE POD TLOCZNIE SCIEKOW KANALIZACJI TLOCZNEJ
60/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Ill - Wykopy =~ |m3
d.4/0303-02 pod ttocznie Sciekow
31.70 m3 31.700
RAZEM 31.700
61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.4/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - przyw6z piasku w celu wykonania podsypki pod ttocznie
$ciekow
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
62/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V ). - przyw6z piasku w
celu wykonania podsypki pod ttocznie $ciekéw z odlegtosci 10 km.
Krotnosé = 9
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypkao |m3
d.4/1411-03 grub. 20 cm pod ttocznie
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
14.80 m3 14.800
RAZEM 14.800
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.4/0201-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - transport nad-
miaru ziemi z wykopu
32.6 m3 32.600
RAZEM 32.600
66/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - transport nadmiaru
ziemi z wykopu j.w. lecz do 10 km.
Krotnosé = 9
32.6 m3 32.600
RAZEM 32.600
5| TLOCZNIA SCIEKOW
67|KNNR 4 Modut ttoczni o $rednicy 2500mm  (przepustowos$¢ nominalna 15 m3/h) 2 stud.
d.5/1413-05 pompy; moc 15,0 kW. Gtebokos$¢ zabudowy (wysokos$¢ od posadzki do dna
analogia kanatu wlotowego) 700mm. Instalacja napowietrzania za pomoca rusztu.
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z  |pol.
d.5/0701-01 zabudowaniem konstrukcji wsporczej - Szafa sterownicza + monitoring dla
ttoczni $ciekéw wg oferty producenta (cena ujeta w module ttoczni)
1.00 pol. 1.000
RAZEM 1.000
69 Wyposazenie przepompowni wraz z montazem (armatura, orurowanie, wtazy, |pol.
d.5|wycena in- |drabinki, podest, przeptywomierz, zuraw, itd.) - cena ujeta w module ttoczni -
dywidualna |przyjeto 15 r-g
1.00 pol. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

wa naturalnego B-10'

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0090 0.0090
2.|Automatyczny zawér odpowietrzajgco- |szt 1.0000 1.0000
napowietrzajacy do sciekéw Dn-50
mm
3.|bale iglaste obrzynane nasycane kLIl |m3 0.0150 0.0150
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.5075 0.5075
5.|Beton zwykly C20/25 (B-25)' m3 1.9890 1.9890
6.|deski iglaste obrzynane 25-38 mm m3 0.0683 0.0683
KLIT'
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III  |m3 0.0115 0.0115
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0300 0.0300
kLI
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm klLIII  |m3 0.0065 0.0065
10.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0.1400 0.1400
14cm
11.|drewno okrggte na stemple budowlane |m3 0.0030 0.0030
12.|drut DY6 m |2151.70 2151.70
00 00
13.|drut stalowy okrggty miekki §r.5mm kg 64.0000 64.0000
14.|elektrody stalowe do spawania stali kg 0.6000 0.6000
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm
15.|elektrody stalowe do spawania stali szt |112.000 112.000
weglowych lub niskostopowych $r. 0 0
2.5-6mm
16.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 | 0.0029 0.0029
rdzewna miniowa 60 %
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3050 0.3050
18.|Hydranty pozarowe nadziemne typ szt 2.0000 2.0000
HP-80 o $r. 80 mm’
19. klamry ciesielskie kg 6.2000 6.2000
20. |klinkier drogowy szt 8.7800 8.7800
21.|Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 |szt 4.0000 4.0000
mm 15 st.
22.|Kolano elektrooporowe z PE100 fi 110 |szt 6.0000 6.0000
mm 30 st.
23.|Kolano stopowe kotn.do hydrantu fi 80 |szt 2.0000 2.0000
mm'
24.|Kotn.przysp.stal.1,0-1,6 MPa fi 100 szt 4.0000 4.0000
mm
25.|Kotn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm_ |szt 2.0000 2.0000
26.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt 3.0000 3.0000
$r.zewnetrznej 110 mm
27.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o |szt 2.0000 2.0000
$r.zewnetrznej do 90 mm
28.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 szt 0.2000 0.2000
mm
29.|Konstrukcja wsporcza 1,1 - 5,0 kg kg 15.0000 15.0000
30.|koryto drewniane szt 0.1600 0.1600
31.|krawedziaki iglaste nasycone k.11 ms3 0.1600 0.1600
16x16cm
32.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco-|ms3 0.0250 0.0250
ne kl.II
33.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200 |szt 3.0000 3.0000
mm
34.|Kréciec PE z kotnierzem stalowym fi  |szt 2.0000 2.0000
80/90 mm
35.|krocce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt 0.1000 0.1000
nierzowe
36.|krocce zeliwne jednokotnierzowe FW  |szt 4.0000 4.0000
do rur z tworzyw sztucznych o $r.100
mm
37./kwas solny techniczny 5% kg 0.0600 0.0600
38.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco  |kg 17.1600 17.1600
39.|kgcznik rurowo-kotnierzowy zeliwny  |szt 2.0000 2.0000
RK fi 100 mm
40.|tuk kotnierzowy 90 st. ze stopka fi 80 |szt 2.0000 2.0000
mm
41.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.9600 0.9600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.6400 0.6400
wa naturalnego B-10"
43.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.4200 0.4200
wa naturalnego B 7,5’
44.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.3000 0.3000
wa naturalnego B 7,5"
45.|Modut ttoczni (przepustowos$¢ nomi- |szt 1.0000 1.0000
nalna 15 m3/h) 2 pompy; moc 15,0
kW. Gtebokos¢ zabudowy (wysokosé
od posadzki do dna kanatu wlotowe-
go) 700mm. Instalacja napowietrzania
Za pomoca rusztu.
46.|nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe |szt 2.0000 2.0000
typu NW-W o $r.100 mm’
47.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100  |szt 2.0000 2.0000
mm
48.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80 szt 2.0000 2.0000
mm'
49. | piasek filtracyjny m3 1.2200 1.2200
50.|Piasek uszlachetniony m3 |2365.13 2365.13
34 34
51.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla |szt 1.0000 1.0000
studzienek bet. fi 1200 mm
52.|ptozy do rurociggéw kpl | 12.0000 12.0000
53.|podchloryn sodowy kg 6.3500 6.3500
54.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 144/60 |szt 1.0000 1.0000
cm'
55.|prety okragte zebrowane skosnie do  |kg 86.7750 86.7750
zbrojenia betonu
56.|przedtuzacz trzpienia o wysokosci szt 2.0000 2.0000
1500-1600 mm do zasuwy Dn-100
mm
57.|PrzejScie szczelne przez Sciane stu-  |szt 2.0000 2.0000
dzienki dla rur PE fi 90 mm
58.|Przepustnica miedzykotnierzowa Dn- |szt 1.0000 1.0000
50 mm
59.|roztwér asfaltowy kg 4.8500 4.8500
60.|roztwér asfaltowy' kg 9.9200 9.9200
61.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-| kg 2.6400 2.6400
lacji
62.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 5.4000 5.4000
lacji'
63.| Rura stalowa czarna fi 273,0/8,0 mm |m 8.1600 8.1600
64.|Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75  |m 16.6400 16.6400
mm - rura montowana na istn. kablach
telekomunikacyjnych
65.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 4.5000 4.5000
$r.50 mm
66.|rury stalowe ochronne (ostonowe) o |m 5.0750 5.0750
$rednicy 150 mm
67.|rury z polietylenu PE 100 SDR 17 PN |m |4328.77 4328.77
10 o $r.zewnetrznej 110x6,6 mm 80 80
68.|Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 PN |m 4.0800 4.0800
10 o $r.zewnetrznej 50x3,0 mm
69.|rury z polietylenu PE 100 SDR 17 PN |m 3.8760 3.8760
10 o $r.zewnetrznej 90x5,4 mm
70.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 2.0000 2.0000
71.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 2.0000 2.0000
72.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt 2.0000 2.0000
73.|stopnie wtazowe zeliwne' szt 4.6000 4.6000
74.|Szafa sterownicza + monitoring dla kpl 1.0000 1.0000
ttoczni $ciekéw wg oferty producenta
(cena ujeta w module ttoczni)
75.|8ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 2.7000 2.7000
kretkami i podktadkami
76.|8ruby stalowe Sredniodoktadne z na- |kg 1.9000 1.9000
kretkami i podktadkami M-14"
77.|8ruby stalowe Sredniodoktadne z na- |kg 1.3600 1.3600
kretkami i podktadkami M 16
78.|8ruby stalowe Sredniodoktadne z na-  |kg 1.3600 1.3600
kretkami i podktadkami M 16'
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
79.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 2.7200 2.7200
kretkami i podktadkami M 16"
80.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 6.8000 6.8000
kretkami i podktadkami M 16"
81.|Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z |kg 10.7000 10.7000
nakretkami i podktadkami M-16 ocynk.
82.| Tasma z folii polietylenowej do znako- |/m  |2151.70 2151.70
wania trasy wodociggéw 00 00
83.|tlen techniczny m3 0.0270 0.0270
84.|Trojnik elektrooporowy redukcyjny z  |szt 1.0000 1.0000
PE100 fi 110/50 mm
85.| Tréjnik elektrooporowy redukcyjny z  [szt 1.0000 1.0000
PE100 fi 110/90 mm
86.|Trojnik redukcyjny kotnierzowy z zeli- |szt 1.0000 1.0000
wa sferoidalnego fi 8/50/80 mm
87.| Tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy |szt 1.0000 1.0000
zeliwny fi 100/100/100 mm
88.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt 0.2000 0.2000
lowych
89. tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt 3.0000 3.0000
PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm
90. |tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, szt 2.0000 2.0000
PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm
91.|Uchwyt do rur PVC fi 75 mm szt | 11.2000 11.2000
92.|uszczelki gumowe do rur cisnienio- szt 6.0000 6.0000
wych kielichowych PVC (PE) o $r.100
mm
93.|uszczelki gumowe ptaskie szt 1.0000 1.0000
94.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 1.0000 1.0000
czen kotnierzowych o $r. 100 mm
95.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 3.0000 3.0000
czen kotnierzowych o §r. 110 mm
96.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 5.0000 5.0000
czen kotnierzowych o $r. 80 mm
97.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt 4.0000 4.0000
czen kotnierzowych o $r.100 mm"
98.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt | 12.0000 12.0000
czen kotnierzowych o $r.80 mm'
99.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm KkI.D (40 |szt 1.0000 1.0000
t)
10|woda m3 | 104.580 104.580
0. 0 0
10|woda z rurociggu m3 | 15.2600 15.2600
1.
10|Wyposazenie przepompowni wraz z | kpl 1.0000 1.0000
2./|montazem (armatura, orurowanie,
wiazy, drabinki, podest, przeptywo-
mierz, zuraw, itd.) - cena ujeta w mo-
dule ttoczni
10|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0700
3.
10|zaprawa cementowa M 7' ms3 0.0012 0.0012
4.
10|zaprawa cementowa M 7" m3 0.0400 0.0400
5.
10|zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzo- |szt 2.0000 2.0000
6.|wa z uszczelnieniem gumowym z
gtadkim i wolnym przelotem o $r.100
mm'
10|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa |szt 2.0000 2.0000
7.lowalna o $r. 80 mm'
10|Zaslepka elektrooporowa PE100 fi szt 2.0000 2.0000
8./110 mm
10|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
9.
11|zwir sortowany' ms3 0.7600 0.7600
0.
11|materiaty pomocnicze zt
1.
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwérczy m-g 77.6750
2.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.4100
3.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0465
4.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 137.9268
5. koparka 0.25 m3 m-g 289.3612
6. koparka 0.40 m3 m-g 1.8265
7./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 270.1913
8.|maszyna do wiercen poziomych m-g 13.0400
9.|prosciarka do rur PE m-g 0.5569

10.|przyczepa diuzycowa do samochodu m-g 0.5600
11.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.0465
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.4100
13./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 7.4137
14.|samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.4700
15./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1752.9292
16./samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 14.4578
17.|samochéd skrzyniowy m-g 12.0144
18.|samochéd skrzyniowy"' m-g 3.4000
19.|spawarka m-g 13.0400
20.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2550
21.|spawarka spalinowa m-g 3.0500
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 165.4710
23.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.0271
24.|$rodek transportowy m-g 379.1000
25.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 187.7090
26.|wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 13.0400
27.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.6800
28.|zestaw diuzycowy m-g 0.2000
29.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 70.3250
30.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 7.3500
31.|zuraw ggsienicowy boczny m-g 4.4000
32.|zuraw samochodowy m-g 2.9255
33.|zuraw samochodowy m-g 195.2194
34.|zuraw samochodowy' m-g 4.2900
35.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0300
36./Zuraw samochodowy do 4t m-g 1.4100
RAZEM
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