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Warunki techniczne: Dotyczy uzupelienia odecinka sieci wodociggowej w
miejscowosci Glogéwiec Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Debina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.

1. Inwestor zaprojektuje i wybuduje nowy odcinek sieci wodociggowej laczacy
miejscowosci Glogowiec Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Dgbina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.

2. Przed rozpoczeciem robot inwestor winien zglosic budowe sieci wodociagowej w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu.

3. Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur atestowanych PE HD o przekroju DN 110. Sie¢
nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng zgodnie z normami, a w przypadku
przebiegu sieci pod droga, umiescié¢ w rurze ostonowe;j.

4. Wszystkie odcinki sieci wodociagowe] ulegajace czgéciowemu zakryciu ( tzw. prace
zanikajgce) nalezy zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem (odbiory czesciowe) w
Zakladzie Wodociagéw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144
7.

5. Uzupelniajgcy odcinek wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej o przekroju _110
za pomocg zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem. Trzpien zasuw odcinajacych
przediuzy¢ do poziomu terenu umiejscawiajac w typowej skrzynce zeliwnej, ktorg
nalezy optytkowa¢. Miejsce wigczenia oznakowaé typowa tabliczkg informacyjna.

6. Zakonfczenie prac zwigzanych z budowa sieci inwestor zglasza w Zakladzie
Wodociagow, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu
dokonania odbioru technicznego.

7. Przedsigbiorsiwo dokonuje sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka sieci

wodociggowe]j z wydanymi warunkami oraz uzgodniong
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dokumentacjg techniczna.

8. Odbiodr sieci wodociggowe] dokonywany jest w ciagu 14 dni od daty zgloszenia. Z
odbioru wykonanej sieci przedsiebiorstwo sporzadza protokdt zawierajacy date, strony
oraz przedmiot odbioru, a takze inne ustalenia ( jezeli byty) 1 podpisy stron.

9. Na trasie sieci nie nalezy lokalizowa¢ elementow malej architektury, zieleni,

chodnikéw i dojazdow.

Niniejsze warunki tracg waznosé po uptywie 2 lat od datowania pisma.
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