Autorska Pracownia Projektowa mgr.inz 75-653 Koszalin ul. Wierzbowa 8.
Bartosz Santorski.

Przedmiar inwestorski "Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budo-
wie sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo - Koscierzyna.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

ladowej
NAZWA INWESTYCJI : Kosztorys inwestorski "Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej ha odcinku
) Skorzewo - Koscierzyna.
BRANZA : SANITARNA.
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Hotdys przebudowa inst.wodoc.i KD. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa wodociagu.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1]0120-03
12/1000 km 0,012
RAZEM 0,012
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado  |m?3
d.1]0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
12,0*1,80*0,50 m3 10,800
RAZEM 10,800
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado  |m?3
d.1/0306-06 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)-dodatek za kazde dalsze 0.5
m gtebokosci ponad 1.5 m
Krotnos¢ = 0,6
12,0*1,80*0,50 m3 10,800
RAZEM 10,800
4|KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do 1 migle- |m?2
d.1]0313-02 boko$ci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11I-1V z rozbiérkg
12,0*1,80*2 m?2 43,200
RAZEM 43,200
5/KNR 2-18 Podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. m?2
d.1/0501-03
12,0*0,50 m? 6,000
RAZEM 6,000
6/|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD PN 10 SDR 17 o $r. nominalnej |m
d.1/0301-08 90 mm z rur w zwojach
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
7|KNR-W 2-19 | Tuleja kotnierzowa PE 90/80. szt.
d.1/0303-08
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-18 | Tréjnik kotnierzowy zeliwny dn= 80/80/80. szt.
d.1/0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 |Zaslepka zeliwna tréjnika dn=80. szt.
d.1/0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa dn=80 mm . kpl.
d.1/0201-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 | Trojnik kotnierzowy zeliwny 100/80. szt.
d.1/0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa dn=50 mm . kpl.
d.1/0201-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
12/200 200m - 0,060
1 préb.
RAZEM 0,060
14| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
12/200 odc. 0,060
200m
RAZEM 0,060
15/KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
12/200 odc. 0,060
200m
RAZEM 0,060
16|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
12,0*0,30%0,50 m3 1,800
RAZEM 1,800
17| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
d.1]0312-0202  |roko$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
12,0*1,30*0,5 m3 7,800
RAZEM 7,800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.1]0228-02
12,0*1,80*2 m3 43,200
RAZEM 43,200
19 Laboratoryjne badanie wody. kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2
3 KD
3.1 Rurociag.
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3.1/0120-03
200/1000 km 0,200
RAZEM 0,200
21|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $§cianach zabezpieczo- |m?3
d.3.1|0807-01 nych obudowa typu box.
200,0*3,26*0,50 m3 326,000
RAZEM 326,000
22|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. m2
d.3.1/0501-03
200,0%0,50 m? 100,000
RAZEM 100,000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.1|0408-03
200,0 m 200,000
RAZEM 200,000
24|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
200/200 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
25/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
200*0,50*0,50 m3 50,000
RAZEM 50,000
3.2 Studnie KD.
26| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.3.2/0212-02 w gruncie kat. Ill
1,1%1,1*3,13 m3 3,787
1,1%1,1*3,20 m3 3,872
1,1%1,1*4,02 m3 4,864
1,1%1,1*2,73 m3 3,303
1,1%1,1*1,54 m3 1,863
1,1%1,1*1,50 m3 1,815
1,1*1,1*2,10 m3 2,541
1,1%1,1*2,33 m3 2,819
1,1*1,1*0,70 m3 0,847
RAZEM 25,711
27|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg . m3
d.3.2|1103-01
poz.26 m3 25,711
RAZEM 25,711
28/ KNR-W 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m?3
d.3.2/0109-06 1)
poz.27 m3 25,711
RAZEM 25,711
29|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3.2/0109-08 Krotnos¢ = 5
poz.28 m3 25,711
RAZEM 25,711
30 Utylizacja ziemi na wysypisku. m3
d.3.2|kalk. wtasna
poz.29 m3 25,711
RAZEM 25,711
31|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2|0513-01 bokosci 3m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2|0513-01 bokosci 3,10m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2|0513-01 bokosci 3,92m.
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnoé¢ = -0,46
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 2,63 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnoé¢ = -0,74
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 1,44 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = -0,8
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 1,40 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = -0,8
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 2,0 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ =-0,5
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 2,23 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.3.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotnoé¢ = -0,38
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2/0513-01 bokosci 0,60 m.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
Krotno$¢ = -1,2
1 [0.5m] 1,000
stud.
RAZEM 1,000
4 Rury ochronne na kolizjach.
47/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4/0303-02
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
5
6
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