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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu®
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Rohot objetych ST
- wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy pod boisko,
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej,
- instalacja urzadzef sportowych
- wykonanie pitkochwytow
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;
ST -01 Roboty ziemne
ST-02 Podbudowa
ST-03 Nawierzchnia poliuretanowa
ST-04 Obrzeza betonowe
ST-05 Urzadzenia sportowe i mata architektura
ST~ 06 Pilkochwyty
ST - 07 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
1.3.2. Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace Robot
(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami inZyniera,
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje Projektowa i STWIOR.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:
s PZT,PABIPT
o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
¢ Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
e Przedmiar rob6t
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé w zaleznoéci od potrzeb dokumentacje:
¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
e  Projekt organizacji i harmonogram Robét
o Projekt zaplecza technicznego budowy
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czgé¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich 59
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub brakow w Dokumentacji Projektowsj, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne 59
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw i elementéw budowli musza byé jednorodne
i wykazywaC bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczat
dopuszczalnego przedzialu tolerangii.



W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadowalajac jakosc elementu budowi, to takZe materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.
1.4.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna,
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sig do tych wymagari, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk | drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiafy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajagy.
1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Okreslenia podstawowe
Inzynier (Inspektor Nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w zaleznosci od
potrzeb), stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Whpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiaiéw oraz Roboét,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowsj.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Aprobata techniczna - pozytywna .ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopiert zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s zgodne z okre$long norma lub
innymi - dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyrob, proces lub usluga s zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

21. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgci) materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacii Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do Robat,

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwoéé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy | odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera:
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w przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ -sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja moZiiwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie materialéw/sprzetu na i
Z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg, by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa wymaganiami ST , projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialdw oraz Robot z czestofliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. inzynier bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badar, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie InZzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spelniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy,
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6inosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
« przebieg Robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
» uwagi i polecenia Inzyniera,
o daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robdt,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisem w Dokumentacii Projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnej {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegolnych elementdw budowili z podaniem, kto je przeprowadzat,



e inne istotne informacje o przebiegu Roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone InZynierowi do
ustosunkowania sig. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strana umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robét.
b) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materiatow, orzeczenia o
jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru Robét, Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
¢) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;
2. protokoly przekazania Terenu Budowy;
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4, protokoly odbioru Robot;
5. protokoly z narad i ustale;
6. plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;
7. operaty geodezyjne;
8. korespondencje na budowie;
d) Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznoSci od ustaleri odpowiednich Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
¢} odbiorowi ostatecznemu ( korcowemu );
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.2, Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,
7.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czeéciowego Robét dokonuje
sie dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.4, Odbiér ostateczny Robot (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentbw, o kidrych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalers przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
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Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad, kiore ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot "

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe]. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i fransportu
na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT;
Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwosé
Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowiazujq w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowier na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 1. Nr 108 poz. 853).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne:
Roboty pomiarowe i geodezyjne -CPV 45111200-0
1.Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaciji Technicznej sa Wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych podczas realizacji zadania :
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych. Pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe i obiektowe,
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”
Reper -trwaty (zwykle odci$nigty w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych i
geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).
Dalmierz - odleglo$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odleglosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit - przyrzad geodezyjny do mierzenia kafow W ptaszczyZnie pionowej i poziomej.
Lata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw diugosci
lub pomiaru réznic wysokosci. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine',
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine"
2.Materialy
Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokoéciowych zgodnych z SST:
- stupki drewniane iglaste ér. 35-70mm
3.Sprzet
3.1.0g6lne wymagania
Ogolne Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne”, Wykonawca przystepujacy do
wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: -
teodolitow i tachimetréw, - niwelatorow, - dalmierzy, - tyczek geodezyjnych, - lat mierniczych,
- stalowych tasm mierniczych,
4 Transport i skladowanie
4.1 .0gbIne wymagania
Ogoine wymagania dotyczage transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdline”
4.2.Transport.
Wyposazenie i materiafy do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomocg dowolnych $rodkow
transportu.
5. Wykonanie robot
5.1 .0g6lne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych
Tyczenie osi nawierzchni i elementéw matej architektury nalezy wykonac w oparciu o dokumentacie projektows
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacia projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét .
6.Kontrola jakosci
6.1 .0gélne zasady
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot Wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” .
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Kontrole ja kosci prac pomiarowych zwigzanych z naniesieniem punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania og6ine”.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa; tyczenie obiektow i nawierzchni bezpiecznych - ha

8.0dbiér robot

8.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogbine".

8.2. Odbiér Robét

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania rob6t z SWZ i umowa,
Raboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne. '

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sa w ST -0 ,Wymagania ogoine".

9.2.Zasady rozliczenia i ptathosci

Zgodnie z zapisami umowy .

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIC_ZNA
ST- 07 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV - 45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbidrkowych i demontazowych przy przygotowywaniu terenu pod budowe boiska wielofunkcyjnego w Lgocie
Nadwarciu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy. ‘
W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
 rozbidrka nawierzchni z maczki ceglane;
» wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materialow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbibrkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:;

- mlotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- rusztowaniami lub podno$nikiem

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy z rozbibrek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany
jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow {wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogblne wymagania dotyczage transportu podano w ST-00 " Wymagania ogoine” punkt 4.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z
wymogami przepisow BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- wykonac wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowaé istniejace urzadzenia bedace w kolizji

5.3. Roboty rozbidrkowe :
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nrd7 poz. 401} w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos$¢ z dokumentacjq projektows i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpaddw. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,\Wymagania
ogoine’ punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” w pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 . o odpadach {Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45100000 - 8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t
ziemnych przy realizacji zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4,
1.5. Ogédine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczagce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z
2015 r. poz. 12231918). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne wymagania dotyczace
stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Wymagania szczegolowe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wystepuja_jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.
3. SPRZET
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robat, np:
- koparki
- rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioZa. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniac wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE
Materialy z wykopéw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pozniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geclogicznych.

14



W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczerstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzié wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy
wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zatamari wykopow

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.4, Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ achrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933,
1045, 1223,1434, 1593, 1688.).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastapilo obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa prakiyka
inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowaC powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- Jozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspodiczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié odplyw wod z
wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien zastosowaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

* 15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

* + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okreslic wtorny modut odksztaicenia podioza. Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan
i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.
5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapié¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki;
- Zasypanie wykop6w powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialéw budowlanych i
$mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normainej
Proctora;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegoinionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;
- kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robét w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;
- sprawdzenie wymiaréw wykopow;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
- ocena poszczegoinych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacii projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne” w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis Gruntow
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjainych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenarskich.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacq podstawe opracowania dokumentacii technicznej
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu iflub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych podczas realizacji zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja,

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu fub/i darniny nienadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac;

- spycharki,

- fopaty, szpadile i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w migjscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtomego uzycia. Nalezy
stosowac:

- noze do cigcia darniny wediug zasad okreslonych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczage transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne’.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem spycharek albo przewozié transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Darning nalezy przewozié
transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérego zastosowania, powinna ona
by¢ transportowana w sposéb niepowodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania robét

OgoblIne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Teren w pasie robét ziemnych ujetych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu iflub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu poboczy
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boiska. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
InZzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub recznie. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowat
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjaé z
powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacii projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysoko&ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej przyjeto 10,00 cm -
lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowat humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.,

5.3. Zdjecie darniny

Darning nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na migjsce
wskazane w ST lub przez InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i daminy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzduZ drogi lub odwiezieniem na odkiad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularych pryzmach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- PODBUDOWA BETONOWA

Podbudowa betonowa
- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-06263
przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm
- Przykladowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki “35°- 280 kg, popiot lotny
— 30 kg, Zwir 4-8 mm - 900 kg, zwir 8-16 mm-700 kg, napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg, woda -
140 1.
- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem recznym bez wibrowania z uwalowaniem lekkim
walcem recznym, beton rozprowadzany po profilach stalowych,
-PodtoZe musi by¢ czyste, jednoradne, bez ubytkéw, suche. Pyt i luzne nie zwigzane fragmenty musza
by¢ usuniete.
- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie.
- Wilgotno$¢ podloza nie wigksza niz 3 %
- Tolerancja nierdwnosci podioza — odchylenie nie wigksze niz 5 mmna tacie dwumetrowej w kazdym
miejscu, odchylenie catej ptaszczyzny + 5 mmod poziomu projektowanego.
Badania materialow.
~ Przed dostawa betonu jamistego nalezy zada¢ od wytworcy wykonania probek kontrolnych celem
wiasciwego doboru jego skladnikdw.

Badania kontrolne obejmuija :
- sprawdzenie tolerancji nierownosci podioza,
- sprawdzenie wilgotnosci podioza,
- sprawdzenie jednorodnosci podioza,
- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CPV - 45212221 -1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ulozeniem sportowej nawierzchni
poliuretanowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-0,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, skiadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne”
Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa,
2.2, Nawierzchnia poliuretanowa

Natrysk

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna
na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubosé nawierzchni min.13 mm

Wybrane minimalne wilasciwo$ci techniczne nawierzchni

Lp. | WLASCIWOSCI WYNIKI

1 Wytrzymalo$¢ na rozciaganie - N/'mm2 (MPa) 0,65-1,1

2 WydluZzenie wzgledne przy zerwaniu - % 70-140 Bl

3 Amortyzacja wstrzasow, redukcia sily, % (23°C) 36-40

4 Odksztalcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7

5 Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6
Opor poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

6 nawierzchnia sucha | 85-99
nawierzchnia mokra | 59-80

UWAGA: Na potwierdzenie powyzszych parametrow oferowanej nawierzchni poliuretanowej przed
podpisaniem umowy Zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ oferowanej nawierzchni poliuretanowej, ktére nalezy dotaczyé do oferty
przetargowej:

- Kompletny raport z badari na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez niezalezne laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni;

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca speinienie
wyspecyfikowanych wymagar technologicznych;

- autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym
zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji {w oryginale);

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sig przedkladania dokumentow pochodzacych z innych instytucji lub zaktadow
naukowych;

- Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczeristwo ekologiczne oraz zawartoé pierwiastkéw chemicznych,
spelniajaca wymagania stosownych norm, wydany przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje
{uprawnienia do prowadzenia takich badan) dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej;
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogotine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pbzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine warunki wykonania Robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty montazowe

Przygotowanie podioza

- Réwno$¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach diugosci.
- Przepuszczalno$¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki hoiska powinny byé w granicach 0,3-1,0 %
Sprawdzenie przed instalacja;

- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowej

Instalacja

-Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
-Ulozenie bezspoinowe warstwy nosnej

-UloZenie drugiej warstwy (uzytkowej)

-Malowanie linii boisk metoda natrysku

5.3. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogélne
Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sg produktem trwalym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwacji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwa¢ kurz i piasek, kiory powoduje
Scieranie gbmej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwaé doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Calo$¢ nawierzchni mozna czysci¢ woda, nie
potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykla instalacja wodociggowa {nie potrzebne wysokie
cisnienie). Nie nalezy uzywac substanciji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie
Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzywane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samachodami (z uwagi na no$nosé podbudowy).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady
Ogoine zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine"

8.2, Zasady rozliczenia i platnosci
Sposdb rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 OBRZEZA BETONOWE
CPV-45212221 -1
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych wystepujacych przy budowie obiektow sportowych w ramach zadania
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwigzanych z budowa boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajace granice terenu pokrytego
nawierzchnig poliuretanows,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt2.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Redzzj Whmiary cbizeiy, com
cbrzeia 1 b h t
7S g 30 3
Ow 20 8 24 3
100 g 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaroéw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuzzezalone odehylkd wymiarow obrzeny

. . Dopuszezalna odehwlka, m
Rodzaj wiymiaru =
Gatunelr 1
i g
b, b £3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byc réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekracza¢ wartoéci padanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuzzezalne wady i uszkodzenia obrzery

Dopuszczalua
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkedzen
Garuaek 1
Akleslost Iub wompulidesé powierzchm 1 kyawedzi w mm 2
Szezerby i u:zkodzenda | ograniczajacych powierzehnie gdme | niedopuszezalne
krwaredzi 1 navody {icieralne)
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dingoic, mum, max 0
glgbokosé, mm max )

2.2.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$é minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wediug PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodno$&¢, klasy C20/25 lub C25/30.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniat
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 3.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt .4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowiazany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzeZzy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nie
przekraczajgcych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem,

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien powodowac:
- segregacii skladnikow,

- zmiany skladu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2, Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét
wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawey po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukeyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
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5.3. Whudowanie obrzezy

Podsypka cementowo-piaskowa: Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna byé wykonana z piasku Srednio lub
gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych: Obramowanie boiska/chodnikéw z obrzezy na fawie betonowej na podsypce
piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno wystawaé ponad nawierzchnie poliuretanowa lub kostke betonowa,
Réznica w wysokosci powinna wynosi¢ ckolo 1cm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym
podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegloécia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cic i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykonaé badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktdrych badania powinien przeprowadzié Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”, Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2, Czestotliwoié badah przy sprawdzenin powierzchni i wymiardw wyrobdin doztarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikéw
badan
1 |Sprawdzenie powierzchnd  |od 3 do 10 Powierzchnie zbadaé [Wrmiki
badat z nieuzbrojomm okiemt.  |powinny by
wvbranveh Do ew. sprawdzenia zoodne z
lozowo glebokoici wad uzvd wymaganianid
elementdw w  |dostepayeh narzedzi
kazdei {op. linialdw z
dostarezane]  |[czujnikiem, swwmiarek
partii wyrobow mikrometraw, itp.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie wynnaréw Przeprowadzic
univwersalnmi
przyrzadam
pomiarowymi Jub
sprawdziinany

W przypadkach budzacych watpliwosci moZna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

7.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnost
2. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 URZADZENIA SPORTOWE | MALA ARCHITEKTURA
CPV - 45340000 - 2
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposaZzenia sportowego przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roh6t objetych SST
Ustalenia zawarte W ninigjszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki, przedmiar.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami podanymi
w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykanawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentadii
projektowej.

2.2, Wyposazenie sportowe i mata architektura

2.2.1 Lawka z oparciem - 1szt.

Konstrukcja lawki stalowej wykonana z rur lub odlew zeliwny; Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane
metodg ogniowa, opcjonalne malowane farbg akrylowa, strukturaing, W sktad urzadzenia wchodzg dwa prefabrykaty
fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie lub mocowanie do istniejacego podioza; Dlugo$c: min. 160 cm
Szczegdtowy opis w projekcie technicznym.

2.2.2 Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

o Konstrukcja do koszykowki 1 stupowej z mozliwoscig regulacji wysokosci tablicy i obreczy na slupie pomiedzy
3050mm a 2600mm, wysieg min. 1,4 m.

e Tablica do koszykdwki laminat poliestrowo szklany, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykowki
1 stupowej.
Obrecz do koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.
Siatka do obreczy tarficuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow

e Oslona slupa koszykéwki w ksztalcie litery C, grubos¢: 5 cm, wysokosé 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie:
wodoodporna tkanina PVYC. Zapinana na rzep.

e Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykowki 1 stupowej

2.2.3 Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)

Slupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.

Siatka do siatkowki PP 3 mm, linka gérna stalowa, kolor czary, antenki z kieszeniami w komplecie.
Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm).

Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragla, aluminiowa

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace fransportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt .4.
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Materialy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadat stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pki5.

5.2, Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzié zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplynaé na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedioZeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady
Ogotine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogéine zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Norma PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa,
metody badar

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- PN-EN 1271:2015-01 — Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkéwki -- Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczeristwa,
metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 PILKOCHWYTY CPV - 45340000 - 2
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
pitkochwytéw przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Lgocie Nadwarciu

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pitkochwytow. )

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petiowa, pdtpetiowa), o
réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca- rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace ling stalowa,

Wysokos¢ pitkochwytu- odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczagce stosowanych materialéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punki2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania pitkochwytoéw zastosowano:

- istniejace stupy stalowe,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymaltosci ér. 3-3,5 mm, krawedz oczka 5,0 cm
- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciagowe stalowe,

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punki 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczage transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne" pkt .4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 5.

5.2, Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Do podstawowych czynnosci, objetych ninigjsza ST, przy wznoszeniu ogrodzefi naleza;

- wykonanie wiasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowes),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykonaé badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w
celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktdrych producenci sg zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

- siatka polipropylenowa;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na poprzeczki — ewentuaine uzupetnienie brakow;

- elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢

zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 1. Czestatliveoif badan pray eprawdzeniu powierzchai i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przex

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badani Ocena
badan wynikéw
badan
1 |Sprawdzenie powierzchni  [od 5 do 10 Powierzchnie zbadal  |Wvmiki
badat z nieuzbrojomynl okiem.  |powinay byé
wybranvch Do ew. sprawdzenia zeodae z
losowo glebokoici wad nawd wilhaganiani
elementdw w  |dostepmych narzedzi
Lkazdej {np. lmialéw z
dostarczane] czujnikiem swwmiarek,

(2]

Sprawdzenie WyouAraw

partii swyrobdw
liczacei do
1600

mikrometrow, itp.)

Przeprowadzic

vaiwersakayvmi
proyrzadami
pomiaronyni lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych wafpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialéw w zakresie wymagan.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytéw/ W czasie wykonywania pitkochwytow nalezy zbadaé:

a) zgodno$¢ wykonania pitkochwytéw z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary),

b} zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

¢) prawidlowo$¢ wykonania siatki polipropylenowej,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spefniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiert ST-6
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a wykonawca
wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
o BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
¢ BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja, Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania
o BN-83/5032-02 Siatki bezwezelkowe ciezkie z polietylen
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