INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWE]
NR 5 W NYSIE
2. OBIEKT: BUDYNEK OSWIATY (KATEGORIA IX)

3. LOKALIZACJA: NYSA, UL. CHODOWIECKIEGO 7, 48-300 NYSA.
DZ. NR 32/21, 35/6, AM. 23, OBREB 0005 SRODMIESCIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 160705_4 NYSA - MIASTO

4. INWESTOR: GMINA NYSA
UL. KOLEJOWA 10, 48-300 NYSA

5. JEDNOSTKA PRACOWNIA AUTORSKA
PROJEKTOWA: ,,ARCHI- CONCEPT” ARCH. PIOTR OPALKA
UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA

BRANZA PROJEKTANT, UPRAWNIENIA PODPIS, PIECZATKA

DR INZ. ARCH. PIOTR OPALKA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW;
Roboty rozbidrkowe:

1. Rozbiorka obrébek blacharskich.

2. Rozbiorka instalacji wewnetrznych przewidzianych do wymiany.

3. Demontaz okien oraz drzwi wewngtrznych przewidzianych do wymiany.
Roboty ziemne:

1.  Wykopy pod projektowang infrastrukture techniczng — odcinki instalacji c.o.

Roboty budowlano- montazowe

1. Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

2.  Montaz rusztowan.

3. Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz dachéw w zakresie zgodnym
z projektem budowlanym.

4. Wykonanie instalacji odgromoweyj.

5. Roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie na elewacjach zewngtrznych.

6.  Wykonanie instalacji sanitarnych (c.o.).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Wymagania dotyczace urzadzenia zaplecza i placu budowy:

Ogrodzenie placu budowy.

Oswietlenie placu budowy.

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego i socjalnego pracownikow.
Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie wjazdu na teren budowy, dojs¢ i dojazdow pozarowych.

o gk wnE

Urzadzenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych- strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni

1 wezla produkcji zapraw tynkarskich 1 betonu oraz sprzetu zmechanizowanego

I pomocniczego.

7. Umieszczenie tresci ogloszenia, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB.

8.  Okreslenie stref niebezpiecznych.

9. Stale stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym.

10. Nadzor techniczny nad robotami.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH;

Dziatka zabudowana kompleksem szkolnym szkoty podstawowe;.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI;
1. W pomieszczeniach budynkéw szkolnych dostepnych z zewnatrz zlokalizowane sg ustugi
niezwigzane z funkcjonowaniem szkoty i czynne takze w czasie przerwy wakacyjnej (podczas




wykonywania zaplanowanych prac budowlanych) np. biblioteka, pracownia konserwatorska,
spotdzielnia socjalna.

2. Teren pochyly stwarza mozliwo$¢ samoczynnego staczania si¢ materialow oraz maszyn.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

WYSTAPIENIA;
1. Roboty budowlano-montazowe z uzyciem ciezkiego sprzetu zmechanizowanego oraz
elementéw konstrukcji stalowej o duzych rozmiarach i ci¢zarze — mozliwos¢ uderzenia

pracownikow, zmiazdzenia lub przygniecenia, mozliwos$¢ upadku ludzi (prace na podestach
I rusztowaniach), mozliwo$¢ awarii rusztowan, zagrozenia podczas roztadunku materiatow,
zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn budowlanych np. betoniarki, podnosnika itp., mozliwosé
upadku z wysokosci.

Wymagane jest zabezpieczenie drog ewakuacyjnych ze wszystkich miejsc, w ktorych prowadzone
s prace budowlane 1 instalacyjne.

2. Prace rozbiorkowe — mozliwos¢ uderzenia elementami rozbieranych elementow.

3. Wykonywanie prac na dachu oraz wysokich rusztowaniach — mozliwo$¢ upadku z wysokosci.
4. Podczas wykonywania pokrycia dachu =z papy termozgrzewalnej wystepuje
niebezpieczenstwo poparzenia lub zaprdszenia ognia.

5. Prace termomodernizacyjne polegajace na natryskiwaniu granulatu z welny mineralnej
w przestrzen stropodachow wentylowanych.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH,;

1. Kierownik budowy zobowiagzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano- montazowych.

2. Przed przystagpieniem do robot ziemnych 1 budowlano- montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie
z RMI z dnia 06.02.2003r.

3. W czasie trwania robot budowlanych codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego, nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

4. Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczefistwa 1 higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w Kkartach
charakterystyki substancji 1 preparatow.

S. Nalezy kontrolowa¢ prawidtowos$¢ stosowania osobistych $rodkoéw ochrony, w ktore
zostang wyposazeni pracownicy na poszczegolnych stanowiskach pracy.

6) WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.



2. Robotnicy muszg posiada¢ aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczajace do pracy
na wysokos$ci oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

3. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor inwestorski i1 autorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonéw 1 adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych.

5. Nalezy wykona¢ i1 oznakowac¢ drogi umozliwiajagce ewakuacje¢, komunikacje 1 dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Ww. drog i wyjazdow nie wolno zastawia¢, ani
wykorzystywac na cele skladowania.

6. Na terenie budowy powinny znajdowac si¢ podrgczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
7. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt budowlanych zaktad zobowigzany jest

zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy,
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe i srodki ochrony prze hatasem, ubrania zabezpieczajace
przy pracy z welng mineralng), z uwzglednieniem promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci
lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonang pracg. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiada¢ aktualne atesty i przeglady legalizacyjne.

8. Nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot.

9. Nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.

10. Nalezy wprowadzaé zakaz wstepu pracownikow niezatrudnionych i 0séb postronnych do

miejsc zagrozonych.
11. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu i stabilno$¢ rusztowan przed dopuszczeniem uch
do uzytkowania przez pracownikow.



