
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
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ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ

 NAZWA POMIESZCZENIA

Pu [ m² ]

KLATKA SCHODOWA
8,12

KORYTARZ GŁÓWNY

273,10

SALA LEKCYJNA
13,83

SALA LEKCYJNA
49,34

SALA LEKCYJNA
50,51

KORYTARZ
21,03

GABINET
11,40

GABINET
10,65

GABINET
11,25

GABINET
10,61

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

31,81

SALA LEKCYJNA
32,66

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
50,51

SALA LEKCYJNA
50,51

SALA LEKCYJNA
49,93

KLATKA SCHODOWA
8,02

MAGAZYN
15,76

WC DZIEWCZĄT 20,28

WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4,27

WC CHŁOPCÓW

21,02

WC NAUCZYCIELI
2,41

SERWEROWNIA
7,85

SALA LEKCYJNA
50,36

KLTKA SCHODOWA
8,06

GALERIA SALI GIMNASTYCZNEJ
41,74

POKÓJ NAUCZYCIELI

15,60

SALA LEKCYJNA
49,85

SUMA POWIERZCHNI

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

1:100

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

BRANŻA

PROJEKTANT

Skala rys.

PODPIS

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO

DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,

48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7

SANITARNA

DATA:  08. 2020 r.

UWAGI I ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O.  PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ

   Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH   PROWADZONYCH

   POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O  ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.

2.JAKO POWIERZCHNIE GRZEWCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTOWE

3. W POMIESZCZENIACH ŁAŹNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM

przewody prowadzone
pod stropem

przewody prowadzone
przy posadzce

OZNACZENIA:

P - piony co.

przewody prowadzone
pod stropem obudowane
płytami karton-gips


