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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO

DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,

48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7

3. Stropodach wentylowany, granulat z wełny

mineralnej, λ=0,040 W/mK,

grubość ocieplenia - 22 cm ), rozprowadzony

metodą natryskową.

4. Stropodach pełny nad salą gimnastyczną:

styropapa EPS 100 - 034 DACH, λ = 0,034 W/mK,

grubość ocieplenia - 20 cm .

. 

λ

WARSTWY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI OBEJMUJE:

1. Ściana zewnętrzna piwnic części sportowej (budynek sali gimnastycznej z przybudówką),  płyty polistyrenu ekstrudowanego, λ = 0,032 W/mK, grubość

ocieplenia - 15 cm.

2. Ściana zewnętrzna budynku głównego oraz łącznika, płyta styropianowa , λ=0,031 W/mK, grubość ocieplenia - 15 cm.

3. Stropodach wentylowany, granulat z wełny mineralnej, λ=0,040 W/mK, nie mniej niż 21 cm grubości wg obliczeń (projektowana do zastosowania grubość

ocieplenia - 22 cm), rozprowadzony metodą natryskową.

4. Stropodach pełny nad salą gimnastyczną: styropapa EPS 100 - 034 DACH, λ = 0,034 W/mK, grubość ocieplenia - 20 cm .

5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji parteru i pierwszego piętra do wymiany na nowe PCW wyposażone w nawiewniki higrosterowane,

U = 0,9 W/m2K,

6. Okna doświetlające klatek schodowych i sali gimnastycznej nad szatniami (poliwęglan  w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW

z wypełnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.

7. Drzwi zewnętrzne drewniane do piwnicy oraz do pomieszczeń biblioteki od strony ul. Chodowieckiego do wymiany na nowe aluminiowe z przeszkleniem

w górnej części, U=1,3W/m2K.

2. Ściana zewnętrzna budynku głównego oraz

łącznika, płyta styropianowa , λ=0,031 W/mK,

grubość ocieplenia - 15 cm.

3. Stropodach wentylowany, granulat z wełny

mineralnej, λ=0,040 W/mK,

grubość ocieplenia - 22 cm ), rozprowadzony

metodą natryskową.
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6. Okna doświetlające klatek schodowych i sali

gimnastycznej nad szatniami (poliwęglan
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z wypełnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.


