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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTURY

2.2

CEL OPRACOWANIA

Projekt termomodernizacji budynkoéw Szkoty Podstawowej nr 5 w Nysie, przy
ul. Chodowieckiego 7, postuzy inwestorowi, jako zatgcznik do zgloszenia lub pozwolenia na
budowg.

DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Charakterystyka budynku

Termomodernizacja budynkow Szkoty Podstawowej nr w Nysie - kompleks szkolny przy
ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa.

Wymiary zewnetrzne kompleksu: dlugo$¢ - wzdhuz ul. Chodowieckiego L=94,19 m
(dlugos¢ budynku gltownego wzdhuz granicy nieruchomosci L[=84,78m), szeroko$c¢
S=45,12m.

Funkcjonalnie kompleks szkolny sktada si¢ z cze$ci dydaktycznej 1 czeSci zaplecza
sportowego z szatniami i salg gimnastyczna.

Budynek glowny: trzy kondygnacje nadziemne, w cze$ci podpiwniczony.

Cze$¢ sportowa podpiwniczona pod szatniami. Sala gimnastyczna z otwarta galerig dla
publicznosci

Lokalizacja budynku - otoczenie

- nr dzialek ewidencyjnych i obrebow geodezyjnych: 32/21, 35/6 obreb 0005 Srédmiescie,
jednostka ewidencyjna 160705_4 Nysa — Miasto.

- opis terendw sgsiednich, usytuowanie wzgledem najblizszej zabudowy

Teren ograniczony jest od strony potudniowo-zachodniej pasem drogowym drogi publicznej
(ul. Chodowieckiego).

Od strony potudniowo-wschodniej teren ustugowy zabudowany budynkiem ustugowym
w granicy dzialki, $ciang bez tworéow okiennych i drzwiowych od strony budynkow
szkolnych objetych opracowaniem.

Od strony potnocnej tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej.

Od strony poinocno-zachodniej tereny ustugowy zabudowany budynkiem ustlugowym
(biurowym).

Najblizsza zabudowa:

- od strony poinocnej — zabudowa mieszkalna wielorodzinna - 22,00m;

- 0od strony potudniowo-wschodniej — budynek ustugowy w granicy dziatki 7,70 m,

- od strony zachodniej — najblizsza zabudowa (funkcja ustugowa - 75,0 m).

- od strony potudniowo-zachodniej — budynek Nyskiego Domu Kultury, Budynek PWSZ
w Nysie - 38,0 m;

Od strony potnocno-zachodniej - budynek biurowy - 67,0 m.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny opracowany dla kompleksu szkolnego przy ul. Chodowieckiego,
stanowi wytyczne w zakresie doboru rodzaju 1 parametrow materiatow termoizolacyjnych ze
wskazaniem zakresu inwestycji. Projekt budowlany stanowi uszczegotowienie techniczne
WW. opracowania.
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Kolorystyka
Kolorystyka wg czgsci graficznej opracowania. Kolorystyka ograniczona do dwoch
kolorow. Dominujagcym kolorem elewacji jest kolor zblizony do naturalnego wapiennego
tynku - ztamana biel.
WYKAZ POMIESZCZEN I ICH PARAMETROW TECHNICZNYCH

Szczegdlowy wykaz pomieszczen wg czesci graficznej projektu.

4. DANE PODSTAWOWE - bez zmian
POWIERZCHNIA (m?)
RODZAJ POWIERZCHNI / WIELKOSCI WYSOKOSC (m)
KUBATURA (m°)
Powierzchnia zabudowy 1 985,18 m?
Wysoko$¢ H = 11,97 m (sredniowysoki SW)
Kubatura 18573,0m’
Powierzchnia uzytkowa 4 409,05 m?
5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty — betonowe, monolityczne.
5.2 Sciany zewnetrzne - istniejace bez zmian
Sciany murowane metoda tradycyjna - ceglane lub z bloczkéw gazobetonowych.
Grubosci $cian zewnetrznych wynosi 38,0 - 42,0cm. Sciany przyziemia (zewnetrzne
piwnicy) gr. 38 cm.
5.3 Dach- istniejace bez zmian

Konstrukcja dachéw wentylowanych wykonana w technologii ptyt dachowych korytkowych
opartych na $cianach ceglanych azurowych w przypadku budynku glownego, tacznika
1 stropu nad cze$cig szatniowa zaplecza sportowego. Nad salg gimnastyczng plyty
korytkowe oparte sa na dzwigarach stalowych przestrzennych. Dachy nad salg gimnastyczna
bez warstwy wentylowanej.

6. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

6.1

6.2

Sciany zewnetrzne - wykonczenie

- tynk cienkowarstwowy na siatce, elewacja malowana farbami silikatowymi w kolorach
wskazanych w czgsci graficznej opracowania.

- Sciany klinkierowe - bez zmian.

Okna i drzwi zewnetrzne (Wg czgsci graficznej projektu).

Stolarka stalowa niespetniajagca wymagan cieplno-wilgotnosciowych podlega wymianie na
nowg PCW w przypadku okien, aluminiowa w przypadku drzwi.

6.2.1 Ostateczne wymiary stolarki nalezy ustali¢ po dokonaniu obmiaréw z natury.
6.2.2 Stolarka okienna oraz drzwiowa PVC / ALU; Uwax=0,9 W/m?K dla okien:

Umax=1,3 W/m?K dla drzwi.

Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieralnych okien w pomieszczeniach, w ktérych
napltyw powietrza zapewniany jest przez nawietrzaki okienne, powinien wynosi¢ nie wigcej
niz 0,3 m’.
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Okna drugiego pietra budynku dydaktycznego, nie podlegajgce wymianie nalezy wyposazy¢
w nawiewniki higrosterowane zapewniajace doptyw powietrza do pomieszczenia
w iloéci minimum 20m*h dla osoby dorostej, nalezy przyja¢ ilos¢ oséb w pomieszczeniu
sali lekcyjnej minimum 20 os6b dorostych.

Wymagana klasa przepuszczalno$ci powietrza — 3, maksymalny poziom przepuszczalno$ci
powietrza w odniesieniu do powierzchni maksymalnie 4m*/h*m?.

Izolacje

6.3.1 lzolacje termiczne

- Sciana zewnetrzna piwnic czesci sportowej (budynek sali gimnastycznej z przybudowka),
ptyty polistyrenu ekstrudowanego, A = 0,032 W/mK, grubos¢ ocieplenia - 15 cm.
- Sciana zewnetrzna budynku gtéwnego oraz tacznika, ptyta styropianowa, A=0,031 W/mK,
grubo$¢ ocieplenia - 15 cm.

- Stropodach  wentylowany, granulat z welny mineralnej, 2=0,040 W/mK,
nie mniej niz 21 cm grubosci wg obliczen (projektowana do zastosowania grubosé
ocieplenia - 22 cm), rozprowadzony metoda natryskowa.

- Stropodach pelny nad salg gimnastyczng: styropapa EPS 100 - 034 DACH,
A =0,034 W/mK, grubos¢ ocieplenia - 20 cm.

- Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnacji parteru i pierwszego pi¢tra do wymiany na nowe
PCW wyposazone w nawiewniki higrosterowane, U = 0,9 W/mZK,

- Okna doswietlajace Klatek schodowych i sali gimnastycznej nad szatniami (poliweglan
w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCWz wypehieniem szklanym,
U =0,9 W/mK.

- Drzwi zewngtrzne drewniane do piwnicy oraz do pomieszczen biblioteki od strony
ul. Chodowieckiego do wymiany na nowe aluminiowe z przeszkleniem w gornej czgsci,
U=1,3W/m°K.

6.3.2 lzolacje przeciwwilgociowe / przeciwwodne:

6.4

Pionowe:
- Sciany fundamentowe - grubowarstwowa bezrozpuszczalnikowa bitumiczna masa
uszczelniajagca dopuszczona do kontaktu ze styropianem (np. Superflex 10), grubosé
warstwy minimum 3mm;
UWAGA:
Nie stosowac tzw. folii kubetkowe;!
Poziome:
- Pokrycia dachowe - papa termozgrzewalna.
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy z blachy i obrébki blacharskie nowe z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze ciemno szarym.

Wszystkie elementy stalowe na zewnatrz budynku nalezy podda¢ konserwacji
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie (porgcze schodow, elementy stalowej konstrukeji itp.)

W ramach zabezpieczania antykorozyjnego nalezy:

- oczysci¢ elementy stalowe z ognisk korozji rgcznie lub mechanicznie. Oczyszczana
powierzchnia powinna by¢ wolna od wszelkich pytow, tuszczacych si¢ elementdéw, starych
farb, itp. Powierzchnia oczyszczona powinna wykazywaé¢ metaliczny potysk.

- odttuszczenie powierzchni;

- malowanie farbami podktadowymi;

- malowanie farbami nawierzchniowymi
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Elementy drewniane (krokwie oraz deskowanie) nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie
oraz zapewni¢ ochron¢ biologiczng poprzez malowanie preparatem solnym do stosowania
wewnatrz pomieszczen.

UWAGA:

Prace zwigzane z malowaniem i zabezpieczaniem antykorozyjnym nalezy prowadzié
w oparciu 0 wytyczne 1 zalecenia zawarte w PN-ISO 8501, 8502, 8503, 8504
i 12944 oraz skonsultowa¢ si¢ z producentem wybranych do zastosowania farb
| preparatow.

7. OPIS WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

7.1 Sciany zewnetrzne podlegajace ociepleniu
Tynk cienkowarstwowy malowany wg czesci graficzne;.

7.2 Obrobki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym. Obrdbki blacharskie
nalezy zamontowac¢ w sposob umozliwiajacy prace (nie na sztywno).

7.3 Rynny i rury spustowe
Odwodnienie zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zblizonym do
koloru obrdbek blacharskich.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony jest w:
- instalacj¢ wody zimnej i ciepte;j,
- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
- Instalacj¢ centralnego ogrzewania.
8.1 Instalacje sanitarne — wg szczegotowego opisu branzy sanitarne;j
Instalacja c.0. podlega przebudowie i modernizacji, cato$¢ obiektu nalezy wyposazy¢
w termostaty.
8.2 Instalacje elektryczne - wg szczegdtowego opisu branzy elektrycznej.
Instalacja elektryczna 230/380V. Budynek wyposazany jest w instalacje odgromows,
wylacznik przeciwpozarowy.
Wewngetrzne instalacje elektryczne nie podlegaja opracowaniu. Instalacj¢ odgromowa
projektuje sie¢, jako nowa.
8.3 Instalacje teletechniczne — nieobj¢te opracowaniem.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jako§¢ i sposob odprowadzenia Sciekow
- istniejgce bez zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przylacza - istniejace bez zmian.

Przedsigwzigcie nie faczy si¢ z wytwarzaniem $ciekdéw technologicznych.

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe na terenie dzialki - istnicjgce bez zmian.
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Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow - odpady bytowe (komunalne) zbierane
w boksach do segregacji odpaddéw i wywozone przez firm¢ obstugujaca gming Nysa
w zakresie gospodarki odpadami - istniejgce bez zmian.

Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia:

1501 02 - folia PE - ok. 50 kg - gromadzone w workach foliowych,

151 01 - kartony - ok. 50 kg - gromadzone w workach kontenerach,

17 01 07 - gruz zmieszany ok. 200 kg - gromadzone w workach typu ,,big bag”

lub w kontenerach,

16 6 04 - styropian - ok. 50 kg - gromadzone w kontenerach budowlanych

100% wytworzonych odpaddéw w wyniku selektywnego gromadzenia odpadéw zostanie
odebranych przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo i poddanych recyklingowi,

odzyskowi lub sktadowaniu na terenie RCGO w Domaszkowicach.

9.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania (w szczegdlnosci jonizujacego,

9.4

9.5

10.

pola elektromagnetycznego i innych zaklocen) — nie wystepuja.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachy, pyly i pltyny (rodzaj, ilos¢, zasieg
rozprzestrzeniania si¢).

- Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieptowniczej (NEC) - istniejace bez zmian.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania funkcjonalne, materialowe
1 przestrzenne catkowicie ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Nie zmienia si¢ zakresu oddziatywania obiektu na §rodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi.

UWAGA: Inwestycja nie zalicza si¢ do szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska lub
mogacych pogorszy¢ jego stan.

WYMAGANIA BHP | SANITARNO- HIGIENICZNE

10.1Wykonczenie wszystkich powierzchni nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych do

stosowania w budownictwie, posiadajacych atest higieniczny.

10.2 W pomieszczeniach zapewniono odpowiedni mikroklimat poprzez zapewnienie

11.

12.

wymaganego oswietlenia, odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza oraz normatywne
temperatury wewnetrzne.
POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkoéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nic wplywa negatywnie na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie urzadzen oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UWAGI | ZALECENIA
- Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych moze nastgpi¢ po  uzyskaniu
prawomocnej decyzji- pozwolenia na budowe, oraz ustaleniu kierownika budowy
i uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy lub po dokonaniu zgloszenia robodt
budowlanych.
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- Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
I odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

- Roboty budowlane i rzemieSlnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano- montazowych”. Nalezy zachowaé wiasciwe przepisy BHP.
Wykonywanie rob6t budowlanych i nadzor nad ich wykonywaniem nalezy powierzy¢
osobie lub firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Po =zakonczeniu catosci robot budowlanych nalezy uzyska¢é o$wiadczenie
wykonawcy robdt o wykonywaniu robot zgodnie z projektem, pozwoleniem budowlanym
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

- Wykonanie obiektu w cze$ci budowlanej, elektrycznej nalezy zleci¢
specjalistycznym firmom.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t w budownictwie, normami i przepisami szczegétowymi, pod nadzorem osoby
uprawnionej. Dla prowadzenia robot budowlanych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie budowlane.

- Szczegdly rozwigzan konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych wg projektow
branzowych.

- Stosowanie materialow zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych odbiegajacych
od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatow zamiennych pod warunkiem uzasadnienia i wskazania speinienia warunkow
wytrzymato$ciowych i cieplnych oraz po uzyskaniu aprobaty projektanta i kierownika
budowy (z wyjatkiem materiatow wykonczeniowych niemajacych bezposredniego wptywu
na wyglad zewnetrzny i wewnetrzny budynku).

- Zmiany dotyczace rozwigzan uktadu statycznego, konstrukcyjnego, elewacji wymagaja
zachowania prawnej procedury wprowadzenia tych zmian.

- Ewentualne zapytania, watpliwosci, niejasnosci oraz wnioskowane zmiany nalezy
bezwzglednie  konsultowa¢ z  kierownikiem  budowy, inspektorem  nadzoru
i projektantem.

- W razie jakichkolwiek watpliwo$ci wykonawca winien pyta¢ si¢ projektantow
poszczegdlnych branz.

- Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢,
zostalo opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane rozwigzania
techniczno- budowlane spetniajg obowigzujace normy i przepisy. Ze wzgledu na postep
techniczny nie wyklucza si¢, iz przyjete rozwiania, w celu optymalizacji, moga ulec
zmianie. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu
z obowigzujacymi przepisami.

- Niniejszy projekt architektoniczno- budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie
Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

opracowat:
dr inz. arch. Piotr Opatka
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