
-3,00

±0,00

+3,00

+6,00

+9,00

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
1

0.30

0.30_a

Φ=1189 W

22KV/500

720 mm

16 °C

4,50

0.34

0.34

Φ=1057 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

0.31

0.31

Φ=717 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

0.56A

0.56A

Φ=248 W

22KV/600

400 mm

18 °C

1,00

Φ=1236 W

22KV/600

800 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1483 W

18 x 1,2

2964 W

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
2

0.35

0.35

Φ=995 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,50

0.37

0.37

Φ=896 W

22KV/500

600 mm

20 °C

4,00

_c

Φ=1193 W

22KV/600

720 mm

20 °C

5,00

_b

Φ=1193 W

22KV/600

720 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2

2387 W

15 x 1,2

1890 W

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
3

0.38

0.38

Φ=968 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

0.39

0.39

Φ=1011 W

22KV/500

600 mm

16 °C

4,50

_a

Φ=1193 W

22KV/600

720 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

1193 W

15 x 1,2

1979 W

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
4

0.40

0.40

Φ=1072 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

0.42

0.42

Φ=680 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1751 W

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
5

0.44

0.44

Φ=655 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

0.45

0.45

Φ=490 W

22KV/500

400 mm

20 °C

1,00

15 x 1,2

1145 W

p
i
w

n
i
c
a

:
-
1

-
6

0.48

0.48

Φ=511 W

22KV/500

400 mm

20 °C

1,00

0.49

0.49

Φ=692 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1203 W
18 x 1,2

4277 W

18 x 1,2

3173 W

18 x 1,2

4447 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
8

_c

Φ=1208 W

22KV/500

800 mm

20 °C

1,00

_b

Φ=1208 W

22KV/500

800 mm

20 °C

1,00

_a

Φ=1208 W

22KV/500

920 mm

20 °C

1,00

18 x 1,2

3623 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
9

_a

Φ=673 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

_b

Φ=673 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

2.7

2.7_c

Φ=807 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

2.7

2.7_b

Φ=807 W

22KV/500

520 mm

20 °C

4,50

2.7

2.7_a

Φ=807 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2421 W

15 x 1,2

1346 W

18 x 1,2

3767 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

0

Φ=792 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

Φ=741 W

22KV/500

520 mm

20 °C

3,00

2.6

2.6_b

Φ=1142 W

22KV/500

800 mm

20 °C

4,50

2.6

2.6_a

Φ=1142 W

22KV/500

800 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

2284 W

15 x 1,2

1533 W

18 x 1,2

3818 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

1

Φ=766 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

Φ=923 W

22KV/500

720 mm

20 °C

2,50

2.6

2.6_c

Φ=1142 W

22KV/500

800 mm

20 °C

5,00

2.6

2.6_d

Φ=1142 W

22KV/500

800 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2

2284 W

15 x 1,2

1690 W

18 x 1,2

3974 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

2

_b

Φ=1035 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

_a

Φ=1035 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

2.4

2.4_d

Φ=1066 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,50

2.5

2.5

Φ=1363 W

22KV/500

920 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

2429 W

15 x 1,2

2070 W

18 x 1,2

4499 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

3

_b

Φ=899 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_c

Φ=899 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

2.4

2.4_b

Φ=1066 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

2.4

2.4_c

Φ=1066 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

2133 W

15 x 1,2

1798 W

18 x 1,2

3931 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

4

_a

Φ=899 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_c

Φ=919 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.3

2.3_c

Φ=1128 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

2.4

2.4_a

Φ=1066 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

2194 W

15 x 1,2

1818 W

18 x 1,2

4013 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

6

_a

Φ=919 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,50

_b

Φ=919 W

22KV/500

720 mm

20 °C

1,50

2.3

2.3_a

Φ=1128 W

22KV/500

800 mm

20 °C

3,00

2.3

2.3_b

Φ=1128 W

22KV/500

800 mm

20 °C

3,50

15 x 1,2

2256 W

15 x 1,2

1839 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

5

_b

Φ=947 W

22KV/500

720 mm

20 °C

1,50

_j

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

1,50

2.9

2.9

Φ=1219 W

22KV/500

800 mm

20 °C

4,50

2.2

2.2_j

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

3,00

15 x 1,2

2453 W

15 x 1,2

1849 W

18 x 1,2

4301 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

6

_c

Φ=896 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_a

Φ=947 W

22KV/500

720 mm

20 °C

1,50

2.8

2.8_b

Φ=1094 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,00

2.8

2.8_c

Φ=1094 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

2188 W

15 x 1,2

1842 W

18 x 1,2

4030 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

7

_b

Φ=896 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_a

Φ=896 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.8

2.8_a

Φ=1094 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,00

2.10

2.10

Φ=1114 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2208 W

15 x 1,2

1791 W

18 x 1,2

4000 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

8

_b

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_c

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

2.1

2.1_b

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

2.1

2.1_c

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,00

15 x 1,2

2198 W

15 x 1,2

1791 W

18 x 1,2

3989 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
1

9

_c

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

_a

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

2.11

2.11_c

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

2.1

2.1_a

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

2198 W

15 x 1,2

1790 W

18 x 1,2

3988 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

0

_b

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

_a

Φ=895 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.11

2.11_b

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

2.11

2.11_a

Φ=1099 W

22KV/500

720 mm

20 °C

4,50

15 x 1,2

2198 W

15 x 1,2

1789 W

18 x 1,2

3987 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

1

_b

Φ=897 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

_c

Φ=897 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.12

2.12_b

Φ=1102 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

2.12

2.12_c

Φ=1102 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2203 W

15 x 1,2

1793 W

18 x 1,2

3996 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

2

_a

Φ=897 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

_c

Φ=898 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,50

2.13

2.13_c

Φ=1103 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

2.12

2.12_a

Φ=1102 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2205 W

15 x 1,2

1794 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

3

_b

Φ=898 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

_a

Φ=898 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.13

2.13_a

Φ=1103 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

2.13

2.13_b

Φ=1103 W

22KV/500

800 mm

20 °C

2,50

15 x 1,2

2207 W

15 x 1,2

1796 W

18 x 1,2

4002 W

18 x 1,2

4095 W

18 x 1,2

3999 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

4

_b

Φ=983 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

_c

Φ=983 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,00

2.14

2.14_b

Φ=1191 W

22KV/500

800 mm

20 °C

5,00

2.14

2.14_c

Φ=1191 W

22KV/500

800 mm

20 °C

5,00

15 x 1,2

2383 W

15 x 1,2

1966 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

5

_a

Φ=983 W

22KV/500

720 mm

20 °C

3,50

2.14

2.14_a

Φ=1191 W

22KV/500

920 mm

20 °C

3,50

15 x 1,2

1191 W

15 x 1,2

983 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

6

_a

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

4,00

_b

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

4,50

2.2

2.2_a

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

2.2

2.2_b

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

18 x 1,2

2468 W

15 x 1,2

1804 W

18 x 1,2

4272 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

7

_c

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

4,00

2.2

2.2_c

Φ=1234 W

22KV/500

920 mm

16 °C

3,50

15 x 1,2

1234 W

15 x 1,2

902 W

15 x 1,2

2136 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

8

_d

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

3,50

_e

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

3,50

2.2

2.2_d

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

2.2

2.2_e

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

15 x 1,2

2468 W

15 x 1,2

1804 W

18 x 1,2

4272 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
2

9

_f

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

3,00

_g

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

3,00

2.2

2.2_f

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

2.2

2.2_g

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

5,00

15 x 1,2

2468 W

18 x 1,2

4272 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

0

_a

Φ=705 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,50

_h

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

3,50

2.16

2.16_a

Φ=784 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

2.2

2.2_h

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

4,50

15 x 1,2

2018 W

15 x 1,2

1607 W

18 x 1,2

3625 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

1

_a

Φ=697 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,00

_b

Φ=705 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,00

2.17

2.17_a

Φ=830 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.16

2.16_b

Φ=784 W

22KV/500

600 mm

20 °C

2,00

15 x 1,2

1614 W

15 x 1,2

1402 W

18 x 1,2

3016 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

2

_b

Φ=697 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,00

2.17

2.17_b

Φ=830 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

15 x 1,2

830 W

15 x 1,2

697 W

15 x 1,2

1527 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

3

_a

Φ=704 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,00

2.19

2.19_a

Φ=846 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,50

15 x 1,2

846 W

15 x 1,2

1550 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

4

Φ=561 W

22KV/500

400 mm

20 °C

1,50

_b

Φ=704 W

22KV/500

520 mm

20 °C

2,00

2.19

2.19_b

Φ=846 W

22KV/500

600 mm

20 °C

3,00

2.21

2.21

Φ=673 W

22KV/500

520 mm

20 °C

1,50

15 x 1,2

1519 W

15 x 1,2

1265 W

15 x 1,2

2784 W

p
a

r
t
e

r
:
0

-
3

5

_i

Φ=902 W

22KV/500

600 mm

16 °C

2,50

2.2

2.2_i

Φ=1234 W

22KV/500

800 mm

16 °C

4,00

15 x 1,2

1234 W

15 x 1,2

902 W

15 x 1,2

1804 W

15 x 1,2

704 W

18 x 1,2

4349 W

15 x 1,2

2174 W

15 x 1,2

2136 W

P26

P27

P28 P29 P30 P31 P32

P34 P35

P9

P33

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P10 P11 P12 P13 P14 P36 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

PIWNICA

PARTER

1- PIĘTRO

2- PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU

ROZWINIĘCIE PIONÓW INSTALACJI  C.O.

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

PROJEKTANT

Skala rys.
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ROZWINIĘCIE PIONÓW - INSTALACJA  C.O.

SANITARNA

UWAGI I ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O.  PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ

   Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH   PROWADZONYCH

   POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O  ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.

2.JAKO POWIERZCHNIE GRZEWCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTOWE

3. W POMIESZCZENIACH ŁAŹNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM


