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1.Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sg wymagania dotyczgce wykonania
instalacji odgromowej powigzanej z termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej nr 5 w
Nysie ul.Chodowieckiego 7

-instalacja zwodow poziomych -pozioma dachowa,
-instalacja przewodoéw odprowadzajgcych,
-zaciski ztgcza kontrolne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg wykonang przez projektanta
- obowigzujgcymi przepisami i normami

2. Projektowany zakres prac

2.1.1.Demontaz.

W celu przygotowania obiektu do termomodernizacji istniejaca instalacje piorunochronng
pionowg i poziomg zdemontowac wraz ze wspornikami i uchytami.

Dokona¢ pomiaru rezystanciji istniejgcych uzioméw Ruz<10 Q

Materiay z demontazu przekaza¢ do utylizacji.

2.1.2.Prace ziemne.

W miejscach gdzie przewidziane sg nowe przewody odprowadzajgce do uziomu nalezy

odkry¢ istniejgcy uziom i wyprowadzi¢ przewdd odprowadzajgcy FeZn 30x4 do miejsca
lokalizacji zacisku probierczego drut — ptaskownik.

W przypadku braku przewodu uziomowego nalezt wykona¢ potaczenie w ziemii tasmg stalowag
ocynkowang FeZn 30x4 do sprawdzonego wg pkt 1.1. istniejgcego przewodu odprowadzajgcego

2,1.3.Instalacja pozioma.

Instalacajg pozioma na dachu wykona¢ drutem FeZn ® 8 na uchwytach klejonych i wspornikach
dystansowych.Do ochrony odgromowej wylotéw kominéw i kominéw wentylacyjnych stosowac
iglice aluminiowe h=1,5 m na wspornikach mocowane do wypustéw.W przypadku gdy stan
techniczny wypustéw wentylacyjnych nie pozwala na montaz iglic stosowac iglice mocowane do
dachu z uwzglednieniem kompensacji jego krzywizny (spadku).Istniejgce rynny metalowe fgczyé
do instalacji odgromowej poziomej typowymi uchwytami rynnowymi.Na odcinkach poziomych
dtuzszych niz 40 m stosowac gietkie kompensatory wydtuzen przewodéw odgromowych

2.1.4.Instalacja pionowa.

Instalacajg pionowg wykona¢ drutem FeZn ® 8 w rurkach izolacyjnych npnp 104.1 PL20/12 lub
podobnych na uchwytach obsadzanych do puszek z zaciskami probierczymi min 140x140 z
regulowang gtebokoscig obsadzenia (uwzgledni¢ grubos¢ warstwy ocieplenia).Na elementach
Scian ktére nie bedg objete termomodernizacjg (np . istniejgca ozdobna elewacja) nalezy
wykonaé przewdd odprowadzajgcy w wersji naprezanej,a przy $cianach niskich w wersji o
bsadzanej na uchwytach stosujgc typowe zaciski kontrolne drut —bednarka z ostong przewodu
odprowadzajgcego do ziemii.

Dla komina kottowni wykona¢ piomowe odprowadenie jako instalacje naprezana.

Uziom komina potgczy¢ z instalacjg ziemng budynku tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4 .
Stosowac iglice h=2 m.



2.1.5.1stniejgce instalacje na scinach budynku.

Istniejgce instalacje na $cianie budynku nalezy umocowac trwale w przypadku uziemien
Ochronnych urzgdzen (np.sale komputerowe-serwery) wykona¢ dodatkowe skrzynki
umozliwiajgce dostep do potgczenia instalacji uziemiajgcej w celu pomiaru.

3 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami ,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym , Prawem Budowlanym”.

4. Materiaty

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci
oraz stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.lch montaz wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej urzadzen.

4.1.Nalezy stosowaé elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie
na gorgco.

4.2 Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nieuszkodzone w transporcie oraz montazu
i pozbawione zabrudzen oraz posiada¢ fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzet

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy,
zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy , jak tez pochodzacych
rozbidrki,a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu Srodowiska naturalnego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez wytworce.

7. Wykonanie robot

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, akos¢
wykonania robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, pozwoleniem
na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,aktualnym Prawem
Budowlanym,wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora nadzoru , jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien dla innych branz i oséb
postronnych zwigzanych z prowadzeniem robét..

7.2.W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé miedzy innymi przepiséw ujetych w
pkt.10 niniejszej specyfikacji, ogdélnie obowigzujgcych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, instrukcii organizacji pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
oraz planu bezpieczenstwa i chrony zdrowia sporzgdzonego przed rozpoczeciem robét
przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy
7.4.Prowadzi¢ prace maksymalnie ograniczajac ucigzliwos¢ robét dla oséb postronnych

7.5.Skoordynowac¢ zakres wykonywanych robét elektrycznych z pracami innych ekip
budowlano montazowych.



7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac oraz
miejsce skladowania odpadéw budowlanych z ich segregacjg pod kontem utylizacji
i surowcow wtornych.

8.Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i przewody
elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet instalacyjny powinny posiadaé
wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty

8 .2. Zakres préb i pomiarow odbiorczych okresla norma PN-E-0470.
8.3.Kontrola i badania w trakcie robét:

a)sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

c)odbidr roboét zanikowych- sposobu utozenia i oznakowania kabla przed zasypaniem.

8.4.Badania i pomiary po montazowe.
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:

a) jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

b) zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacjg techniczng

c) jakos¢ potaczen zamontowanych kabli i przewodow

d) wykona¢ pomiary elektryczne:
-rezystancji uziemien instalacji odgromowej,

e) sporzadzi¢ protokoty robét zanikowych i sporzadzi¢ paszport (metryke) urzagdzenia
odgromowego.

Pomiary i préby funkcjonalne wykonac przy udziale stuzb eksploatacyjnych.
9.0bmiar robot
Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robét i dokumentacjg projektowa.
10.0dbidr robdt.
10.1. Zasady odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) protokoty z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych.
b) protokoty z prob rozruchowych i funkcjonalnych.
c) atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia zastosowanych urzgdzenh.
d) protokoty odbioru robé6t zanikowych.

11. Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.



12.Przepisy zwigzane
12.1. Normy

- PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen.

- PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Przewodnik B — Projektowanie, monta_, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogodlne.

- PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc 2:
Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia. oraz starsze wersje
funkcjonujace rownolegle do w/w:

- PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.

- PN-E-05003-02:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona
podstawowa

- PN-86/E-05003/03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-86/E-05003/04. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki _ywnosciowej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. nr
132/1997 poz. 877 —rozdz. 5, § 44),

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r.
Nr.62 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr130
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych:

tom I-Budownictwo ogdlne, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

tom Il — Konstrukcje stalowe.

Opracowat:



