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1,00

22KV/500 600 mm

2,00

22KV/500 600 mm

2,00

22KV/500 600 mm

2,00

22KV/500 600 mm
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22KV/500 600 mm
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22KV/500 600 mm
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22KV/500 600 mm
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2
K

V
/
5
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m

1,50

22KV/500520 mm

3,00

22KV/500520 mm

2,50

22KV/500520 mm

2,50

22KV/500520 mm

3,00

22KV/500520 mm

3,00

22KV/500600 mm

2,00

22KV/500600 mm

2,00

22KV/500600 mm

1,50

22KV/500720 mm
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2
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V
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0
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0
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0
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0
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2
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0
0
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m

m

3,50

22KV/500520 mm

1,00

22KV/500600 mm

1,00

22KV/500600 mm

1,00

22KV/500o520 mm

1,00

22KV/500o

1,00

22KV/500520 mm

1,00

22KV/500520 mm

1,50

22KV/500400 mm

1,00

22KV/500520 mm

1,50

22KV/500520 mm

1,50

22KV/500400 mm

1,00

2
2
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V
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0
0
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2

0
 
m

m

4,50
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2
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0
0
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0
0
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0
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m
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4,00

2
2

K
V
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0
0

7
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0
 
m

m

3,50

33KV/600 1800 mm

N

33KV/600 1800 mm

N

33KV/600 1800 mm

7,00

33KV/600 1800 mm

7,00

33KV/600 1800 mm

6,50

33KV/600 1800 mm

6,50

33KV/600 1800 mm

6,50

33KV/600 1800 mm

6,00

33KV/600 1800 mm

6,00

22KV/500920 mm

3,50

22KV/500920 mm

4,00

22KV/500600 mm

3,00

22KV/500600 mm

3,00

22KV/500600 mm

3,50

22KV/500600 mm

3,50

22KV/500 720 mm

2,00

22KV/500 600 mm

2,00

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500 600 mm

2,50

22KV/500400 mm

1,50

22KV/500520 mm

1,50

22KV/500520 mm

1,50

22KV/500520 mm

2,00

22KV/500520 mm

2,50

22KV/500520 mm

2,50

22KV/500520 mm

2,50

22KV/500520 mm

2,00

22KV/500 600 mm

4,50

2
2

K
V

/
5

0
0

7
2

0
 
m

m

4,50

4260 W

18 x 1,2

2964 W

15 x 1,2

995 W

15 x 1,2

968 W

15 x 1,2

1072 W

15 x 1,2

680 W

15 x 1,2

655 W

15 x 1,2

490 W

15 x 1,2

511 W

15 x 1,2

692 W

15 x 1,2

896 W

15 x 1,2

645 W

15 x 1,2

2456 W

42 x 1,5

38337 W
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V
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0
0
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m

1,50

2
2
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0
0
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0
 
m

m

4,50

2
2

K
V

/
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0
0

4
0

0
 
m

m

1,50

42 x 1,5

33838 W

15 x 1,2

920 W

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN20

15 x 1,2

920 W

15 x 1,2

918 W

15 x 1,2

920 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN20

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

42 x 1,5

39664 W

15 x 1,2

918 W

15 x 1,2

918 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN20

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

54 x 1,5

45489 W

15 x 1,2

920 W

15 x 1,2

920 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

54 x 1,5

51328 W

15 x 1,2

920 W

15 x 1,2

905 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

54 x 1,5

57184 W

15 x 1,2

1026 W

15 x 1,2

838 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

15 x 1,2

922 W

15 x 1,2

922 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

35 x 1,5

28012 W

15 x 1,2

923 W

15 x 1,2

922 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

35 x 1,5

22172 W

15 x 1,2

923 W

15 x 1,2

923 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

28 x 1,5

16329 W

15 x 1,2

838 W

15 x 1,2

838 W

ASV-PV GW 5-25kPa

18,50 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

22 x 1,5

5949 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

1,10 obr.

DN15

28 x 1,5

8923 W

15 x 1,2

838 W

15 x 1,2

838 W

ASV-I_GW

1,90 obr.

DN15

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1189 W

15 x 1,2

681 W

15 x 1,2

595 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

1,80 obr.

DN15

42 x 1,5

39092 W

15 x 1,2

681 W

15 x 1,2

739 W

15 x 1,2

749 W

15 x 1,2

739 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

2,30 obr.

DN15

35 x 1,5

30536 W

15 x 1,2

838 W

15 x 1,2

749 W

35 x 1,5

26032 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

0,90 obr.

DN15

42 x 1,5

32802 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

0,80 obr.

DN15

42 x 1,5

35033 W

15 x 1,2

838 W

15 x 1,2

838 W

ASV-PV GW 5-25kPa

18,50 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

35 x 1,5

20820 W

15 x 1,2

838 W

15 x 1,2

838 W

ASV-PV GW 5-25kPa

18,50 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

28 x 1,5

14871 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

15 x 1,2

1256 W

15 x 1,2

1256 W

ASV-PV GW 5-25kPa

18,50 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

15 x 1,2

905 W

15 x 1,2

905 W

ASV-PV GW 5-25kPa

19,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

22 x 1,5

6486 W

15 x 1,2

905 W

15 x 1,2

905 W

ASV-PV GW 5-25kPa

19,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

28 x 1,5

12114 W

ASV-PV GW 5-25kPa

18,50 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

28 x 1,5

10481 W

76,1 x 2,0

146482 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1189 W

ASV-I_GW

0,40 obr.

DN15

35 x 1,5

18091 W

28 x 1,5

17692 W

18 x 1,2

4499 W

15 x 1,2

905 W

15 x 1,2

905 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

22 x 1,5

5589 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

15 x 1,2

905 W

15 x 1,2

905 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN20

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

28 x 1,5

11330 W

ASV-I_GW

3,20 obr.

DN15

22KV/500 520 mm

2,50

ASV-I_GW

1,80 obr.

DN15

18 x 1,2

4052 W

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

76,1 x 2,0

110699 W

76,1 x 2,0

151295 W

18 x 1,2

4095 W

ASV-I_GW

2,00 obr.

DN15

ASV-PV GW 5-25kPa

20,00 obr.

DN15

8519 W

15 x 1,2

1774 W

54 x 1,5

67444 W

76,1 x 2,0

106536 W

15 x 1,2

717 W

15 x 1,2

1939 W

15 x 1,2

1259 W

15 x 1,2

1637 W

42 x 1,5

38337 W

35 x 1,5

34078 W

35 x 1,5

29818 W

35 x 1,5

25558 W

35 x 1,5

21299 W

28 x 1,5

17039 W

28 x 1,5

12779 W

15 x 1,2

819 W

0.32 +20 °C

Φwym: 1498 W

0.24 +20 °C

Φwym: 1478 W

0.11 +16 °C

Φwym: 9221 W

0.56 +18 °C

Φwym: 38337 W

0.39 +16 °C

Φwym: 1011 W

0.55 +20 °C

Φwym: 162 W

0.52 +24 °C

Φwym: 1016 W

0.34 +20 °C

Φwym: 1057 W

0.30 +16 °C

Φwym: 3568 W

0.31 +20 °C

Φwym: 717 W

0.27 +20 °C

Φwym: 1361 W
0.26 +20 °C

Φwym: 140 W

0.25 +20 °C

Φwym: 163 W

0.29 +20 °C

Φwym: 595 W

0.19 +20 °C

Φwym: 3120 W

0.18 +20 °C

Φwym: 2769 W

0.17 +20 °C

Φwym: 2765 W

0.16 +20 °C

Φwym: 2759 W

0.15 +20 °C

Φwym: 2755 W

0.14 +20 °C

Φwym: 2759 W

0.13 +20 °C

Φwym: 905 W

0.12 +20 °C

Φwym: 1026 W

0.1 +16 °C

Φwym: 938 W

0.7 +20 °C

Φwym: 3141 W

0.9 +20 °C

Φwym: 461 W

0.5 +20 °C

Φwym: 7241 W

0.38 +20 °C

Φwym: 968 W

0.37 +20 °C

Φwym: 896 W

0.35 +20 °C

Φwym: 995 W

0.54 +20 °C

Φwym: 2456 W

0.51 +20 °C

Φwym: 645 W

0.49 +20 °C

Φwym: 692 W

0.48 +20 °C

Φwym: 511 W

0.45 +20 °C

Φwym: 490 W

0.44 +20 °C

Φwym: 655 W

0.42 +20 °C

Φwym: 680 W

0.40 +20 °C

Φwym: 1072 W

P23 P22 P21 P20 P19
P18

P17
P16 P15

P36

P14 P13 P12

P26

P27

P28 P29 P30 P31 P32

P33

P34 P35 P9 P10 P11

P8

P1

P2

P3

P4 P5 P6 P7

P25

P24

P0

22 x 1,5

22 x 1,5

520 mm

ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ

 NAZWA POMIESZCZENIA

Pu [ m² ]

WIATROŁAP
9,78

HALL
77,20

KLATKA SCHODOWA
2,50

POMIESZCZENIE POD SCHODAMI
5,35

STOŁÓWKA

119,24

SKLEPIK
16,37

BIBLIOTEKA
50,69

WC
1,86

POMIESZCZENIE SOCJALNE
4,32

ZAPLECZE / KORYTARZ
4,34

KORYTARZ GŁÓWNY

205,04

SEKRETARIAT
15,99

GABINET DYREKTORA
15,98

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
49,84

SALA LEKCYJNA
50,01

SALA LEKCYJNA
50,01

SALA LEKCYJNA
49,93

KLATKA SCHODOWA
9,91

WIATROŁAP
5,59

SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO

3,45

GABINET
16,69

WC DZIEWCZĄT 20,25

WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4,13

WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3,59

WC CHŁOPCÓW

17,47

WC NAUCZYCIELI
2,40

GABINET
7,71

ŁĄCZNIK 42,06

PORTIERNIA
7,37

KORYTARZ
21,31

KLATKA SCHODOWA
7,41

BIURO
15,94

BIURO
15,87

KORYTARZ
20,49

BIURO
17,05

GABINET PIELĘGNIARSKI 16,01

KORYTARZ
65,73

ZAPLECZE NAUCZYCIELI W-F
13,54

ANEKS SOCJALNY
2,08

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 16,90

KORYTARZ
3,62

SZATNIA SZATNIA
16,07

SZATNIA
10,49

WC
4,23

KORYTARZ
2,64

SZATNIA
10,35

SZATNIA
16,24

KORYTARZ
2,99

SZATNIA
15,75

SZATNIA Z NATRYSKAMI
21,53

WC
1,95

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA
50,51

NATRYSK
4,60

SALA GIMNASTYCZNA
393,90

SUMA POWIERZCHNI

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES

OBIEKTU

1:100

STADIUM DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys.

BRANŻA

PROJEKTANT

Skala rys.

PODPIS

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO

DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBRĘB EW. 0005 ŚRÓDMIEŚCIE,

48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7

SANITARNA

DATA:  08. 2020 r.

42 x 1,5

42668 W

UWAGI I ZALECENIA:

1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.O.  PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ

   Z RUR STALOWYCH O POŁĄCZENIACH ZACISKOWYCH   PROWADZONYCH

   POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O  ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.

2.JAKO POWIERZCHNIE GRZEWCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PŁYTOWE

3. W POMIESZCZENIACH ŁAŹNI PRZEWIDZIANO GRZEJNIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM

przewody prowadzone
pod stropem

przewody prowadzone
przy posadzce

OZNACZENIA:

P - piony co.

przewody prowadzone
pod stropem obudowane
płytami karton-gips

28 x 1,5

28 x 1,5

15 x 1,2

1011W

RZUT PARTERU


