OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACIJI
BUDOWLANE]J

1. CZESC OGOLNA

1.1. Adres budynku
48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 7

(Szkoty Podstawowej nr 5 w Nysie, przy ul. Chodowieckiego 7).

1.2. Przeznaczenie budynku (rodzaj)

Szkota Podstawowa nr 5 w Nysie - budynek oswiatowy.

Teren ustug szkolnych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem UQ9 (teren zabudowy ustugowej w zakresie o$wiaty i nauki),

Uchwata nr XLV/672/10 z dnia 2010-03-31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa obejmujacego srodmiescie Nysy z terenami przyleghymi.

1.3. Rodzaj zabudowy

Zabudowa zespotowa sktadajaca si¢ z budynku gtownego oraz cze¢sci zaplecza sportowego

z szatniami, $wietlicami 1 salg gimnastyczng.

Budynek glowny: trzy kondygnacje nadziemne, czesciowo, w niewielkim stopniu
podpiwniczony.

Czg$¢ sportowa pod szatniami podpiwniczona.

Czes¢ zaplecza sportowego: jedna kondygnacja nadziemna. Duza sala gimnastyczna z otwartg
galerig dla publiczno$ci 1 dostepna z galerii salg lekcyjna.

Wymiary zewngtrzne kompleksu: dlugos¢ - wzdtuz ul. Chodowieckiego L=94,19 m (dtugos¢
budynku gléwnego wzdtuz granicy nieruchomosci L=84,78m), szeroko$¢ S=45,12m

1.4. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku Pz= 1 985,18 m?

1.5. Usytuowanie

Teren ograniczony jest od strony potudniowo-zachodniej pasem drogowym drogi publicznej
(ul. Chodowieckiego).

Od strony potudniowo-wschodniej teren ustugowy zabudowany budynkiem ustugowym

w granicy dziatki, Sciang bez tworéw okiennych i1 drzwiowych od strony budynkéw szkolnych
objetych opracowaniem.

Od strony potnocnej tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;.

Od strony potnocno-zachodniej tereny ustugowy zabudowany budynkiem ustugowym
(biurowym).

Najblizsza zabudowa:

- od strony potnocnej — zabudowa mieszkalna wielorodzinna - 22,00m;

- od strony potudniowo-wschodniej — budynek ustugowy w granicy dziatki 7,70 m,




- od strony zachodniej — najblizsza zabudowa (funkcja ustugowa - 75,0 m).

- od strony potudniowo-zachodniej — budynek Nyskiego Domu Kultury, Budynek PWSZ
w Nysie - 38,0 m;

Od strony potnocno-zachodniej - budynek biurowy - 67,0 m.

1.6. Poziom terenu w stosunku do poziomu parteru okoto -0,60 m od strony ul.
Chodowieckiego.

Poziom parteru budynku gléwnego przyjety za poziom 0,00 znajduje si¢ okoto 0,60 m nad
poziomem terenu przed budynkiem. Gléwne drzwi zewnetrzne spetniajag wymagania
dostepnosci dla 0séb niepelnosprawnych.

Poziom terenu wewngtrznego dziedzinca plaski. Szkota jest przystosowana dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

2. DANE OGOLNE BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa: Py,=4 049,05 m?
Kubatura: K=18572,0 m®
Wysokos¢ budynku (budynku gléwnego) H=1197m

3. OPIS BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNY

3.1. Rodzaj konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku gléwnego, tacznika i sali gimnastycznej murowana tradycyjna

z bloczkow gazobetonowych. Budynek gtowny trojnawowy. Uktad konstrukcyjny Scianowy.
Filary no$ne dzwigaréw dachowych sali gimnastycznej zelbetowe prefabrykowane.

3.2. Konstrukcja $cian no$nych i dzialowych

Sciany murowane metoda tradycyjna - ceglane lub z bloczkéw gazobetonowych.

Grubosci $cian zewnetrznych wynosi 38,0 - 42,0cm. Sciany przyziemia (zewngtrzne piwnicy)
gr. 38 cm.

3.3. Konstrukcja klatek schodowych i balustrad
Schody zelbetowe, dwubiegowe, balustrady stalowe.

3.4. Konstrukcja stropow
Stropy prefabrykowane - ptyty wielootworowe tzw. ,,ptyty zeranskie”..

3.5. Konstrukcja dachu i pokrycia

Konstrukcja dachow wentylowanych wykonana w technologii ptyt dachowych korytkowych
opartych na $cianach ceglanych azurowych w przypadku budynku gléwnego, tacznika 1 stropu
nad czgscia szatniowa zaplecza sportowego. Nad salg gimnastyczng ptyty korytkowe oparte sg
na dzwigarach stalowych przestrzennych. Pokrycie wykonane warstwami papy asfaltowej

i termozgrzewalne;j.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Dachy nad salg gimnastyczng bez warstwy wentylowanej.



3.7. 1zolacja wodoszczelna — pionowa, pozioma

Izolacja przeciwwilgociowe zachowujg szczelnos$¢. Nie zaobserwowano wyraznych sladéw
wilgoci i zaciekow wodnych wewnatrz budynku w pomieszczeniach piwnicy oraz na $cianach
zewngtrznych. Nie wykonano odkrywek $cian piwnicy. Przyjmuje si¢, Ze izolacje
przeciwwilgociowe §cian zewnetrznych wykonano z preparatow asfaltowych, bitumicznych.

4, WYKONCZENIE

4.1. Zewnetrzne
Sciany zewnetrze nieocieplone. Sciany wykonczone tynkiem cementowym nakrapianym.

4.2. Wewnetrzne
Tynki $cian wewnetrznych cementowo -wapienne malowane farbami emulsyjnymi.

4.3. Rodzaj podlog

Podtogi piwnicy pod budynkiem gtéwnym betonowe. Korytarze, sanitariaty - podtoga
wykonczona ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach klasowych - ptytki
ceramiczne/wykladzina PCV

4.4. Parapety
Parapety wewngtrzne betonowe. Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej.

4.5. Stolarka okienna i stolarka drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa PVC, czgsciowo aluminiowa. Drzwi wewngtrzne wykonane sa,
jako ptycinowe drewniane oraz stalowe.

5. BUDYNEK WYPOSAZONY W MEDIA ORAZ PRZYEACZA:

5.1. Przytacz wody.
Z sieci wodociggowej miejskie;j.

5.2. Kanalizacja sanitarna.
Grawitacyjna, odprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

5.3. Przytacz gazu.
Brak.

5.4. Przytacz energii elektrycznej.
Obiekt podtaczony do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.

5.5. Ogrzewanie z miejskiej sieci energetyczne;j.

Instalacja starego typu (kaloryfery zeberkowe) energochtonna z duzymi stratami ciepta.
Grzejniki zeliwne pozbawione termostatéw i1 zaworow odpowietrzajacych. Brak mozliwos$ci
regulowania poboru ciepta przez uzytkownikow.



5.6. Wentylacja.
Grawitacyjna w catym obiekcie.

5.7. Instalacja odgromowa.
Istniejaca instalacja odgromowa w stanie dobrym.

5.8. Instalacja tele-informatyczna.
Budynek czeSciowo monitorowany wewnatrz i na zewnatrz.

5.10. Instalacja alarmowa.
Brak

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Kompleks znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

OPRACOWAL.:



