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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
LP. NAZWA POMIESZCZENIA Pu[m?]
2.1 KLATKA SCHODOWA 8,12
2.2 KORYTARZ GLOWNY 273,10
. 2.3 SALA LEKCYJINA 13,83
2. Sciana zewnetrzna budynku gtéwnego oraz
tacznika, ptyta styropianowa , A=0,031 W/mK, 24 SALA LEKCYJNA 49,34
grubos¢ ocieplenia - 15 cm.
6. Okna doswietlajace klatek schodowych i sali 25 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 50,51
gimnastycznej nad szatniami (poliweglan
w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW 26 SALA LEKCYJINA 21,03
z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K. 27 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 11,40
2.8 SALA LEKCYJINA 10,65
29 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 11,25
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2. Sciana zewnetrzna budynku gtéwnego oraz
tgcznika, plyta styropianowa, A=0,031 W/mK, TYTUL RYSUNKU| RZUT DRUGIEGO PIETRA DATA: 08.2020T.
grubos¢ ocieplenia - 15 cm.
BRANZA PROJEKTANT PODPIS Skala rys. NI 1ys.
6. Okna doswietlajgce klatek schodowych i sali ARCHITEKTURA | drinz. arch. PIOTR OPALKA
gimnastycznej nad szatniami (poliweglan UPR. Nr 74/01/OP
w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW .
z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K. 1 . 100 4 A
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