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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz
cieplej wody uzytkowej dla budynku Szkoly podstawowej nr 5 w Nysie
przy ul. Chodowieckiego 7

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja budowlana
e obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewa-
nia.

3. Dane ogélne obiektu

Rozpatrywanym obiektem jest budynek Szkoty Podstawowej wraz z Salag Gimnastyczng
I zapleczem szatniowo — sanitarnym. Budynek szkoty jest obiektem 3 — kondygnacyjnym,
podpiwniczony w czesci.

Budynek aktualnie zasilany jest w ciepto na cele centralnego ogrzewania z istniejacego
wezta cieplnego, dwufunkcyjnego zlokalizowanego na poziomie piwnic.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Stan istniejacy

W budynku funkcjonuje instalacja c.0. wodna, pompowa, z dolnym rozdziatem czynnika
grzewczego. Przewody wykonane sg z rur stalowych — czarnych taczonych przez spawa-
nie. Grzejniki - w wigkszosci stalowe cztonowe i zeliwne cztonowe, sporadycznie - Sta-
lowe plytowe i rurowe typu favir. Armatura zaporowa - zawory grzybkowe gwintowane,
sporadycznie zawory kulowe gwintowane, armatura regulacyjna - zawory grzejnikowe
gwintowane.

Gloéwne poziomy instalacji c.0. prowadzone sg pod stropem piwnic oraz w kanalach pod-
podiogowych. Przewody zaréwno piony jak 1 poziomy biegnace pod stropem w piwnicy
sg czesciowo izolowane.

Ze wzgledu na trudng dostepnos¢ nie przewiduje si¢ wykorzystania istniejgcych kanatow
podpodtogowych do prowadzania projektowanych instalacji.

Aktualnie budynek jest nie ocieplony oraz posiada w wigkszosci przestarzalg stolarke
okienng Charakteryzujacg si¢ malg szczelnoscig i bardzo duzym wspoétczynnikiem przeni-
kania ciepta.



4.2. Obliczenia cieplne

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o obliczenia obcigzenia
cieplnego wg PN-EN 12831 dla Il strefy klimatycznej [ t,=-20°C] wg PN- 82/B-
2403. Temperaturg ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a nieo-
grzewanych wg PN-82/B-2403.

Obliczen cieplnych dokonano w oparciu o Audyt termomodernizacyjny bedacy przedmio-
tem odrebnego opracowania, uwzgledniajacy docieplenie przegrod zewnetrznych ( $cian i
stropdw ) oraz wymiang catej stolarki okienno — drzwiowej na stolark¢ o wspotczynniku
spetniajacym aktualne normy.

e przyjete parametry pracy instalacji c.0. — 80°/60° C

e zapotrzebowanie ciepla na pokrycie potrzeb centralnego ogrzewania
Qc.o. =217000 W

e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m2 powierzchni ogrzewalnej
Qf = 54,2W/m2

e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na m3 kubatury ogrzewane;j
Qv =13,7 W/m3

¢ Cisnienie dyspozycyjne instalacji
Dp = 50kPa

4.3. Charakterystyka projektowanej instalacji — dane ogdlne

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe pracujace w ukladzie za-
mknietym, wykonane w systemie rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych w sys-
temie firmy np. Kan-Therm steel.

Zaprojektowano dwa obiegi :

- pierwszy obejmujacy szkote / klasy, korytarze/

- drugi sale gimnastyczng wraz z zapleczem / szatnie , faznie/

Regulacja temperatury czynnika grzejnego — jakosciowa, w zaleznosci od temperatury
powietrza zewngtrznego.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez reczne zawory odpowietrzajgce
znajdujace si¢ przy kazdym grzejniku oraz przez odpowietrzniki automatyczne na zakon-
czeniu pionow c.o. .

Jako armatur¢ odcinajaca projektuje si¢ zawory kulowe, zawory termostatyczne przy kaz-
dym grzejniku oraz automatyczne zawory podpionowe.

4.4. Przewody

Przewody rozdzielcze w piwnicy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Gloéwne przewody prowadzone do sali gimnastycznej i na parter ,piony instalacji c.o., ga-
tazki oraz podejscia do grzejnikodw nalezy wykonac z rur stalowych o potaczeniach zapra-
sowywanych w systemie firmy np. Kan-Therm steel.

Przy przej$ciach przewodow przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne o §rednicach o
dwie dymensje wieksze od $rednicy przewodu. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem
wypehic kitem plastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne polaczenie
na przewodzie.



Mocowanie przewoddéw oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi. Nalezy zapewnié
mozliwo$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia w
najwyzszych punktach zataman sieci przewodow.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy obudowac ptytami karton — gips. na podstawie
czesci graficznej.

4.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe np. firmy VNH, kompak-
towe z podlaczeniem dolnym. W pomieszczeniach weztow sanitarnych zaprojektowano
grzejniki stalowe, pltytowe w wykonaniu z blachy ocynkowane;j.

Moc i typ poszczegdlnych grzejnikdw podano na rysunkach inst. c.o.

W pom. Sali gimnastycznej pozostawiono istniejgce nagrzewnice powietrza do szybkiego
dogrzewania pomieszczen w razie potrzeb.

4.6. Armatura

e armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki , w ktére wyposazo-
ne sg grzejniki oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych
punktach instalacji.

e armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi. Grzej-
niki z podlgczeniem dolnym posiadaja juz wbudowane wktadki zaworowe z nastawami
wstepnymi ( bez gtowic). Glowice termostatyczne nalezy do tych zaworow skompletowac
jako wyposazenie dodatkowe. Grzejniki podtaczy¢ ze $ciany za pomocg katowego modu-
tu podtaczeniowego.

Przy grzejnikach z podtaczeniem bocznym na zasilaniu zamontowaé zawor termostatycz-
ny z nastawg wstepna np. firmy Dannfoss. Zawor wyposazy¢ w glowice termostatyczna.
Na powrocie zamontowa¢ zawdr odcinajacy.

Montaz zaworow wykonac zgodnie z instrukcjg montazu 1 eksploatacji. Warto$ci nastaw
na zaworach podano na rzutach i rozwinigciu instalacji.

e armatura regulacyjna i odcinajaca

Na kazdym pionie i na gldwnych odejéciach instalacji c.o. zaprojektowano automatyczne
zawory rownowazace np. typu ASV-I 1 ASV-PV firmy Dannfoss

Jako armatur¢ odcinajacg projektuje sie zawory kulowe montowane na rozdzielaczu in-
stalacji c.0. Warto$ci nastaw oraz $rednice zaworow podano w czesci rysunkowe;.

4.7. Kompensacja wydtuzen

Przy prowadzeniu przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozli-
wos$¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowac¢ kompensacj¢ na-



turalng i punkty state. Ponadto nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ruchow termicznych instalacji
poprzez zamontowanie uchwytow przesuwnych.

Dla odcinkéw prostych instalacji rur stalowych o polaczeniach zaprasowywanych o di.
wigkszej niz 6m nalezy wykona¢ kompensator U-ksztalttowy zgodnie ze schematem po-
danym w czesci rysunkowe;j.

Potgczenia piondéw z poziomami nalezy wykonaé poprzez ramiona samokompensujace
wydhuzenia cieplne o dlugo$ci min. 1,0m.

Podpory state zamontowac¢ w potowie wysokosci pionéw oraz na przewodach poziomych
— zgodnie z czgscig graficzng.

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

e przewody z rur stalowych tradycyjnych laczonych przez spawanie

Zainstalowane przewody czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez 0Czyszczenie po-
wierzchni rur do I1l-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97052.
Nastepnie przewody nalezy pomalowaé farbami termoodpornymi do 100°C.

e przewody z rur stalowych o polaczeniach zaprasowywanych

Zainstalowane przewody ktore nie bedg izolowane tj. :
- piony wraz z gatazkami do grzejnikéw w budynku szkoty
- instalacja pozioma prowadzona nad posadzka w pomieszczeniach zaplecza szatniowego

nalezy zabezpieczy¢ farbami termoodpornymi (farba podktadowa + farba nawierzchnio-
wa) o odpornosci do 100°C.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. 1. Podczas malowania wilgot-
nos$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza
od 10°C.

4.9. Izolacja cieplna przewodow

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 z p6Zniejszymi zmianami. Dla $rednic
wewngtrznych do 22 mm gruboscig 20 mm, od 22 do 35 mm gruboscig 30 mm, natomiast
dla $rednic powyzej 35 mm gruboscig rowng $rednicy wewnetrznej rury.

Nie nalezy izolowac¢:

- pionow wraz z gatazkami do grzejnikow w budynku szkoty

- instalacji poziomej prowadzonej nad posadzka w pomieszczeniach zaplecza szatniowe-

go



4.10. Podzial na obiegi grzewcze

4.10.1. Automatyka instalacji

Instalacje nalezy wyposazy¢ w regulator umozliwiajacy niezalezng regulacje pogodowa
2 obiegow grzewczych z zaworami mieszajacymi.

4.10.2. Dobér zaworow mieszajacych

Instalacje podzielono na 2 niezalezne obiegi grzewcze, ktore moga pracowaé indywidualnie z
réznymi temperaturami na zasilaniu. W tym celu na kazdym z projektowanych obiegow
grzewczych zaprojektowano zawory trojdrogowe mieszajace wraz z sitownikiem, ktére w po-
faczeniu z regulatorem pogodowym beda sterowaé temperaturg na zasilaniu zgodnie z ustalo-
ng krzywa grzewcza.

e dla obiegu obejmujgcego pomieszczenia klas szkolnych dobrano zawor tréjdrogowy wraz
z sttownikiem, DN50mm,

e dla obiegu obejmujacego pomieszczenia Sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego do-
brano zawor tréjdrogowy wraz z sitownikiem, DN40mm,

4.10.3. Dobo6r pomp

Do wymuszenia obiegu obejmujacego pomieszczenia klas szkolnych projektuje si¢ pom-
p¢ z automatyczng regulacja predkosci obrotowej o parametrach :

G =6,5m’h
AP =20+ 5,0 mH,0

Do wymuszenia obiegu obejmujacego pomieszczenia Sali gimnastycznej i zaplecza sani-
tarnego projektuje si¢ pompe¢ z automatyczng regulacjg predkosci obrotowej o parame-
trach :

G =2,85m’/h
AP =20+ 4,0 mH,0

Uwagi: W zwigzku z wprowadzeniem nowych pomp do uktadu technologii wezta ciepl-
nego przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z NEC Nysa dokladne miejsce wiaczenia
do instalacji wezla oraz ewentualng likwidacj¢ istniejgcych pomp.

4.10.4. Elementy AKPIA

Pomiary bezposrednie temperatury - termometry tarczowe w obudowie metalowej o za-
kresie wskazan 0 -+ 100 °C.

Pomiary bezposrednie ci$nienia - manometry zwykle o $rednicy tarczy 80mm i zakresie
pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.



4.11. Proby 1 odbiory

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszanka wodno — powietrz-
ng. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu st¢zenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cis$nienia
roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne pracy poszczegodlnych ele-
mentoéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzié szczel-
no$¢ ztacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z prob, instalacje nalezy napeini¢ woda
uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607 i wykona¢ probe na goraco, sprawdzajac dziatanie
wszystkich elementow instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji
w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe 1 grzejni-
kowe musza znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywa-
nia 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II oraz wedlug instrukcji montazu
okreslonych przez producenta. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projek-
tanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie uzyte materialy po-
winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, lub ocen¢ zgodnos$ci, zgodnie z
ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumenty te powinny by¢ przedsta-
wione komisji odbierajacej roboty budowlane.
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