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RZUT PIWNIC

WIDOK ROZDZIELACZY

szkota - klasy sala gimnastyczna
Q=151kW Q=66kW
tz/tp=80/60°C tz/tp=80/60°C
m=6500kg/h m=2850kg/h
Dp=20-50 kPa Dp=20-40 kPa
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Pco1 - pompa obiegu c.o. - szkofa/sale lekcyjne/
G=6,5m3/h; dp=2,0-5,0 mH20

Pco2 - pompa obiegu c.o.- sala gimnastczna + zaplecze
G=2,85m3/h; dp=2,0-4,0 mH20
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T T T ZM1 - zawdr mieszajgcy tréjdrogowy z sitownikiem DN50mm
(ﬂ ﬁ’)_l ?_ ZM2 - zawdr mieszajacy tréjdrogowy z sitownikiem DN40mm
I R - rozdzielacz DN150;
—2,70 Pcol A) Pc02 @ M - manometr tarczowy - $rednica obudowy $63mm, zakres wskazan 0-10bar,
= T I T - termometr tarczowy - $rednica obudowy #63mm, zakres wskazan 0-100°C,
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1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI C.0. PROPONUJE SIE WYKONAG 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com
przewody prowadzone Z RUR STALOWYCH O POLACZENIACH ZACISKOWYCH PROWADZONYCH NAZWA | ADRES | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 W NYSIE, PRZY UL. CHODOWIECKIEGO S;gS"EUK'ﬁ a%i%’ni’x&cj'
OBIEKTU
pod stropem POD STROPEM LUB PRZY POSADZCE O SREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE. DZ. NR 32/1, 35/6, A.M. 23, JEDN. EW. 160705_4 NYSA- MIASTO, OBREB EW. 0005 SRODMIESCIE,
2.JAKO POWIERZCHNIE GRZEWCZE ZASTOSOWANO GRZEJNIKI PLYTOWE 48-300 NYSA, UL. CHODWIECKIEGO 7 BRANZA: SANITARNA
EZ;";(;‘:;’ dF;’ciwadZO“e 3. W POMIESZCZENIACH £AZNI PRZEWIDZIANO GRZEJINIKI W WYKONANIU OCYNKOWANYM '
TYTUL RYSUNKU| RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O. DATA: 08.2020 .
przewody prowadzone BRANZA PROJEKTANT PODPIS Skala rys. N rys.
pod stropem obudowane
plytami karton-gips SANITARNA mgr inz. MACIEJ WYSZYRNSKI
upr.nr: OPL/0448/POOS/08 1 . 100 S 1




