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1| TYNK CIENKOWARSTWOWY PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (3x)
2 | WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA x1 WYLEWKA CEMENTOWA
5 | STYROPIAN GR. 15,0crm. WSP.A=0,031 PLYTY KORYTKOWE NA SCIANKACH
W/m*K NA WARSTWIE KLEJOWEJ, KOLKI PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA

MOCUJACE 4-5 SZT./m?
GRANULAT WELNY MINERALNEJ GR.
4 | SCIANA ISTNIEJACA OTYNKOWANA MINIMUM 21,0cm. WSP.A=0,040 W/m?*K

OBUSTRONNIE 6 | STROP ISTNIEJACY DMS
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6. ana dos’wietllajace kIate!( sghodquch i sali 3. Stropodgch wenFonwany, granulat z welny 5| TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
gimnastycznej nad szatniami (poliweglan mineralnej, A=0,040 W/mK,
w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW grubos¢ ocieplenia - 22 cm ), rozprowadzony
z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K. metoda natryskowa. S 7 SCIANA FUNDAMENTOWA [) | DACH NAD SRAR/GBANASINDZGY .
1 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1 PAPA TEREMOZGRZEWALNA NA
B OSNOWIE POLIESTROWEJ GR. 5
2 | $CIANA BETONOWA GR. 25,0-27,0 cm mm
3 2 | EPS 034 DACH, A = 0,034 W/mK,
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. 25,0 cm
) 3| FOLIA LUB WELOKNINA SEPARUJACA
Lo 50% 4. Stropodach peiny nad salg gimnastyczna: 3. Stropodach wentylowany, granulat z wetny ]| PODLOGA MA GRUNCIE PLYTY STYROPIANU OD ISTNIEJACEJ
+10,94 OOO/00000 — ) i - : mineralnej, A=0,040 W/mK, WARSTWY PAPY
B #7 styropapa EPsbqu 0l34|DA_CH,2 (;\ 0,034 W/mK, grubosé ocieplenia - 22 om ), rozprowadzony 1 PLYTKI CERAMICZNE
grubos$¢ ocieplenia - 20 cm . metoda natryskowa. 5 | WYLEWKA CEMENTOWA 4 | WARSTWY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN
N 3| IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (3x)
‘ WYLEWKA CEMENTOWA GR. 3,0cm
I 4 | ISTNIEJACE WARSTWY (BEZ ODKRYWEK)
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| | b2 P 7 PODLOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNAST. PLYTY KORYTKOWE GR. 3,0cm
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o % I = L F-——a o ZAKRES TERMOMODERNIZACJI OBEIJMUJE:
I 7] [ s
L C- -3 § §:| b =] § £ 1. Sciana zewnetrzna piwnic czeséci sportowej (budynek sali gimnastycznej z przybudéwka), plyty polistyrenu ekstrudowanego, A = 0,032 W/mK, grubo$é
7 o [ | ocieplenia - 15 cm.
40,00 B o [ | 40,00 2. Sciana zewnetrzna budynku gtéwnego oraz tacznika, ptyta styropianowa , A=0,031 W/mK, grubosé ocieplenia - 15 cm.
| = = —— L 7|27 — % — ‘ = = = = = = = = = i L —— | 3. Str_opode.\ch wentylowany, granulat z wetny mineralnej, A=0,040 W/mK, nie mniej niz 21 cm grubosci wg obliczen (projektowana do zastosowania grubosé¢
dJ : : 2 i —0,63 | ocieplenia - 22 cm), rozprowadzony metoda natryskowa.
) Lo TR : [ E— i —— i — il - | ¢ T 4. Stropodach petny nad salg gimnastyczna: styropapa EPS 100 - 034 DACH, A =0,034 W/mK, grubo$¢ ocieplenia - 20 cm .
L i ‘ | | | | | 1l B il Il <1 | e 5. Okna PCW (ok. 1997 r.) na kondygnaciji parteru i pierwszego pietra do wymiany na nowe PCW wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
bz oL L 1L i P U = 0,9 Wim2K,
' ‘ E - - - - b - - -~~~ - - - ---°- -~ - -7 =" | § 9 [ 6. Okna doswietlajgce klatek schodowych i sali gimnastycznej nad szatniami (poliweglan w ramach PCW) do wymiany na nowe, szczelne PCW
N (R ﬂ—F - | g N ‘ | z wypetnieniem szklanym, U = 0,9 W/m2K.
5 76 ; b C [ 3 | P1 \?; ‘ | 7. Drzwi zewnetrzne drewniane do piwnicy oraz do pomieszczen biblioteki od strony ul. Chodowieckiego do wymiany na nowe aluminiowe z przeszkleniem
—14, ; [ - - | P ani =
ﬁ LD . R 43,00 : 43,00 | : w gornej czesci, U=1,3W/m2K.
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