Bariera ochronna U-11a
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row do odtworzenia obrzeze ciag pieszo-rowerowy (ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego) poszerzenie ist. jezdnia

bariera ochronna U-11a

®

Ciag pieszo-rowerowy

(ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)

Lp. Warstwa Grubo$¢ [cm]
1 Warstwa $cieralna AC5S 5
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
2 L . 15
mechanicznie lub tlucznia
3 Grunt stabilizowany spoiwem (cementem, wapnem 15
lub aktywnym popiotem lotnym) Rm=1,5
Razem: 35
3) Obrzeze betonowe 8x30 cm
Grubo$c¢ [em] /
Lp. Warstwa / Element prefabrykowany Wysokosé [em]
1 Obrzeze betonowe 30
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Lawa betonowa C16/20 15
Razem: 48

pas zieleni

\kraweznik

2 Kraweznik betonowy 15x30 cm 1. Miejsce styku kraweznika oraz krawedzi jezdni nalezy najpierw
L Warstwa / El R Grubos¢ [em] / sfrezowa¢ (pas szerokosci 1m na grubosci 3cm, a nastgpnie
. arstwa / Element prefa owan . 5 : itumi
P p Iy y Wysoko$é [em] wyréwnac masa bitumiczng. 5 o
2. Podloze gruntowe doprowadzi¢ do noscnosci G1.
1 Kraweznik betonowy 30 3. Rzgdne podano w [m].
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 4. Pozostate wymiary nieopisane jednostkg podano w [cm].
3 Lawa betonowa C16/20 15
Razem: 48 Inwestycja: Przebudowa DW 554 m. Wegiersk polegajaca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego (ciag pieszy
— z dopuszczeniem ruchu rowerowego)
Adres: Dz, nr: 225
/‘_\ Obred ew.: 0019
4 Poszerzenie iezdni Jednostka ew.: 040503_2 (Golub Dobrzyn G)
J BFPB Inwestor: - Gmina Golub-Dobrzyfi, ul. Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyn dziatajaca poprzez
LP~ Warstwa Grubos¢ [cm] Tel. 723-071-098 Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul.
. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
biuro@bpb.net.pl e
1 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego 5 www.bpb.net.pl Przekroj konstrukeyjny [
2 Geokompozyt - Skala: 120 D 112019 VP 3
3 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6 Wykonali Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
4 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 Projektant Drogowa mer inz. Sylwia Czechowska I;%‘g%l/gé/
5 Podbudowa pomocnicza z KLSM 20 mgr inz. Rafat
Opracowat Drogowa
Grenda-Wotkow
6 Grunt stabilizowany spoiwem (cementem, )5
wapnem lub aktywnym popiofem lotnym) Rm=2,5 Opracowat Drogowa inz. Adam Zalewski
Razem: 63
Opracowat Drogowa mgr inz. Pawet Gontarek
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