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Kanalizacja deszczowa

196



Biuro Projektow Budowlanych

Tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odwodnienia korpusu drogowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i odbioru robdét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego,
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekdw opadowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw Sciekow wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienki wielofunkcyjne- wykonane z tworzyw sztucznych systemu DRAINFIX lub rwnowaznego- stuzace do inspekcji
oraz filtrowania wéd opadowych
Studzienki rewizyjne -wykonane z tworzyw sztucznych systemu DRAINFIX lub réwnowaznego stuzgce do
inspekcji oraz odpowietrzenia tuneli rozsgczajacych.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.
Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego sScieki do odbiornika.
Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.
Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni

terenu.
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Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.
Pierscien odcigzajacy - ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod ptytg nastudzienng w celu przejecia
obcigzen
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze studzienki.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00-00-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. O0godlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00,,Wymagania
Ogodlne” pkt.2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [27].
2.2. Rury kanatowe
Przykanaliki z rur PVC SN8 o srednicy 200mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wykonane zgodnie z PN EN 1401
[5].Rury tgczone za pomocg uszczelki gumowej, zgodnie z PN-EN 681 [4].
2.3. Studnie kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wykonana z kregdw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917 [18].
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢é wykonana z betonu okreslonego w Dokumentacji
Projektowej, np. klasy C25/30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100 wg PN-EN 206-1 [3] lub alternatywnie z

cegty kanalizacyjne;j.
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2.3.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,60 m odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917 [18].
2.3.3.  Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelek, klasy D400.
Zwienczenie studni odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.4. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe regulacyjne i odcigzajace nalezy wykonywac jako elementy prefabrykowane i powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C30/37 zbrojonego stalg St0S. Pierscienie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1917 [18].
2.3.5.  Piyty zelbetowe prefabrykowane
Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C30/37 zbrojonego stalg St0S.
Ptyty zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1917 [18].
2.3.6. Cegta kanalizacyjna
Podstawe studni nabudowywanej wykonuje sie jako murowang z cegly kanalizacyjnej. Cegta kanalizacyjna petna
prosta o wymiarach 25x12x6,5 cm klasy 25 nasigkliwosci <10%, odpowiadajgca wymaganiom
PN-EN 771-1 [21].
2.3.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101 [8]. Pierwszy stopien pod ztazem wykonywany
jako podchwytowy.
2.3.8.  Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wopusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe z osadnikiem stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C30/37, wg KB1-22.2.6 (6) [23].
Na studzienki $ciekowe bez osadnika stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 45 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C30/37.
2.4.3. PierScienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 60 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy

C30/37 zbrojonego stalg St0S.Pierscienie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917 [18].
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2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy C30/37 zbrojonego stalg
StOS.Pierscienie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1917 [18].

2.4.5. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako fundament prefabrykowany wykonany w zaktadzie produkcyjnym z wbudowanymi
przejsciami szczelnymi dla rur przewodowych.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.5. Beton

2.5.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.5.2.  Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620 [6]. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz
klasa betonu (np. C25/30 — marka min. 30, C16/20 — marka min. 20).

2.5.3.  Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN—-B-14501 [16].
2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.  Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom. Nie wolno sktadowad rur ciezszych na rurach Izejszych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2.  Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

200



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposdéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone na paletach lub luzem w stosach albo pryzmach.

Palety mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 2 warstwach.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢1,0 m

2.7.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5.  Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.7.6.  Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8 Materiaty dla tuneli rozsaczajacych
2.8.1 Element DRAINFIX lub réwnowazny- wykonany z tworzyw sztucznych charakteryzujacy sie duzg pojemnoscia
magazynowania i tak samo duzg zdolnoscig rozsgczania wody opadowe;j.
2.8.2. Scianki czofowe elementu DRAINFIX lub réwnowaznego- Scianki czotowe wykonane z tworzyw sztucznych
zamykaja modut i stuzg do wiaczenia do elementu przykanalika.
2.8.3. Geowtdknina- stuzy do ochrony tuneli rozsgczajacych przed przedostaniem sie do nich zanieczyszczen oraz
gruntu.

2.8.4. Zwir 8/16 do 16/32- Do zasypki tuneli nalezy stosowaé zwir frakcji nie mniejszych niz 8mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,

—  beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona transportem samochodowym na paletach lub luzem.

Palety nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem
nalezy uktadaé na samochodach $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegty na paletach powinien sie odbywaé mechanicznie. Zatadunek i wytadunek

wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych
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4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i
taczyc tasmg stalowa.
4.6. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

4.10. Transport elementu DRAINFIX lub réwnowaznego- Tunele mozna uktadac w stosy (40 szt. na palecie).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy odtworzyé w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujgcymi przepisami powiadomic i zawezwac nadzor
autorski.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu

mechanicznego oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie min. 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Roboty odpowiednio
zsynchronizowac z robotami drogowymi.

5.4. Umocnienia Scian wykopow.

Wykonawca robot powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami
statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Rozwigzania te powinny zapewniaé¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty
oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedZ umocnien powinna wystawaé 15 cm nad
przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd deszczowych.

Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopdéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie
obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji lub drogi
w jej catym przekroju poprzecznym.

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu.

5.5. Przygotowanie podtoza

Przewody PVC nalezy uktadac na podtozu wykonanym z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm. Zageszczenie podtoza oraz materiat wykorzystany na wykonanie podsypki powinny by¢ zgodne z okreslonym w
Dokumentacji Projektowej.

5.6. Roboty montazowe

Spadki powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3%,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 1%o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5%o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z normg PN-B-10735 [11] w zaleznosci od stref przemarzania gruntéow
wg PN-B-03020 [12].

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.6.1.  Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukdw dla podtaczenia do
wpustu bocznego w kanale),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢é 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednice 0,15 m),

dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

wtgczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu
bocznego,

spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20%o. do max. 400%. z tym, ze przy spadkach wiekszych od
250%o nalezy stosowac rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wtgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowag nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci witaczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg

studzienki.

5.6.2.  Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny byé zgodne ze srednicami okreslonymi w Tab.1.

Tab.1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych.

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej [m]
odprowadzajgcego [m] przelotowe;j potaczeniowej spadowej-kaskadowej
0,20
0,25 1,20
1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
1,40 1,40
0,60

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
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— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio przygotowanym na dnie wykopu przygotowanym fundamencie

betonowym z betonu C20/25 i odpowiednio zageszczonym podtozu gruntowym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki

spadowe-kaskadowe,

—  kinete realizowang na budowie nalezy wykona¢ z betonu C25/30 W8.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potfgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [23], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [24].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

—  komory roboczej,
— komina wtazowego,
— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé
komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowad i uszczelnié¢ materiatem plastycznym lub
elastomerowym ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych wgBN-86/8971-08 [19].
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stokowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogag by¢é wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124 [1].

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi s$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
miec witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach mozna stosowac¢ wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124
[1].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gdérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch

rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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5.6.3.  Studzienki Sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny byc¢
z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:

— glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50

m i max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika min. 1,0 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany
2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Rozstaw wpustoéw przy pochyleniu podtuznym Scieku do 3%o. powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5%o
powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10%. - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m
od zakonczenia fuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub
wyjagtkowo za pomocg wpustu bocznego.Wpustdw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdyzachodzi konieczno$¢
zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow podwadjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika.

5.6.4. lzolacje

Elementu betonowe i zelbetowe nalezy zaizolowac¢ na powierzchniach zewnetrznych podwdjng warstwg abizolu.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-
96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosc i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.7.1. Obsypka i zageszczenie

Zaréwno podtoze jak i obsypka sg integralng czescig konstrukcji kolektora. Do obsypek i podtoza nalezy uzywac
gruntéw sypkich: piasek, wir, pospotka. Do obsypki nie wolno uzywac gruntdw zamarznietych. Grunt stosowany na

podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni (lub innego tamanego materiatu) jak roéwnie nie powinny w nim

207



Biuro Projektow Budowlanych

Tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W celu uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia podtoza i obsypki,
wykop na czas budowy powinien by¢ osuszony.

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas
zageszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej bokdéw lub warstwami na
przemian. Celem unikniecia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowej zaleca sie stosowanie min. 95%
wskaznika Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.7.2. Zasypka

Zasypka w zaleznosci od wymagan, moze by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego. Pod
ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi z uzyskaniem wifasciwego stopnia
zageszczenia okreslonego w Dokumentacji Projektowej. W Dokumentacji Projektowej przewidziano zasyp gruntem
dowiezionym, zageszczalnym.

5.8. Préby szczelnosci

Wymagania odnosnie wykonania préb szczelnosci z zamknietych przewodach kanalizacyjnych zostaty podane w PN-
EN 1610 [17]. Prébom szczelnosci oprdcz studzienek poddaje sie przewody kanalizacyjne, natomiast rury ostonowe

zaktadane na te przewody lub rury przewiertowe nie s3 poddawane takim prébom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) [28],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
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badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.  Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu

stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

podano w specyfikacji technicznej w jej czesci ogdlne;j.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nit5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt. 5,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

1 m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,
1 szt. (sztuka) wykonanego wpustu deszczowego,

1 szt. (sztuka) wykonanej studzienki kanalizacyjnej

i uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wg ponizszych jednostek:
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- m - roboty ziemne,

2 . . . .
- m - izolacja, umocnienie $cian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania przykanalikow,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
—  zasypany zageszczony wykop.
Odbidr roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robét,

dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przykanalikdw, rur kanalizacji deszczowej, studni, studzienek sciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne

D-M-00.00.00

10.2. Normy

1.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN-EN 124

PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 681

PN-EN 1401

PN-EN 12620
PN-EN 13043

PN-EN 13101

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-10735
PN-B-03020

PN-B-12037
PN-C-96177
PN-H-74101
PN-B-14501
PN-EN 1610
PN-EN 1917

BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

Wymagania ogdlne

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dlaruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,sterowanie
jakoscig

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgcecementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajacych

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PvC-U)

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleristosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania iocena
zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia statyczne

i projektowanie

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie
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21. PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementow murowanych — Cze$¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne

10.3. Inne dokumenty

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zaleconedo
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy -sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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