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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1186)

oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajqca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
(cigg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)"

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: golubsko-dobrzynski

Gmina: Golub-Dobrzyn

Dzialki nr ew.: 225

Obreb: 0019

Jednostka ew.: 040503 2 (Golub Dobrzyn G)
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn

ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

dzialajaca poprzez

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

mgr inz. Sylwia Czechowska

uprawnienia nr: KUP/0132/POOD/09

specjalnos$¢: uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
(nr ew. KUP/BD/0060/10)

Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
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1. Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta

AR KUJAWSKO
,/’7’\“\\\?~;_ POMORSKA
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= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0063/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Sylwii Danucie Czechowskiej
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 16 lutego 1972 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0132/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuja:

1. Pani Sylwia Danuta Czechowska
ul. Bronistawa Czecha 1/88
85-794 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pani Sylwia Danuta Czechowska jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

>
PR% WODNICZACY
OKREGOWE KOMISJI KWALIFI
KUPOWB w BYDGOSZ

mgr inz.
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Zaswiadczenie

o numerze woryfikacyjnym:

KUP-MP5-DY3-Q9X *

Pani Sylwla Czechowska o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0060/10

adres zamleszkanla ul. Konwaliowa 32, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej,

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019.02-22 roku przez:

Renata Staszak, Prrewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okrggowe) lzby Inzynlerdw Budownlctwa,

(Zgodnie art, S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. 0 podpisie elektronicenym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznof opatrzone bozplecznym podp: oktranicanym weryf. VM pry pomocy walnego kwallfikowanego cartylikaty sy
rownowarme pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisemi wlasnorgeznymi.)

* Waerylikacig poprawnoscl danych w niniejszym taswiadcioniv moiea sprawdiid 1a pomocy numery weryfikacyjnego raswisdcrenia ha
sttonie Polskie) lzby Intynlerdw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sig 2 biurem wisdciwe Okrggowe] Izby Intynierdw
Budownictwa

»_.‘vA
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2. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 z po6zn. zm.),

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na §rodowisko (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 2081 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2068
z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1129),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990
Z pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 454
z pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 725),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1., Nr 25 poz., 133),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujace
administracj¢ publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872, z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 868),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288 poz., 1696 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2062,z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

pozostale wlasciwe normy 1 przepisy dla poszczegodlnych branz.
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Materialy wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajgca na budowie ciggu pieszo-rowerowego

(cigg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)"

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu
rowerowego wzdluz drogi wojewodzkiej nr 554 w ramach zadania, pn.: “Przebudowa
DW 554 w m. Wegiersk polegajgca na budowie ciggu pieszo-rOWerowego (cigg pieszy
z dopuszczeniem ruchu rowerowego)".

2. Inwestor

Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

dziatajaca poprzez

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

3. Lokalizacja

Projektowany cigg bedzie zlokalizowany w miejscowosci Wegiersk wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 554.

Nr dziatki ewidencyjne;j: 225,
Obreb ewidencyjny: 0019,
Jednostka ewidencyjna: 040503_2 (Golub Dobrzyn G).
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4. Stan istniejacy

Istniejgca droga wojewddzka nr 554 jest droga jednojezdniowg z dwoma pasami ruchu.
Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0 m. Obecnie wody opadowe
Zjezdni odprowadzane s3 poprzez spadki podluzne oraz poprzeczne do rowoéw
odwadniajgcych.

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci:

- elektroenergetyczna,
- teletechniczna,
- wodociggowa.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej, wykonanej przez GEOLIT s.c. w czerwcu 2019 r.,
stwierdza si¢, ze podloze nos$ne stanowig spoiste grunty nasypowe Ww stanie
twardoplastycznym i poétzwartym (0,3 — 1,6 m) oraz rodzime piaski gliniaste i gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym (1,6 — 2,2 m oraz 3,2 — 4,0 m). Grunty te sg zaliczane
do grupy nos$nosci podioza G4. Podloze spoiste wrazliwe jest na zmiane warunkow
wilgotnosciowych, w tym na rozmakanie w przypadku nadmiernego ich zawilgocenia. W
okresie dlugotrwalej suszy grunty spoiste beda si¢ usztywniaé, a w okresie duzych opadéw i
po roztopach moga si¢ uplastycznia¢. Grunty w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed
czynnikami zewngtrznymi, zwlaszcza przed zalaniem wodg atmosferyczng i przemarzaniem.

Podloze podatne na osiadanie stanowig rodzime gliny piaszczyste na pograniczu piaskow
gliniastych w stanie plastycznym. Grunty te wystepuja w glebszej czgsci podtoza (2,2 — 3,2
m) 1, zgodnie z opinig geotechniczng, nie powinny oddziatywac¢ na projektowang konstrukcje.

5. Stan projektowany

Przedmiotowy ciagg pieszo-rowerowy (ciag pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym)
bedzie zlokalizowany w istniejacym pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 554. Projektuje
si¢ jednostronny ciag bitumiczny z betonu asfaltowego o szerokosci 2,50 m. W ramach
opracowania przewiduje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow. Nawierzchnia zjazdow
zostanie wykonana z betonu asfaltowego. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego zastosowano bariery U-1la. W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych oraz
zapewnienia odpowiedniej widocznosci na przej$ciu dla pieszych zaprojektowano lampy
hybrydowe.

W zwigzku z korytkiem $ciekowym wykonywanym w jezdni drogi wojewodzkiej nr 554
w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie

Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
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chodnika” w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé inwestycj¢ pn.: ,,Przebudowa DW 554
wm. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego (ciagg pieszy
z dopuszczeniem ruchu rowerowego)”, aby zapewni¢ odpowiednig szeroko$¢ jezdni na
drodze wojewodzkie;.

5.1. Wielkosci projektowanych powierzchni

> powierzchnia ciagu: 470 m?,
» powierzchnia zjazdow: 170 m?

5.2.Rozwigzanie konstrukcyjne

W zwiazku z wystepowaniem na terenie opracowania gruntdéw wysadzinowych,
zaliczanych do grupy no$no$ci podtoza G4, nalezy doprowadzi¢ podloze nawierzchni do
grupy nosnosci G1. W tym celu nalezy, pod warstwami konstrukcyjnymi, wykona¢ warstwe
gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym):

» dla ciggu — grubosci 15 cm o Rp=1,5 MPa,
» dla zjazdow i poszerzenia jezdni — grubosci 25 cm o Rpn=2,5 MPa.

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego (ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego):
» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego: 5cm,

» podbudowa zasadnicza z KESM lub ttucznia kamiennego: 15 cm,

» grunt doprowadzony do nosnosci G1.

Konstrukcja zjazdu:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego: 5cm,

» podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego: 20 cm,
» grunt doprowadzony do nosnosci G1.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego: 5 cm,
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego: 6 cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego: 7.cm,
» podbudowa pomocnicza z KL.SM: 20 cm,
» grunt doprowadzony do nosnosci G1.
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5.3.0dwodnienie

Odwodnienie jezdni oraz ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano poprzez S$cieki
podchodnikowe z prefabrykowanych elementow, ktére odprowadza wody opadowe do rowow
przydroznych (odtworzenie istniejacych rowow z reprofilacjg skarp).

5.4.Zastosowane elementy ulic oraz ciagu pieszo-rowerowego

1) krawezniki betonowe (15x30x100 cm) na tawie betonowe;j,
2) krawezniki najazdowe betonowe (15x22x100 cm) na tawie betonowej,
3) obrzeza betonowe (8x30x100 cm) na tawie betonowej,

4) oporniki betonowe (12x25x100 cm) na tawie betonowe;j,

5) prefabrykowane elementy $cieku.

6. Wplyw na Srodowisko

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplywaja ujemnie na S$rodowisko, zdrowie
ludzkie 1 sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostgpne srodki, ktore
zmniejsza negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko.
Inwestycja nie narusza interesu wlascicieli dziatek sgsiadujacych i nie wywotuje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich,
zapewnia dostepno$¢ do drogi publicznej, dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego
promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji 1 halasu, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. W trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor zwrdci uwage
na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla sasiadow.

7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r .
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, 2245),
stanowisko wlasciwego WUOZ zawarte w opinii, znak: WUOZ.T.ZAR.5183.94.2019.WS z
dnia 25.03.2019 r.

W przypadku odkrycia w trakcie robodt takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie
istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie z artykutem
32 cyt. ustawy.
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8. Wplyw eksploatacji gorniczych

Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie, nie znajduje si¢ w granicach
teren6w gorniczych.

9. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania
w budownictwie drogowym. Roboty ziemne, w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych,
nalezy wykonywac recznie i ze szczego6lng ostroznoscia. Szczegdtowy opis technologii robot
podano w Specyfikacjach Technicznych. Prace ziemne w rejonie istniejaceg0 uzbrojenia
prowadzi¢ zgodnie z warunkami gestorow.

10.Stala organizacja ruchu

Wedtug odrgbnego opracowania.

11.Uwagi koncowe

W czasie wykonywania robot nalezy S$cisle przestrzega¢ ustalen i1 wytycznych
zawartych w uzgodnieniach branzowych 2z wlasciwymi instytucjami, dotaczonych
do niniejszej dokumentacji technicznej, a takze zasad ogolnych, wiedzy technicznej,
doswiadczenia — przepisow prawa budowlanego. W przypadku dodatkowych watpliwosci,
bezzwlocznie skonsultowaé swoje uwagi Inspektorem nadzoru / Zamawiajacym.
W sprawach technicznych projektant sprawuje nadzor autorski nad danym projektem.

12.Wytyczne realizacji

a) do wykonania robot nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgloszenia
robot budowlanych,

b) realizacja robot powinna nastgpi¢ pod nadzorem o0sob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia,

c) w trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisOw ppoz. oraz
BHP.

Projektant

mgr inz. Sylwia Czechowska
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Wykaz zjazdow:
Km
Szerokos¢ ) .
Lp. Strona Nawierzchnia
Obecny Wg ERGO [m]

1. 22+659,5 22+557,5 P 5,00 AC

2. 22+762,0 22+660,0 P 5,00 AC

3. 22+788,0 22+686,0 P 5,00 AC

4, 22+831,5 22+729,5 P 5,00 AC
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatke¢ ewidencyjng nr: 225,
obrgb ew.: 0019; jedn. ew.: 040503 2 (Golub Dobrzyn G) i zawiera si¢ w jej granicach.
Planowana inwestycja bgdzie stanowi¢ kontynuacje istniejacej funkcji - droga publiczna.
W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejace obiekty mieszkalne
zlokalizowane w sgsiedztwie oraz pola i gospodarstwa rolne. Zagospodarowanie na obszarze
inwestycji nie ma wpltywu na obiekty i interesy osob trzecich. Realizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej oraz sposob zagospodarowania
terenu generuja przysztosciowo oddzialywania w obrebie istniejacego pasa drogowego.

INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami:

1. Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
(cigg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym) — cze$¢ opisowa.

2. Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
(ciagg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym) — cze$¢ graficzna.

3. Dokumentacja na zgloszenie — czg$¢ opisowa 1 graficzna. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy opracowaniami nalezy poinformowac projektanta.

Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajqgca na budowie ciggu pieszo-rowerowego

(cigg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym)"

Lokalizacja: Inwestor:
Wojewddztwo: Kujawsko-pomorskie Gmina Golub-Dobrzyn
Powiat: golubsko-dobrzynski ul. Plac 1000-lecia 25
Gmina: Golub-Dobrzyn 87-400 Golub-Dobrzyn,
dziatajqca poprzez

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Projektant:

mgr inz. Sylwia Czechowska
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1.Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, z poz. 1126).

2.Z.akres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

— zabezpieczenie terenu budowy,

— wykonanie pomiaréw liniowych,

— wykonanie przewidzianych rozbidrek oraz ich utylizacja,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego (ciag pieszy z
dopuszczeniem ruchu rowerowego), zjazddw i1 poszerzen jezdni,

— odtworzenie istniejacych rowow, reprofilacja skarp,

— uporzadkowanie przyleglej zieleni,

— roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obszarze inwestycji wystepuja:

— drogi 0 nawierzchni bitumicznej,
— uzbrojenie podziemne (linia elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, wodociag)
— linie napowietrzne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:

- napowietrzne linie sieci teletechnicznej,
- podziemne uzbrojenie terenu (linia elektroenergetyczna, wodociag),
- drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdow oraz pieszych.

5.Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
— prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,

— prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,
— prace w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu (linia elektroenergetyczna, sie¢
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teletechniczna, wodociag),
— wykopy o glebokosci do 1 m.
— praca sprzetu wykorzystywanego podczas robot.

6.Sposob prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz majster budowy/inzynier budowy, stosownie do
zakresu ich obowigzkéw. Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie
niebezpiecznych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng
wedlug obowiazujacych tabel i norm. Zobowigzuje si¢ pracownikdw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikdéw powinny by¢ prowadzone nast¢pujace szkolenia
BHP:

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,
- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i1 nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego
dozér.

7.Przepisy BHP

Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzuja
wykonawcow robot oraz pracownikéw nadzorujacych i kierujacych robotami bezposrednio
| posrednio. Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego
stanowiska lub wykonywanych robdt. Przyjecie do wiadomosci i dokladng znajomos¢
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przepisow powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy
instruktaz w sprawie:

— pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,

— pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprz¢tu budowlanego,

— trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okre$lenie $rodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz

Z wyznaczeniem 0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

— okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow urzadzen na
terenie budowy,

— wskazanie $srodkoéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdt budowlano — montazowych,
— wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
— $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robot opracowac:

— zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlano-montazowych 1 przepisy BHP,
zawierajacy nastepujace informacje,

— projekt organizacji ruchu na czas robot i uzyskac jego zatwierdzenie u zarzadcy drogi;
- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego,

- zakres robot 1 kolejnos¢ poszczegdlnych etapow robot,

- informacje dotyczace wydzielania 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.
Projektant

mgr inz. Sylwia Czechowska
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Temat rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1:15000
2.1 1:500
Projekt zagospodarowania terenu
2.2 1:500
3.1 Przekrdj konstrukcyjny I 1:20
3.2 Przekréj konstrukcyjny II 1:20
4 Szczegoty konstrukcyjne 1:10
5 Szczegot bariery ochronnej U-11a 1:20
6 Szczegot $cieku podchodnikowego 1:50
Profil podtuzny 1:50:500
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UZGODNIENIA I OPINIE

1. Kopia opinii Kujawsko — Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
pismo znak: WUOZ.T.ZAR.5183.94.2019.WS z 25.03.2019 r.

2. Kopia uzgodnienia ZDW w sprawie projektu budowlanego, pismo znak:
ZDW.13.5116.6¢.2019 z 15.04.2020 r.

3. Kopia uzgodnienia Energa Operator, znak: RD/95MMD/176/U/2019 z 01.04.2019 r.

4. Kopia uzgodnienia Orange Polska S.A., pismo znak: 17442/TTISIOU/P/2019
2 09.04.2019.

5. Kopia prolongaty Orange Polska S.A., pismo znak: TTISILU/JS.215-15558/20 z
07.04.2020 r.

6. Kopia uzgodnienia Zaktadu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. z 02.04.2019 r.
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