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D -M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej

w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk

j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot dla zadania j/w.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspélne dla robét ebpgh
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych ysoentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego cgé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugoé¢ mostu - odlegtec miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéow tukowych
z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnoe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dchuutub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoa ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbiorow
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahymontraktowych (wyznaczona przez Zamawéego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawaajpowiedzialna za nadzorowanie robot i adminisenane
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iap@s
dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikbw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentapjojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipnegniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaabdry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzghych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwg Scieralmyp a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.



e) Podbudowa zasadnicza - gorngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken cazstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowar@mpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasreu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z n§ urzzdzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy rroréwniez obejmowa teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy ugdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez

ruch na drodze.
1.4.26.Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazadw, umieszczenia wdzei organizaciji
i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaitdezaca bezpérednio pod nawierzchygi ulepszona

w celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmeinia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogs®iygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjgcych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemefitodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairéwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego preyktad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa -e$éz dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeMsklada sic z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi poditaj, obejmuje catkowdt szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosacego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblimpdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji duwegja ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie m@ polegéa na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowe;j
lub jej elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdét, bezpiear#wo wszelkich czynnmi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymilimanistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egieme dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia&ngzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachbzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwdptiajgcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczng) i zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kipiWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentacj projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanogtczgs¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich sobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeiji. W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnychOgdinych
warunkach umowy”). Wykonawca nie ue wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyzj
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wypealku rozbienosci, wymiary podane na @ie g wazniejsze
od wymiaréw okrélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wikzgsvykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacprojektows | SST. Dane okione w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng @dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli musavykazywa& zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji. W przypadjly, materiaty lub roboty nieghda w petni zgodne
z dokumentagj projektowvy lub SST i wptynie to na niezadowaled jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoam@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymstniegcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktw; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed pspiestiem do robét
Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z odpowiednim zagdem
drogi i organem zagrlzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya biezgco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigarozaciji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykaarya robot Wykonawca dostarczy, zainstalujedZie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstdaj
w ten spos6b bezpieamtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stedeunki widocznéci w dziei i w nocy
tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzove®e wzgédow bezpiecziestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.  Fakt przggienia do robét
Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zziynierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach isdlach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneds
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt  zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca tadesy, zainstaluje i duzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeehne
srodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych. W miejscach przylegaych do drdg otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wymaie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony zgniierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przezzane dla pojazdéw i maszyn pragjch przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przygienia do
rob6t Wykonawca obwigi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z zynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach dcibch okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneds



utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt  zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktov.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykanczania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgrldie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezéumb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporoégdiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw spyasprzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magadyr@az w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopdtda

skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed degém oso6b trzecich. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaaarem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpazez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym od dopuszczalnego, oflcnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadawyte do rob6t bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okélajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw dradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaczeniu robét ich szkodliwéd zanika (np.

materialy pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wym@agachnologicznych wbudowania. zédi

wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych
organéw administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca #yt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddgoych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest

umiesci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majy¢ wykonane w zakresie

przetazenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irkyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladzaz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréiykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na pahni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo. Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow,

Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesaken w sjsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonaweg

a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wilasda i drog wewrtrznych. Jednate, ani

Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne

Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy

transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszeliezlzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wikziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogig nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oddrie terenu budowy i Wykonawcadrzie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnigoleceniami Iayniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz smftzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orlzzhpewnienia bezpiears#wa publicznego. Uznajecsi
ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymajaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakamenia robot przez hyniera/Kierownika projektu. Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgm stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe mme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére @ jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami gtizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiedczas prowadzenia robot. Wykonawedie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisvyymaga prawnych odnénie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatdw lub urmzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwvania, obeizenia
i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca, z wyjkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. ROéwnowanos¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimajg
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przewist ile w warunkach kontraktu nie postanowiono #&c
W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosggsic do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdgo@jréwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika projektu. Ridnice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowgzany jest powiadondilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, lrynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/llub wysékdkwoty, o ktog
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowvy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg).

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz
inne uradzenia towarzysgee, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.R4plecze Zamawiagego”.
2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczdnyc
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgegétowe informacje
dotyczice proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwiezdie partii materiatbw z danegdrédia nie
oznacza automatycznige wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposdb ggly spetniaj
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materialéw ze
zrédet miejscowych wegczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvgieggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacijirodta. Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac zawierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracjiigawvowej i samorgdowej.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialhio za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materialtéw pochodeych zezrédet miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdwiedzawy i inne jakie okag sic potrzebne w zvgzku z dostarczeniem
materialtédw do rob6t. Humus i nadktad czasowcetedg terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po ukfczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga umowy lub
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wskaza Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca niedzie prowad# zadnych wykopow w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w dokuraeht umowy, chyba,ze uzyska na to pisemnzgod
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploataciaédet materiatdow dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przezzmiera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt,znte dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przeziyniera/Kierownika projektu. Kaly rodzaj robot, w ktérym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na wiasne ryzyko, lgz sk z jego
nieprzygciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@j
3 tygodnie przediyciem tego materiatu, albo w okresie dimym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biada
wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowarnglzaj materiatlu nie nie by pdzniej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mhterdo czasu gdy dulg one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedya gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladnia materiatow ¢ula zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci. W przypadku, gdy lrynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytwérni, musz
by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,
c) Jeeli produkcja odbywa i w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej
dokumentach, spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.  Liczba
i wydajncs¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu. Spgkzbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robét ma yutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi/Kierownikowi projektu
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie spitm do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawcadaie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaruzyska
jego akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie ne by
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irryniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.
4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatéw. Liczb&odkow transportu powinna zapewfia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym um@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnia
wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do domanych naciskdw nasoi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spelnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dulzie usuwda na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykee oraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysakavszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramiednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera/Kierownika projektu. By
popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wykonawgna whasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy raipiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczero@dt lub wyznaczenia wysokm przez Irzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadng:. Decyzje Imyniera/Kierownika projektu
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materialtdbw i elementdabd6t kpda oparte na wymaganiach oklenych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i BTS a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $sdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kweste. Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposob wykonywania
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pwmiupcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacj
projektows, SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniasgikmowinien zawieré&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposob oraz formgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procestéehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisteczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakaosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Inzynier/Kierownik projektu mee zagdat
od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowals).
Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz rob6t zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiakumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gds
zostaly one tam okéne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby zapewhi
wykonanie robdt zgodnie z um@wwWykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektidwiadectwaze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajagcych procedury bada Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. dynier/Kierownik projektu bdzie przekazywéa Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedggnieciach dotyczcych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te kedg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robo6t badanych materiatéw
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i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow. Wszystkie  koszty zwane z  organizowaniem
i prowadzeniem badgamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do
badai. Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.  Pojemniki  do
pobierania probek dulg dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegniera/Kierownika projektu. Na zlecenie  zimiera/Kierownika
projektu Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére uaatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materialy nie zosfaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zZyniera/ Kierownika projektu. Przed przysieniem do pomiaréw lub badaWykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscufirténie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu lu
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod. =~ Wyniki bada (kopie)
beda przekazywane trynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcproducent materiatdw powinien udzielmu niezlgdnej
pomocy. Irkynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wlasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc Inzynier/Kierownik
projektu powinien pobiefaprobki materiatéw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i robét z dokumentacprojektovs i SST. Mae
rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lkhadazalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz eraciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiddaskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kxdzie posiada te dokumenty, okéajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte wynikami baflavykonanych przez
niego. Kopie wynikbw tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvcinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjagych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kodca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy é&da dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podangrmjienia i nazwiska oraz stanowiskazdawego. Zapisy g
czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gtanika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i kryniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowylety wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robét,

— terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajgcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdt podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.siDecyzje lityniera/Kierownika projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczen@mprzygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje fyniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. dProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodné&i materialtdw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy {1l przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem. Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy projektovy i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiarub6to dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyoho6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gaztym
terminem. Wyniki obmiaru ¢rlg wpisane do ksgiki obmiar6éw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialWykonawcy od obowrzku ukaczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostgnpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika projektu na fmie. Obmiar
gotowych robdt bdzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okig&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Dhugcici i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugaé
pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgbzaakceptowane przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
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te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbaét.
7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniagc w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary Ilgda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, ekeé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.  Obmiar robét zankgrh przeprowadza siw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniedh wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymngkomplikowanych
powierzchni lub ohjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksazki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu.
8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikafych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.  Odbiér robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umiliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu
robét. Odbioru rob6t dokonujepnier/Kierownik projektu. Gotowd danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmpowiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Ayniera/Kierownika projektu. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowwigrajgcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfroritagjokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiobo6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztg¢go wykonania robo6t w odniesieniu do ichédio jakasci
i wartosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadon@m na gimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iodb
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona pEsmawiajcego w obecrii Inzyniera/Kierownika projektu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacprojektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozgazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupetiggych w warstwieicieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku
stwierdzenia przez komisjze jakagé¢ wykonywanych roboét w poszczegdlinych asortymentaielznacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésevo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszon wartas¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo roboét jest protokédt odbioru ostatecznegatrob
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolzamy
przygotow# nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporzdzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentdw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiardow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batida oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

ogkrwn

12



7. opinig technologicze sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob4t wicicielom urzdzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robaapetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6rtestay robét”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosté obmiarove ustalon dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysawywycenionych ryczattowo podstayptatndgci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lulotla ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktageg sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkdub kwoty ryczattowe roboteba obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialtdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajagcych z postpu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c) opflaty/dziegawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,
f) tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
swiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgdnolity Dz. U. z 2017 poz. 1332ze zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD2Qoku w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zmiaam

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifigkst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 zéamami).

D - 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSCKOSCIOWYCH ORAZ

SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejswosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
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1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkim
czynnagciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tid®gowej oraz poteenia obiektdw inynierskich,
a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografief drogi po jej przebudowie.
W zakres robot wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalkmowe punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wyseé&iowych (reperéw

roboczych dowjzanych do reperoéw krajowych), z ich zastabilizoweami

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly oraz odpania uszkodzonych punktow,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza granicaobot,
— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniob6t ziemnych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznanteentaryzaciji powykonawczej przebudowanej drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@mowych — zatégenie poziomej i wysokiowe] geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zalamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wys$okavego lub samodzielny znak wysdk@wy, ktérego wysok& jest
wyznaczona.
1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu ungesay w punktach osnowy geodezyjne;.
1.4.5.0snowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziommsokadciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej aidiudowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczgpwdowanej drogi i sposgzzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélrg] pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoéine" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe dhégookoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poaaigrrob6t ziemnych, w
sasiedztwie punktéw zatlamania trasy powinny énfeednie; 0,15 + 0,20 m i diug@d 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg stosowd paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalonych w istniejcej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci 0,04 + 0,05 m. Swiadki” powinny mig
dhugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostgtny. Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza granicpasa robét,
nalezy stosowad pale drewnianérednicy 0,15 + 0,20 m i dtugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy
z Inzynierem. Do utrwalenia punktdéw osnowy geodezyjngjery stosowd materialy zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragagolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych ama przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj

14



1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysodaowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca rob6t geodezyjnych p@amin
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiaicym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna si¢c z dokumentagj projektova,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budowvg drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadz wywiad szczeg6towy w terenie.
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboawujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10]. Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg
i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W opargiumateriaty dostarczone przez Zamawéepgo,
Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne nigzlme do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
powinien natychmiast poinformowdnzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
i (lub) reperéw roboczych. Blly te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego. Wykonawca powinien sprawézizy
rzgdne terenu oki&bone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rgine terenu istotnie #fiag siec od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadonmd o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewpmno by zmieniane przed
podjciem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynig@g z rénic rzcdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej iednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢é rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne tragyunkty parednie
osi trasy musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia ctaggce w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaézepowinny by zaakceptowane przez zyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punkiomiarowych i ich oznachew czasie trwania robot. e znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgepo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praemid robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naig do obowszkdéw Wykonawcy.
5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tiggynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmlkdowizane do punktéw pomocniczych, pzdmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§éopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500
m. Wykonawca powinien zatg¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze ngleataryé poza granicami robdt zedanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyseych. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty state na stabilnych, istniejych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak jest takich punktowpery robocze naly zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadwonych w gruncie w sposob wyklucaaj osiadanie, w sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rzdne reperéw roboczych nale okrefla¢ z taly dokladndcia, aby sredni bhkd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,ostipc niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do reperow
paastwowych. Repery robocze powinnydwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.
5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;j. O trasy powinna by  wyznaczona w punktach gtéwnych
i w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayydscz nie rzadziej nico
50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne vagdgej osi trasy w stosunku do dokumentacji projefkjonie mae
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nglezy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2. Useeie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykormawabot zagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza gragioob6t.
5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumengagjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagakwanych przez hyniera. Do wyznaczania kradzi nasypow
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i wykopow naley stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowd w przypadku nasypow o
wysokdici przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw gbszych ni 1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwagj. Odlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiatla
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanprzekrojéw poprzecznych musi u#fimia¢ wykonanie
nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentpopjektow.
5.4.5.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjg nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpkcie 3 oraz forgpndokumentéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiggy poda w ST, czy dokumentad§ nalezy okaza& Zamawiajcemu do wgdu.
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozéiaie z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje dotyere
ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powykoraweh. Pomiary powykonawcze powinnydbpoprzedzone
uzyskaniem z godkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficzneformacji o rodzaju, pofeeniu i stanie punktéw
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysakiowej) oraz 0 mapie zasadniczej i katastralnejpiypadku stwierdzeniage
w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonariezira inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, halpowiadomé
o tym Zamawigjcego. Przy analizie zebranych materiatow i inforjinaalezy ustali:
— klasy i doktadnéci istniegcych osndw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw

powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspotezinych i poziomow odniesienia,
— zakres i spos@b aktualizacji dokumentéw bazowynhjdupcych sé w oérodku dokumentacji 0 wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac natg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punkt&imnidépcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyatktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, epsé rozeznanie oddwie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz ospopomiarowej. Nagpnie naley pomierzy wznowiory lub
zalazom osnow, a nasgpnie wykong pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie
z instrukcp G-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz tedodatkovg obejmujca:
granice ustalone wediug stanu prawnego, kilomethag, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekipstowe z
rzgdnymi  wlotu i wylotu, S$wiattem i skrajmd, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki
[ pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz
z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studniéclz srednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+-50 nz dmae
elementy wedlug wymagaZamawiajcego. Prace obliczeniowe najewykona przy pomocy sprtu komputerowego.
Whniesienie pomierzonej tfei na map zasadnicg oraz map katastraly naley wykona& metod, klasyczn
(kartowaniem i kréleniem ecznym) lub przy pomocy plotera. Wtérnik mapy zasezij dla Zamawiajcego naley
uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszegnktu, § sany technilg z jaky zostata wykonana mapa

(numeryczn wzglednie analogowg). Dokumentagj geodezyijn
i kartograficzm nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podeiat na: akta pogbowania
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumengacj techniczi przeznaczon dla Zamawigjcego
i dokumentag techniczem przeznaczon dla drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejposob

skompletowania i forgn dokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustali czy &
dokumentagj nalezy okazg& Zamawiajcemu do wgjdu.
5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego
Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktéra wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazéw wspotednych punktow osnowy oraz wykazy wspéhtmych punktéw granicznych
w postaci dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,
— kopie opis6w topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— naosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgdi mapa realizowana jest
numerycznie,
— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaaago.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangotme” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmofva
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— wewrgtrzmg kontrok prowadzon przez Wykonaweg rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewmaozliwo §¢
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich f@koraz usuwania nieprawidtowa mogicych mi€ wplyw na kolejne
etapy robdét,

— kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),

— przestrzeganie og6lnych zasad prac dkrgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie
Zz wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporadzenie przez Wykonawaobd6t geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.zyrpomiarach powykonawczych
wybudowanej drogi przyjmujejednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér rob6t naspuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumént@chnicznej przeznaczonej dla

Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy platroi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolri&]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgwm wybudowanej drogi wedtug wymagdokumentacji
technicznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesngzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore s niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyiagtdograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. p620 ze
Zmianami).
2. [Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mnac geodezyjnych.
4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudodntacji geodezyjnej i kartograficzne;j
5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegs
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
10.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejswosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z rozbiork
— warstw nawierzchni,
- plyty fundamentowej wiaty przystankowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania robo6t zwzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogroflzeprzepustow obejmuajusunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektovg, SST lub wskazanych przezzimiera. Jéli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjieintaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier mae polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatdw. Roboty
rozbiérkowe mana wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera. W przypadku
usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frézam®gowych, naley speiné warunki okrglone w SST D-
05.03.11 ,Recykling”. Wszystkie elementy wnisve do powtdrnego wykorzystania powinny dyusuwane bez
powodowania zfdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z S$jas
si¢ wlasngcia Wykonawcy, powinny b usunéte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbe elementéw
drég, ogrodze i przepustéw znajdgge s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjapjojektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny kytymczasowo zabezpieczone. W szczegidinnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewedsk wykonania wykopow drogowych nale wypeni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetngggego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustow powinno spehdi@dpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Q/Nymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovy rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utezeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugriione i walcowane na
zimno og06lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

D-01.02.01 USUNECIE DRZEW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygd<ontraktowy przy zlecaniu i realizacji robétpit. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z usugctiem drzew,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w specyfikacji D-M-00.00.08/ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
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3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiadbp” pkt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzak6w naky stosowa:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w specyfikacji D-M-00.00.00ysagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgawartd¢ jako
material uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w spos6b nie powaedyj ich
uszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikadjl-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmygj wyciccie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypkhdev oraz ewentualne spalenie na miejscu poassigho
wykarczowaniu. Teren pod budew drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow
i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji gktjwej, powinien by oczyszczony z drzew. Zgoda na prace
Zwigzane z usugciem drzew powinna Wy uzyskana przez Zamawdapgo. Wycink drzew
0 wiaciwosciach materialu iytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym, ustalonym przez igniera.
W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, terdezya
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowdé pnie i usugé korzenie tak, aby zawadb czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przektac2%. W miejscach nasypéw teren mgleczyci¢ tak, aby
czesei roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do 60 cm poriej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.$Rmos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do
usunicia, powinna b§ przez Wykonawge zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pWwgzonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiedtsdze.

5.3. Usungcie drzew

Pnie drzew znajdage st w pasie robot ziemnych, powinny dwykarczowane, za wyikiem nasgpujacych
przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu znajduje sd
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koraiiogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paawogine
pod nasypami powinny IByéciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchpierenu. Powssze odsipstwo od ogdinej
zasady, wymagagej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgprzewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokrglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinnyBgicte
réowno z powierzchniskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacj0P:00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w ofirie
przewidywanych wykopéw, natg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesiv nich wody. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewaedstawiajce warté¢ jako materiat aytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtawosci w czasie rob6t. Mlode drzewa i innesliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinnydwykopane z dig ostraznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgze
nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostafoi po usunktej roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostaopo usunjtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami specyfikacji lub
wskazaniami Inyniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewny za pomog specjalistycznego spytu, to
sposob wykonania powinien odpowigdaaleceniom producenta spz. Niewyteczne pozostadei po przerébce
powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy. Zeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie
robot przygotowawczych Wykonawca ma obgeek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca sitosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ioi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigykh se
czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wadly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenregtiaprzeszkoe w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usurg¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w imigjsce zaakceptowane przezyniera, w ktorym bdzie
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mozliwe dalsze spalanie. Pozostab po spaleniu powinny lyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3
pozostatéci po spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny lbpne uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna lbyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstwy
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadnrigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwa s¢ przeptyw
wod powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagmogodlne” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jal@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigjego doly powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w specyfikacji D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikadiiD0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy rob6t zwigzanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikadjildD0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykaneawych pniach,
przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymaganiadbte” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ naley przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt @naC wykonania robot
obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na

miejscu pozostakei po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.

D-01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych ze zdciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwrzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj st do powtdrnego zycia

nalezy stosowa:

- rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidiowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest #hwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlandportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego
sprztu.

Do wykonania robét zwrzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego iycia, naley
stosowa:

- noze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem
samochodowym. Wybd&rodka transportu zatg od odlegtdci, warunkOéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Dern
nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtérnego zastosowania,
powinna ona b§transportowana w sposob nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydijeta z przeznaczeniem do fmdejszego uycia przy umachianiu skarp, zakladaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innychynndci okrelonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnovaykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniagghiera.

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spythalV wyptkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagajdla prawidlowego wykonania rob6t, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecistwa robdt (zmienna grubd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), naly dodatkowo
stosowa reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nabiey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazrwdh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokaici jego zalegania, wysokol nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, S8 wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrici
zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladow@& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy.
Nie nalery zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémxnio po nich, aby unikié zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offtie pasa przeznaczonego pod bugawasy drogowej jest pokryta darpin
przeznaczondo umocnienia skarp, darginalezy zdja¢ w sposob, ktdry nie spowoduije jej uszkatlzprzechowywé w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnignalezy ciag¢ w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégoboku okoto 0,30 metra. Grubbdarniny powinna wynoé&iod
0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. dei darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skltadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. Zadi brak miejsca na takie rozenie darniny,
to naley ja magazynowa& w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnire nalery skiadowé& w warstwach
trang do dotu. W pozostalym okresie darginalezy sktadowg warstwami na przemian travdo gory i traws do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie piewiprzekracza4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusurg¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewi€ na miejsce wskazane w SST lub przezivera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunécia humusu lub/i darniny.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania og6lne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.

D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3.Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB maja zast@soe przy wykonaniu nasypow i wykopow
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natugm lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3Wysokaé¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie oki&ony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.
1.4.10Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatad¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.11Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyganlgzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.12Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygblgzone poza pasem robot drogowych.
1.4.130dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergajntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogowy.

1.4.14Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
Pa - Qostos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
Pgss - Mmaksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.15Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena wg
wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
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dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.16Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:

L -Ex
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsoyatgzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormggogzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4].
1.4.17Geosyntetyk- materiat stosowany w budownictwie drogowym, wgteany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygzh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sie miedzy innymi dua wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakuig, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].
1.4.18. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lmqt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbloe” pkt 1.5. W
miejscach rob6t ziemnych widnych (wykopéw, wierce itp.) Wykonawca ma obowzek chronienia istniggych
uzbrojer podziemnych przed uszkodzeniem i prowadzenia rpbdtnadzorem administratoréw tych uzbfoje
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw STWIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2.Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w STWIORB D.02.03.0lykdhanie
nasypow” pkt. 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnie| Jed- Grupy gruntow
-nie nostki | niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
wihasciwosci
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | - piasek pylasty| mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina |- glina piaszczysta zwzta, glina
- pospodika gliniasta zwigzta, glina pylasta zwrta
- piasek gruby - rumosz - i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny — zwir gliniasty |- piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy |~ pospotka — pyl, pyt piaszczysty
gliniasta - glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw i przydatdo ponownego wbudowania powinnycbgrzez
Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nésypGrunty przydatne do budowy nasypéw mog
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynetvg nadmiar ohgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera. Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykepnie kedagc nadmiarem oljosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innytn midowa
nasypoéw lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca estjzobowjzany do dostarczenia
rownowanej obftosci gruntdw przydatnych zerddet wilasnych, zaakceptowanych przezyhiera. Wykonawca
powinien nadmiar przydatnego urobku ziemnego onamtgnieprzydatny przewié na miejsce odkladu wybrane i
uzgodnione ze stosownymi wkadzami terenowymi, chybdnzynier zezwolit na inne rozwkanie.
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3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og0lpét 3.
3.2.Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwosciag korzystania
Z nas¢pujacego spratu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymdgagdélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniey¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegltransportu. Wydajnig Srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zgkiszenie odleghkri transportu ponad wadoi zatwierdzone nie ni@ by
podstawg roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile ghszone odlegkri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&WD0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.Dokfadnas¢ wykonania wykopdéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanit sie od
projektowanego o wtcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni
skarp nie powinny przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3.0dwodnienia pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urdzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykobaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absm@dt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrek takiego wykonywania wykopéw i nasypOw, aby paathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgdajprawidtowe odwodnienie. Zadi, wskutek zaniedbania wykonawcy,
grunty ulegg nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvateprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych
gruntdw i zasfpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt hakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynroi, jak réwnie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do isyaiggh zbiornikow
naturalnych i urgdzean odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja
5.4.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi u#iziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych.  Wpykonanie  wykopdéw powinno pgstwa& w  kierunku  podnoszenia ¢si  niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek poditny i nadé& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w DokumentdRjpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nt 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku
gruntdéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejniei i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminow
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagktyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gost
rob6t ziemnychZrddta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét eimnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaomroli zgodnéci z wymaganiami STWiORB
okreslonymi w p-kcie 5 oraz z Dokumentadprojektovs. Szczeg6lg uwag: nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
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6.2.2.Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgko wykonania robét okidono w punkcie 6 STWIORB D-
02.01.01 ,Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskii$t’ oraz D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar tasmg, szablonem, tgto diugdci 3 m i poziomiaq

L Pomiar szerokwi korpusu ziemnego lub niwelatorem, w odspach co 200 m na

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafttk

Pomiar szerokei dna rowow 0 R>100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

N

Pomiar rzdnych powierzchni korpus

7 - . o
Ziemnego oraz w miejscach, ktore buggvatpliwosci.

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

~N oo~ W

Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu | w punktach wtpliwych

Wskaznik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy

8 Badanie zagszczenia gruntu lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000 mvarstwy,

6.3.2.Szerok& korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1
cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sic od pochylenia projektowanego o¢egj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.
6.3.5.R6wné¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.R6wné&¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.7.Spadek podimy korony korpusu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przeamigr niwelatorem rmnych
wysokdaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni-3 cm lub +1
cm.
6.3.8.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalwwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadguntéw dla ktérych nie nmima okréli¢ wskanika
zag;szczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].
6.5.Zasady poggpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelngge wymagé podanych w odpowiednich punktach STWIORB, zasgtan
odrzucone. 3 materiaty nie speilniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecetigmiera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na whlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walja wicksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie wykonane przez Wykonawoa jego koszt. Na
pisemne wysfpienie Wykonawcy, lfynier maze uzng wade za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniong jakaosé.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-MI0®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.0bmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest:
- m?® (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych
8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M)OMO ,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, STWIORB i wymaganiami tyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrgi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélnpkt
9. Zakres czynnwi objetych cen jednostkow podano w STWIORB D-02.01.01 ,Wykonywanie wykopéwgwuntach
nieskalistych” oraz D-02.03.01 ,Wykonanie nasyp@ut 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, ckemia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewnebi@ranie prébek laboratoryjnych

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.

D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALI STYCH
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycasad prowadzenia robét ziemnych i obepmuykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych zgodnie z zakresggDokumentacji Projektowej.
1.4.0kreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w STWIORB D.02.00.01 ,Robognme. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangoloe” pkt 1.5. W
miejscach rob6t ziemnych winych (wykopéw, wierce itp.) Wykonawca ma obowzek chronienia istnigegych
uzbrojer podziemnych i prowadzenia robét pod nadzorem aidintiora tych uzbroje
2.MATERIALY (GRUNTY)

Ogdblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®&TWiORB-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2. Materiat wygtujacy w poditazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry w wyniku Robo
zostanie usupty w celu uzyskania przekrojow poprzecznych zgotirgy®okumentagj Projektovy.
3.SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w STWIORB D.02.00.01,Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne” pkt 3. Wykonawca jest zobgmainy do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania, transportu, wbudowywania i gagzania. Spez uzywany do rob6t ziemnych powinien bygodny z ofed
Wykonawecy i uzyské&akceptagj Inzyniera.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okétono w STWIORB D.02.00.01,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” pkt 4. Wybd&rodkéw transportu oraz metod transportu powiniet tigstosowany do kategorii
gruntu, jego okgjtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Nadmiar gruntu z wykopu nale
przewiez¢ na odklad. Ustalenie miejsca odktadu oraz ewentuaptaty za sktadowanie gruntu na odkladzie giaci
Wykonawe.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWIORRD0.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkt 5.
Do wykonania robdt naly  przystpié po  zakéczeniu  robd6t  przygotowawczych  @bjch
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w STWIORB D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”. Splos@ykonania skarp wykopu powinien gwarantéwah
stateczné&¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wzko wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrmym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unidimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem waggtotechnicznych, wymaga zgodyzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypow powinnyg bgzpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad
O ile Inzynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntdéw, ayale odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych.  Wpykonanie  wykopdéw powinno pgstwa& w  kierunku podnoszenia ¢si  niwelety.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych pgleachowa odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki umaliwiajace szybki odptyw wody z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien b§ mniejszy nk 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntdespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykaaamiych robét na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggt robdt. Niezalnie od budowy urmdzer stanowicych elementy systeméw
odwadniagcych w ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiniegkona urzadzenia , ktére umdiwig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abspbdét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunt przed
nawodnieniem.
5.3.Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetriawymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t mrh

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu [ kategoria ruchu

KR3-KR6 KRr1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkb. od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t 1,00 0,97

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1. deli wartasci wskaznika
zag;szczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnigte przez bezpmednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to
nalezy podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika
zag;szczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w STWIORB proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji laynierowi. Dodatkowo m#na sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagednie z PN-S-02205:1998.
5.4.Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejszaz),3 m. Z chwij przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si po nim jedynie ruch maszyn wykogaych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa& sic jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowgdugzkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkonlzgowierzchni
robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych passywarunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.02.00.01,Roboty ziemWé/magania ogdine” pkt
6.
6.2.Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami ok&onymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegpliwag nalezy zwrdcié na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigto zakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g wynfaglreslonych w p-kcie 5.3.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D@PD,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
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8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D@B.0,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt 8.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB D-M.00.00.01, Wymagania ogélipdt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,
— umocnienie skarp wykopu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- ewentualne wykonanie, a ngghie rozebranie drég dojazdowych,
— ewentualg rekultywacg terenu,
- wywiezienie na odktad i koszty sktadowania gruntiieprzydatnych do wbudowania w nasyp lub ich nadmia

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01,Roboty ziemngn¥igania ogoine” pkt 10.

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3.Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia robét ziemnych i obepnuykonanie
nasypow zgodnie z zakresem wg. Dokumentacji Proyesj
1.4.0kreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaly podane w STWIORB D.02.00.01 ,Robagnme. Wymagania ogélne” pkt 1.4 i
STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robot zostalty podane w STWIORB D-M.00.00.00. f&gania ogdlne” pkt 1.5. i
STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogblpkt 1.5. W miejscach robét ziemnych wlyhych
(wykopéw, rozbiérek, wierae sond itp.) Wykonawca ma obaek chronienia istniggych uzbrojé@ podziemnych i
prowadzenia robét pod nadzorem administratora tytinojen.
2.MATERIALY (GRUNTY)
2.1.0g6lne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB D.02.00.01.
.Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2.Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdwipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S-02205 :1998 zawarte w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998.

Przezna- Przydatne Przydatne Tres¢
czenie z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | 1. gdy pory w gruncie skalistynetl
miekkie wypetnione gruntem lub materialem

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste| 2,3,- gdy leda wbudowane w miejsca

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | suche lub zabezpieczone od wéd
1. Rozdrobnione grunty pyly piaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
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skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio

i drobnoziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski prochniczne, z watkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne ow< 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwdzle
oraz inne grunty o granicy
ptynnasci w od 35 do 60%

4. do nasyp6w nie wgzych nk 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. do nasypow nie wgzych nk 3 m:
zabezpieczonych przed

Na dolne | 4. Piaski gliniaste z domie . : .
warstwy | frakcji zwiggowo-kamienistej's11Z 7. Wysiewki kamienne gliniaste zawilgoceniem lub po ulepszeniu
nasypéw | (morenowe) o wskaiku o zawartéci frakcji ifowej ponad | SPowami
ponizej réznoziarnistéci U=15 2% — .
strefy 5. Zuzle wielkopiecowe i inng 7. gdy zwierciadio WOPIY gruntowe;
przemarza{ metalurgiczne ze starych : znajduje s na gkbokasci wigkszej
nia zwatow (powyej 5 lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i inne od kapHarp@m b'e_mel gruntu podiza
6. Lupki przywegtowe metalurgiczne z nowego studzeni@8. 0 ograniczonej podatéa na
przepalone (do 5 lat) rozpad - 4czne straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne
0 zawartdci frakcji itowej 9. Popioly lotne i mieszaniny 9. gdy zalegajw miejscach suchych
ponizej 2% popiotowozuzlowe lub s izolowane od wody
1. Zwiry i pospoiki gliniaste 1.-6.
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyty
srednioziarniste 4. Gliny o granicy ptynnéci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne | 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy | przepalone zawierge mniej | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe | cement, wapno, aktywne popioty itp
nasypow | niz 15% ziarn mniej- z wegla kamiennego
w strefie | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
przemar- | 4. Wysiewki kamienne o o zawartdci frakcji itowej >2% 7. drobnoziarniste i nierozpado-
zania uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
cym pospotkom lukiwirom | metalurgiczne 8. 0 wskaniku NGNGSCi Wyo=10
8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach - gdy g ulepszane spoiwami
i miejscach| Grunty niewysadzinowe Grunty wgtpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych popiotami itp.)
do gkbo-
kosci
przema-
rzania

Nie dopuszcza sistosowania tupka czarnego nieprzepalonego do bydasypow.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 3 i STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymaigaagdlne” pkt 3. Wykonawca jest zobawany do aywania
jedynie takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naaseiwosci gruntu i geosiatki w czasie
transportu, wbudowania i zeggczania. Spet uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wyga@ia ogolne” pkt 4 i
D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkivybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinieé by
dostosowany do kategorii gruntu, jegogbjci, technologii odspajania i zatadunku oraz do gldkei transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DOM0.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5 [
STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogblpkt 5.
5.2.Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu Wykonawca ustali w porommiu z Irzynierem. Miejsce ukopu lub dokopu
powinno by tak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats odlegtéciach. O ile to
mozliwe, transport gruntu powinien odbywai¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukomggrmiec ksztait
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopwipmy by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.
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5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #morozpocg¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgapémie przez layniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.Grunty nieprzydatnéuttmwy
nasypow nie powinny liyodspajane, chybae wymaga tego dogi do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonagrunty nieprzydatne powinny bybudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamizyimera. Roboty te dma wtgczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiagcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch bylo konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera. Dno ukopu naly wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowegozd# ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezao
on naruszé statecznéci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakaeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane,
aby harmonizowaty z otaczajym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowadi rekultywacg wedtug ustalé
Z Zamawiajcym.
5.3.Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podta w obebie nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najezakaczy¢ roboty przygotowawcze, okilene w STWiIORB
D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasyp
Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w p-kcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiuznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przeyriera. W celu
zapewnienia stateczém nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod; warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by
wznoszone rdwnomiernie na calej szeruko
b) Gruba¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwenoasipi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez igniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiaca catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste nalewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasyp
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspétczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppowinien by jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powienzetarstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzeniecsi
wody.
e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powteniz jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powhyt uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniefuieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni dawspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.
f) Goérm warstwe nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m nahy wykona z gruntéw niewsadzinowych,
o wskaniku wodo przepuszczaléa Kio> 6 x 10° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich vitawosciach, Irzynier maze wyrazé zgod na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjtzzamentem, wapnem lub popiotami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie wawuminosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraerenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 m powagj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona& z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstved popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m., naly wykon& z
gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalrici. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada& spadki
poprzeczne 4 % + 1 % wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinied bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2,_ Wykonywanie nasypéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy/nasyp przed zsuwanieng §irzez:
a) wyciecie w zboczu stopni (analogicznie do punktu 5.3,1.1
b) ewentualne wykonanie rowu stokowego pagjynasypu.
5.3.3.3._ Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waié dopuszczalp to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktad& nastpnej warstwy gruntu nasypu. Osuszenie zn@ przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonyno &fdratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypudprze
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nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstrag korona nasypu po zakzeniu robét ziemnych powinny
by¢ rowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugdiktu 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym
nie naley pozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie oglifz) i zag$ci¢ w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae
on nakazéa Wykonawcy usunricie wadliwej warstwy.
5.3.3.4._ Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktoérej nie jest nibwe oshgniccie
w nasypie wymaganego wshkaka zagszczenia gruntdw. Nie dopuszczae sivbudowania w nasyp gruntow
zamarznjtych lub gruntéw przemieszanych #eiegiem lub lodem. W czasie ziich opaddwsniegu wykonywanie
nasyp6éw powinno byprzerwane. Przed wznowieniem prac pgplesuné $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pgliej przed rozmarzigciem zagszczé ani uktadé na niej
nastpnych warstw.
5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@dniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg zag:szcza
od kravedzi nasypu w kierunku jego osi (na skarpach — ot dio gory). Wykonawca powinien skontrolofva
zag:szczeniu gruntow zaleggjych w strefie podiza (potek) nasypu, do ghokasci 0,5 m od powierzchni. deli wartas¢
wskaznika zagszczenia jest mniejsza znokreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dggi¢ podiae tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 4. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu.

Nasypy Minimalne wartgci |, dla:
0 wysokdci, kategoria ruchu KR3  kategoria ruchu
m - KR6 KR1- KR2
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosno$¢ warstwy gruntu podim nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego modutu
odksztatcenia E zgodnie z PN-02205:1998. Kontfolzag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia, oklanych zgodnie z norgn PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jestiwe okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedlug BN-77/8931-12
[9]. Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien nateja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa innych drog
nasypu kategoria ruchu| kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchn
robot ziemnych pougj:
- 2,0 m (autostrady) - -
- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemzenskanika
zag;szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z noranPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbwigkszy niz:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,

- 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwktych, itow — 2,0,
c) dla gruntéw rénoziarnistych wir6w gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pragystych, piaskéw gliniastych,
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glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.
Wtérny modut odksztatceniajpowinien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w tablicy

Tablica 6. Minimalne wartzi wtérnego modutu odksztatcenia Ba powierzchni warstwy

Minimalna warté¢ E, dla:

Strefa innych drog
nasypu kategoria ruchu| kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Na powierzchni rob6t ziemnych 120 100
Na powierzchni -0,2m od powierzchni robot
ziemnych
- (autostrady) - -
- (inne drogi) 100 — Nsp 60
60 - Sp
Na powierzchni niej lezace warstwy nasypp
liczac od powierzchni robot ziemnych
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 60 — Nsp 45 — Nsp
30 -Sp 30 -Sp

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgasg, to Wykonawca powinien spulchini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jereli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa& nowy
material, o ile laynier nie zezwoli na ponowne proby prawidtowegoezagzenia warstwy.
5.3.4.2._Grub& warstwy

Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.3.4.3._Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych : +0 %2 %

5.3.4.4._Wymagania dotygze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomog oznaczenia wskaika zagszczenia. Zagszczanie prowadzi sido czasu uzyskania wymaganego wsiiea
zagszczenia gruntu. deli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca

powinien spulchri warstve, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej
i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imfta zagszczenia,
Wykonawca powinien usygd warstwe i woudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie
zag:szczenia warstwy jak povig;.
5.4.0dktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowid@eknie lgdg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych
prac zwjzanych z tragdrogows. Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,Zeli:
a) stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do obfosci gruntoéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdw

pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wéwczas, gahstato to
jednoznacznie okéone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdab przez layniera.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nétamy materialy te

powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyr6éwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinnyby¢ wykonane zgodnie
z Dokumentagj Projektova i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i zagzczania gruntdw oraz
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wskazéwkami layniera. Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgji w sposéb okrdony powyzej,
materialy te natey przewiez¢ na odktad. Miejsce odktadu wybrane przez Wykorawausi by zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: witasciciela terenu. Jeeli odktady g zlokalizowane
wzdtuz odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
a) odkltady mana wykona z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieygzym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nE 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednaiejszym od 20%, odktad nalewykon& tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesam ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) na odcinkach zag#onych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nalsy wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odlegitci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawe na jego koszt, wedlug wskazdnzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj z
ewentualnych uszkodzesrodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac evurgodnionym miejscu, ob¢nja
Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadéw
Wykonanie odktadéw, a w szczegGéod ich wysokdé¢, pochylenie skarp, zagzczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORBzelenie okr&lono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkladhowinien by uformowany
w pryzme o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadétoky od 2% do 5%. Odkiady powinny dak
uksztattowane, aby harmonizowaly z otagegn terenem. Powierzchnie odkladdéw powinny¢ bgbsiane traw
obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczona wytki rolne lub lgne, zgodnie
z Dokumentagj Projektova. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewnaiea odklad powinno ldyprzerwane,
o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny umigliwiaja jego wbudowanie  zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w STWIORB lub przezyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wgkara
powinien upewrt sig, ze spetnionegwarunki okrélone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu
na odkiad przez Wykonawgc zajdzie konieczng dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych
czynnaci w caldci obcihza Wykonawe.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaaogolne” pkt 6 i
STWIORB D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogblpkt 6.
6.2.Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rktowaniu zgodnéci z wymaganiami oki&onymi
w pkcie 5.2 niniejszej STWIORB. W czasie kontradiety zwrécic szczegbln uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéédonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.
6.3.Sprawdzenie jakdéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje bada pomiarow
Sprawdzenie jaki wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami ok&gonymi w
pkt. 6 STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagaagdlne” oraz 5.3 niniejszej STWIORB, w Dokumeniacj
Projektowej oraz wymaganiamidyniera. Szczeg6lhuwag; nalery zwrdci na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia skarpy
d) pomiary ksztattu skarpy
e) odwodnienie nasypu
6.3.2.Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy, pochodgcej z nowegarrddia, jednak nie rzadziej ni
jeden raz na 30003 kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace whaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,
— wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988,
— kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960,
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.3.3.Badania kontrolne prawidto¥m wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
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Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad nie rzadziej hi
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wephstu 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w p-ktach 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.
6.3.4.Sprawdzenie zesgczenia nasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgamneartcici wskanika zagszczeniad lub
stosunku modutéw odksztatcenia z waciami okrélonymi w tablicy 4. Do biggcej kontroli zagszczenia dopuszcza
si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wahkila zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutdw odksztalcenia wedlug normN-SF02205:1998. Zagzczenie kadej warstwy nalgy
kontrolow& nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wiégo
modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyveld dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtod&o
zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dgotwierdzona przez #yniera wpisem w
Dzienniku Budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
Sprawdzenie prawidtovéci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp.
6.4.Sprawdzenie jakdéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzagudndci z wymaganiami oki&onymi w pkt. 5.4. niniejszej
STWIORB. Szczego6lnuwag: nalezy zwréci na:
a) prawidlowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdkiadu.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIOM®O. ,Wymagana ogoélne” pkt 7 i STWIORB
D.02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkt 7
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarow jest ni (metr szécienny) gruntu wbudowanego w nasyp. @§¢ ukopu
i dokopu ledzie ustalona w fhjako ré&nica ogélnej ohijtosci nasypéw i ogéinej objosci wykopéw, pomniejszonej o
objetos¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uadigieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegogtés
objetosci gruntu w stanie rodzimym do afpsci w nasypie. Oljtos¢ nasypéw bdzie ustalona w fhna podstawie
obliczer z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom tmurodzimego lub poziom gruntu po usgpiu warstw
gruntéw nieprzydatnych. Ofips¢ odkladu lpdzie okrélona w ni na podstawie obmiaru jako aica obptosci
wykopow, powekszonej o olgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdw, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zastreg
sformutowanych w p-kcie 5.4.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STWIORB D-M.00.00.0&ymagania ogoélne” pkt 8 i STWIORB
D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne” pkt &oboty uznaje si za wykonane zgodnie
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lryniera jeceli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 doty wyinik
pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogglipkt
9i STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagani@log” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robét i jego utrzymanie,
- pozyskanie, ew. zakup gruntu z ukopu lub/i dokgego odspojenie i zatadunek gradki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigidwania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

35



rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

ewentualne wykonanie drég dojazdowych na czas rebdasipnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykaz przepiséw zwgzanych podano w STWIORB D-02.00.01 ,Roboty ziemigmagania ogolne” pkt 10.
- PN-ENISO 10319:1996 Geotekstylia. Badania wytrzpdei na rozciganie metogl szerokich
probek.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t azwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafda konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta

i profilowanie podtga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawi@rgstopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wynm@igabgdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materiatdw podano w STWIORB D-04.02M-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiaa bezpérednio
przed rozpoogiem rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WrEejsze przysfpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podtm,jest maliwe wytacznie za zgodgl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyjoefanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanieoryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nate ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Aypniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaazliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow. Rodzaj spmitr, a w szczegolai jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mna
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklagasaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonamisi by zaakceptowany przez dyniera. Grunt odspojony w
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czasie wykonywania koryta powinien dyykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacpjgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejseskazane przez Apniera. Profilowanie i zagzczenie
podtaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacz@o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych exdinych podidga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane rgdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigruiehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podta nalezy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzlrzyniera. Bezpérednio po profilowaniu podia naley
przysypi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskk zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podima (1)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprz&€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢  pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podi@ wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢za,2. Wilgotnd¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiy utrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robot zwjzanych =z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roatoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyimera. Jeeli
wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdcotejnej warstwy ména
przysypi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszemilicza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podioa podaje tablica 2.
Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmiG

Lp. | WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra

planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Zagszczenie, wilgotn@& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)
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Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4]. Nierownixi poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektovs z tolerancj
+ 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+1l cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1sligako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to warg6 stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotrig w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ gruntu poditaa powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projetd®ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélipét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

D —-08.01.01b USTAWIENIE KRAV\IE,ZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
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1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t zaéanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krgmikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegotqmionych) na
tawach betonowychzwirowych, thuczniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyeftstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomiizy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okre&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadéa
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lrng’pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukgyrez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalrg gruba¢ 4
mm),
— skaéne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycteniwzgtdnia sé przy okrélaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraxmikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch s¢ na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dhugas¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladnia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki ofd C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dluggci pomiarowej
300 mm +1,5mm
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400 mm +2,0 mm

500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci Wytrz. wytrzymaiet, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac)
wytrzymataic jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawage|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngri ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Iryniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okreila sig Nie okrela sk
3 <23mm < 20000 mr¥5000 mnj
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mnf
2.5 | Odporné na pdlizg/ a) jesli gérna powierzchnia kragnika nie byta
paslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawatz odpornéc,

b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporndci na pglizg/poslizgniccie — naley zadekla-
rowat minimalry jej wartcs¢ pomierzon wg zat. |
normy (wahadtowym przyegdem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza srozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchri o specjalnej teksturze —
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizptze
odbiore;,

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno lgyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizptze
odbiore;,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nigwwazane za
istotne

W przypadku zastosowiakraweznikow betonowych na powierzchniach innycht pirzewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewinznych, nie narsonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec krayxmikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Skladowanie kraggnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalgy uklada z
zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroka
5 cm, dhugdci min. 5 cm wekszej od szerokei kraweznika.
2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naléy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszamkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw
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— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo&jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @diadapcej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegdoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMI 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-

06250 [6],

b) fawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczeé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphidaaweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacsinypowinna odpowiadgawymaganiom STWIORB D-
05.03.04a [2].

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfiE'pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynagaogoélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
uklad& nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniengsbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaymana
przewozé dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas trartspkruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Maslewow nalezy pakowd w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlméw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®d/00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektova i SST. W przypadku braku

wystarczajcych danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngmdanych w
zahcznikach. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu robot obejmayj
4. roboty przygotowawcze,
5. wykonanie tawy,
6. ustawienie krawznikow,
7. wypetnienie spoin,
8. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:

— ustal¢ lokalizacg robét,

— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,
— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fawy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wsghkik zag:szczenia dna wykonanego koryta
pod tave powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

41



tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez zasypanie koryteirem
i zageszczenie go, polewg wody. Lawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegoélne warstwy.
5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem. Thicoalezy starannie uldi polewajc
wodg. GOrry powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem i ostatecznie zagri¢. Przy grubéci warstwy
tlucznia w tawie wynosgej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo, starannie zgggczagc poszczegolne
warstwy.

5.4.4 £ awa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie. taw betonowy 2z oporem wykonuje esi w szalowaniu. Beton régielony
w szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalery stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows. Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporeodaje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich usfale powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wgtkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zglkiszone
do 16 cm. Zewgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikbw na fawie zwirowej i tluczniowej powinno by wykonywane na podsypce
z piasku o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.5.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujecsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskoygy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapravg cementowo-
piaskow stosuje i wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kgamikOw przed zalaniem
zapravg nalery oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturywkgaiki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalamgpiave nalezy zalewa co 50 m bitumiczsp masg zalewows nad
szczelin dylatacyjm fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i SST. Do robét wykaczeniowych

naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtme” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastan(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrieai, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawigbyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboteidéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia aynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy btalkeniami
PN-EN 1340 [5]. Badania pozostalych materiatlow eteenych przy ustawianiu krawnikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu. Tolerancja dla szerglo
wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podhiznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podhwny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,

42



b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytéenie w dwéch punktach, na 4de 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomigcdzy gorry powierzchn tawy i przytazong fata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu urazdzenia zagszczagcego.

tawy z tlucznia, badane prohwyjecia poszczegdinych ziarn tlucznia, nie powinny palaiv na wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysict 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naidge 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przytazomg tatg nie
moze przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOM30.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robo6t powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.@.Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfif

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin vwepgivymaga dokumentacji projektowej, SST

i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz STWIORB obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysgee, ktore s niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z toha
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. @€z 1. Sklad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodnd¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uraehe do
nawierzchni drogowychHZwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tursdne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.
1.4.2.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzera odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia si dwa rodzaje obrzsy:
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- obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek wymiarowych obrza dzieli s¢
na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(>ci gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympangano w tablicy 1.

-~

It
It
< I
I

L
<
1

Rysunek 1. Ksztalt betonoweg ﬂ
obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj Dopuszczalnha odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézaartcci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i praeék drewnianych
o wymiarach co najmniej: grub®2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢é minimum 5 cm wgksza ni szerokd¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki
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Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmpawiadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzeaa chodnikowe nale ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngaojektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zaprayvcementowo-
piaskowys w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgl®czycic i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelp gtebokascé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania materialtdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewysktpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nplg@rzeprowadz z dokltadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekijtow prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejmbwsszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy}aze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosté £1 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrg glebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtgomiaru cech
geometrycznych

5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoflementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzea.

D-04.02.01 WARSTWY OD3,CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.

47



1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem warstw odezagcych i odcinagcych, stanowjcych cz$¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubgtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe 3s zgodne z  obowgzujagcymi, odpowiednimi  polskimi  normami
i Z okresleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagaoigélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw STWiIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgtagcych g:
— piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprécz wiej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

Dis
das <5
gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warsbdgczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodagcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaomsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i Il.idMkamienny do warstw odszapcych i odcinajgcych powinien
spetnig wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaozispcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamayWykonawca robét
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno &yéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagigaogoélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB 4/0D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”. Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by
wytyczone w spos6b unibiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentagjrojektovs, z tolerancjami okridonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki pawy by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposOb zaakceptowany przezyhera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwiaé
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu oggnieto grubadé projektowan. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natevykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nas¢ipnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze przez #yniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jesgregacja kruszywa nale przed zagszczeniem wymieki
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej
lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczynéa
od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku igleozpoczyné od doinej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi cz$ciowo
naktadagcymi sig, w kierunku jej gérnej krapdzi. Nierowndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny
by¢ wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusungcie materiatu, 2do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedgstych dla walcéw warstwa odcimap i odgczagca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.a@szczanie nalegy kontynuowé& do osigniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepyrBroctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zagszczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8] oraz mefoubcizen ptytowych, dla ktorej naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wefdBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwedn
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2a2. Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczania powinna fgyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej war§oi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza
od wilgotngici optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilgotnos¢
kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszé.

5.4. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed

rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,

— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAaoym koniecznej do uzyskania wymaganej géabpo
zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyd takich materialdw oraz spyt, jakie lgdg stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczajcej na budowie. Odcinek probny powinien¢tgtokalizowany w miejscu
wskazanym przez #yniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza wichu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogyj lub
odsyczapcej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywgulszcza siruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe
robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsjczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 100 m na kdym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad| i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad| i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie

wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nt raz na 600 m(co 10 préba metadstarka
Proctora, pozostate plytlynamiczn)

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwndci podtuwzne warstwy odcinafrej i odgczagcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnizi poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg tata. Nierowndgci
nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigmgdj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bggodne z dokumentac;j
projektowy z tolerancgi + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z toleragc{4 cm, -2 cm. Jeeli
warstwa, ze wzghbdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmaash, naley mierzy¢ tgczrg grubgé tych
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych parhledem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagiokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasnytké&z wykonaniu tych robot nagi
ponowny pomiar i ocena grufam warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeg¢sporOéwnanie warteci modutéw
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrdélonych zgodnie z norgnBN-
64/8931-02 [6], nie powinna bBywicksza od 2,2. Wilgotnd kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-
B-06714-17 [2]. Wilgotné& kruszywa powinna hiyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikoci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOB0.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-080.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélipét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fiwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane mhwierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #aodadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&nho nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePkgS-06102 [21] i obejmygjSTWIORB:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@ywomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrylegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gs zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4 oraz w STWIORB dotycxch
poszczegoblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stadmemych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puev STWIORB D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasztabilizowanych mechanicznie podano w STWIORB
dotyczcych poszczegdinych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
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wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie naturaine famane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza [ nicza nicza | nicza | nicza nicza

1 | Zawartgé¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]

4 Zawart@¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio-| od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metad| do 70 do 70 | do 70| do 70 - - -01 [26]

| lub Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralngé w begbnie Los
Angeles

a) scieralng¢ catkowita po|
petnej liczbie obrotéw, nig

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralnG¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
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wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), niel 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zama 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, ¥%(m/m), nie wicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w| PN-B-06714
przeliczeniu na S %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wiecej niz

11 | Wskanik nosnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Material na warste odsjczapcs

Na warstw odgczapca stosuje i
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
- geowtoknirg 0 masie powierzchniowej povsyj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenarzdnych efektéw ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przezzyniera. Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102
[21].
2.3.6.Woda

Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZAET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymlechanicznie powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaedmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transpenientu
powinien odbywa si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatytateriatdw powinien odbywasie zgodnie
Zz wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D{VD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudog powinno spetnia wymagania okrdone w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@a” i STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudop@winna by utozona
na poditau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanieezya
sprawdzt wzorem:
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D15

<5 Q)
d85
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechoda¥elziarn warstwy podbudowy lub warstwy gdzapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&@#o&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknirg. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu, wyznaczaesz
warunku:

dso
090

<172 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtdkninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos@akceptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmazliwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksléb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowe] grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Grubid pojedynczo uktadanej warstwy nie 7o
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bpztozona w spos6b zapewnialy osigniccie
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagi wiccej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwednmgch
wysokaciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda Il). Material nadmiernie nawilgocony,winien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej
0 20% jej wartéci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy. Wskanik
zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniafp@wiad& przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasgpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robé6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania wmny obejmowa
wszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWiIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmnicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba| Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada bfgzcnearggfcnz"; gg‘é"geu’;gu,’;'zrzy_
padajca na jedng
badanie ()
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiz]j partii kruszywa i
przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKeaya pobierg
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranc}10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 m lub wedlug zalede Inzyniera. Zagszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglazn& za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modtsulo pierwotnego
modutu odksztatcenig; jest nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ey

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do
bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfm Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dal3li
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10razy nal km

2 | Rowndi¢ podiuizna w sposob agly planografem albo ¢

20 m taf na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwodch przekrojach ha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kragznikdw szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nieréwndci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrow tatg.  Nierdwndci podbudowy nie mag
przekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaswimny by zgodne z dokumentacijprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztaH
z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie cenia mierzony piyto
wskazniku | zagsszczenial sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
W Ni€ Is nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcizenia B obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchniemleonanej warstwy jest niedopuszczalnezelieszerokéc¢
podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemmydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢
do potowy szerokéi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zgggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weigm grubéci, Wykonawca wykona naprgwodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢, zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedniglasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny k&sztvykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganej éfmaéci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wydavca
podbudowy tylko wtedy, gdy zarnie ndnosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DO0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznage si
za zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolimdt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objetych cenm jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w STWiIORB:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmtanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &2zanie zawartei

zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie wilgotn£ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodporici
metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki
metod; bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w
bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamage nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nanh&ado nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwsstabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eaehnia z tlucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme famane do
nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utbododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar eéigi podatnych
ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABIL IZOWANEGO

MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejaici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie. Ustalenia zawarteg sv STWIORB D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méch@e - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-04.04.00 ,Podbwuh z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowarzskyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puay STWIORB D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmnystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalado ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjgdnorodne bez zanieczyszaz#hcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.04@6dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéa wymagania okrdone w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszWymagania ogélne”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyee transportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudlawv kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORBAMA.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB D-04004,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.§lledokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub poeyy70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00 [Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.
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5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkarya® odcinki prébne, zgodnie z zasadami glapymi
w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamgoélne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowaraskyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénédadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagalne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SORB D-04.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWIORB D-04.04.Bodpudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 40 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudamvkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB B3040 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z knusxVymagania ogolne” pkt
10.

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub Dobr#yG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
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1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zw@nych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgdaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &akcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[3,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 ¥2],zgod Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7@g2].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci. Lepiszcze

nalezy przechowywé& w zbiornikach stalowych wypoganych w urzdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczanshgazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyatpnowych
lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikoéw stalowych. Emglgnozna
magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy ,keucha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpwialey przestrzega zasad
ustalonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mazliwoscia korzystania

Z nas¢pujgcego spretu:

- szczotek mechanicznych; zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriawgkonana
z twardych elementéw czyszrgzch i shiyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszaaezylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatiakkie elementy czyszagee i stizy¢ do zamiatania. Zaleca
si¢ uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce,

- sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najauzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkasci poruszania giskrapiarki,
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- wysokaici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneswiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewiirozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ilgci zatazone;.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdolwych, posiadapych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyoéd dosipem wody. Emulsja
moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach pod waremki
ze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtly powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone rdeywozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 n?, a kada
przegroda powinna miewykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjikzeznaczone
do transportu lub sktadowania emulsji powinny lbgyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MX00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggmtieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglariyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przgyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathyczyszczona. deli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to
skropienie lepiszczem me nasipi¢ dopiero po wyscheciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mee by wilgotna. Skropienie warstwy me rozpocz¢ sie po akceptacji przez hyniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinng birapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy). Temperatury lepiszczy powinny mad@ sie w przedziatach
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatufj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagag lepkaié.

Jezeli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibgé& pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstwodparowania wody z emuls;ji.
W zaleznosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godRirzed uteeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpjéczskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczaic tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadprébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tyemWykonawca powinien kontrolowadla
kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wihasciwosci wedtug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowad#zi kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracpwaniu
LPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. Obmiar robét
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wodg lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniondUN do

nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanies$db rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprisDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1990302
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfee EmA-94. IBDIM - 1994 r.

D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA

SCIERALNA.
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503_2 (Golub Dobr#yG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-]] jS@/T-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypgaladukcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wyawe dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzi zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21 [53]. Warstwcieralrg z betonu asfaltowego maa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dxgoza s stosowanie warstwycieralnej betonu asfaltowego
AC11S na obiektach mostowych,zgéi nawierzchnia dojazdow do mostu jest wykonandetonu asfaltowego.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
RuchL Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszankaskswv i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veriyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow#idwej kruszywo o uziarnieniuggtym lub niecggltym tworzy
struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigétsztywnych” GDDKIA [82].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypethniacz — kruszywo, ktérego ghisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetnhiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadhyzeelnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pokczenia technologicznepofaczenia ranych warstw ze sablub tych samych

warstw wykonywanych w raym czasie niedulacych pohczeniem midzywarstwowym

1.4.15Ztgcza podtuane i poprzeczne pohczenia tego samego materiatu wbudowywanego

W roznym czasie

1.4.16Spoiny — padczenia ranych materiatdw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.17.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

AC_S - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D — go6rny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej
nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobaxeiny),

IRI - migdzynarodowy wskanik réwndsci (ang. International Roughness Index),

MOP — miejsce obstugi podedych.

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[k} f.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~ymagania ogoélne” [1] pkt 2. Wykonawca powinierzedstawd Inzynierowi dokumenty potwierdzge przydatnéc
wszystkich materiatlow stosowanych do wykonania wamsfaltowych. W przypadku zmiany rodzaju i $davosci
materiatow nalgy ponownie wykazéaich przydatné do przewidywanego celu. Wbudowywana mieszanka raine-
asfaltowa mae pochodzi z kilku wytworni pod warunkiemze jest produkowana z tych samych materiatéw (olaség
przydatndci ) i w oparciu o takie samo badanie typu.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimeifaity wg PN-EN 14023 [64] [64a] oraz
asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2][@33a]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowyoklgmo
w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablidymazna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsbigralnej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, AC11S 50/70, 70/100
MG 50/70-54/64

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [24]

i Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jed-nostka badania 50/70 | 70/100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [2]1] 50-7( -100
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [67] 230 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikow PN-EN 12592 [25]
rozpuszczalnych, % m/m 99 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek PN-EN 12607-1
lub przyrost), % m/m [30] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po starzeniu,|nie % PN-EN 1426 [21] 50 46
mniej niz
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427 [22] 48 45
nie mniej ni
8 | Wzrost temp. rmgknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wicej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 | Temperatura famliviei Fraassa, nie °C PN-EN 12593 [26] -8 -10
wiecej niz
10 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak Brak
wymaga wymaga
11 | Lepkd¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596 [28] Brak Brak
wymaga wymaga
12 | Lepkd¢ kinematyczna w 135°C nits PN-EN 12595 [27] Brak Brak
wymaga wymaga

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng stbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrdbiornik roboczy
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz ukiad
cyrkulacji asfaltu. Temperatura lepiszcza asfaltpovey zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinmaeracza

w okresie krotkotrwatym, nie diszym ni 5 dni, poniszych wartéci:
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,
2.3. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] | WT-1
Kruszywa 2014 [79], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczmiészance mineralno-asfaltowej
jako kruszywo drobne nalg stosowa mieszank kruszywa tamanego i nietamanego dla KR1+KRZellestosowana
jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i degw to naley przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do
niefamanego co najmniej 50/50. Nie dopuszcgaugicia granulatu asfaltowego w warstvigeralnej.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wditaonize].
Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2
1 IEJZ|arn|_en|e_ Yvediug. PN-EN  933-1[6]; Ge85/20
ategoria nie riisza ni:

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nfie g25’15

wicksze nk wedtug kategorii: 20115
G20/17E

3 Zawartd¢ pylu wediug PN-EN 933-1[6] f,
kategoria nie wisza ni:

4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [[]
lub wedtug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nje Fl,s5lub Shs
wyzsza hi:
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Procentowa zawaré ziaren o powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszyw

i
e

grubym wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategorja C dekiarowana

nie nizsza nk:

Odporné¢ kruszywa na rozdrabnian
wedtug normy PN-EN 1097-2 [13], bada
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat
kategoria nie wisza ni:

[}

na
5, LAso

Odpornéé¢ na polerowanie kruszyw wedtu
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstw
scieralnej), kategoria nie #8za ni:

g
y PS\44

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16],
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowa-na
przez
producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16],
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowa-na
przez
producenta

10

Mrozoodporn& wediug PN-EN 1367-¢
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy
$cieralnej); kategoria nie wgza ni:

y/ 10

11

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedhl
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

19
SBa

12

Sklad chemiczny -
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [5]

uproszczony opis

.deklarowa-ny

przez
producenta

13

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug H
EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria n
wyzsza ni:

DN-
e mMpc0,1

14

Rozpad krzemianowy zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzgm

wedtug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1:

wymagana
odporna¢

15

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedilug PN-E
1744-1[23], p. 19.2:

magana
odporna¢

16

Stat@¢ objetosci  kruszywa z zuzla
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1 [2
p. 19.3; kategoria nie wgza ni:

3] V3,5

*) Kruszywa grube, ktore nie spetniajvymaganej kategorii wobec odpokco na polerowanie RSV}, mog by¢
stosowane, f# sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblieaen oshiga podan wartg¢ wymaganej
kategorii. Obliczona warté (PSV) mieszanki kruszywa grubego jesednpg wazong wynikajacg z wagowego udziatu
kazdego z rodzajéw kruszyw grubych przewidzianych dstasowania w mieszance mineralno-asfaltowej oasegorii

odporndci na polerowania kalego z tych kruszyw. Mama mieszéatylko kruszywa grube kategorii P9M wyzsze;.

Kruszywo nietamane drobne lub agiym uziarnieniu do D< 8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
powinno spetni@ wymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane waiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbfm uziarnieniu do B8 do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zatenosci od

Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1+KR2
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6], wymagana gatéa: Gg85 lub G\85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wedtug GrcNR
kategorii:
3 Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nje fa
wyzsza ni:
4 Jaka¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 [11]; kategoria njie MB(10
wyzsza ni:
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa (/2
wydzielonego z kruszywa oggitym uziarnieniu wedtug PNr E.sDeklarowana
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria niezs#a ni:
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producentd
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 detd@ana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17423] M pc0,1
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| p. 14.2, kategoria nie vigza nk: | |

Kruszywo tamane drobne lub oaglym uziarnieniu do B8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
powinno spetni@ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B8 do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1
+ KR2
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana
kategoria: ’ (o) vymag GeB5 lub G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk GrcNR
wedtug kategorii:
3 Zawartg¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 [6],
kategoria nie wysza ni: f1e
4 Jakdg¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategorja MB.10
nie wyzsza ni: F
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wediug PN-E
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria niezgra ni: NEcsDekIarowana
6 ?@gtﬁig Sz;.aren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. deklarowana przez producenta
7 Nasgkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. dek d
7 81ub 9 eklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 0.1
1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie #®za ni: Miect,

Do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego, w zalesci od kategorii ruchu, natg stosowa wypetniacz
spetniajcy wymagania podane w tablicy 9.
Tablica9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
. ruchu
Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1=
KR2

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] zgodnie ity 24 w PN-EN 13043 [49
2 Jakd¢ pytdbw wedlug PN-EN 933-9 [11];

kategoria nie wysza ni: MB10

9 wWys

3 Za\-/vartéé‘ .Wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie 1 % (m/m)

wyzsza ni:
4 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana pyexucenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym

wypetniaczu  wedlug PN-EN  1097-4 [14], V2815

wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury gkinienia wedlug PN-EN Ao 8/25

13179-1 [54], wymagana kategoria: R&B
7 Rozpuszczalrié w wodzie wedtug PN-EN 1744-11 WS,

[23], kategoria nie wisza ni: 0
8 Zawartg¢ CaCQ w wypetiaczu wapiennym cC

wedtug PN-EN 196-2 [3], kategoria niezsza ni: 0
9 Zawartd¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagaha K20

kategoria:
10 ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [55%], BN

wymagana kategoria: Deklarowana

Skladowanie kruszywa powinnoesodbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceods. Podtae skiadowiska musi lyrowne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

Nie wymaga s uszorstnienia warstwdcieralnej z betonu asfaltowego.

2.5.8rodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowa srodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartad
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynostianajmniej 80%. Srodek

powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez producenta.

tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach @laeych przez producenta.
2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatdw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urazdzeniami obcymi w nawierzchni lu pgraniczagcymi, naley stosowa elastyczne tany bitumiczne,
pasty asfaltowe lub zalewy drogowe naagor dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 1@ braz spetniafe
wymagania, w zaleosci od rodzaju materiatu, wg tablic od 12 do 15. &&t na elastyczne $my bitumiczne w celu
zapewnienia elastyczéd powinien by modyfikowany polimerami.

Tablica 10.

adhezyjny

Skltadowardimdka adhezyjnego jest dozwolone

Materiaty do g€zy miedzy fragmentami zagzczonej MMA rozkladanej metadgorace przy zimnym”

Ztacze

podtine

Zhcze poprzeczne

Rodzaj warstwy Ruch

Rodzaj materiatu

Ruch Rodzaj material

tu

Warstwascieralna | KR 1-2

Pasty asfaltowe IUIKR 1-2
elastyczne tamy

bitumiczne

Pasty asfaltowe lu
elastyczne tamy
bitumiczne

D

Tablica 11.

Materiaty do spoin sdzy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wyposania drogi

Rodzaj warstwy

Ruch

Rodzaj materiatu

Warstwascieralna

KR 1-2

Pasta asfaltowa

Tablica 12. Wymagania wobedia bitumicznych

Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatlfowy OpIS Wymaganie
warunkoéw badania
Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[22] >90°C
Penetracja stdkiem PN-EN 13880-2[69] 20 do 50
1/10 mm
Odprzenie spgzyste PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
(odbojna¢)
Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinkény o Bez pknigcia
dhugcici 20 cm w
temperaturze 0 °C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci tasmy (PN-EN 13880-13 [73]) | -10°C <1 N/mnt
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda wynik
przyczepnéci tasmy po (PN-EN 13880-13 [73]) | -10°C
starzeniu termicznym
Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emuls;ji
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
Odporna¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] Nie splywa
Zawartg¢ wody PN-EN 1428[76] <50% m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BN74-1 lub PN-EN 13074-2

Temperatura ngknienia PiK |

PN-EN 1427[22] |

>70°C

Tablica 14.

Wymagania wobec past asfaltowych naogona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wihasciwosé

Metoda badawcza

Wymaganie

Zachowanie przy temperaturz
lejnasci

re

PN-EN 13880-6[72]

Homogeniczny

Temperatura rgknienia PiK

PN-EN 1427[22]

>80°C

Penetracja sti&kiem w 25°C, 5 s
150 g

PN-EN 13880-2[69]

30do 60 0,1 mm

Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnéc) PN-EN 13380-3[70] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (préba PN-EN 13880-13[73] >5 mm
przyczepnéci ), po 5 h, -10°C <0,75 N/mm

67



Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych naagor

Wiasciwosci Metoda badawcza Wymagania dla typu
PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty PN-EN 14188-1[65] N1
od 1do 11.2.8.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelniengnwkdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN
12591 [24], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-BM023 [64] ,metoda na ggro”. Dopuszcza giinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayta z warstw scieralmy) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lubid@we emulsje modyfikowane polimerami wedtug akiago
Zalgcznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62]. Smaml rodzajow emulsji wymienionych w Zakzniku
krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [62], najestosowd emulsje oznaczone kodem ZM. \&awosci
i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposotsktfdowania opisano w SST D-04.03.01a [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wewosci dodatkdw
powinny by deklarowane. Nafgy uzywaé tylko materiatow sktadowych o ustalonej przydasioUstalenie przydatrigi
powinno wynik& co najmniej jednego z napujacych dokumentéw:

- Normy Europejskiej,

— europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzcmy pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych. Wykaz naly dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w
pofaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltosvefika obntajacego temperatgrprodukcji i uktadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej woby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-END831[51], zadcznik
B.

2.9. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 13108-20 [52] zat¢znik C oraz normami powzanymi. Prébki powinny spetniavymagania podane w p.
2.10. w zalenosci od kategorii ruchu, jak i zawadd asfaltu B,, i temperatur zaggzczania prébek. Uziarnienie
mieszanki mineralnej oraz minimalna zawéétkepiszcza podane sv tablicach 16 i 17.

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstaigralnej

dla ruchu KR1-KR2

Whasciwoseé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartac¢ lepiszcza, Bmine, 2 Bmins.0 Bmins.8
minimum’

2.10. Wisciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betom asfaltowego do warstwycieralnej
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanensstablicach 18, 19 20.

Tablica 18. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsgyeralnej, dla ruchu KR1 + KR2
Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania wg Metoda i warunki badanid ~ AC5S AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartac C.1.2,ubjjanie, | PN-EN 12697-8[35], | Vminio Vinint o Vinint o
wolnych 2x50 uderze p.4 Vinas Vinaxs Vinaxs
przestrzeni . max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VFBnin7s VFBnin7s VFBnin7s
wypetnione 2x50 uderzaé p.5 VFBaxos VFBaxos VFBaxos
lepiszczem
Zawartae .
wolnych | S eRe | PNENZOOTEISL | VM | WMAmse | VMA
przestrzeni
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W mieszance
mineralnej

PN-EN 12697-12 [37],

Odpornag¢ na przechowywanie w 40°C z

dziatanie g:.l.l,ubuanle, jednym cyklem ITSRy ITSRg ITSRg
) x35 uderze .
wody? zamraania,
badanie w 25°C

¥ Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] wazahiku 1

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zab@sci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a) wytwornia (otaczarka o mieszaniu cyklicznym lub agytym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych; Wytwdrnia  powinna zapewniwysuszenie
i wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz zachowamtesciwej temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Na wytworni powinien funkcimma certyfikowany system zaktadowej kontroli produkcji
zgodny z PN-EN 13108-21 [53]. Wytwodrnia powinnaé¢byyposaona w termometry (uszizenia pomiarowe)
pozwalajce na cigle monitorowanie temperatury poszczegoinych s, na rénych etapach
przygotowywania materiatéw, jak i na wgju z mieszalnika,
b) ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rodciakladanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwmtermosami,
h) sprzt drobny.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezdyniera.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami wynilggymi z ustawy o przewozie drogowym
towar6w niebezpiecznych [84] wprowadgagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyidhh samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w adzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa
mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgodgleniem. Wypetniacz natg przewozé w sposéb chrogcy go
przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenidfyipetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatgpkish, umdliwiajacych roztadunek pneumatyczngrodek
adhezyjny, w opakowaniu producenta, zmo by przewaony dowolnymi s$rodkami transportu
z uwzgkdnieniem zalede producenta. Opakowanie powinno ¢byabezpieczone tak, aby nie ulegio uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa m®@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niectlh powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali lekkich (mée
zachodzt wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy emulsjach o pf 4). Mieszank mineralno-asfaltow nalezy
dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robét. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wi czas transportu mieszanki, od produkcji douddawania,
powinna zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. deyczy to przypadkéw aycia dodatkéw
obnizajacych temperatwr produkcji i wbudowania, lepiszczy zawiegeych takiesrodki lub specjalnych technologii
produkcji i wbudowywania w obadnej temperaturze, tj. Zzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie malderowa
si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez produéentych srodkéw. Powierzchnie pojemnikowzywanych do
transportu mieszanki powinny dyxzyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk Zabrania & skrapiania skray olejem na pdowym lub innymisrodkami
ropopochodnymi.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyzyinierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki

69



mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wynikidaa laboratoryjnych oraz probki materiatlow pobrane heandci
Inzyniera do wykonania badakontrolnych przez Zamawigjego. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powmni
okreslac:
—  zrodio wszystkich zastosowanych materiatow,
—  proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki minerglne
—  punkty graniczne uziarnienia,
- wyniki bada przeprowadzonych w celu oktenia wigciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikacji,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagsszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley stosowé nastpujace
temperatury mieszanki w zaleosci stosowanego asfaltu:
— 50/70i 70/100: 135°C+5°C,
— MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,
— PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°@35

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaat@megnych przez lkyniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnyctibpek tych materiatéw. Zeli mieszanka mineralno-asfaltowa
jest dostarczana z kilku wytwoérni lub od kilku pragentéw, to nakey zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki
oraz spetnienie wymaganej dokumentacji projektow&zda zmiana sktadnikbw mieszanki w czasie trwaniadtob
wymaga akceptacji tyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatdzenia. Podczas ustalania sktadu mieszanki
Wykonawca powinien zadba aby projektowana recepta laboratoryjna opierata ra prawidtowych i w petni
reprezentatywnych prébkach materiatdw, ktérglabstosowane do wykonania robdt. Powinienzeakapewrd, aby
mieszanka i jej poszczegodlne skiadniki spetnialymagania dotyce cech fizycznych i wytrzymatoiowych
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Akceptacja reteprzez Irkyniera mae nasjpi¢ na podstawie przedstawionych
przez Wykonawe bada typu i sprawozdania z préby technologicznej. Wypaedku kiedy laynier, w celu akceptacji
recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecydigews/kona dodatkowo niezalse badania, Wykonawca dostarczy
zgodnie z wymaganiami kgniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki. Keeptowana recepta stanowi ama
podstaw produkcji.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow quezechowywania gotowej mieszanki).zymier dopyci do
produkcji tylko otaczarki posiadgje certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21
[53]. Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralnoadisiwej w otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tenipergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostataewan
zapewniajcym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadéuig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkaorni
magazynowym (roboczym) nie m® przekracza wartdgsci podanych w pkcie 2.2. Kruszywo (ewentualnie
z wypetniaczem) powinno Bywysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerapskata temperateimwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna ldywyzsza o wécej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej go@jl w tablicy 21. W tej tablicy najisiza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej miejsce wbudowania, a najgyga temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpednio po wytworzeniu w wytworni.
Tablica 21. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dezamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest daataw
dodatek w celu obnénia temperatury jej wytwarzania i wbudowania laly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki
srodek. Spos6b i czas mieszania skltadnikbéw mieszairieralno-asfaltowej powinny zapewnidwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dodatki modyfiag lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdxyc¢
dodawane w postaci statej lub cieklej. System d@osv powinien zapewéijednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wyhaaia i przechowywania mieszanki mineralno-asfadona
goraco nie powinny istotnie wpltywana skuteczni@ dziatania tych dodatkéw. Dopuszcza siostawy mieszanek
mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod waruaki skoordynowania milzy soly deklarowanych przydatsoi
mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, davosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wi&ciwosciach,

m. in. barwy warstwyscieralnej. Produkcja powinna bytak zaplanowana, aby nie daépi¢ do zbyt dlugiego
przechowywania mieszanki w silosach; gglevykluczye maozliwosé szkodliwych zmian. Czas przechowywania —
magazynowania mieszanki MMA powinien uwadhiac mazliwosci wytworni (sposéb podgrzewania siloséw gotowej
mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosf@ane oraz czas transportu na bugow

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwtieralna) pod warstyvscieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
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— ustabilizowane i nine,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urgdzea usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczajicych powinny by
zgodne z dokumentagjprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na
warstwie podtaa naley usurg¢. Podiae pod warstw scieralm powinno spetni@ wymagania okrdone w tablicy 22.
Jezeli nierdbwndci poprzeczne g wicksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwna podiae poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawcze;.

Tablica 22. Maksymalne nierowém podtaza pod warstw $cieralry

Dopuszczalne warfoi odchyled

Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici podiwnej i poprzecznej
pod warstw $cieralrg [mm]
L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 12

i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdéw

Wykonane w podizu taty z materiatlu o mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usura¢é, a powstale w ten sposéb ubytki wypéinnaterialem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym). W celu polepszeniappdnia midzy warstwami technologicznymi
nawierzchni powierzchnia podta powinna by w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczelingodiazu nalery
wypenic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66]
albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobatht@cznych. Na podiou wykazujcym zniszczenia w postaci siatki
spckan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyw wedtug norm lub aprobat technicznych lub padimaley
wymienié. Przygotowanie podia do skropienia emulspalezy wykona zgodnie z SST D-04.03.01a [2].

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami
i ich wspéipracy w przenoszeniu oligénia nawierzchni ruchem. Podéopowinno by skropione lepiszczem. Ma to na
celu zwekszenie palczenia m¢dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenizeg wnikaniem i zaleganiem
wody micdzy warstwami. Ména odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozkladaniu dwoéch skarasfaltowych w
jednym cyklu technologicznym (tzw. poizenia gosce na gagce).  Warunki wykonania padzenia
miedzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiewistaty przedstawione w SST D-04.03.01a [2].

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltodejukiadu warstw konstrukcyjnych nzjezachowa
zasag moOwigcg, ze grubd¢ warstwy musi by co najmniej dwuipotkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej
mieszanki (f» 2,5%D). Jeeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji propekej jest zbyt gruba, aby raca byto j
roztozy¢ i zag:sci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa tamacst sktad@ z dwdch warstw technologicznych, z ktérych
kazda zostaje rozimna i zagszczona w odibnej operacji. Naley zapewnt petne padczenie mgdzy tymi warstwami
zgodnie z pkt.5.7. Mieszaaklmineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki minayadsfaltowej asfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2. Prace awane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltovakyy tak zaplanowg
aby:

- umazliwialy uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedm rozkiadarly lub dwoma rozktadarkami praaaymi
obok siebie z odpowiednim przesggiem), a w przypadku przebudéw i remontéw o dopzszgm ruchu
jednokierunkowym (wahadtowym) szerak® pasa ruchu,

- dzienne dzialki robocze (tj. odcinki nawierzchni kirych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudeaya
jednego dnia) powinny liymozliwie jak najdiuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnae rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowy nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywa betonu asfaltowego gdy na poziaworzy s¢ zamknéty film wodny. Temperatura otoczenia
w ciggu doby nie powinna kiynizsza od temperatury podanej w tablicy 23. Tempesatioczenia m@ by nizsza
w wypadku stosowania ogrzewania po@td obramowania (np. promienniki podczerwieni,sadzenia mikrofalowe).
Temperatura podi@ powinna wynosi co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinné hyerzona co najmniej
3 razy dziennie: przed przygieniem do rob6t oraz podczas ich wykonywania weséich réwnomiernie roztonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki ratejc Nie dopuszcza giukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) goadczas opadéw atmosferycznych. Podczas budowierechni
naley dazy¢ do ulenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, afyyewné szczelnéé nawierzchni i jej
odporn@¢ na dziatanie wody i mrozu. W wypadku stosowanieesmanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperatyr mieszania i woudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na \Wgéad 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwascieralna o grub@i > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubii < 3 cm +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaomng w ukiad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumteech projektowvs, elementy wibrujce do
wstepnego zagszczenia, urgzenia do podgrzewania elementow roboczych rozkkaddieszanki mineralno-asfaltowe
mozna rozktada specjala maszym drogows z podwdéjnym zestawem rozkiadeym do ukfadania dwéch warstw
technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowarstwy kompaktowe). W miejscach niedgstych dla spreu
dopuszcza giwbudowywanie ¢gczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwyarstwy walowane powinny By roGwnomiernie zaggzczone
ciezkimi walcami drogowymi o charakterystyce (statycangacisku liniowym) zapewniggej skuteczn& zag:szczania,
potwierdzom na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowegl@y stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.7. Pohczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykonywat jako:

—  zlacza podiane i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
— spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).

Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.
5.7.1.Wykonanie ziczy
5.7.1.1. Sposdb wykonaniagzky-wymagania ogdlne

Ztagcza w warstwach nawierzchni powinny dowykonywane w linii prostej. 4ktza podiinego nie ména
umiejscawié w $ladach két, ani w obszarze poziomego oznakowasrdni. Zhcza podhane medzy pasami kolejnych
warstw technologicznych naidg przesuwé wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzeczynosi jezdni.
Ztacza poprzeczne gdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasoéw kolejnyerstw technologicznych naie przesun¢
wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podiym do osi jezdni. Petzenie nawierzchni mostowej
z nawierzchry drogows powinno by wykonane w strefie plyty prz&jiowej. Pohczenie warstwicieralnej i wizacej
powinno by przesunjte o co najmniej 0,5 m. Kramizie poprzeczneitzonych warstw wizacej i scieralnej nawierzchni
drogowej powinny b§ odcicte pils. Ziacza powinny by catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegeych warstw
powinny by w jednym poziomie.
5.7.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalaizza podtznego, gdy ukltadanie mieszanki odbywa si
przez minimum dwie rozktadarki pragag obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wskpnego zagszczania desk
rozkladarek musg by¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewrprawidiowe i szczelne
pofaczenia ukladanych paséw warstwy technologicznej.riek ten ména zapewrd przez zminimalizowanie
odlegtasci miedzy rozkladarkami tak, aby odlegéomicdzy ukladanymi pasami nie bylaeksza ni diugas¢ rozktadarki
oraz druga w Kolejrizi rozkladarka nadkladata mieszgnka pierwszy pas. Walce zmgczajce mieszank za kada
rozktadarlk powinny by o zblizonych parametrach. Zesgczanie kadego z paséw natg rozpoczyné od zewgtrznej
krawedzi pasa i stopniowo zasgcza pas w kierunku ztza. Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materiatow
do zhczy.
5.7.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze waglu na ruch, wzghdnie
z innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wyl@mie nawierzchni w odgtach czasowych. Kraslz ztgcza w
takim przypadku powinna ldywykonana w trakcie ukltadania pierwszego pasa rudazéniej wykonany pas warstwy
technologicznej powinien miewyprofilowany krawedz réwnomiernie zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae
by¢ pionowa, lecz powinna lByskasna (pochylenie okofo 3:1 tj.podifem 70-80° w stosunku do warstwy:@ji lezacej).
Skos wykonany ,na ggco”, powinien by uformowany podczas uktadania pierwszego pasa rymay zastosowaniu
rolki dociskowej lub nea talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, naley uzysk& go przez frezowanie zimnego pasa,
z zachowaniem wymaganegat& Powierzchnia styku powinna dgzysta i sucha. Przed tkniem gsiedniego pasa
cak powierzchng styku naley pokry taSma przylepra lub pasi w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i 5.9.1.6. Drugi
pas powinien by wykonywany z zaktadem 2-3 cm ligz od gérnej krawdzi zlhcza, zachodgym na pas wykonany
wczesnie;.
5.7.1.4. Zakéczenie dziatki roboczej

Zakaohczenie dziatki roboczej natg wykona w sposob i przy pomocy wdzer zapewniajcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstagj kantowki lub frezarki). Zakazenie dziatki roboczej natg
wykona prostopadle do osi drogi. Krgdz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzig poprzecza zlagcza. Zhcza
poprzeczne mgidzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyeharstw technologicznych nadg przesupé
wzgledem siebie o co najmniej 3m w kierunku padiiym do osi jezdni.
5.7.1.5.Wymagania wobec wbudowanigma bitumicznych

Minimalna wysokdé¢ tasmy wynosi 4 cm. Grubg tasmy powinna wynosi 10 mm. Krawdz boczna zicza
podtznego powinna by uformowana za pomacrolki dociskowej lub poprzez ohgie nazem talerzowym. Krawgdz
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boczna zcza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposéb i za pomagzadzer umazliwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni. Powierzchnie kealzi do ktorych klejona dulzie tama, powinny by czyste i suche. Przed

przyklejeniem té&my w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubai, nalezy
zagruntowa zgodnie z zaleceniami producentamg. Tama bitumiczna powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej
krawedzi zlgcza na calej jego wysokoi oraz wystawé& ponad powierzchai warstwy do 5 mm lub wg zalete
producenta.

5.7.1.6.Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowanigntabitumicznych. Pasta powinna dy
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierjggozprowadzenia na bocznej krgzi w ilosci 3 - 4 kg/nf

(warstwa o grub&i 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr). Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach

niedosgpnych.

5.7.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku pajczen warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa z materiatow termoplastycznych {tay, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych emkt

2.6. Grubdc¢ elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwigieralnej powinna wynoéinie mniej nk 10 mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierj@gozprowadzenia na bocznej kealai

w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubi 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr). Zalewy drogowe na ggeo naley

stosowa zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szdéakacktej spoiny powinna wynosiok. 10 mm.

5.8. Krawedzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchgi ktorych gérna
powierzchnia ma hyw jednym poziomie z powierzchntej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz
gdy spadek jezdni jest w strptych urzdzen, to powierzchnia warstwycieralnej powinna by wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez sgizen ograniczajcych (np. krawznikdw) krawedziom naley nadd& spadki

o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do egalub elementu mocowanego do

rozktadarki tzw ,buta” (,na garco”). Jeeli krawedzie nie zostaty uformowane na goo krawedzie naley wyfrezowa

je na zimno. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowejednostronnym nachyleniu jezdni najeuszczelni krawedz
potozong wyzej (nizej potazona kravedz powinna zosté& nieuszczelniona). W przypadku nawierzchni o dvarsiym
nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzj potrzebie i sposobie uszczelnienia kgdav zewrgtrznych podejmie Projektant

w uzgodnieniu z Iaynierem. Krawdzie zewgtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych ayaleszczelni przez

pokrycie gogcym asfaltem w iléci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kgim

- krawedzie zewstrzne - 4 kg/m

Goracy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych. Do uszczelniania ke@wi zewrgtrznych

nalezy stosowé asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 [24], asfalt yficbwany polimerami wedtug PN-EN 14023

[64], asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63]lbo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat tecmyich.

Uszczelnienie kraedzi zewrtrznej naley wykona gorcym lepiszczem. Lepiszcze powinno ¢byaniesione

odpowiednio szybko tak, aby kradzie nie ulegly zabrudzeniu. 2j potazona krawedz (z wyjagtkiem strefy zmiany

przechyitki) powinna pozostanieuszczelniona. Dopuszcza g¢dnoczesne uszczelnianie kegzi kolejnych warstw,
jezeli warstwy byly utgone jedna po drugiej, a kradzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemli Jeawedz

potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylagajpowierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelnt na
szerokdci co najmniej 10 cm.

5.9. Wykonczenie warstwyscieralnej

Warstwascieralna powinna miejednorodg tekstue i struktue dostosowa# do przeznaczenia, np. ze wadl
na wiaciwosci przeciwpglizgowe, halas toczenia két lub wezdly estetyczne. Nie wymagaesiszorstnienia warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego.

5.10. Jasné¢ nawierzchni

Powierzchri wymagaijca rozjasnienia warstwyscieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektackyimerskich

w ciggu gtdwnym drog krajowych i nawierzchnia w tunelacRozj@nienie dozadanego poziomu luminancji moa

uzyska przez dodanie jasnego kruszywa grubego lub jaskaggzywa drobnego lub kombinacji drobnych i gruibyc

kruszyw jasnych do warstwyscieralnej. Kruszywa stosowane do ra@mi@nia musz posiada wtasndgci fizyko-
mechaniczne okéone dla danej kategorii ruchu warstéeieralnych w WT-1 2014 [79]. Mdiwe jest réwnie
zastosowanie innych skfadnikbw mieszanki minerasfaltowej w celu rozfmienia nawierzchni (np. lepiszcza
syntetyczne).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE 4obkiem budowlanym B, certyfikat zgodg deklaracs
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtidw i

- ew. wykon@& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania roboétredéne przez
Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.2.1.Badanie typu
Przed przysfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji
badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wragymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [52] ganikami, w
celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku mi@sia podanych pongj sytuacji wymagacych powtdrzenia
badania typu naky je ponownie wykon&i przedstawd do akceptaciji.
Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogdlne:
- nhazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- dat wydania,
- nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltosy
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jesktlrowana zgodnig,
- zestawienie metod przygotowania prébek oraz mewarunkéw badania poszczegdélnych selavosci.
b) informacje o sktadnikach:
- kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
- lepiszcze: typ i rodzaj,
- wypetniacz:zrodto i rodzaj,
— dodatki:zrédto i rodzaj,
- wszystkie skfadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.

Tablica 24. Rodzaj i liczba batlakladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba batla
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) Gestasé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24],Penetracja lub tem- PN-EN 1426 [21] lub 1
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN peratura miknienia PN-EN 1427 [22]
14023 [64]) Nawrét spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043[49]) Gestasé PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ

7 dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]
¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:
- sklad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jsgiowy skiad (w
wypadku walidacji produkgciji),
— wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.
Tablica 25. Rodzaj i liczba baglanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba batda

Zawartac¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-1[31] 1
PN-EN 12697-39[45]

Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawart@d¢ wolnych przestrzeni gtznie z PN-EN 12697-8 [35]

VFB i VMA przy wymaganej zawartgi | Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN

wolnych przestrzeni Wa7% | 12697-6 [34], metoda B, w stanie

(obowigzkowa) nasyconym powierz-chniowo suchym. 1

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [33],
metoda A w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody (powzana PN-EN 12697-12 [37] 1
funkcjonalnie)

Odporng¢ na deformacje trwate (poydana PN-EN 12697-22 [39]

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowegonaty aparat, metoda B w powietrzu,
zaprojektowa-nego  do  maksymalnegprzy wymaganej temperaturze 1
obcigzenia osi poriej 130 kN

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni

zaprojektowanych wg kryterium opartym na PN-EN 12697-24 [41], zatznik D 1
czteropunktowym zginaniu

Odporng¢ na paliwo (powdgzana PN-EN 12697-43 [47] 1
funkcjonalnie)

Odporndg¢ na  srodki odladzajce PN-EN 12697-41 [46] 1

(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu naley przeprowadz zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpao#eniu mieszanek
mineralno-asfaltowych do obrotu i powinnothyowtorzone w wypadku:
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—  uptywu trzech lat,

—  zmiany zt@a kruszywa,

—  zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowamdPN-EN 13043 [49], jednej z napujacych wiaciwosci:
ksztattu, udzialu ziaren egciowo przekruszonych, odporfw na rozdrabnianie, odporé® na Scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany @stdci ziaren rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/,

—  zmiany rodzaju lepiszcza,

—  zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza si zastosowanie podgja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetoy wypadku, gdy
nasgpita zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowégtnieja uzasadnione przestankie dana wiéciwos¢ nie
ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samyejaganej kategorii wkgiwosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie robot

Badania dzie) si¢ na:

— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawyyniera):

— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerakfateawej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankiemglno—asfaltowej powinny Bywykonywane w
ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie zmgrPN-EN 13108-21 [53]. Zakres bad#/ykonawcy w systemie
zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

— badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltéw, kruszyw wypetniacza i ddaat),

— badanie sktadu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej powinno
by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonyévdée badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usuge. Wyniki bada& Wykonawcy naley przekazywa
Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowéao dokonaniu odbioru na podstawie badstykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.5. Zakres lhads#/ykonawcy zwizany
z wykonywaniem nawierzchni;

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweflgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
(38)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilasci materiatow lub grubgei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— dokumentacja dziatepodejmowanych celem zapewnienia odpowiednickciteosci przeciwpdglizgowych,

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawiagcego

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatéw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy
podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem khade miejscu budowy zajmujeg¢sinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgoowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny. Wykonawca #eopobiera i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania
prébek i przeprowadzenia bad&ontrolnych jest upowaniony tylko Zamawiacy lub uznana przez niego placéwka
badawcza. Zamawigy decyduje o wyborze takiej placowki. Rodzaj kres bada kontrolnych Zamawiacego
mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warsfest nasipujacy:

- badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i dibdav).

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,
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- zawarté¢ lepiszcza,
- temperatura mknienia odzyskanego lepiszcza,
- gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni probki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahes-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypd@bbada,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnahasfe;.
Wykonana warstwa:
- wskanik zag:szczenia
- grubas¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,
- réwnas¢ podiwzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawartd¢ wolnych przestrzeni,
- zlgcza technologiczne,
- szerokd¢ warstwy,
- rzedne wysokéciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
- wlasciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.
6.5.1.Badanie materiatow wsadowych
Wiasciwosci materiatow wsadowych nalg ocenig& na podstawie badgobranych prébek w miejscu produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Do oceny js&tiomaterialtdbw wsadowych mieszanki mineralno-asfedp za zgod
nadzoru i Zamawiafego mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.
6.5.1.1 Kruszywa i wypetniacz
Z kruszywa nalgy pobra i zbadd srednie prébki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spethimymagania podane w pkcie 2.3.i2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble srednp sktadajca se z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
cz¢sciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejma proble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitgé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) fadudzt obawy. Asfalty powinny spetniavymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materialy do uszczelniania goten

Z lepiszcza lub materialdw termoplastycznych malepobra& probki srednie skladajce se¢ z 3 probek
czesciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czesciows nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbadd& kolejmg
préble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolité¢, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt obawy. Materiaty
do uszczelniania pgtzer powinny spetnia wymagania podane w pkcie 2.6.
6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwarasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. Do océalosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodadzoru
i Zamawiajcego mog postwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcjNa etapie oceny
jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podjevartcici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uveiylia
sig: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidgometod badé&oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.
Wiasciwosci materiatow budowlanych nate okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody bagawinny by
zgodne z wymaganiami podanymi pzgji chybaze ST lub dokumentacja projektowa pagimjacze;.
6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z lmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbiega od wartdci
projektowanej, z uwzgthnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tab#i6y w zalenosci od liczby wynikow
bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniajg bada kontrolnych dodatkowych.
Tablica 26. Dopuszczalne odchyitki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow badla

zawartdci kruszywa

Liczba wynikéw bada
Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3 od 5 od 9 >20
do 4 do 8 do 19

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki *4,0 13,6 +3,2 2,9 +2,4 +2,0
gruboziarniste
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki %3,0 12,7 +2,4 2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki *5,0 4,4 +3,9 +3,4 2,7 +2,0
gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki  +4,( 3,6 3,3 2,9 #25 +2,0
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drobnoziarniste

Od 0,063 mm do 2 mm 18 16,1 15,0 +4,1 13,3 13,0
>2 mm +8 16,1 15,0 +4,1 13,3 13,0
Ziarna grube -8 -6,7 |-58 +45 51 4.4 +4,0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,3 +4,1

Ziarna grube 9 |-76+5(Q0 -6,8+5,0| -6,1+50-55+5,0 5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dlmao dodatki kruszywa o szczegélnych sdiavosciach,
np. kruszywo rozjgniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkitlzawartéci tego kruszywa wynosi:
- +20% w wypadku kruszywa grubego,
- +30% w wypadku kruszywa drobnego.
6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#ej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljowie mae
odbiegg od wartdgci projektowanej, z uwzgtnieniem podanych dopuszczalnych odchylek, wzrakei od liczby
wynikbw bada z danego odcinka budowy (tablica 27). Do wynikowd# nie zalicza si bada kontrolnych
dodatkowych.
Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyribadania redniej arytmetycznej wynikéw baflzawartdci

lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki 1 2 0d 3 do 4 é)odgg d(gdlg") >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 0,40 0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 0,45 0,40 0,40 0,35 +0,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jedewynik, sparéd wynikéw bada wzietych do obliczeni
sredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneliygtli jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura ghkinienia i nawrét spzysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltéow drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [@4dz wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2
[63], temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego, nie z@aoby¢ wicksza ni maksymalna wartg temperatury
migknienia, o wgcej niz dopuszczalny wzrost temperaturyekmienia po starzeniu metgdRTFOT podany w normie
(przyktadowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +132Q4°C).
6.5.2.4. Gstas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub vatkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzafiaimaze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz
1,5% (viv).
6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki naires-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadognierzona przed i w czasie robét; nie powinn& byniejsza ni podano
w tablicy 23. Pomiar temperatury mieszanki mafeo-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchniegal na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance dmagej st w zasobniku roietacza i odczytaniu temperatury.
Dodatkowo nalgy sprawdzé temperatuf mieszanki za stolem réaetacza w przypadku diszego postoju
spowodowanego przegwvw dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytworleeli temperatura za stolem po
zakaczeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego¢®agzenia, to naly wykona& zakmczenie
dziatki roboczej i rozpoeg proces uktadania jak dla nowej. Pomiar tempeyatieszanki mineralno-asfaltowej naje
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [3§prawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-
asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnikacigtacza oraz poréwnaniu z normalnym vagem z uwzgjdnieniem
uziarnienia, jednorodrioi mieszanki, prawidtowixi pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnegalimiaru lub
niedoboru lepiszcza.
6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawartd wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych przestrzeni
nie maze przekroczy wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 29. Dotyozyk&zdego pojedynczego oznaczenia
danej wiaciwosci. Okrelenie g:staici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [34].
Tablica 29. Wtaciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki zag:szczenia przestrzeni w warstwie
[%] [%6(vIV)]
AC5S, KR1-KR2 >98 1,0+50
AC8S, KR1-KR2 >98 1,0+45

Wskaznik zagszczenia i zawarsd wolnych przestrzeni natg bada dla kazdej warstwy i na kade rozpocete
6000 nf nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosta zwickszona (np. nawierzchnie mostowe).
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6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubé¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych ofeednia grubé dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z grubiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w ypadku pojedynczych
wynikéw pomiaréw grubgci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743] mog, odbiega od projektu o
wartasci podane w tablicy 30.
Tablica 30. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy [%]

Pakiet: warstwa
Warunki oceny fcieralna+whzaca Warstwascieralna
+podbudowa
asfaltowa razem
Dla wartgci sredniej grubéci wbudowanej warstwy z Nie dopuszcza gi Nie dopuszcza si
calego odcinka budowy zanizenia grubéci zanizenia grubéci
Dla wartdgci pojedynczych wynikow pomiaréw grufm 0+10%, ale nie 0+5%
wbudowanej warstwy wigcej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzt zachowanie zasady m&aeej, ze grub@é warstwy musi by co najmniej dwuip6tkrotnie
wicksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki>(l2,5xD). Zwikszone grub&i poszczegdlnych warstweta
zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobor&wjiezacej warstwy.
6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinnylzgiodne z dokumentacprojektowy, z tolerancj £ 0,5%.
6.5.4.4. Rowng&t
a) Réwnda¢ podiwna

W pomiarach rowni podhwnej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowé metody:

1) profilometryczm bazujca na wskanikach rowndci IRI,
2) pomiaru cigtego réwnowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografu (niejscach niedogpnych dla
planografu pomiar zayciem taty i klina). Dlugéc taty w pomiarze réwnii podhwznej powinna wynosi4 m.

Maksymalne wartéci odchylé réwndasci podtuznej dla warstwy oznaczone pomiaremgéym réwnowanym
uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografaty i klina okrela tablica 32.

Tablica 32. Maksymalne wako odchyler rownaici podiwnej dla warstwyscieralnej okrélone za pomag pomiaru
cigglego, laty i klina

Maksymalne wartéci odchylex
Klasa drogi Element nawierzchni réwncsci podtwznej warstwy
[mm] dla warstwyscieralnej
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

b) Rowna¢ poprzeczna

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkidaskoraz placéw i parkingdbw nale
stosowé metod pomiaru profilometrycznego réwnowmy uzyciu taty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia
réwnaosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuid@dchylenie to jest obliczane jako nagkéza odlegtéc
(przeswit) pomiedzy teoretycza tatg (o dtugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym tays Efektywna
szerokd¢ pomiarowa jest rowna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchnplerdncy +15%. Warté¢
odchylenia rownéci poprzecznej naly wyznaczé z krokiem co 1 m. W miejscach niedgstych dla profilografu
pomiar réwndci poprzecznej warstw nawierzchni nglewykona z wyciem taty i klina. Dlugéc¢ taty w pomiarze
réwnasci poprzecznej powinna wyn@sR m. Pomiar powinien dywykonywany nie rzadziej saico 5 m. Maksymalne
wartasci odchylei rownaici poprzecznej okega tablica 33.

Tablica 33. Maksymalne wagti odchylel réwnaici poprzecznej dla warstwégieralne;

Maksymalne wartei odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnagici poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwyscieralnej
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

6.5.4.5. Zjcza technologiczne

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.
6.5.4.6. Szerok@ warstwy

Szerokaé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmzllej jezdni powinna hyzgodna z dokumentagcprojektovy, z
tolerancy w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekokearstwy wazacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby
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stanowita odsadzkdla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukeej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzye
w $rodku linii skosu.
6.5.4.7. Redne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i kranedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektovg, z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarOw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,poinno ré&ni¢ sic od dokumentacji projektowej o yaej
niz+ 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez sgfgan, deformaciji, plam i
wykrusze.
6.5.4.10 Jasr$o nawierzchni

Za jasm uwaza st takg nawierzchrg, dla ktérej oznaczona wakto wspotczynnika luminancji na etapie:
przeprowadzania procedury badania typu (wWarttowarzyszca badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez
Zamawiajcego, wynosi co najmniej 70 mcdRinx) — dotyczy zastosowiana powierzchniach okénych w
niniejszym punkcie. Pomiar wspétczynnika luminamgjlezy wykona wg zahcznika 4 z WT-2 2014 -¢%¢ I.
6.5.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych. #ynier i Wykonawca
decyduj wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzexcinkow czsciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek cegsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien bymniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru ugdgiane § wyniki
bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@géciowych. Koszty bada
kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
6.5.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione yipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychddpdBadania arbitraowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty bada arbitrazowych wraz ze
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, nadjtdiekorzy¢ przemawia wynik badania.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wymikizytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod&
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu

i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. Przepisy zwazane
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-04.03.01a Patzenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emuylagfaltovs
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatdw wystijacych w niniejszej SST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €4¢2: Analiza chemiczna cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomgavskanika ptaskdci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskanik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena
zawartadci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Cgsé 2:
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczmydsciwosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgsé 5:
Oznaczanie zawar{oi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmydsciwosci kruszyw — Cgsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczmnydsciwosci kruszyw — Cesé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Cgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléo kamienia

19. PN-EN 1367-3 Badania widwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

20. PN-EN 1367-6 Badania wigwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 6: Mrozoodporné w obecnéci
soli

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie temperatury rgknienia —
Metoda Piedcien i Kula

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych d&etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

24. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

25. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaloi

26. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury famliwoi
Fraassa

27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkéri kinematycznej

28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkéi dynamicznej
metod, prézniowej kapilary

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie zawarfoi parafiny —
Cz$¢ 1: Metoda destylacii

30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie odpordoi na starzenie
pod wptywem ciepta i powietrza — &£ 1: Metoda RTFOT

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltoweettly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 1. Zawarté¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltoweettly bada mieszanek mineralno-
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43

PN-EN 12846-1

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

asfaltowych na garo - Czs¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltoweettly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie ggtosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 8: Oznaczanie zawada
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomngidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci
prébek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltovetody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltovietody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 24: Odporné¢ na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltovietody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 26: Sztywnéé

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltovietody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czsé¢ 39: Oznaczanie zawakm lepiszcza
metod spalania

Mieszanki mineralno-asfaltovietody badéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo - Czs¢ 41: Odporné¢ na ptyny zapobiegage
oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltovietody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 43: Odporné& na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -zn@czanie czasu wyptywu
lepkasciomierzem wyptywowym - G&¢ 1: Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumiczniyglowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe -ymvdgania — Cg¢ 1. Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe yridgania - Cg¢ 4: Mieszanka
HRA

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania — CGg¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltow®/'ymagania - Cg¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkcji

Badania kruszyw wypelaggich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagdpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelaggich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgtystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie stabilnei podczas
magazynowania asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie wihciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoolzchgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @mzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego
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2014-04/Ap1:

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sily rozggania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — afhs specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikakgitionowych
emulsji asfaltowych. Zgtznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -asddy klasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacgisfaltow
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.
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PN-EN 14023:2011/Apl:Asfalty |

2014-04
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

PN-EN 13880-2

PN-EN 13880-3

PN-EN 13880-5

PN-EN 13880-6

PN-EN 13880-13

DIN 52123

PN-EN 1425

PN-EN 1428

PN-EN 13074-1

PN-EN 13074-2

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -satly specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacjisfaltow
modyfikowanych polimerami. Za¢znik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewygdme — Czs¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gaco

Wypetniacze szczelin i zalewygdnge — Czs¢ 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &ratpry zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptopalénia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Zalewy szczelin na gmwr -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla oktenia
penetracji sttka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na gmr -- Cz$¢ 3: Metoda badania okdlajaca
penetragj i odprezenie spezyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin na g -- Cz$¢ 5: Metody bada do oznaczania
odporndgci na sptywanie

Zalewy szczelin na gy -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania probek
do badania

Zalewy szczelin na ggor -- Cz$¢ 13: Metoda badania sigca do
okreslenia wydhzenia niecigtego (préba przyczepsa)

Prufung von Bitumen- und Polymerbitinbahnen (Badanie st
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @@@rganoleptyczn

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @zzanie zawartci wody w
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeatog

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Qdzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowah -- Cz$¢ 1:
Odzyskiwanie metagodparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Qezyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowah -- Cz$¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metpddparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi
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Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pordgbniowych utrwalé na drogach krajowych - WT-1 2014 -
Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatnik do Zaradzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atriad
nr 46 z dnia 25 wrzaia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT2@14 — czs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Zakznik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyokutostrad z
dnia 18 listopada 2014 roku zmieniag¢go zargdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach
krajowych dotyczcych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WP@16 — cgs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. gainik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmiegiggo zarzdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na
drogach krajowych dotygzych mieszanek mineralno-asfaltowych.
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82. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. Zajcznik do Zaradzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

83. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadl@rogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tek®z.U. z 2016, poz.
124)

84. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie drggo towardéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 136
pézn. zm.)

D —-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania og6lne dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadam. Budowdciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejaici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgapostaci:
a) znakdéw ostrzegawczych,
b) znakéw zakazu i nakazu,
c) znakéw informacyjnych ze znakami uzupetgigjmi,
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada ilica, tarczy z uchwytem moriavym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywsikmawedzig, na ktérej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znaku. Tarcza mi@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooadbuminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsgigmi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3.Lico znaku - przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesiantrescia,
wykonary technily druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmdskowych.
1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegz@nzed korozj, stuzacy do zamocowania
w sposéb roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wyk@zuitasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdimym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - Ak rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krateeen wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantucy przenoszenie olgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.
1.4.7Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.
1.4.8 Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drollt® magazynowany przez okres ziay niz 3
miesice od daty produkgciji.
1.4.9 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotysee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadia swojego wyrobu aprokatechniczi, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie deklarag]
zgodndci, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakdéw
drogowych powinny posiadaaproba¢ techniczig wydary przez uprawniom jednostk oraz deklaracje zgodém
wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystrukcyjne powinny mie deklaracje zgodrgi z
odpowiednimi normami. W zgdzniku nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzeh bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogad, [2podano szczegdtowe informacje ofime wymaga dla
znakow pionowych.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane z betonu wylewanego

,na mokro”.

2.4. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatcs¢ materiatdw na wplywy zevatrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposdb wykaczenia
znaku, musgz wykazywa& petg odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne

i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfn korozg elektrochemiczg) - przez caly czas

trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olilgg, uzgodnion z odbiorg, trwatcs¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

— dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniaclsows@niu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna hyco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyp@winny

wynosi dla znakéw z folj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grdbamin. 1,25 mm wg PN-EN

10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/2005(VU) [13]. Grub&é warstwy powioki cynkowej na blasze

stalowej ocynkowanej ogniowo nie a®by mniejsza ni 28 [Im (200 g Zn/rf). Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy

sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwile odksztalcenie zgingie, zaréwno znak, jak i santarcz znaku
nie maze by wigksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw powinny spetiditakze nastpujgce wymagania:

a) krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgjaeie o promieniu
giecia nie wekszym ni 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego prafducatym
obwodzie znaku,

b) powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bdwna — bez wgic, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

c) podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profilemezowe powinny usztywidi tarcz
znaku w taki spos6b, aby wymagania podane w talilioylty spetnione a zarazem stanowity element kaksyjny
do montau do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksatédce
odpowiedniej klasy na zginanie i gkanie,

d) tylna powierzchnia tarczy powinnadyabezpieczona przed procesami korozji ochronnywigkami chemicznymi
oraz powtolg lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych crerszarych matowych lub
potmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521
[1] w zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

e) narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlaeymi w zahczniku
nr 1 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20085] nie mniejszym jednak h80 mm, gdy
wielkosci tego promienia nie wskazano,

f) taczenie poszczegoélnych segmentéw tarczy (dla znakiékogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej
krawedzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wymtwaly przesuricia i przéwity w miejscach ich
taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nmiglspuszczone do stosowania na drogach publicziaita odblaskowa

(odbijajgca powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej . Lico znaku powinng b

wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typuylpu 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#opryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi apramata
technicznymi dla poszczegolnych typow folii,

- do nanoszenia barw innyclhzrbiata mana stosowé farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii t§pwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza giwycinanie ksztatltéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kregizi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwaic ponizej 7 lat do znakdw statych,

— folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwadoi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych stosowaigch
oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posigdaprobaty technicznej i zachowania zgadna
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zakcznikiem nr 1 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2083prawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25].
2.6.2.Wymagania jakéciowe
Powierzchnia licowa znaku powinnadapwna, gtadka, bez rozwarstutigpecherzy i odklejé na kravedziach.
Na powierzchni mog wysttpowa® w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposob pajczenia folii z powierzchni tarczy
znaku powinien unien#iwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Dokiadmgsunku znaku powinna byaka,
aby wady konturéw znaku, ktére mpgowst& przy nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie byly
wieksze nk podane w p. 2.6.3. Lica znakéw wykonane drukigimngim powinny by wolne od smug i cieni. Kragdzie
lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej pamny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowariedn z
profilu ceowego. Powtoka lakiernicza w kolorze RAQ37 na tylnej stronie znaku powinnathgwna, gtadka bez smug
i zaciekOw. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej
2.7. Materialy do montazu znakoéw
Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowanisedziy sola elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwd, rozwarstwié
i wypuktych karbow. faczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdeszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkaci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatbw odgon na
korozje w czasie nie krotszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioppdiazu.
Prefabrykaty natey ukliad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podi@zem a
prefabrykatem.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatéw dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— ¢$rodkéw transportowych do przewozu materiatdw,
- przewanych zbiornikdw na wog
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe nalgy na okres transportu odpowiednio zabezpiéczgk aby nie ulegaly przemieszczaniu
i w sposOb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST DeM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naly wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi
jezdni, kravedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego poskyjukty stabilizujce miejsca ustawienia znakow
nalezy zabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tolstniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji
znakéw. Lokalizacja i wysokd zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentagcjprojektovs. Miejsce
wykonywania prac nakly oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kignyjch pojazdami na drodze.
5.3. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz
Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uotéiwiaj acy jej przesunicie lub
obrét. Materiat i sposéb wykonania potenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez calyes wytkowania znaku. Na drogach
i obszarach, na ktorych wygilja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca siosowanie elementéwaeznych
o konstrukcji uniemgiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszagza si
zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgimagajcy bezpéredniego przeprowadzensaub mocugcych
przez lico znaku.
5.4. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
2.4.1. numerida normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
2.4.2. Kklasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
2.4.3. miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
2.4.4. nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagviesli nie jest producentem,
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2.4.5. znak budowlany ,B”,
2.4.6. numer aprobaty technicznej IBDiM,
2.4.7. numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikgpej.
Oznakowania powinny liywykonane w sposo6b trwaty i wyray, czytelny z normalnej odlegio widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie byla wksza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwalosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwado znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych
Wykonawca powinien przeprowad#badania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowy@hwniosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go
Z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budgwwinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
Tablica 7. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar6éw wyrobéwstiyczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
bada

1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 bada [Powierzchng zbada
powierzchni z wybra- nych |nieuzbrojonym okiem. Do ew.

losowo sprawdzenigtebokasci wad wy¢Wyniki bada
elementow w  |dostpnych narzdzi (np. liniatdwpowinny by
kazdej dostar- [z czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
czonej partii mikrometrow itp. wymaganiami
wyrobow licz-cejPrzeprowadZi uniwersalnymi  punktu 2
2 [Sprawdzenie (do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdow w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary znakow, wysokd
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— poprawng¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkied)
— poprawng¢ ustawienia stupkéw zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sn® (metr kwadratowy) powierzchni tablic znakéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgobIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentagjojektowg, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyne.
8.2. Odhiér ostateczny
Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany jestzasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczn
powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikow pomiarow i hagakasciowych
okreslonych w punktach 2i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny
Przed uptywem okresu gwarancyjnego mplevykona przeghd znakow i wybras grupe podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego. Odbidr
pogwarancyjny naley przeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego W. SS
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

86



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentow,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w SST.
10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki
lakierowanej na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasikliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagoione i walcowane na zimno
0go6Inego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowanedznaczanie odporgoi powtoki na
dziatanie mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -#eaknia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupyéwietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy éwietleniowe
stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiurBlachy, t&my i ptyty -

Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanyed
zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powoki cynkowe nanoszone na stal matadnurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewrtrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotygze powtok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali 0 podwgzonej granicy

A1:2004/A1:2005(V) plastycznéci powlekane ogniowo w sposohkagly do

obraébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

14. PN-EN 10327:2005(VU) Ay i blachy ze stali niskogglowych powlekane
ogniowo w sposob ggty do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiet#t®vo konstrukcji wsporczych dla
urzadzer drogowych. Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne
typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarsgpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania og6lne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczegotowe -
Oprawy gwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinte@va

22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegaggco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty z&eiymagania i
badania

10.2 Przepisy zwjzane

- Zalgczniki nr 1 i 4 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadeenr bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnig20. w sprawie sposobow deklarowania zggdno
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esltar visual signalling (Zalecenia dla barw powigtniowych
sygnalizacji wizualnej)

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku definicgomiary)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

D -07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania og6lne dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadam. Budowdciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejaici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robd6t a@anych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagloo nawierzchni twardej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Na potrzeby niniejszej specyfikacji sformutowanasepujace definicje dotycgce materiatdw i wykonanych
nimi poziomych oznakowadrdg.
1.4.1.Poziome oznakowanie drégoznakowanie wykonane na nawierzchni drog kotowgtez malowanie w postaci
znakow poprzecznych na nawierzchni drogi [10]. B oznakowanie drég jest stosowane do kierowarsiaem albo
osobno, albo w patzeniu ze znakami pionowymi i wdzeniami bezpiechstwa ruchu. Méee mie€ znaczenie
prowadace, segreggfe, informugce, ostrzegawcze, zakagcg lub nakazuace [11].
1.4.1.1. Oznakowanie state - oznakowanie przezmecdo stategoaytku, tylko barwy bialej; inne barwy wygiuja na
przegciach dla pieszychéciezkach rowerowych.
1.4.1.2. Oznakowanie tymczasowe - oznakowanie baditg], ktére zostatlo wykonane do tymczasowego kiarta
ruchem, np. przy zmianie organizacji ruchu, nartierdoudowy lub tymczasowo na nowej nawierzchnirdégd czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robét.
1.4.1.3. Oznakowanie typu | - oznakowanie ptaskpetmym wypetnieniu linii nie koniecznie zapewnigg widocznéc¢
w nocy w stanie wilgotnym [1].
1.4.1.4. Oznakowanie typu Il - oznakowanie, ktémstalo tak uksztalttowane lub ktére ma takie Sedaosci, ze
zapewnia odpowiedaiodblaskowé¢ (widoczndé w nocy) rownig po zwikzeniu wod. Zaliczamy tu oznakowania
strukturalne i posypane gymi kulkami szklanymi.
1.4.1.5. Oznakowanie akustyczne - oznakowanignigée s¢ od normalnego, plaskiego, gtadkiego poziomego
oznakowania drog. Wykonane matermoplastyczg takze mag chemoutwardzatn przez naktadanie poprzecznych
wateczkéw (aebrowania), lub wykonane w inny sposoéb, ktore wyasadzwiek i/lub drgania podczas przegrania
przez pojazdy.
1.4.1.6.0znakowanie pomocnicze — przedznakowanie (tras@yanbznakowanie wykonywane rozedzory farbg,
kredy lub w inny sposéb, kiergge wtaciwym, poziomym znakowaniem drég. Oznakowanie pamuze jest nietrwate i
nie jestprzeznaczone do kierowania ruchem.
1.4.2.Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylong wiej pod niewielkim ktem, wysgpujace jako
linie: — pojedyncze: przerywane lulagie, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, ggte
lub przerywane.
1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchszymb i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizaojigdw zwalniagcych.
1.4.4.Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego
kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowagzgjktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na ktorym si
znajdup.
1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysgce w postaci symboli,
napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasévsfoowych, powierzchni wgtzonych z ruchu oraz symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materialy do poziomego oznakowania drég - materi@yierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.
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1.4.6.1. Farba - ciekly wyrdb, ktéry zawiera rozmmone lub wymieszane w rozpuszczalniku organiczhubrmwodzie
substancje state. Farba meoby¢ wyrobem jedno- lub wielosktadnikowym. Farba po ieaieniu na nawierzchgidrogi
pedzlem, watkiem, przez natrysk lub przy pomocy inmegtody, tworzy warstgkohezyjry na skutek wyparowywania
rozpuszczalnika lub w wyniku Zajia reakcji chemicznej.
1.4.7.0znakowanie cienkowarstwowe — oznakowanie nakiasearstvy grubgci od 0,30 mm do 0,89 mm, mierzpna
mokro, wykonywane farbami rozpuszczalnikowymi, wagitieaczalnymi i chemoutwardzalnymi.
1.4.8.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykhlistych castek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cinieniem naswiezo wykonane farbami lub masami oznakowanie w celyskania widzialnéci oznakowania w
nocy przez odbicie powrotne pagtzgj wiazki swiatet pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtskze sktadnikami
materiatdbw grubowarstwowych.
1.4.9. Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpgdizgowe) — naturalne lub sztuczne twarde kruszytas@vane w
celu zapewnienia oznakowaniu drogi odpowiednieystkosci (whasciwosci antypalizgowych) stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.
1.4.10.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Jeli wyréb budowlany, w tym materiat do poziomego akawania drog, obty jest norma zharmonizowam
lub jest zgodny z wydandla niego europejgkocern, producent mee sporzdzi¢ deklaracs whasciwosci uzytkowych,
oznakowd wyréb znakiem CE i wprowadziwyréb do obrotu [12]. Dotyczy to ¢ do oznakowania poziomego [2],
kulek szklanych [3] i punktowych elementéw odblasioh [4]. Materialy, na ktére uzyskano krajpwcer techniczi
(KOT) i krajowy certyfikat statéci wiasciwosci uzytkowych, po czym wystawiono krajewdeklaracg wiasciwosci
uzytkowych, mog by¢ oznakowane znakiem budowlanym i wprowadzone dwmtabfl3]. Dotyczy to farb, mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych [1]. Aprebi@ichniczne IBDiM, wystawione przed czasem daigj W zycie
rozporzdzenia [13] nie mog by¢ zmieniane lecz zachowjwaznosé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlamymystarcza krajowa deklaracja zgodaio Zgodnie z art. 4,
art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dniavi@tnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. ¢ poz. 881, z pan.
zmianami) [14] wyrob, ktérego dotyczy Aprobata Teiczna IBDIM wydana przed 1 stycznia 2017 r., zmdoy¢
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywamab6t budowlanych w zakresie odpowiaggm jego
wihasciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, feli producent dokonat oceny zgodoh wydat krajowy deklaracg
wiasciwosci uzytkowych i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgied z obowazujacymi wtedy przepisami.
Wyroby dla ktérych wydano krajawocer techniczig (KOT) po 1 stycznia 2017 r., zaptijgcg aproba¢ techniczi,
zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z drii7 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych [15] i dokonano oceny i weryfikacpisici wiasciwosci uzytkowych, powinny posiadawystawiorny przez
producenta krajow deklaracg wiasciwosci uzytkowych zgodnie z ustayvz 13 kwietnia 2016 r. [16] zawiengh
ustalenia wprowadzone Rozpgtdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/20ddia 9 marca 2011 r.[12].
2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo $¢
Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okéeonym w aprobacie technicznej,
krajowej ocenie technicznej lub zharmonizowanejnmier Badania te Wykonawca zleca akredytowanemurdaboum
drogowemu np. IBDIM lub innemu uznanemu laboratorilBBadania powinny ywykonane zgodnie z aktualnymi
normami lub z Vademecum [17].
2.4. Oznakowanie opakowa
Wyréb budowlany, w tym materiaty do poziomego dansania drég, naley oznakowad znakiem budowlanym
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprt@04 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zohkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pézn. zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiemowlanym producent powinien doky informacg
zawierajca: [13].
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlarostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budawin;
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak idéwayfijny pozwalajcy jednoznacznie okfk¢ nazw i adres
siedziby producenta;
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
— numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rokdania krajowej oceny technicznej lub aprobaty técinej
IBDIM wydanej przed 1.01.2017 r., zgodnie z lgté@ostaty zadeklarowane witawosci uzytkowe;
— numer krajowej deklaraciji;
— poziom lub klasa zadeklarowanych wdavosci uzytkowych;
— nazwa jednostki certyfikggej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weadik statégci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego;
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— adres strony internetowej producentagjekrajowa deklaracja jest na niej udgstiona,
— mag netto lub ilé¢ w opakowaniu,
— dat produkcji i okres przydatsoi do stosowania,
— karte charakterystyki.
Informacg nalezy dolgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb utiwiajacy zapoznanie iz nig przez stosugcego ten
wyréb. W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wydev chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania poaving
zgodne z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia [18]. W przypadku oznakoweawyrobu znakiem CE producent powinien
dofaczy¢ dokument zawierafy niezlgdne informacje okrdone w odpowiedniej zharmonizowanej normie lub
europejskiej ocenie techniczne;.
2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdbw do poziomego oznakowania drég podanpunkcie 2.6, a
szczegbtowe wymagania i metody badaawarte § w Vademecum [17]. Zgodnie z rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania se#@osci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym [13], producent nigterdo poziomego oznakowania drég deklarujesoitaosci
uzytkowe stosujc system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgédnaroducent mee wystawé krajowg deklaracg
wiasciwosci uzytkowych jezeli akredytowana jednostka certyfigop wydata krajowy certyfikat stafoi whasciwosci
uzytkowych na podstawie normy zharmonizowanej lujdwaj oceny technicznej.
2.6. Wymagania pod wzgldem grubcéci nakladanej warstwy oznakowania
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaestego powinny bg farby nakladane warstw
grubasci od 0,30 mm do 0,89 mm (na mokro). Powinny t@é biekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane
w roztworzezywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb W wodzie, ktére magwystpowa: w uktadach
jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas naktadaaid fdo znakowania cienkowarstwowego, na nawielizgiazlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one twofzyarstwe kohezyjrp w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym. Wiéciwosci fizyczne poszczegélnych materiatdw do poziomegnakowania powinny liyokreilone w
krajowej deklaracji wiéciwosci uzytkowych.
2.7. Wymagania podstawowe dotyege materiatéw

Materialom do poziomego oznakowania drég i twogyzonprzez nie powtokom stawiang svymagania
odnasnie wiasciwosci fizycznych i chemicznych, zapewniag prawidtovg aplikacg na nawierzchni drogi. W tablicach 1
i 2 zawarto podstawowe wymagania dogee materiatdbw do poziomego oznakowania drég. Metualya s3 opisane
w Vademecum [17].
Tablica 1. Podstawowe wymagania ofime materiatbw do poziomego oznakowania drég. Klagciwosci wg [8]

Lp. Wiasciwosé farby Jednostki Wymaganie
1 | Zawartdé rozpuszczalnikow organicznychich skiad
% (m/m) <25

2 | Zawartd¢ weglowodoréw aromatycznych w farbach

rozpuszczalnikowych % (m/m) <8
3 | Czas schetia warstwy o grubici 400um (bez

sladéw na powtoce) w temperaturze 23°C + 2°C minuta <30
4 | Czas urabialri@i po zmieszaniu z utwar-dzaczem .

(tylko masy chemoutwardzalne) minuta od 5 do 20
5 | Wskanik szorstkdci (probka na podtau gtadkim) SRT =30
6 | Wspotczynnik luminancjp: -

- barwa biata =>0,80

- barwazétta =>0,50

- barwa czerwona >0,10

- barwa niebieska =>0,05

- barwa zielona =>0,05

- barwa czarna <0,05
7 | Wspoétrzdne chromatyczrimi X,y - wgrys.1,2i3
8 | Sita krycia

- barwa biala (klasa HP3) % =92

- barwazétta (klasa HP?2) =90
9 | Stabilnd¢ w czasie magazynowania - 4
10 | Odporné¢ na UV

- barwa biata (klasa UV1) AP < 0,05

- barwazétta (klasa UV?2) <0,10
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Lp. Wiasciwosé farby Jednostki Wymaganie
11 | Odpornéé na ,przenikanie”

- barwa biata (klasa BR2) AP < 0,05

- barwazélta (klasa BR1) <0,03
12 | Odporné¢ na alkalia - powloka po badaniu nie
powinna wykazywé oznak

czgéciowego lub catkowitegq
uszkodze-nia, uszorstnienia
lub odbarwienia

13 | Temperatura rgknienia (tylko masy termoplastyczne) >80
C klasy od SP2 do SP4
14 | Penetracja stemplem w temp. 20°C (tylko masy i klasy
termoplastyczne) min od IN 2 do IN5
15 | Udarné¢ w temp. 0°C, 10 szt. (tylko masy liczba >6
termoplastyczne) prébek klasa C1

* nie dotyczy farb wodorozciezalnych
Tablica 2. Klasy wymagaodngnie czasu schecia

Klasa przejezdni Materiat do poa;)ggego oznakowania Czas schricia, min
DT1 bardzo szybko schay <1
DT2 szybko schacy <10
DT3 normalnie schyty <20
DT4 wolno schacy <30
DT5 bardzo wolno schicy <60

2.8. Materialy dodatkowe
2.8.1.Kulki szklane

Kulki szklane refleksyjne sha do zapewnienia widzialdoi oznakowania w nocy poprzez odbicie powrotne w
kierunku pojazdu, veizki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdS$wiezo wykonane oznakowanie jest nimi
posypywane pod mieniem lub grawitacyjnie. W tablicy 5 zestawiongymagania stawiane kulkom szklanym
do posypywania.
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kulek szklanych do posypywania. Metody bagaediug PN-EN 1423:2012 [3].

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 | Wspéiczynnik zalamaniawiatta n (klasa A) - >1,50
2 | Odporné¢ na woa, kwas solny, chlorek wapnia, siarczek - bez zmian na pow.
sodowy braks$ciemnienia
3 | Zawartd¢ kulek zdefektowanych % <20
Zawarta¢ ziaren i castek obcych % <3
4 | Obrébka powierzchniowa % >80
5 | Uziarnienie: pozostaje na sicie
- gérnym granicznym, % (m/m) od0do 2
- g6rnym nominalnym, od 0do 10
- poérednim od N1 do N2*
- dolnym nominalnym od 95 do 100
6 | Zawarté¢ metali cezkich: arsenu, otowiu i antymonu ppm <200
(klasa 2)

* kolejne sita pérednie musz spetnid warunek N2 - NX 40 % (m/m)

Kulki szklane 4cznie z farh lub mag stanows system oznakowania (zestaw)girderozhcznym sktadnikiem
oznakowa odblaskowych.

Wiasciwosci kulek szklanych $ okreslone w krajowej deklaracji wigiwosci uzytkowych i odpowiednich
specyfikacjach technicznych [3].
2.8.2.Materiat uszorstniagy

Materiat uszorstniay oznakowanie powinien sktaélaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanaiu odpowiedniej szorstkai (wkasciwosci antypdlizgowych).
Materiat uszorstniacy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych @i90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstnigicego powinna by okreslona w ST. Konieczni@ jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstkéci oznakowania SRT= 50. Material uszorstniggy stosowany jest w mieszaninie z kulkami
szklanymi zazwyczaj w dodatku 25% (m/m). Materiakarstniajcy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina
kulek szklanych z materiatem uszorstpizim powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszyw antypélizgowych do posypywania. Metody badavediug PN-EN
1423:2012 [3].

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 | Warta¢ pH pH od 5do 11
2 | Wskanik tamliwosci - <9,5
3 | Wspotczynnik luminancj - > 0,70
4 | Wsp6hrzdne chromatycznigi x i y - w tablicy 9
5 | Uziarnienie: pozostaje na sicie

- gérnym granicznym, % (m/m) od0do2
- g6rnym nominalnym, od 0do 10
- pOS’rednim od N1 do N2*
- dolnym nominalnym od 95 do 100

* kolejne sita pérednie musz spetnig warunekN2 - N1< 40% (m/m)
2.10. Wymagania wobec materiatow ze wzglu na ochrore warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchnpoi@inny zawiera substancji zagéajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaenie srodowiska. Jdi jednak zawieraj, nalery stosowd sie do zapisOw zawartych w karcie
charakterystyki wyrobu i ogélnych przepisach bhp.
2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego navalent powinny zachowa statléd¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@gn6 mies¢cy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta. Materiaty do poziomego oznakowania dnddgzy przechowywa w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpigcyel je od napromieniowania stonecznego, opadéwteémperaturze,
dla:
a) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
b) pozostatych materiatéw - pomj 35°C.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet. g8k
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujagcy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robét, powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujgcego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w urgdzenia odpylajce) oraz szczotek

recznych,

— sprzarek,
— malowarek liniowych,
— malowarek ¢cznych,
- sprztu do bada okreslonego w ST,
- urzgdzehr bezpieczastwa ruchu do oznakowania i zabezpieczenia robdét,
— sprztu geodezyjnego do przedznakowania,
- szablonéw do symboli i napisow,

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni jakaosé, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek proporcjonadndo wielkaci
i czasu wykonania calego zakresu robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4. Materiaty
do znakowania drogi, spelnd@e wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ ljostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z ealami ST, producenta oraz wymaganiami znajcyupi Sk
w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie techmég.
4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog wmglerzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicieosci materiatow. Pojemniki powinny BByoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252 [6]. W przypadku materiatdw niebezpach opakowania powinny byoznakowane zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania apedd substancji niebezpiecznych[18]. Farby
rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz faibymasy chemoutwardzalne naje transportowé& zgodnie
z postanowieniami umowy gdzynarodowej ADR [20] dla transportu drogowego miatéw palnych, klasy 3, oraz
szczeg6towymi zaleceniami zawartymi w karcie chamglstyki wyrobu sporgdzonej przez producenta. Wyroby, ey
wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dbgopuszczone do transportu. Pozostate materiaty do
znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogt opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400:1989 [7] ogadnie z prawem przewozowym [21].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu musza dmnakowane zgodnie z dokumengaprojektowa lub ST.
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowegde:y od warunkéw stosowania. W ich zakres wchpaxzaj
i stan nawierzchni drogi, temperatura nawierzctpowietrza, wilgotné¢ wzgledna powietrza, zalecana grébgowtoki
i sprzt do wykonania aplikacji. Przy wykonywaniu noweganakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, naky dokladnie usugt zbedne stare oznakowanie.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naalmi i powietrza powinna wyndsco najmniej 5°C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéosd najwyej 85%.
SzczegOlnie podczas prac wykonywanych w nocy zyalewrdcké uwag, czy nie zostat przekroczony punkt rosy.
Wartas¢ punktu rosy odczytuje siz tablicy 7. Przekroczenie punktu rosy obliguje Rétyawe do zastosowania
osuszania nawierzchni malowanej lub przerwaniatob6

Tablica 7. Oznaczenie punktu rosy

Temp.

powie- Wzgledna wilgotnd¢ powietrza, %

trza, °C

50% 55% 60% 65% 70% 75% 809 85% 90%

5 -4,1 -2,9 -1,8 -0,9 0,0 0,9 1,8 2,7 3,6
6 -3,2 -2,1 -1,0 -0,1 0,9 1,8 2,8 3,7 4,5
7 -2,4 -1,3 -0,2 0,8 1,8 2,8 3,7 4,6 55
8 -1,6 -0,4 0,8 1,8 2,8 3,8 4,7 5,6 6,5
9 -0,8 0,4 1,7 2,7 3,8 4,7 5,7 6,6 7,5
10 0,1 1,3 2,6 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 8,4
11 1,0 2,3 3,5 4,6 5,6 6,7 7,6 8,6 9,4
12 1,9 3,2 4,5 5,6 6,6 7,7 8,6 9,6 10,4
13 2,8 4,2 5,4 6,6 7,6 8,6 9,6 10,6 11,4
14 3,7 51 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 | 11,5 12,4
15 4,7 6,1 7,3 8,5 9,5 10,6 11,5 | 12,5 13,4
16 5,6 7,0 8,3 9,5 10,5 11,6 12,5 | 13,5 14,4
17 6,5 7.9 9,2 10,4 115 12,5 135 | 145 15,3
18 7,4 8,8 10,2 11,4 12,4 13,5 145 | 154 16,3
19 8,3 9,7 11,1 12,3 13,4 14,5 155 | 16,4 17,3
20 9,3 10,7 12,0 13,3 14,4 15,4 16,4 | 17,4 18,3
21 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 174 | 18,4 19,3
22 111 12,5 13,8 15,2 16,3 17,4 184 | 19,4 20,3
23 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,4 19,4 | 20,3 21,3
24 12,9 14,4 15,7 17,0 18,2 19,3 20,3 | 21,3 22,3
25 13,8 15,3 16,7 17,9 19,1 20,3 21,3 | 22;3 23,2
26 14,8 16,2 17,6 18,8 20,1 21,2 22,3 | 23,3 24,2
27 15,7 17,2 18,6 19,8 21,1 22,2 23,2 | 243 25,2
28 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 | 25,2 26,2
29 17,5 19,1 20,5 21,7 22,9 24,1 25,2 | 26,2 27,2
30 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 | 27,2 28,2

Przyktad: W temperaturze 20°C i wgdhej wilgotndgci powietrza 60%, punkt rosy odczytany z tablicyyhosi 12°C.
5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania oznakowania wymaga jednorogionawierzchni znakowanej. Oceniona wizualnie
nawierzchnia nie powinna zawiérgpowyzej 15% powierzchni z naprawami astkowymi, sgkaniami, otwartymi
zlaczami podtanymi, przetomami, nieréwrsgiami. W przypadku vegkszej powierzchni niejednorodnej zaleca si
wykonanie automatycznej oceny wizualnej stanu paeteni zgodnie z dokumentem ,Diagnostyka stanu eeghni i
jej elementéw — wytyczne stosowania” (DSN) [22§liJeawierzchné odcinka drogi, na ktérymeozie wykonywane
oznakowanie poziome, oceniono w klasie C, hale ST okréli¢ dodatkowe wymagania wobec stosowanego materiatu
do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykaya Jéli w klasie D — naley skréct lub zrezygnowa z
gwaranciji.
5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego #yaleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu,
kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez lreyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana dgkomania oznakowania poziomego musi¢ bgzysta
i sucha. Nie wolno prowadziprac na nawierzchni mokrej czy w czasie deszczu.piypadku wykonywania
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oznakowania na nawierzchni z betonu cementowegoienzating nalezy przed znakowaniem powierzchniowo

sfrezowa i zagruntowa.

5.5. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (traganie)

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowadiagi, wyeliminowania odchyfe i bledéw
w istniegcym lub nowym oznakowaniu, moa wykon& przedznakowanie, stoggj sk do ustalé zawartych
w dokumentacji projektowej, w zgdzniku nr 2 do rozpoggizenia Ministra Infrastruktury [11], ST i wskazattia
Inzyniera. Do wykonania przedznakowania zma stosowé& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomny
rozpuszczalnikiem. Zalecaegsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi limb kropek. Pocatek i koniec
znakowania naley zaznaczy mah kresk poprzeczy. Do trasowania strzalek, symboli, napiséw prakigczest
zastosowanie kredy. Wykonane przedznakowanieznaigrawdzé po wykonaniu pod wzgtlem zgodnéci z projektem,
prostoliniowdci linii i ptynnosci na tukach.

5.6. Wykonanie oznakowania nawierzchni drogi

5.6.1.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z p#sEymi wskazaniami. Fagbdo znakowania cienkowarstwowego po otwarciu
opakowania naley ujednorodni w calej obgtosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldwaaleca si
przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadimia
opakowania nie daje esicatkowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajdujeeskozuch. Fark nalezy naklada
réwnomierra warstwy 0 grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubgd¢é nanoszonej warstwy
zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce smldub metalowej podktadanej na drodze
malowarki. llg¢ farby zwyta w czasie prac, okdlena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie rb® sk rézni¢ od
ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%. Temperatura powietrza powinna by zakresie od 5°C do 40°C, a temperatura
nawierzchni w zakresie od 5°C do 50°C przy wilgétiovzglednej powietrza potej 80% [23]. Wszystkie wksze
prace powinny by wykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z automatycznym poegidinii i posypywaniem
kulkami szklanymi pod énieniem z ew. materialem uszorsta@jm. W przypadku mniejszych prac, wiedko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac.zZymier na wniosek Wykonawcy zatwierdza
decyzg dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania oznakowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym, deklargcjvtasciwosci uzytkowych,
krajowa deklaraci witasciwosci uzytkowych, ocen techniczm, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboétredéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi do akceptacji pod wzglem
spetnienia wymogow formalnych oraz technicznych ikgjacych z dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Badanie przygotowania podia i przedznakowania (trasowania)

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowan@gziggmego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &yykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.4.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.4.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu ki@ wigciwosci oznakowania drog w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okl sk kilkoma parametrami reprezentoymi réene aspekty wigiwosci oznakowania drdg
wedtug PN-EN 1436 [1]. Wzio pod uwag nastpujace parametry:

- widocznag¢ w dzieh okreslarg alternatywnie przez wspétczynnik luminangjiub wspétczynnik luminancji véwietle

rozproszonym Qd oraz dodatkowo przez wspdine chromatyczrioi,

- widocznd¢ w nocy okrélana przez wspotczynnik odblasky, R

- szorstké¢ (whasndci antypalizgowe) okrglang przez wskanik szorstkéci SRT.

- trwalos¢ okreslang w badaniach na odcinku drogowym.

Przygto minimalne wymagania dla drég pozostatych: R2,RB2, Q2 i S1.

Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakialejne badania kontrolne najewykonywa po
okresie, od 3 do 6 miesly po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla materiatéw o trwét diuzszej
niz 1 rok.
6.4.1.2. Widzialné w dzien i barwa oznakowania

Do okrglenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania (tzw. widziasdow
dzien) [4] stosuje si: albo wspoétczynnik luminanciji éwietle rozproszonym Qd, ktéry jest wyamy w med nf Ix ™ albo
wspétczynnik luminancji Bbezwymiarowy. Pomiary B wykonujeeskolorymetrem przy éwietleniu wzorcowym
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zrodtemswiatta D65 i geometrii strumieniawiatta 45/0°.Dopuszczalny rozsyt padaiej wiazki swiatta wynosi +5°, z&

odbitej +10°. Mierzona powierzchnia oznakowania miewinna by mniejsza ni 5 cni. W przypadku bardzo

chropowatych powierzchni, nale zwickszy¢ pole pomiarowe np. do 25 éma w przypadku oznakowtgrofilowanych

(tzw. strukturalnych) zmierzona wastowspéiczynnika luminancj3 moze by falszywa. Naley wtedy widzialnéé

oznakowania ocetiza pomog wspoétczynnika luminancji wswietle rozproszonym Qd, mierzonego reflektometrem

Wybér metody oceny i wymaganej klasy zgleod zaradcow drég i zostanie okflena w ST lub zostanie wskazana

przez Irkyniera. Ze wzgldu na warté¢ wspétczynnika luminancji véwietle rozproszonym Qd poziome oznakowania

drogowe dzielimy na klasy podane w tablicy 8 [1].

Tablica 8. Klasy poziomych oznakoivdrdg (w stanie suchym) ze wgdu na Qd

Typ nawierzchni drogi/barwa Minimalna warté¢ wspoétczynnika luminancji wwietle

. Klasa 2 -1

oznakowania rozproszonym,Qancd mi Ix

nawierzchnia asfaltowa/ Q2 >100

barwa biata oznakowania

Ze wzgkdu na warté¢ wspoétczynnika luminancji foziome oznakowania drogowe dzielj sa klasy podane w
tablicy 9 [1].
Tablica9. Podziat na klasy poziomego oznakowarbgawego ze wzghu na warté¢ wspotczynnika luminancji 3
Typ nawierzchni drogi /barwa
oznakowania
nawierzchnia asfaltowa/ B2 >0,30
barwa biata oznakowania

Klasa Warté¢ wspotczynnika 3

W tablicy 10 podano wymagania wzdéem wspotczynnika luminancji B i wspotczynnika lmamcji wswietle
rozproszonym Qd, jakie powinny spelfi@znakowania drég w okresie eksploatacji.
Tablica 10. Wymagania eksploatacyjne odne wspotczynnika luminanciji B i wspotczynnika lumancji w swietle
rozproszonym Qd oznakowalrog. Metody badawedtug PN-EN 1436:2012 [1]

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspétczynnik luminacji3 dla oznakowania eksploatowanego|po
30 dniu od wykonania: -
- barwa biata na nawierzchni asfaltowej (klasa B2) =>0,30

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2012 [1] przez wsp@line chromatyczrigi X i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty zraegpodane w tablicy
11 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 11. Punkty name obszaréw chromatyczéw oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,334
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.4.1.3. Widzialn&t w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Fokreslany wedtug PN-EN
1436:2012 [1]. Ze wzgbu na warté powierzchniowego wspoétczynnika odblask [med m? Ix?], poziome
oznakowania drogowe w stanie suchym i wilgotnynelizic na klasy podane w tablicach: 12 i 13 [1].
Tablica 12. Podziat na klasy oznakowania drogi zglgdu na warté¢ powierzchniowego wspo6tczynnika odbladRu

Typ oznakowania nawierzchni i Wartas¢ powierzchniowego wspotczynnika
. Klasa L 2 1
barwa oznakowania odbiciaR,, med n? Ix

trwate biata R2 >100

Tablica 13. Klasy Roznakowa drogowych w stanie wilgotnym

Wartas¢ powierzchniowego wspotczyn-nika
odbiciaR,, med n¥ Ix*

uzyskana po 1 min po wylaniu np RW2 > 35

oznakowanie 10 | wody

Warunki wilgotndci Klasy

W PN-EN 1436:2012 [1] uwzgliniono take podziat na klasy RR odblasko$eo oznakowanie drogi w czasie
deszczu o intensywsoi 20 mm/h. Klasy tessidentyczne jak w tablicy 13. Wymaganie to nie j@sisowane w Polsce, a
takze w wigkszdici krajow europejskich. Okétana jest wtedy klasa RRO.
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W tablicy 14 podano wymagania wzdém wspotczynnika odblask® , jakie powinny spetnitaoznakowania
drég w okresie eksploatacji z podziatlem na drogsklpierwszej o pdkosci dopuszczalnet 100 km/hi drugiej < 100
km/h.
Tablica 14. Wymagania eksploatacyjne dofpez wspoétczynnika odblasku oznakawdrég [17]. Metody bada
wedtug PN-EN 1436:2012 [1] i PN-EN 1871:2003 [8]

Wyma-

Lp. Wiasciwosci Jednostki .
gania

1 | Wspétczynnik odblask&® suchego oznakowania biatego w stanie nowym
(od 7 dnia do 30 dnia):
- klasa R4 (drogi o pdkosci dopuszczalnej < 100 km/h) mcd/nflx > 200

2 | Wspotczynnik odblaskR,_ suchego oznakowania biatego eksploatowanego
od 31 dnia do 180 dnia:

- klasa R3 (drogi o pdkosci dopuszczalnej < 100 km/h) mcd/nflx > 150
3 | Wspotczynnik odblaskR_ suchego oznakowania biatego eksploatowanego
od 181dnia:
- klasa R2 (drogi o pdkosci dopuszczalnej < 100 km/h) mcd/nflx =100

4 | Wspéiczynnik odblaskiR  oznakowania strukturalnego w stanie nowym
wilgotnego (od 7 dnia do 30 dnia):

- klasa RW2 (drogi o pdkosci dopuszczalnej < 100 km/h) mcd/nflx > 35
5 | Wspotczynnik odblasku R, oznakowania strukturalnego w stahie
wilgotnym od 31 dnia eksploatac;ji:
- klasa RW1 (drogi o pdkosci dopuszczalnej < 100 km/h) mcd/nflx >25

6.4.1.4. Szorstkg oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona

wahadiem angielskim, wg PN-EN 13036-4:2011 [9]. @egledu na warté¢ wskanika szorstkéci SRT poziome

oznakowania drég dzielimy na klasy podane w tahlisy

Tablica 15. Klasy oznakowania drogowego ze waglna warté¢ wskaznika szorstkéci SRT [1]

Klasa SO S1 S2 S3 S4 S5

Wartas¢ wskaznika SRT brak Wymaganie]l >45 >50 >55 >60 >65

Wymagane wartei wskanika szorstkéci SRT w cagu calego okresuzytkowania oznakowania, a w
badaniach laboratoryjnych w przypadku probki wykwejana podtau sztywnym i gtadkim, bez posypania kulkami
szklanymi podano w tablicy 16.

Tablica 16. Wymagania odfimie wskanika szorstkéci SRT [17]

Rodzaj powtoki Jednostka Wymaganie
Oznakowanie nawierzchni drogi w agu catego okresu SRT > 45*
eksploatacji
Wymalowanie farh na probce laboratoryjnej na podéo| SRT > 30
gtadkim bez posypania kulkami szklanymi

Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z bloka#dt przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni. Dopuszcza podwyzszenie w ST wymagania szorstkbz wymaganej
wartasci minimalnej 45 do 50 — 60 jednostek SRT (klasy-S23), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanigksgie]
szorstkdéci oznakowania, wize st z zastosowaniem kruszywa przecidjmgowego samego lub w mieszaninie z
kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2012 [3]. Najeprzy tym wzyé pod uwag jednoczesne obignie wartdci
wspétczynnika luminancji i wspoétczynnika odblaskezorstkéé oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszywa
przeciwpglizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatmjiakowania, dlatego nie nayewymaga wyzszej jego
wartoici na starcie, a nszej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiarow wsilea szorstkéci SRT dotyczy
oznakowa jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami, masaerimoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i
taSmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jestli jmozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowypoimiar nie jest mdiwy.
6.4.1.5. Trwalé¢ oznakowania

Trwatoé¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [19] lub Vademecum [17] powinna wgidgqo 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania:
co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczéglkastosowanie do oceny przyddio materialdbw do
cienkowarstwowego poziomego oznakowania drog.
6.4.1.6. Czas schytia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas schecia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas sofoia w warunkach drogowych zale od wielu parametrow, jak np. od temperatury
nawierzchni i powietrza, rodzaju nawierzchniggiosci wiatru, wilgotngci wzglednej powietrza i innych. Klasy czasu
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schnicia wyrobow do poziomego oznakowania drog przedstaw w tablicy 2. Czas schytia oznakowania nie
powinien przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie mae przekraczaklasy DT5. Dopuszczaesi
wydtuzenie czasu schgtia do 2 godzin w przypadku wymalotfvanocnych Opis metod oznaczania czasu schmi
znajduje s} w PN-EN 1436 [1] lub w Vademecum [17].

6.4.1.7. Grub& oznakowania

Gruba¢ wykonanych oznakowr tj. podwyzszenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, zatey od rodzaju
zastosowanego materiatlu. W przypadku farbniga grubdéci warstwy na mokro znacznie i sic od pozostalej
warstwy suchej. Grul86é oznakowania wykonanego farlfzmierzona grzebieniem pomiarowym na prébce zhylpc
powinna wynosi na mokro bez posypania kulkami szklanymi, co nagnn
- 0,3 mm - oznakowania typu |,

- 0,4 mm - systemy z dwukrotnym naktadaniem malieria

Gruba¢ warstwy pozostatej po wysclgeiu farby jest w przybfieniu mniejsza o 40% od grudmd zmierzonej
na mokro, a producent powinien w karcie technicamgiobu poda te wartaé¢. Ocena grubizi warstwy na starych
zdeformowanych, sfxanych, naprawianych nawierzchniach jest nieohpwgca. Na nowych nawierzchniach o grubej
teksturze, takich jak: SMA, asfalt porowaty, powtniowe utrwalenie, beton wymywany konieczne jggkonanie
podwadjnej warstwy wymalowania. Oznakowanie takisvipmo byt wykonane w dwdch przaiach malowarki, z tym
zastrzeeniem zeby drugie przdgie zostato wykonane w kierunku ruchu. W obu pi@ech naley posypé
oznakowanie kulkami szklanymi. W przypadku pow&go malowania usugtiych starych oznakowianalezy ocené
wizualnie, czy pojedyncze malowaniedzie wystarczaice.

6.4.2. Badania wykonania oznakowania poziomego z matecialokowarstwowego

Wykonawca wykonujc oznakowanie poziome 2z materialu cienkowarstwowegaeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnnéz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdya
— wizualml ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorégnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkgi farby, wg Vademecum [17].
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg Vademecum [17],
- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar wymiaréw oznakowania poziomego, na zgddro dokumentagj projektovs i zakcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [11],
— wizualmg ocere réwnomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoio wg Vademecum [17].

Protokét z przeprowadzonych baderaz z jedn problky pobram na drodze, jednoznacznie oznakowama
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien gmaa& do czasu uptywu okresu gwarancji. Do odbioru
i w przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayyinier maze zlecté wykonanie bada
- widzialngéci w nocy,

— widzialndsci w dzien,

— szorstkdci,

odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykon&inywetodami okrdonymi w Vademecum [17]
Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawigpy. Badania powinien zleéaZamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co
gwarantuje wgksza wiarygodn& wynikow.

6.5. Tolerancje wymiardw oznakowania

6.5.1.Dozwolone odsfpstwa wymiarowe

Dozwolone odsgpstwa wymiarowe nowo wykonanego oznakowania pozgamegodnego z dokumentaci
projektowy i zakcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [12§mieszczono w tablicy 20.

Tablica 20. Odgpstwa wymiarowe poziomych oznakoidrog

Lp. Wiasciwosci oznakowania Dozwolone odpstwa wymiarowe
1 Szerokét linii oznakowania od -5 mm do +20 mm
2 Dlugai¢ linii przerywanej od-5cm do +15cm
3 Dlugas¢ modutu (linia + odsip) +15 cm
4 Umiejscowienie strzatek, symboli, napiséw w p@ir220 cm, wzdta +£100 cm
5 Odstp poprzeczny linii podwojnych P3, P4, P5 +20 mm
6 Odstpstwo poprzeczne odnowionego oznakowania w| 5 cm/50 m £2 cm
stosunku do starego
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows oznakowania poziomego jest ?m(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacprojektovs, ST iwymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wynikizgtywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania robét, meo
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
8.3. Odhiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona@ po catkowitym zakfaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakaosciowych okrdélonych w punktach od 2 do 6. Sprawdzeniu podiegafhy oznakowania okdlene niniejszym
SST na podstawie baflavykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego. i@dbstateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiefauch ilcsci, jakasci i wartdsci [24]. Odbioru ostatecznego robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaydego w obecrizi Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokonuje ich oceny jadaowej na podstawie oceny wizualnej, przedioych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw oraz zgodsoi wykonania oznakowania z dokumentacja projekto®T.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabét zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych
w trakcie odbioru ostatecznego i zaistniatych weske gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny zaleegpsieprowadzi
w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST
8.5. Gwarancja jakdsciowa

Zaleca sj stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych [19]:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na przejciach dla pieszych w miejscod@ach: co najmniej 3 miegie,

W nastpujacych przypadkach natg uwzgkdni¢ ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
a) cienkowarstwowych

- dla wymalowa farbami nie udziela si12 mies¢cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktdrych czasytkowania jest krotszy nijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w okresie od 1
listopada do 31 marca,

— na nawierzchniach asfaltowych mmych do 1 miegta przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe
odnowione) naley wymagd& gwarancji maksymalnie 6 miesly przy minimalnych parametrach (R 100
mcd/nflx), po czym naleéy wykona oznakowanie state z petnymi wymaganiami odpowiexildio rodzaju drogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” 9kt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowa umowg, aby Wykonawca musiat doprowaélzoznakowanie do
wymaga zawartych w ST w przypadku zaukeaia niezgodnii.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaoiboét,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
— przedznakowanie,
— naniesienie oznakowania na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i

zakcznikiem nr 2 do rozposggzenia Ministra Infrastruktury [11],

- ochrona oznakowania przed zniszczeniem przez ppjaztkasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1436:2012 Materialy do poziomego oznakowathihg — Wymagania dotygee

poziomych oznakowadrég

2. PN-EN 1790:2014-02 Materialy do poziomego oznakowahdg - Prefabrykowane materiaty

do poziomego oznakowania drég
3. PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drog - Materiddy posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny
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4. PN-EN 1463-1:2009 Materialy do poziomego oznakowamirég - Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 1. Wymagania dotygre charakterystyki nowego

elementu

5. PN-EN 1463-2:2003 Materialy do poziomego oznakowanirég - Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 2: Badania terenowe

6. PN-O-79252:2001 Opakowania transportowe z zaweitfo- Znaki i znakowanie -
Wymagania podstawowe

7. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, proggtwanie i transport

8. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowandsy - Widgciwosci fizyczne

9. PN-EN 13036-4: 2011 Drogi samochodowe i lotniskowdletody bada — Cz$¢ 4: Metoda

pomiaru oporow pdizgu/pailizgniecia na powierzchni: Proba wahadta
10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury, Spraw Wewgtrenych i Administracji z dnia 12 pdziernika 2002 r. w
sprawie znakow i symboli drogowych (Dz. U. nr 10z. 1393)

2. Zalgcznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2184za. zm.)

3. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3051 z dnia 9 marca 2011 r. ustanaudej
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyvebbudowlanych i uchylage dyrektyw Rady
89/106/EWG

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad@16 w sprawie sposobu deklarowania $e#aosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu ich zwedmia znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966)

5. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanffekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1570 zpbdzm.)

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dni7 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. poz. 1968)

7. Ustawa o systemach zgodibdz 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 542 i 1228)

8. Vademecum poziomego oznakowania drdg, Zenon SznidpaSeria ,S” — Studia i Materiaty. Zeszyt nr 76,
IBDiM, Warszawa, 2015

9. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2015 r. prawie oznakowania opakowasubstancji
niebezpiecznych (Dz. U. poz. 450)

10. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie drég. P@D-85, IBDiM, Warszawa, 1997

11. Zrestrukturyzowana Umowa ADR — umowa europejskayamta medzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 110.8al1)

12. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 201jgaz. 1983)

13. Zarzdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementow

14. Podecznik oznakowania poziomego, Lir#gcia, Wroctaw, 2011

15. Prawo zaméwig publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., pd579 z pén. zm.)

D.07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH — BALUSTRADY
(PORECZE)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zwanych z urgdzeniami
zabezpieczgpymi ruch pieszych w celu zabezpieczenia przed kipad z wysokéci, zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej
1.1. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczpasgce ruch pieszy wykonane z ksztattownikow
stalowych.
1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztalcie ztéonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjaclostgch lub w pogczeniu z innymi materiatami budowlanymi.
1.4.3. Balustrada (p@cz)— obramowanie chodnika sktaglzg s¢ z poziomych i pionowych elementéw
zabezpieczagfg pieszych przed upadkiem z wysdékb
1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lmqt 1.4.
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1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaganigoloe” pkt. 5
Balustrady powinny one spetgiaastpujgce warunki:
1. Wysoka¢ balustrady wynosi 1,10 m.
2. Balustrady powinny zachowyw#rwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zywku z tym metalowe elementy ogrodzenia
oraz balustrady powinny byabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaigaogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu balustragetizh niniejsa STWIORB, g:
- gotowe elementy peczy,
- elementy metalowe pgizeniowe,
- materiaty do wykonania fundamentéw betonowyclefgiorykaty betonowe),
- farby typu cynkofan kryjce ewentualne spoiny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Stupki metalowe
2.3.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe nafyy wykonywa& z ocynkowanych rur okgtych, zgodnie z dokumentacprojektows,
STWIORB lub wskazaniami Inspektora.
2.3.3.2. Wymagania dla rur do wykonaniagoay.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zagkowanej przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnig¢, zawalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierodwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychnd¢&rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z domadrg odchytlg + 10 mm,
- dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diajdoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczainodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla dtugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od grost powinny przekraczdl,5 mm na 1
m diugaci rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PM84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stessi
gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200. Rury powinoy¢ dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze skladgm zamoéwienie. Rury powinny bycechowane indywidualnie
(dotyczy érednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczysrednic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiegzo®inno co najmniej obejmowaznak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.3.2. Wymagania dladcznikéw metalowych do mocowania elementéw balustrad

Wszystkie drobne ocynkowane@ckniki metalowe przewidziane do mocowaniaedaly soly elementow
ogrodzenia jaksruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez chnie¢ naderwa, rozwarstwi@
i wypuktych karbéw. Wiasn@i mechanicznegkznikéw powinny odpowiada wymaganiom PN-M-82054, PN-M-
82054-03 lub innej uzgodnionej. Do Akej partii dostawy, nazadanie skladajcego zamdwienie, powinno by
wystawione przez wytwoeczawiadczenie zawierage co najmniej: datwystawienia zéwiadczenia, nazwi adres
wytwaérni, oznaczenie wyrobu, liczllostarczonych sztuk, ew. mgsartii, wyniki bada oraz podpis i pieez wytwaorni.
Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikaldszanych lub paletach, w zatesci od
wielkosci i masy wyrobowSruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatdbw dziatafych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem. Minimalna grébo
powtoki cynkowej powinna wynoéiw warunkach gytkowania:
a) umiarkowanych 8 mm,
b) ciezkich - 12mm,
zgodnie z okrédeniem agresywnii korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.
2.3.3. Materialy do wykonania fundamentow.

Stupki poeczy naley osadzt w projektowanychcianach oporowych zgodnie z dokumenigujojektows.
2.3.4. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urgzen ze stali, zeliwa lub metali nigelaznych naley uzywaé¢ materialy zgodne
z PNB- 10285 (tab. 8) lub stosownie do ustalekumentacji projektowej,dolz wskaza Inspektora.

Tablica 8. Sposoby malowania zeytnz budynkow (wycig z tab. 2 PN-B-10285)

Lp. | Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki malarskiej Zastosowanie
podiaza | podkiadu
1 Stal farba olejna a) dwuwarstwowa z farby elementyslusarsko-kowalskie
miniowa 60% lub albo petne i aurowe (poecze,
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ftalowa miniowa b) jak w a) i kraty, ogrodzenie, bramy itp.)
60% jednowarstwowa z lakieru
olejnego schgcego na
powietrzu, rodzaju lll

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdebkaiu, nie majcych uzgodnionych
wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamirmno W przypadku, gdy barwa
i poltysk odgrywaj istotm role, a nie § ujete w normach, powinny Iy ustalone odpowiednie wzorce
W porozumieniu z dostawc
2.3.6.0chrona antykorozyjna

Sposob  zabezpieczenia  metalowych  elementdéw  bariepyzed koroz  ustala  producent
w taki sposéb, aby zapewirtirwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych lub-35
lat w warunkachsrodowiskowych o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaajch danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 um.

2.3.9. Sktadowanie materiatow
Elementy dlasze barier mag by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pezgsirna podieu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posg@nych typow naly uktad& oddzielnie

z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy ntamowe i pohczeniowe mona sktadowa
w pojemnikach handlowych producenta.
3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprzet do wykonywania barier wygradzajacych ruch pieszych
Montaz barier wykonuje girgcznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:
- reczne nargdzia do odspajania gruntu,
- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw na mokro,
- sprzt spawalniczy,
- drobne nargdzia do montau
oraz inny sprgt zaakceptowany przezayniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wgamaia ogélne” pkt 4.
4.2 Transport barier wygradzajacych ruch pieszych
Transport konstrukcji barier stalowych peosi odbywa dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Irtyniera. Elementy konstrukcji barier nie powinny wawsat poza gabarytrodka transportu. Elemengfiskie
przewozé naley w opakowaniach tj,. na paletach waukach lub opakowaniach specjalnych. Elementy mionia i
polaczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D&VD0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych rob6t naley zgodnie z Rysunkami wykota nastpujace roboty

przygotowawcze:

- wytyczy trag bariery,

- ustali lokalizacf stupkow,
5.2.2. Montaz bariery.

Bariee montow@& do wykonanego fundamentu przyygiu elementéw metalowych mocowania (jarzm).
Dtugos¢ segmentdéw barier powinna wynés,0m a wysok& od powierzchni chodnika lub ziglea powinna wynosi
1,Im.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagangbime” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyékal producentéw Zaviadczenia o jakéxi (atesty)
oraz wykona badania materiatdbw przeznaczonych do wykonani@trolprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t najezbada:
a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z Rysunkami (lokaljaagvysoka¢ poreczy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarowdngmz pkt 2 i katalogiem (informagjproducenta barier,
c) poprawné¢ ustawienia stupkow, zgodnie z pkt 5.2.2.,
d) prawidiowad¢é montau bariery wygradzapej, zgodnie z pkt 5.2.3.,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

OgobIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D&M0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Jednastk
obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery wygradgagj.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB D@W0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m dla odcinkéw nowego zabudowaalastrady obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie, miejsca robét i jego utrzymanie,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- o0sadzenie stupkdéw bariery (z ew. wykonaniem dotédundamentéw betonowych),

- monta bariery

- przeprowadzenie wszystkich nigzimych pomiaréw, préb i sprawdz&vymaganych w STWiORB,
uporzidkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

- PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor.

- PN-87/H-93461.15 Ksztattowniki stalowetgi na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattowniki na pecz drogowy, typ B.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sggzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena  zgoécio

- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja ralenia.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton&@apraw.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 1461:2000 Cynkowanie ogniowe elemergéwtali - Wymagania i metody

testowe.

- BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgltym
i kwadratowym.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog,

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2.03.1999r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U nr 43 p430.
- L. Mikotajkéw: ,Drogowe bariery ochronne”, WKit., B3.
- Katalog uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego. Wydanie |. Warszawa, grud895 r. (PROFIL).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2008vrsprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzenia bezpiecfstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (poz. 2181UWD nr 220 z dnia 23.12.2003 r.).

SST — 4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE (PLYTA | SCIANY FUNDAMENTOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub Dobr#yG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
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1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t betonowychelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obgprprace zwizane
z dostawy materiatdw, wykonawstwem i wykoezeniem robo6t betonowych, wykonywanych na miejsReboty
betonowe  obejmyj  konstrukcyjne betony  zbrojone  oraz niezbrojone, tomme  fundamentowe
i podbudowy. W ramach prac budowlanych przewidiujenykonaniescian fundamentowych i ptyty fundamentowej pod
wiate przystankow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreilenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami
i 0g6lmg specyfikacy technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w ogdélnej spexjfitechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catd  robot zwhzanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanieuktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie rpbot
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za §akeykonania tych rob6t oraz ich zgodidiaz umowvs, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adezajcego realizagj umowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spigeyii Techniczne;.
2.2. Szalowanie.
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglas@gr.o19-45 mm, klasy lI-111) i sklejki zywane przy deskowaniu oraz
inne materiaty do budowy szalunkéw.
2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemiczri®dki zawierajce skiadniki wchode w reakaj z wolnym
wapnem znajdacym st w betonie, powodype wytwarzanie gi nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajcych przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.3.Srodek uywany przy demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieray kerosenu, o lepkoi od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w tedQfC, oraz temperaturze zaptonuzazej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.
2.3. Zbrojenie.
2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gldwne, montawe naley wykona z zebrowanych ptow zbrojeniowych ze stali A-0; A-lll,
BSt500S Musi ona spetdiavymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materialy pomocnicze

Drut do whzania petéw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nakki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
musz odpowiada celom jakim maj stuzy¢.

2.4. Skfadniki mieszanki betonowej C-16/20;

2.4.1. Cement.

Do stosowania dopuszczong tylko cementy podane pamsij. Nie wolno stosowazadnych materiatéw zamiennych:
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z narRN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35dwje z norm PN-
88/B-30000.

2.4.2. Woda.

Czysta woda, nie zawierg@ia oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zal@enia ogoblne - kruszywo naturalne, wolne od zaniszzy zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo np@winno wchodz w reakcje chemiczne. Przedygiem
powinno by w cataci i dokladnie przeptukane. Zawastosiarczandéw powinna lBymniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcj@ziarnieniu mniejszym ni0,063 mm nie powinny przekraczd%.
Nalezy uzywat tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kidmiach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - naje uzywat zwiru naturalnego, mieszankwiru i famanegozwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawigcaj nie wicej niz 15% ptaskich bdz wydtuzonych ziaren (diugd 5
razy wicksza od szerokai) . Frakcje o uziarnieniu mniejszymzr®,063 mm nie powinny przekra@za%.

d) Mrozoodporné¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekr&cz%.

2.4.4. Domieszki do betonu.

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszezstasowanie domieszekodkow i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajcych, opéniajagcych lub przyspieszagych twardnienie betonu, uszczelg@jch

i przeciwmrozowych,srodkéw do piedgnaciji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw halstosowd zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetnigymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od pcedta
nalezy uzysk@& gwarancje zgodrigi z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny byzatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania dakiigest przedstawienie zaréwno przez dostayak i
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laboratorium dokumentacji potwierdaegj zachowanie wymaganych parametréw oraz pozastalyymaga przez
betony w ktérych zastosowano domieszk
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og0lp&t 3.. Rodzaje
sprztu wywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazlesgar pozostawia sdo uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zaggdzapcym realizaci umowy. Jakikolwiek spkt, maszyny lub naerlzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostaprzez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycxce transportu.

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wygawaia ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatow

Mieszank betonowy i wszystkie materiaty niezidne do wykonanie elementéw wchadgch w skiad robot
betonowych m#na przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez gdaapcego realizag
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemehizem naley stosowdé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunekernaddw naley przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy wyciu samochodéw - betoniarekzytie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz op#niajacych wiazanie mae
zmieniéwymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonuzZagzagcego realizagj umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Eiecji Techniczne;.

5.2. Szalunki

a) Naleey dopasowywa polaczenia szalunkdéw oraz zapewnch wodoszczelnd. llos¢ polgczen nalezy ograniczé do
minimum.

b) Przed potéeniem betonu naly wyczysci¢ deskowanie i podice.

c) Deskowania powinny pozostaa miejscu a do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrizitpozwalajcej
przenigc¢ obcigzenia od azaru wlkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umisesagch.

5.2.1. Dopuszczalne odchyiki w doktadnbwykonania deskowa

Deskowania powinny Ry zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamiresbdnymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z dloBymi poniej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych.
Odrzucone betony zostamaprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonaww/'szelkie naprawy lub wymiana
betonéw podlegajpowyzszym warunkom i mugazby¢ zaakceptowane przezzatizagcego realizagj umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia Stal powinna lpstarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna
ona by oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizédl uyciem naley ja chront przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno by sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia praeczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego gtom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowe;j.

a) Czyszczenie stali: z metalu ngleisurny¢ wszelkie ziuszczania hutnicze, tluszcz, zigoriaz inne zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odpy i ukladanie zbrojenia: - zgodnie z PN-84/B-0326A//TWO oraz szczegOtami
i uwagami podanymi na rysunkach, — riglstosowa nasgpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Pohczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdt uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wigzaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZgz.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedrzegwolenia layniera.

5.4. Betonowanie.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszagionowej

a) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérnioha znajdujcych s¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdélne warunki wykonania rob6t nie dogress¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na noigjwbudowania, naky dostarczy metrylke dostawy
zawierajca informacje zgodne z wymaganiami ofmymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianyiréez
zarzadzapcego realizagj umowy.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przygieniem do uktadania mieszanki betonowej maleoowiadomé o tym
zarzgdzapcego realizagj umowy, w celu sprawdzenia deskawabroje, i innych elementéw magych s¢ znajdowa w
betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebieggodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, m#] a
takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracuwa
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¢) Mieszank betonowq nalezy ukltada bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogeegzc do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania esiieszanki o] deskowania i stal zbrojenipw
w warstwach o grubei nie wigkszej nz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dapasz¢ stosowania rur i innych wdzen wykonanych

z aluminium.

e) Przed przygpieniem do betonowania nale usur¢ z podiaza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszank

f) betonowe naley nawikzy¢. Przed utéeniem betonu naly posmarowé wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno ¢bgprawdzone i zatwierdzone prze: zaizapcego realizagi umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykirzeniowe

a) Wygladzanie powierzchni: — pacldrewnian, kielnia drewnian, itp., — wykacza szczotly dla otrzymania
powierzchni bezpdizgowej, — wystagce kravedzie wykaiczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia piyt:

Piyty map by¢ dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do oggniecia odpowiedniego
wyréwnania, powinno hywykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeni nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdupcego ¢ w stanie plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni pawinzostd sprawdzone przez przyenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzeniaigakolwiek zagébien naley je natychmiast wypetaiswiezo
zarobionym betonem, wyréwbtazagsci¢ i ponownie poddapracom wykaczeniowym.

c¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wikpeniowych Betony po wykonaniu prac wykaeniowych powinny by
chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypgdgo wystpienia naprawione. Powinny dyakze chronione przed
dziataniem chemikaliowérodkéw i materiatow metalowych oraz inny@odkéw powodujcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczeptrola jakdci robot polega

na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu ukzenia betonu i jego zawibrowania,

- dokfadndci prac wykaczeniowych,

- piekgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgcdngrowadzenia robdt z projektem
organizaciji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondw.

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonwgnsentowni oraz uggzeh
dostawcow, producentow, podwykonawcéw i wykonawcdestarczajcych materialy wykorzystywane do robot
objetych niniejszym dziatem. WytwoOrnie betonu magsgrowadzé biezaca dokumentaej bada wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWOQOdaat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-MI0®O ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymjs— 1m3 dla kubatury fundamentéw, — 1m2 dla ptytg@dzki i podktadu betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Oglblne zasady odbiorow robét podano w 0Ogoélnej Sidemji Technicznej. Odbiér rob6t polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badaboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowejb&tg
objete specyfikagj podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolmpét 9.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartyehwycenionym przez wykonawc
przedmiarze robét, a zakres czygeimbjetych cen okrellony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmu;

- dostarczenie niegbdnych materiatow i innych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie i rozbiorka deskowa

- dostarczenie i ukenie mieszanki betonowej z z@gczeniem, piegnach i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- prace zwjzane z izolag fundamentéw,

— prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsignitedacych wlasnéciag wykonawcy, materiatéw z
placu budowy.

— przygotowanie i montazbrojenia,

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Majg zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i t@ame (BN), w tym w
szczegOlnéci: — PN-63/B-0625I - Roboty betonoweelbetowe — PN-88/B-06250 - Beton zwykly — PN-90/&2@0-44
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- Domieszki do betonu — PN-79/B-06711 - Kruszywanenalne — PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 — PNB9
30010 - Cement portlandzki — PN-ISO 6935-1 - Stabjeniowa. Pgty gtadkie — PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.
Prety zebrowane — PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownietwi PN-B-02480 - Grunty budowlane. Odemia.
Symbole. Podziat i opis gruntéw — PN-B-04481 - Gyunudowlane. Badania prébek gruntéw.

SST-04.00 MALA ARCHITEKTURA (SPECYFIKACJA ZAST EPCZA)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsoici Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018giérsk
j-€. 040503_2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla zadania j/w.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:
-wszystkich elementow malej architekturyawek, stojakébw na rowery, wramach zadamastycyjnego
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami, przepisami prawa
budowlanego i prawa o zamodwieniach publicznych arakreleniami podanymi w ogolnej specyfikacji wykonania i
odbioru robot budowlanych.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy i
poleceniami Inspektora.
2.Materiaty
2.1. Materialy na obiekty matej architektury.

Do wykonania elementdw matej architektury rngle uzy¢ nastpujgcych elementéw zgodnie
z projektem:
-tawka o wymiarach siedziska 1,5x0,42 m (siedzigk@ elementéw drewnianych o wymiarach 0,12x0,05xh,5
impregnowanych i malowanych lakierobgjcw kolorze ciemny palisander, mocowangubami M-10 do
prefabrykowanych podstaw z betonu C-16/20 o wyrnoia15x0,36x1,1 m, posadawianych w gruncie),
-stojak na rowery (gotowy stalowy ocynkowany stojek5 szt. rower6w o szerada 2,0 m, pasadawiany w gruncie na
stopach fundamentowych z betonu C-12/15 o wymia@a8k0,4x0,4 m),
2.2. Materialy na roboty uzupetniag.
Do wykonania robdét uzupetniggych naley uzy¢ nastpujacych materiatdw zgodnie z projektem:
-beton C-12/15
-materialy pomocnicze do wykonania robot uzupeiciggh — wg potrzeb.
3.Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og0lpét 3.
4.Transport.

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wgawasia ogolne” pkt 4
5. Wykonanie robot
5.1. Montaz elementéw matej architektury.

Nalezy dokon& dostawy i montau wszystkich elementéw matej architektury zgodngaektem budowlanym.
5.2. Roboty uzupetniajce.

Nalezy wykona nastpujace roboty uzupetniage:
-wykona fundamenty pod tawki i stojaki na rowery,
-ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle qmad wykonywania w/w robo6t oraz robdt wymigryich w
punkcie 5.1.
6.Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakéci materiatbw powinna obejmowa

Sprawdzenie jakei materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lubprzypadku braku norm, sprawdzenia
zgodndci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2. Kontrola jakéci robét powinna obejmowasprawdzenie wykonania wszystkich rob6t opisanycphumkcie 5 a w
szczegolnéci prawidtowe zamontowanie elementdéw matej architek
7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-MIO®O ,Wymagania ogodlne” pkt 7. Jednastk
obmiaru jest sztuka [szt] zamontowanego elementejraechitektury.
8.0dbior robot.

Odbidr robot obejmuje wszystkie czyrfigowyszczegolnione w punkcie 5. Podstaso odbioru robét powinny
stanowt nastpujace dokumenty:
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a) zawiadczenia o jak&i materiatdw (deklaracje zgodimo / atesty),
b)protokdty odbioru poszczegdinych etapow robdikagncych,
c)protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.
9.Podstawa ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélmmkt
9..
10. Dokumenty odniesienia i informacje
10.1. Praca zbiorowa Warunki techniczne wykonan@bioru robét budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dafgn,
2005.
10.2.Praca zbiorowaPoradnik Kierownika Budowy. @rkejcia placubudowy do odbioru koowego. Wydawn. Forum,
2006.Praca  zbiorowaKatalogi  firmy  Ziegler z insgjgmi  montau  wiat, ‘tawek, stojakow
i koszy. Opracowano w marcu 2010 r.

D - 03.01.03 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJ ACYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejsosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 0018diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie statej dmaosci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:
a) przepustow pod drogami i zjazdami,
Utrzymanie urzdzea odwadniagcych w statej dranosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania
drég, ich trwaldci i zabezpieczenia przedamorodnymi uszkodzeniami.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Czyszczenie drogowego udzenia odwadnigfego - usuwanie naniesionego materialu zanieczggoego, w
postaci piasku, namutu, btota, szlamggili gakzi, smieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie udzenia.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gk# oraz z okrdeniami podanymi w pkcie 1.4 SST: D-
03.01.01 ,Przepusty pod korprdrogi”, D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”, D-03@1 ,Sczki podhgzne”, D-
03.04.01 ,Studnie chionne”, D-03.05.01 ,Zbiornikdmarowujce”, D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”, D-
06.05.01 ,§czki poprzeczne w poboczu”, D-08.05.(kigki”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia wdzen odwadniagcych powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- sprzarek powietrza,
- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wog,
- pomp wysokodginieniowych,
- samochodéw specjalnych griowo-sgcych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepystow
oraz przyradow takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kame, szufle do wyagania osadu z osadnikdw itp.,
badZ innego spretu zaakceptowanego przezymiera.
Preferuje s uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarekz @aczotek
wyposaonych w pochtaniacze pytow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
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4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysaztzéVykonawca uyje srodkdéw transportowych spetnigiych

wymagania okrdone w pkcie 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamaley oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszcze utrudniajcych splyw wody, ¢cznie, za pomag topat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewodow
rurowych naley zapewné przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5. Zebrane zanieczyszczegmmainny by
wywiezione dowolnynirodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.3. Sktadowiska odpadow
Wywozenie zanieczyszcaaalery dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach wtasnych, ufdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziegarwidciwe wladze ochrony
srodowiska.

Spos6b i miejsce wywozu zanieczyszcpewinny by okreslone w SST i zaakceptowane przezyimera. Jéli
Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwale skladowanianigczyszca® w poblizu oczyszczonych ugdzeh
odwadniagcych, to miejsce skladowania najewybrat w taki sposéb, aby sptywy deszczowe nie mogly ipigezcza
zaniezyszczé z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub evmdz#& nieczystéci do wéd gruntowych
i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza ciaglta kontrok poprawndéci oczyszczania uszlzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy oczyszczenia poszczegoélnychadzen odwadniagcych jest dla oczyszczenia:
a) przepustow - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jéli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wediug punktu 6 daly wypibzytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostaw i prac sprztu do robat,
- oczyszczenie odpowiedniego gdzenia odwadniagego,
- zebranie i wywdz zanieczyszaze
- odtransportowanie spgi z placu budowy,
- kontrok i pomiary.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D -09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejswosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
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1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z:
— zaktadaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatoéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posi@adastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoezxiem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fe pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najeg#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioring&h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy sklad gatunkowy, klamumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@mzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakltadanantnikow,
— kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow
Wymagania dotyece wykonania robét zezanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi Byoczyszczony z gruzu i zanieczysaztze
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwr warstvg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz ora
starannie wyrownana,
- przed siewem nasion trawy zienmalery watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapevslosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inacze;j,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub walem kolczagk
— po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévaanstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagk mazna juw
nie stosowawatu gtadkiego,
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— mieszanka nasion trawnikowych ggoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéc¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinnyeibdbywa w takich odstipach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné wykonane z 1-miegcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polekina przya¢ pierwsz potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikdw w catlym okresie pighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwa r¢cznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu agle
stosowé z dug ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsyi od zatlgenia trawnika.
Trawniki wymagad nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
— wiosny, trawnik wymaga mieszanki z przevgaggotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawief¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaea zwatk,
— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodndci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéz raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmc
roslin cebulkowych i r@),
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sza
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgoie, odchwaszczanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D -05.03.17 REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadapn. Budowasciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w miejswosci Wegiersk na dziatkach nr 225 i 248 obr. 001@diérsk
j-€. 040503 _2 (Golub DobrayG) na rzecz Inwestora — Gminy Golub-Dohtrzy
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumeptzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét dla zadania j/w.
1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t azwanych
z wykonaniem i odbiorem remontu astkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow rodzajow
i obejmup: wypetnienie ubytkow poradzy istniejca krawedzig jezdni a krawznikiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont castkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznyelykonywanych na bigco, zwihzanych z
usuwaniem uszkod#e nawierzchni zagtajacych bezpieczestwu ruchu, jak rownie zabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamagge proces powkszania s powstatych uszkodze Pogcie ,remont castkowy nawierzchni” migci
sie w 0gélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest eligj og6lniejszym pegiem ,utrzymanie drég”.
1.4.2.Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgoaa gtbokas¢ nie wicksz niz gruba¢ warstwyscieralnej.
1.4.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoem gtbokas¢ wieksz niz gruba¢ warstwyscieralnej.
1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna smdeka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mn), od
do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnienamibnowg lub kationowy emulsp asfaltovg modyfikowary
odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przezuyserttéw w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojiuarch
(hobokach - wiadrach z pokryviub szczelnych workach z tworzywa syntetycznegomulsja asfaltowa w mieszance
ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordmieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 dar) m
dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upigmym szybkoodparowggym rozpuszczalnikiem. Sty do
powierzchniowego uszczelniania porowatych warstieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczars ye
szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.6.Pozostate okigenia podstawowesgszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania crstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiaty ayte do tego celu powinny bydostosowane do
rodzaju i wielkdci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkwyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na gayco”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,Nem&chnia z betonu asfaltowego” powinien énie
uziarnienie dostosowane do clgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu zznlch czstek nawierzchni
i zanieczyszcze obcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powisiaymiesci¢
w przedziale od 1/3 do 1/4 ¢jokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyelszych uszkodzeniach naje zastosowé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowegvbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do ceafontowanej nawierzchni.
2.4. Kruszywo
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowé grysy odpowiadage wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].
2.5. Lepiszcze
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowd kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1460;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym w EmA-
99 [3]. Przy remoncie gatkowym nawierzchni obgionych ruchem wkszym odsredniego naley stosowa kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadoweykés-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. Mama
stosowé tylko emulsje asfaltowe posiagdag aprobattechniczi, wydar przez uprawniogjednostl.
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2.6. Zalewa bitumiczna
Do uszczelniania gpan  nawierzchni  bitumicznych  nalg stosowéa zalewe  asfaltowg

o0 wiasciwosciach odpowiadagych wymaganiom SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez zednéenie) podtanych

i poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

2.7. Té&my kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami nafrer-asfaltowymi na
goraco naley stosowdé kauczukowo-asfaltowe dmy samoprzylepne w postaci wgt uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prositsiym o szerok&i od 20 do 70 mm, gruloi od 2 do 20 mm, diugaci
od 1 do 10 m, zwigte na rdz# tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowzsic:

a) dobn przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy

c) dobn gigtkosciag w temperaturze -2C na watku 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejzn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,

f) odporndcia na starzenie i

Tasmy te shig do dobrego pakzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltomejgopco z pionowo
przycietymi $éciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaégj nawierzchni. Szeroké taSmy powinna by réwna
grubasci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o0 2 do 5 mnen€ze tdmy (2 mm) naley stosowa przy szerokéciach
naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra§ gaubsze (np. 10 mm) przy szerdk@mch wikszych od 4 metréw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézasic mozliwoscia korzystania ze spemu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigda uradzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzaamiierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mlowie zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aijyoymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskow
wirujacych (z drutow stalowych) z gikoscia 3000 obr./min nie powinnacayniejsza od 200 mm.
Szczotki stig do czyszczenia naprawianycékpi¢é oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnyclrtakauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewz pochtaniaczami zanieczysazgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.
3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltogtejsowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypaniasszyrwem o odpowiednim uziarnieniu. Do ¢kszaici robot
remontowych mgna stosowa skrapiarki mate zeccznie prowadzanlang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest
zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utateperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem aa@nego
miejsca w zateonej ilosci (I/m?).

3.4. Sprzt do uszczelniania pojedynczych ¢knie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczyclekmie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiestscieralne;
naley stosowa sprzt podany w SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszcealp) podianych
i poprzecznych sgkan hawierzchni bitumicznych”.

3.5. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie rob6t dopuszcza sgczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyzyciu topat, listwowychéciggaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do
zagszczenia roztoonych mieszanek nate uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek ptytowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,najoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nélg transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. Przy napramiewielkich powierzchni, nafg transportowé goraca mieszank
mineralno-asfaltoww pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z SST D-08803. 05.03.10 ,Nawierzchnia

powierzchniowo utrwalana”.
4.4. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].

112



4.5, Transport innych materiatow
Pozostale materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenyéiv materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyldoju obtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona bardzo starannie przez:
- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredizi uszkodzenia na gdokas¢ umazliwiaj gca
wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznejprostokta,
- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzaf uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zihych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.
5.3. Uszczelnianie pojedynczychehnieé nawierzchni

Pojedyncze gkniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowd do wypetnienia i wypetdizgodnie z SST D-
05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) paajyich i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa goraco” .

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdbmaprawy (wg punktu 5.2), nalespryska dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpagddwationowy emulsy asfaltow w ilosci 0,5 l/nf - przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”$ azy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowyehgomco” -
zamiast spryskania bocznyshianek naprawianego uszkodzenia alternatywniena@rzykle¢ samoprzylepne §ay
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). Mieszanknineralno-asfaltow nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
sciggaczek oraz listew profilowych. \dadnym wypadku nie natg zrzucg mieszanki zérodka transportu bezgi@dnio
do przygotowanego do naprawy miejsca, aqmase je rozgarnia Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona na
calej powierzchni naprawianego miejsca i zgoa z pewnym nadmiarem, by po jej gsmpzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchrgsiadupcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i
istniejagcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu zdgoicig powyzej 60 km/h, nie powinny kiywieksze od 4 mm.
Roztazong mieszank naley zags$cic walcem lub zagszczarly plytows. Przy naprawie obtamanych kredei
nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny dla zgggczanej warstwy i dobre etizywarstwowe zwgzanie.
Jezeli wyboj nasipit wokét pekniecia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nafeniezwiocznie
wyfrezowa nad gknigciem w wykonanej tacie szcze$im szerokéci 12 mm i gébokasci 25 mm, a nagpnie wypeiné
ja zalewy asfaltows, zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszizeie) podiinych i poprzecznych sgan
nawierzchni bitumicznych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzySlkeprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t egstawt je Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania przy uszczelnianiueian nawierzchni

W czasie uszczelnianiag@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowidcbadania zgodnie z
SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podich i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfajich

W czasie wykonywania napraw uszkofizelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaanieszanek, ktorymigdzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,Neglenia z betonu asfaltowego”,
- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,
- roéwnas¢ naprawianych fragmentéw - #@dy fragment
Réznice medzy naprawion powierzchrmi a gsiadupcymi powierzchniami, nie powinny bywieksze od 4
mm dla drég o prdkaosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég egkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigjpo zagszczeniu powinien iyzgodny ze spadkiem istriepj
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byykonana ponad krayelz otaczagcej nawierzchni o 2 do 4 mm,
jesli warstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zith(o dtugim okresie sktadowania).
Przy innych rodzajach mieszanek, ktégarmiej podatne na degzczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek
powinien by wyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru robét jest m(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej pemééni nawierzchni; Za
dla uszczelnionych skan poprzecznych i podiunych jednostk obmiaru jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiamizymiera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢sickravedzi, oczyszczenie dna i krgdzi, usungcie wody),
- ew. spryskanie dna i bokéw emulgjsfaltovy,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie isagmie sgkan, usunécie sladow i plam
olejowych oraz zagruntowandeianek spkan gruntownikiem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fimtemontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksp obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdt,
- wywo6z odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenggmjojektows i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spgti z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskovawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IIBD
Warszawa, 1999.
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