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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejacego.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem, w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 554 zlokalizowane sg jezdnia o na-
wierzchni bitumicznej o szerokoéci 6,0 - 6,4 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni dobry, lokalnie dostateczny. Krawedzie jezdni miejsco-
wo wymagajgce odbudowy. Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg pobocza o nawierzchni gruntowej naturalnej, miejscami wzmocnio-
nej kruszywem pochodzacym z recyklingu betonu i mieszanek mineralno-bitumicznych. Szeroko$é pobocza na odcinku objetym niniej-
szym opracowaniem wynosi 1,2 - 3,6 m. Odwodnienie istniejacej nawierzchni jezdni i pobocza powierzchniowo na przylegly do nich grunt
lub do rowéw przydroznych. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem pod korong drogi zlokalizowane sg dwa przepusty o $rednicy
Dn800. Potaczenie nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej naturainej oraz
ulepszonej bitumicznej i z prefabrykatéw betonowych. Pod zjazdem w km 0+719,60 str.P (km projektowanej $ciezki rowerowej) zlokalizo-
wany

jest przepust z rur betonowych Dn400 wymagajacy oczyszczenia. W km 22+055 str.L i 22+132 str.P zlokalizowane sg przystanki komuni-
kacji autobusowej wyposazone w prefabrykowane wiaty przystankowe osadzone na plytach betonowych. Odcinek objety opracowaniem
nie jest odwietlony oswietleniem drogowym. Organizacja ruchu na tym odcinku regulowana jest istniejgcym oznakowaniem pionowym i po-
ziomym. Dziatka numer 248 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej. W miejscu lokalizacji na niej czesci parkingu dla rowerdw wystepuje
roslinnosé ruderalna oraz istniejace zadrzewienie. W granicach pasa drogowego na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wystepuja
nastepujgce sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej:

-sie¢ wodociggowa,

-sieé elektroenergetyczna napowietrzne,

-sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

Sieci te nie kolidujg z projektowang budowg projektowanej sciezki rowerowe;j.

W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa. W granicach opracowania wystepuje zadrzewienie przydrozne.

Roboty przygotowawcze.

W ramach robét przygotowawczych do projektowanej budowy $ciezki rowerowej projektuje sie wykonanie robét pomiarowych. W miegjscu
realizacji robét ziemnych projektuje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej warstwa gr. 10 cm. Projektuje sig réwniez roboty rozbiérkowe
polegajace na:

-demontazu wiaty przystankowej zlokalizowanej w km 22+132 str.P (wiata przeznaczona do ponownego zamontowania),

-rozbiérke istniejacej piyty fundamentowej pod zdemontowang wiatg przystankowg

o wymiarach 3x4 m gr. 20 cm,

-rozbiérke nawierzchni bitumicznej zjazdow,

-oczyszczenie istniejgcego pod zjazdem w km 0+719,60 (projektowanej Sciezki) przepustu Dn400 diugosci 4,4 m,

-wycinke 1 szt. drzewa przydroznego, kolidujacego z projektowana Sciezkg (lipa drobnolistna o $rednicy 44 cm),

Budowa $ciezki rowerowej.

Projektuje sie budowe $ciezki rowerowej o diugosci 847,60 m po stronie P drogi wojewddzkiej nr 554. Poczatek projektowanego odcinka
potozony jest za krawedzig utwardzonego kostka betonowg zjazdu z tej drogi na dziatke nr 245/1 obr. 0019 Wegiersk w km 21+698. Jest
to zjazd na droge wewnetrzng zarzadzang przez Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn. Koniec projektowanej $ciezki zlokalizowany jest w km 22+
543 dw 554, w miejscu potaczenia ze wskazanym w punkcie 1.0.0. zadaniem polegajacym na budowie ciagu pieszego z dopuszczeniem
ruchu rowerowego (odrebne opracowanie). Projektowana do budowy $ciezka przeznaczona jest do ruchu rowerowego z okazyjnym ru-
chem pieszych, dopuszczonym na zasadach okreslonych w przepisach art. 11 ust. 4 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ru-
chu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami). Sciezka odsunieta od krawedzi istniejacej jezdni na odlegtos¢ 3,5-6,6 m. W
km 0+139,50 projektowanej $ciezki, po jej prawej stronie, zaprojektowano parking dla roweréw o wymiarach 3,0x4,0 m. Parking wyposa-
Zony w stojak dla 5 roweréw oraz tawke do siedzenia. Parking ten jest czesciowo polozony na dziatce nr 248 obr. 0019 Wegiersk, ktdra
stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej, bedgcej w zarzadzaniu Weéjta Gminy Golub-Dobrzyni. Szerokos$é projektowanej Sciezki netto (po-
miedzy obrzezami) 2,0 m a w miejscu pofgczenia z projektowana na dalszym odcinku budowa ciggu pieszego 2,5 m. Obramowanie pro-
jektowanej $ciezki i parkingu (z wyjatkiem odcinka przylegtego do jedni) obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-
12/15. Obramowanie $ciezki od strony jezdni w miejscu, gdzie do niej przylega, kraweznikiem 15x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-
12/15. Konstrukcje nawierzchni $ciezki stanowi warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm uktadana na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 50/30 0/31,5 gr. 15 cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Pomigdzy war-
stwa $cieralng a podbudowa zaprojektowano potaczenie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej w ilosci 1,2 kg/m2. Odwodnienie nawierz-
chni projektowanej $ciezki powierzchniowo do projektowanych do przebudowy i istniejgcych rowdw przydroznych oraz powierzchniowo na
grunt potozony w granicach pasa drogowego dw 554 i drogi wewngtrznej. Budowa $ciezki wymaga wykonania robét zimnych. Grunt po-
zyskany z wykopdw (po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej) wbudowywaé w nasypy lub zastosowaé jaku uzupetnienie poboczy. Brakuja-
cg ilo$¢ gruntu do wykonania nasypdw dowiez¢ z dokopu. Pochylenie skarp nasypéw i wykopdw 1:1,5. Na odcinku od km 0+532,00 do
km

0+718,00 zaprojektowano wygrodzenie $ciezki od strony rowu przydroznego porecza ochronng wys. 1,1 m.

Przebudowa zjazddéw.
W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie przebudowe trzech istniejgcych na odcinku jej przebiegu zjazdéw indywidualnych. Sze-
rokos¢ nawierzchni zjazdoéw 3,3-4,0 m. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw po przebudowie stanowi warstwa $cieralna z betonu asfaltowe-

go
Ac8S 50/70 gr. 5 cm uktadana na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 50/30 0/31,5 gr. 25 cm oraz warstwie
odsgczajacej z piasku gr. 15 cm. Pomiedzy warstwa $cieralng a podbudowa zaprojektowano potgczenie migdzywarstwowe z emulsji asfal-
towej w ilosci 1,2 kg/m2. Niweleta zjazdow wpisana w niwelete istniejgca.

Przebudowa rowu i pobocza.

Realizacja projektowanej $ciezki wymaga przebudowy istniejacego rowu przydroznego praz pobocza dw 554. Odcinek objety przebudowg
rozpoczyna si¢ w km 0+508,60 a koriczy w km 0+717,60 projektowanej $ciezki rowerowej. Zaprojektowano przebudowe istniejgcego rowu
nadajgc mu na catym przebudowywanym odcinku szeroko$¢ dna 0,5 m. Rzedna dna rowu -0,10 m od rzednej istniejacej ze wzgledu na
konieczno$¢ usuniecia z istnigjacego dna namutu. Gleboko$¢ rowu $rednio 0,9 m od krawedzi pobocza. Pochylenie skarp i przeciwskarp
1:1,5. Przebudowe rowu w tych samych parametrach projektuje sie réwniez na odcinku bezposrednio przy potgczeniu z projektowanym
ciggiem pieszym z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Na tym samym odcinku projektuje sie rowniez przebudowe istniejacego pobocza.
Na szerokosci 2,5 m od istniejacej krawedzi projektuje sie jego wyréwnanie poprzez nadanie spadku poprzecznego 6,0% w kierunku pro-
jektowanego do przebudowy rowu przydroznego. Do wyréwnania projektuje sie¢ zastosowanie gruntu z wykopow.

Przebudowa ptyty przystankowej.

Jak wskazane zostato w punkcie 5.2.0., w ramach zadania objetego niniejszym opracowaniem projektuje sie demontaz istniejgcej wiaty
przystankowej zlokalizowanej w km 22+132 str.P dw 554 i rozbidrke 'ft_niejqcej ptyty fundamentowej. Po wykonaniu tych robét projektuje
sie wykonanie nowej plyty w tym samym miejscu, skracajac ja od strony granicy pasa drogowego o 0,5 m. Projektuje sie jej posadowienie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

na projektowanych $cianach fundamentowych wylewanych na mokro z betonu C-16/20 gr. 25 cm. Sciany zwieficzone zbrojeniem wyko-
nanym ze stali A-0 i A-Il. Wypetnienie pomiedzy $cianami gruntem pozyskanym z wykopéw. Na wykonanych $cianach projektuje sie od-
tworzenie piyty fundamentowej pod posadowienie wiaty przystankowej z betonu C-16/20 gr. 15 cm. Spadek poprzeczny piyty 2,0% w kie-
runku pobocza. Po wykonaniu piyty projektuje sie posadowienie na niej zdemontowanej wiaty przystankowej w odlegtosci tak jak w stanie
istniejgcym, tzn. w odlegto$ci ok. 5,0 m od krawedzi istniejacej jezdni.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 |Roboty przygotowawcze.
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10119-03 [réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie rowdw meliora- |
1z.sz.2.33  cyjnych.
19802 i | |
| 10.846 km 0.846
| ! ' RAZEM | 0.846
2/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o~ |m?
d.10803-03 /grubosci 3 cm 26-75 pojazddéw na godzing - rozbidrka nawierzchni zjazdow. |
12.0.2.13. |
19902-01 f
| 20 m2 20.000
E ‘ ' RAZEM | 20.000
3/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - za |m? -
d.1,0803-04 |dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojazddw na godzing - rozbidrka nawierzchni zjaz- |
|z.0.2.13. |dow.
19902-01 , |
? 120 m?2 20.000
| | |RAZEM 20.000
4 KNR 2-25  |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych pokryte plytamiz  |m?
d.1/0201-04 ana- blachy trapezowej - rozebranie - rozbiérka wiaty przystankowej.
llogia
| . 123.5 m? 3.500|
| RAZEM 3.500
5/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - Usytuowa- |\m?
d.1/0301-04 nie uniemozliwia dostep osobom postronnym - rozbiérka piyty fundamentowej
2.0.3.1. ana- |przystanku.
logia |
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
6 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. :
d.10105-04 |
| 1 szt. 1.000/
! RAZEM 1.000
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m?
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod,.samowyfadowczymi na odlegtos$é do 1 km - usunie- |
cie warstwy ziemi urodzajne gr. 15 cm.
3165*0.15 m3 474.750
RAZEM 474.750
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m®
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-|V
(3165*0.15)-(844*0.10) m3 390.350
RAZEM 390.350
2 |Roboty ziemne.
10/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll 'm?
d.2/0208-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wykopy |
‘ Z przemieszczeniem ziemi. |
385-148 m3 237.000
RAZEM 237.000
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m?
d.2/0217-06 |kfad w gruncie kat.!ll - wykopy z wbudowaniem na miejscu. |
| 1148 m? 148.000,
| | RAZEM | 148.000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 |
d.2/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing - koryto pod zjazdy. |
12.0.2.13.
19902-01 !
i 135 Im2 | 135.000
| 'RAZEM 135.000
13 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m? 1’
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za dalsze 25 cm glebokosci 26-75 pojazddw na godzing
{2.0.2.18.
19902-01
i 135 m? | 135.000
| |RAZEM 135.000
14/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne | \m? ‘
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V 26-75 pojazdéw na godzine
12.0.2.13.
19902-01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
11800+135 'm? 1935.000!

RAZEM | 1835.000

15/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- m?
d.2/0313-02 | czymi (kat.gr.ll-IV) ‘ ‘ ?
453 m3 453.000

| |RAZEM | 453.000
16/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l im® ‘ |
d.2/0236-01 'Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 |
zs2.252. |
19907 ‘ | ; !
| 1453 m? | 453.000/
j [ |RAZEM i 453.000
3 'Krawezniki i obrzeza.
17 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdoéw na godzine im?
d.3 0402-04 ‘
2.0.2.13.
9902-01 i 1 |
11690*0.072 m3 121.680
i | 'RAZEM 121.680
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine 'mé ‘
d.3/0402-04 '
12.0.2.13.
9902-01 { 3
i 8*0.0825 'mé | 0.660

| | |RAZEM 0.660
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m

d.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01 ; f

1690 m | 1690.000

! ' RAZEM 1690.000
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- 'm {

d.3/0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazddw na godzine !

2.0.2.13. “
9902-01

8 m_ 8.000

RAZEM 8.000

Y 'Podbudowy.

21 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po zageszcze-J m?2
d.4/0106-03 ‘nlu 26-75 pojazdéw na godzing |
2.0.2.13. ‘ |
9902-01 ‘

11697+135 m2 1832.000

RAZEM 1832.000

22§KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubosé po | m?
d.4/0106-04 |zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing

12.0.213. 3'

19902-01

1697+135 m? | 1832.000|

| | | RAZEM | 1832.000
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m? :‘

d.4/0114-05 15 cm 26-75 pojazddéw na godzine-podbudowa pod nawierzchnig zjazdu. |
z.0.2.13. |

9302-01

1135 m? 135.000
i RAZEM 135.000

24 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu ' m?2
d.4/0114-07 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine-podbudowa pod nawierzchnig zjazdu.

2.0.2.13.
19902-01 | | §
| 135 m?2 | 135.000|

| |RAZEM 135.000

25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za dalsze 2 cm grubosci  |m?
d.4/0114-08 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
135 m? 135.000

RAZEM 135.000

26 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.40114-07 z.0. |8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- 126-75 pojazdéw na godzing-podbudowa pod nawierzchnig Sciezki. | }
102 z.0.2.13. | |
19902-01 : ; 3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
f 11697 ‘m?2 1697.000
| | ! |RAZEM 1697.000
27'/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za dalsze 7 cm grubosci ' m? !
d.4/0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
12.12.9901- niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.213. |
19902-01 : |
3 1697 'm?2 1697.000
| Z | RAZEM 1697.000
28 KNR AT-03 {Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m? ‘
d.4/0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuilsji 1,2 kg/m2 |
[KNR 2-31  26-75 pojazdéw na godzing I
|2.0.2.13. {
19902-01 ana-|
llogia 1
| 11697+135 'm? 1832.000|
! | RAZEM | 1832.000
5 Nawierzchnie.
29 KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?
d.5/0302-01 \cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzier 26-75 pojazdéw na godzine - roboty na
IKNR 2-31 | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - nawierzchnia
|z.0.2.13. |Sciezki rowerowej.
19902-01 |
'KNR 2-31
'2.0. 2.12;
19901-04 "
! 11697 m?2 1697.000
| |RAZEM 1697.000
30 KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa écieralnao gr. 5 |m?
d.5/0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dziert 26-75 pojazdow na godzine - nawierzch-
|KNR 2-31 nia zjazdow. |
12.0.2.13.
19902-01
| 135 |m? 135.000|
5 | |RAZEM | 135.000
6 Oznakowanie i urzadzenia brd.
31 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 o rozstawie 'm
d.6/0701-04 stupkéw z rur 60 mm 2.0 m 26-75 pojazdéw na godzine ‘
z.0.2.13.
9902-01 ana-
{logia
| 186 m 186.000
| RAZEM 186.000
32/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 26-75 pojazdéw na szt
d.6/0702-02 |godzine
|2.0.2.13. !
19802-01
! 2 szt. | 2.000
z' |RAZEM 2.000
33 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt. |
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine | |
2.0.2.13. ‘ |
9902-01 5
| szt, 3.000
| ! RAZEM 3.000
34/ KNR 2-31 ?Reczne malowanie strzafek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg 'm?
d.6/0706-07 126-75 pojazdéw na godzine !
2.0.2.13.
9902-01
0.662*2 m?2 1.324
RAZEM 1.324
7 Wykonanie plyty przystankowej i montaz wiaty.
35 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do |m?
d.7,0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.ll1)
1*0.8*4+2*1*1.1*2 m3 7.600
. RAZEM 7.600
36/KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.7 0206-01 |pompy do betonu |
10.7*4+1.65*4+2*2*1 m? | 13.400
! | |RAZEM 13.400
37/KNR 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za dlasze 5 cm grubosci sciany. m? !
d.7,0206-05 |
| 10.774+1.65%4+2"2"1 m? 13.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
! | |RAZEM 13.400
38/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV;  'm?®
d.7/0320-0201  |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m | l
| |7.6-4*0.25*0.7-2*2*0.25*1 m? 5.900|
| i | RAZEM 5.900
39/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na ' m?
d.7/0501-01 |odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozpora-
|z.sz.2.18. | mi).- zasypanie przestrzeni miedzy $cianami fundamentowymi. ' ‘
19910 ! :
3.75*2*0.8 mé 6.000
| | i RAZEM 6.000
40/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.7/0290-01 | i ‘
I 10.0071 it 0.007|
| | | ' RAZEM 0.007
41/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.7/0290-02 ‘wane ] |
| 0.032 it 0.032
| 'RAZEM 0.032
42/KNR 2-02  |Piyty fundamentowe betonowe. m?
d.7/0205-01 ana-| 3
logia ‘ ]
2.5*4*0.15 m?3 1.500
'RAZEM 1.500
43 KNR 2-25 | Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych pokryte piytamiz  |m?
d.7/0201-02 ana- blachy trapezowej - budowa - ustawienie na wykonanej ptycie fundamentowej
logia zdemontowanej wiaty przystankowej.
1*3.5 m? | 3.500
|RAZEM 3.500
8 Roboty rézne.
44 KNR 2-21  |tawki parkowe z prefabrykatéw Zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |m
d.8/0607-02 - fawka na prkingu dla roweréw. !
1.5 m | 1.500
'RAZEM 1.500
45 KNR 2-02  |Montaz stojaka na rowery dt. 2 m 5-cio stanowiskowego na parkingu dla rowe- szt. |
d.81220-01 ana- réw. |
{logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m f
d.81404-01 |
4.4 m 4.400/
RAZEM 4.400
47 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (humusz | m?
d.8/0510-01 usunigcia w-wy ziemi urodzajnej)
| 844 m? 844.000
| |RAZEM 844.000
48 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu (humus |m? |
d.8/0510-02 |z usuniecia w-wy ziemi urodzajnej)
| 844 m? 844.000
| RAZEM 844.000
49 KNR 2-31 Remont czagstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa 26- |t |
d.8/1106-01 75 pojazddéw na godzine i uzupetnienie spoiny przy krawezniku.
|2.0.2.13.
19902-01
! 10.1*0.1*5*2.5 t 0.125
* RAZEM 0.125
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
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Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady @ Koszt f
| jedn. |
1 |Roboty przygotowawcze. ;
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach L km | 3
d.1/0119-03 z.sz. |ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2339902 | Przebudowa kolei, drég, watéw i zapdr, pogte- |
|bianie rowdéw melioracyjnych. j
obmiar =0.846 km 3
? = il -: | |
1% robocizna r-g | 56.7167
? 117%0.855*0.6=67.041r-g/km | §
- M- ‘ ‘ 1
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm ‘m3 | 0.0880 3
| 0.104m3/km ‘ ‘
1 == S = { |
3*| samochéd dostawczy 0.9 t m-g | 3.8070
| 7.5*0.6=4.5m-g/km | ‘
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: ‘
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m? |
d.1/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm |
|2.0.2.13. 26-75 pojazddéw na godzine - rozbidrka nawierz- |
19902-01 chni zjazddéw. 1
f obmiar =20 m? 5
|
1 s R || ?
1] robocizna ir-g | 54442
* 0.2544*1.07=0.272208r-g/m? | f
‘ S ; l
2*| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g | 2.4980/
‘ 10.1249m-g/m? i
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m?
d.1 0803-04 nek mineralno-bitumicznych - za dalsze 2 cm
2.0.2.13. grubosci 26-75 pojazddéw na godzine - rozbior- |
9902-01 ka nawierzchni zjazddw. |
|obmiar =20 m?
~R-- 5 I
1* robocizna | 1-g 1.8704|
0.0437*1.07*2=0.093518r-g/m? i
f -8 f
2" sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min |m-g| 0.7400|
| 0.0185*2=0.037m-g/m? | | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/ KNR 2-25 Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i | m?
d.1]0201-04 ana- |zelbetowych pokryte ptytami z blachy trapezo-
{logia wej - rozebranie - rozbiérka wiaty
przystankowej. |
obmiar =1*3.5 = 3.500 m? |
-R-- ‘[ f
1* robocizna r-g | 5.5300]
| 11.58r-g/m? |
=S
2% zuraw do 5t |m-g 2.8350
0.81m-g/m?
3" samochdd skrzyniowy do 5 t | m-g 0.7350
0.21m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
5 KNR 4-04 |Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o gru- | m?
d.1/0301-04 bosci ponad 15 cm - Usytuowanie uniemozliwia |
|2.0.3.1. analo- dostep osobom postronnym - rozbidrka piyty
\gia fundamentowej przystanku.
| obmiar =3*4*0.2 = 2.400 m3




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Opis (jm | Nakiady = Koszt

| : ! jedn.

L s v
1*] |robocizna g | 144938
16.71*0.9=6.039r-g/m? |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 | szt. |
d.1/0103-04 lcm) |
(obmiar =1 szt.

1 [robocizna r-g 22538
12.36"0.955=2.2538r-g/szt. :

2 pita motorowa taricuchowa 4.2 KM m-g 0.2700
10.27m-g/szt. ’ |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (8r. 36-45 cm) | szt. |
d.10105-04 \obmiar =1 szt. | ‘

‘ ~R- ‘ ‘ 1
1 robocizna r-g 0.7984|
‘ 0.836*0.955=0.79838r-g/szt.

-8 - i
2*‘ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 'm-g 0.1150
0.115m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: j
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- | m3
d.1/0206-02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urob-

ku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km - usuniecie warstwy ziemi urodzajne
gr. 15cm.

obmiar =3165%0.15 = 474.750 m®

|- R i i
1* robocizna r-g | 96.3743]
0.203r-g/m?

=15
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 |m-g 35.7962
0.0754m-g/m? .
af samochodd samowytadowezy 5 t im-g| 95.7096
‘ 10.2016m-g/m® | | |

Razem koszty bezposrednie: |

Cena jednostkowa: |
9/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | ' md
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy- |
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi |
kat.Il-1v

\obmiar = (3165%0.15)-(844*0.10) = 390.350
m3

. |
-8 - | : !
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t |m-g | 4.1767|
| 0.0107m-g/m? ‘ ! |

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 89486




PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze.
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM i ;
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
=10 =
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

|
|

10.0028*1.07=0.002996r-g/m?

11 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis | jm | Naklady = Koszt | R M 5
| ‘ i jedn. | ;
2] 'Roboty ziemne.
10 KNR 2-01 {Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny- | m?
d.2/0206-02 |mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urob- |
§ |ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
| {do 1 km - wykopy z przemieszczeniem ziemi.
: |obmiar = 385-148 = 237.000 m*
r R ,
1*| [robocizna |rg 481110,
| 10.203r-g/m? ‘ | |
; -8~ _ |
2*| |koparka gasienicowa 0.4 m3 'm-g,  17.8698
10.0754m-g/m? |
3* |samochod samowytadowezy 5 t m-g 47.7792
10.2016m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: ‘ !
11 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami = m® | |
d.2/0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |
{kat.1ll - wykopy z wbudowaniem na miejscu. |
obmiar =148 m3 f ;
-y : 2 :
1> robocizna rg = 17.4936
0.1182r-g/m® i [ i
-S- ;
2" koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7.1336
0.0482m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m?
d.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
2.0.2.13. bokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing - ko-
9902-01 ryto pod zjazdy.
obmiar =135 m?2
s ~R-
1= robocizna r-g 5.4313
0.0376*1.07=0.040232r-g/m? | |
S~ | |
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 0.4725
0.0035m-g/m? 3 :‘ :
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.1610]
0.0086m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
13 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szero- | m?
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V - za |
12.0.2.13. dalsze 25 cm gtebokosci 26-75 pojazdéw na
19902-01 godzine
; obmiar =135 m2
| ~R - | |
1% robocizna r-g 0.3611]
0.0005*1.07*5=0.002675r-g/m? ‘
. | |
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6075|
| 0.0009*5=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2 |
d.2/0103-04 foza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
'iz.o.2.1 3. gruncie kat. |-V 26-75 pojazdéw na godzine
19902-01 obmiar = 1800+135 = 1935.000 m?
{
1 =R~ i
1 {robocizna | g 5.7973|




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Opis 'jm | Nakiady | Koszt R M | s
! i jedn. |
| M- |
o \woda md | 9.6750
‘ 10.005m¥/m? i
= S - ‘
3% |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t ‘m-g 8.3205 I
j 10.0043m-g/m?
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g | 7.5465 1
; 10.0039m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:v | !
15;’ KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozo- | m® |
d.2/0313-02 |nej samochodami samowytadowczymi :
- |(kat.gr.11i-1V) 3
! {obmiar =453 m® *
| |
l-R-- ‘ !
1% |robocizna ir-g | 139.1725 3
| 10.3217*0.955=0.307224r-g/m? !
- N |
2% |piasek do nasypow m? 70.0400 ;
| 1(453-385)*1.03=70.04m3 | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: | |
16/KNR 2-01 \Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m? i
d.2/0236-01 z.sz. \nymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zagesz- | |
125.2.9907 |czenia Js = 1.00 ‘
; |obmiar =453 m?3
1% {robocizna ir-g | 1126529 i
10.1337+1.86=0.248682r-g/m? -
| 8= | |
2| |ubijak spalinowy 200 kg |m-g 59.3176|
| 10.0704*1.86=0.130944m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
=12=
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

-13-
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Lp. Podstawa Opis | jm | Nakiady = Koszt R
| 1 jedn.
3 Krawezniki i obrzeza.
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75  m? |
d.3 0402-04 pojazdéw na godzing L
z.0.2.13. obmiar = 1690%0.072 = 121.680 m?
9902-01
~R- ‘
1* |robocizna Lr-g | 11743824
9.02*1.07=9.6514r-g/m? | ‘
- M- : ; ‘
2t deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 'md 4.8672
0.04m3/m?3 P ‘
3 |piasek 'mé | 328536
10.27m¥m3 . ;
4* |woda 'm® | 57.1896
‘ 10.47m¥m? j ‘
5* \materiaty pomocnicze - % 05000
10.5%(od M2+M3+M4) ‘ ‘ ‘
6* |mieszanka betonowa C-12/15 m® | 126.5472
‘ 11.04m%m3 |
Razem koszty bezposrednie: ‘
Cena jednostkowa: |
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 | m® |
d.3/0402-04 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. obmiar = 8*0.0825 = 0.660 m?
19802-01
l—— R . ‘ ‘
1* robocizna r-g | 6.3699
9.02*1.07=9.6514r-g/m? | ;
| - M -- |
2| deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m? | 0.0264
0.04m3/m3 ‘, :
3* piasek m3 | 0.1782]
‘ 0.27m%m3 ! |
4 woda m? 0.3102|
| 0.47m3%m3 1
5% materiaty pomocnicze % 0.5000/
0.5%(od M2+M3+M4) f
6* |mieszanka betonowa C-12/15 | mé 0.6864
11.04m%/m? :‘
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-05 podsypce cementowo-plaskowej z wypetnie-
2.0.213. niem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
9902-01 déw na godzine
obmiar =1690 m
=R
1* robocizna r-g | 501.0799
0.2771*1.07=0.296497r-g/m !
-M-- | :
2*| obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1723.8000
5 1.02m/m i
3 |piasek m3 | 9.2950!
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.7040
0.0016t/m ;
5* woda Im3 2.3660|
0.0014m3m j ;
6* materialy pomocnicze | % 0.5000|
0.5%(od M) | |
Razem koszty bezposrednie: ‘
Cena jednostkowa: |
20/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach | m |
d.3/0403-03 {15x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe; E
2.0.2.13. 126-75 pojazdéw na godzine {
19902-01 {obmiar =8 m




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. = Podstawa ‘ Opis | jm | Naklady Koszt M S
| i jedn.
- R -- |
1 robocizna g 3.6722
0.429%1.07=0.45903r-g/m '
M - |
2| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m | 8.1600!
‘ 1.02m/m | i
3* piasek md 0.1016
0.0127md3/m ‘ .
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.0312| |
0.003%t/m I | ‘ |
5 woda imd 0.0336| j
| 10.0042m?3m | f ‘ ;
6* ‘materiaty pomocnicze L% 0.5000! ‘
| 10.5%(od M) i | |
Razem koszty bezposrednie: 1
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Krawezniki i obrzeza.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
=44 =
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. |

Podstawa

Opis

jm |

Naktady

| Koszt

jedn.

R

Podbudowy.

)
21
d.4

1*

2*

3

4*

5|

KNR 2-31
0106-03
2.0.2.13.
9902-01

|Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicz-

ljazdéw na godzine
|obmiar = 1697+135 = 1832.000 m?

- -
robocizna
10.0059*1.07=0.006313r-g/m?

M-
piasek

0.0738m?3¥/m?

woda

0.005m®/m?
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

=8 =
walec statyczny samojezdny 10t
10.0041m-g/m?

‘m2
Inie - 6 cm grubos$é po zageszczeniu 26-75 po- |

I m3 |
| |

%

11.5654
135.2016§
9.1600

0.5000

75112

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

22
d.4

1*

o+
3*

4*

¥

KNR 2-31
0106-04
Z2:0.2.43.
9902-01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz-
nie - za dalsze 9 cm grubo$é po zageszczeniu
26-75 pojazdéw na godzine

obmiar = 1697+135 = 1832.000 m?

R -
robocizna
0.0001*1.07*9=0.000963r-g/m?

-M--

piasek
0.0123*9=0.1107m%m?
woda
0.0008*9=0.0072m?3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

l-s-
walec statyczny samojezdny 10t
0.0007*9=0.0063m-g/m?

m2

r-g

me

me

17642
202.8024
13.1904,

0.5000

11.5416

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23
d.4

2
si

4*

5+

6*

KNR 2-31
0114-05
2.0.2.13.

9902-01

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm 26-75
pojazdéw na godzine-podbudowa pod nawierz-
chnig zjazdu.

obmiar =135 m?

=R
robocizna
0.0333*1.07=0.035631r-g/m?

= M=
tiuczen kamienny niesortowany
0.3182t/m?

woda

0.015m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-8 -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027m-g/m?

|walec statyczny samojezdny 10t
10.0387m-g/m?

m?2

g

mg

m-g

48102,

429570
2.0250

0.5000

0.3645

5.2245|

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-15-
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Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady @ Koszt
! | | | jedn.
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m? |
d.4§01 14-07 |gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm 26-75 | |
(z.0.2.13. |pojazdéw na godzine-podbudowa pod nawierz- |
19902-01 \chnig zjazdu.
1 |obmiar = 135 m?
~R- |
1% [robocizna | r-g 4.3913
‘ 10.0304*1.07=0.032528r-g/m?
2*| tluczer: kamienny niesortowany |t 229095
j 10.1697t/m?2
3| |miat kamienny t 1.9305
; 10.0143t/m?2 ‘ ‘
4 |woda md 1.0800
% 0.008m3/m?2 é .
5*| materialy pomocnicze L % | 0.5000
| 0.5%(od M) '
-5 |
6* {réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 0.3375
; |0.0025m-g/m? [ ]
7| walec statyczny samojezdny 10t m-g 3.4560
| 0.0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m?2
d.4/0114-08 goérna - za dalsze 2 cm grubos$ci po zageszcze-
2.0.2.13. niu 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01 obmiar =135 m?
~-R-- { |
% robocizha I r-g 0.3178
0.0011*1.07*2=0.002354r-g/m?
M- ;
2* tluczen kamienny niesortowany |t 5.7240
0.0212*2=0.0424t/m? i
3 woda | md 0.2700| ;
0.001*2=0.002m%/m?2 | | |
4* materiaty pomocnicze % | 0.5000|
0.5%(od M) E ;
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0540
0.0002*2=0.0004m-g/m? : ‘
6% |walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.3510;
| 10.0013*2=0.0026m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m?2
d.4/0114-07 z.0. |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo- |
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z2.0.2.13. wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na ‘
93802-01 godzineg-podbudowa pod nawierzchnia $ciezki. |
obmiar = 1697 m? i
| -R-- | | i
1* robocizna lrg | 77.2797 f
0.0304*1.4*1.07=0.045539r-g/m? |
M |
2* ttuczen kamienny niesortowany Lt 287.9809
0.1697t/m? §
3* miat kamienny Pt 24.2671
0.0143t/m2 |
4 woda 'md 13.5760
0.008m3/m? ;
5 materialy pomocnicze | % 0.5000
0.5%(od M) 3 :
3 ~5- ;




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

| jm  Nakiady

| Koszt

jedn.

6*

7*

[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
10.0025"1 .8=0.0045m-g/m?

\walec statyczny samojezdny 10 t
10.0256*1.8=0.04608m-g/m?

‘mg| 76365

m-g 781978

Cena

Razefn koszty bez

jednostkowa:

posrednie:

27
d4

{
|
|

2¢|
3|

4

5%

6*

KNR 2-31
0114-08 z.0.
2.12.9901-02
Z:0.2113:
93902-01

|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
|gdrna - za dalsze 7 cm grubosci po zaggszcze-
niu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub

godzine
obmiar = 1697 m?

~-R--
{robocizna
10.0011*1.4*1.07*7=0.011535r-g/m?2

M --

tluczer: kamienny niesortowany
0.0212*7=0.1484t/m?

woda

0.001*7=0.007m%/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Qs
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0002*1.8*7=0.00252m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*1.8*7=0.01638m-g/m?

pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na '

—
195749

i r-g |

251.8348

11.8790

mg

Im-gg

0.5000

42764

27.7969

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

28
d.4

1*

2

3*

4%

5%

KNR AT-03
0202-01 KNR
2-31 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub
z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 1,2 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzing
obmiar = 1697+135 = 1832.000 m2

iR
robocizna
0.0025*1.07=0.002675r-g/m?

- M --

?emulsja asfaltowa drogowa na zimno
0.0008*12/8=0.0012t/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

=8 =
skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-
wa5m3

0.001*1.07=0.00107m-g/m?

szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002*1.07=0.00214m-g/m?

mzé

4.9006

t

% |

‘mg 19602

‘mg| 39205

21984

05000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

=47 =
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PODSUMOWANIE

Podbudowy.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. Podstawa Opis | jm | Nakiady = Koszt M s
jedn. |
5 Nawierzchnie.
29 KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- = m? ‘
d.5/0302-01 KNR |nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ | j
2-31 z.0.2.13. |rozktadarki 200 t/dzier 26-75 pojazdéw na go- :
19802-01 |dzine - roboty na poszerzeniach, przekopach %
|KNR 2-31 llub pasach wezszych niz 2.5 m - nawierzchnia 1
|z.0.212. Sciezki rowerowej. ‘
19901-04 obmiar = 1697 m? ‘
|
-R- » ;
1 [robocizna (g 59.0132
10.025%1.07*1.3=0.034775r-g/m? |
M- :
2% mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 173.0940 ;
0.102t/m? 1‘
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m 'm-g 11.8026| j
0.005*1.07*1.3=0.006955m-g/m? ; ‘ 3
4* \walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g  11.8026 ;
0.005*1.07*1.3=0.006955m-g/m? ‘ ; ‘
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t 'm-g 11.8026 |
0.005*1.07*1.3=0.006955m-g/m? | ‘
6" zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h \m-g 11.8026
| 0.005*1.07*1.3=0.006955m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: :
30 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0302-03 KNR |nych - warstwa $cieraina o gr. 5 cm; wydajnos¢ |
12-31 2.0.2.13. |rozktadarki 200 t/dzier 26-75 pojazdéw na go-
19902-01 dzing - nawierzchnia zjazdéw.
| obmiar = 135 m?
| - |
1 robocizna | 1-g 5.0558
| 0.035*1.07=0.03745r-g/m? |
| il
2| |mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S |t 17.2800
| 01 28t/m?2 3 ‘
3 ‘rozkfadarka mas bitumicznych 7 m im-g|  1.0112 ;
O 007*1.07=0.00749m-g/m? ;
4 ‘walec stalowy wibracyjny samo;ezdny 8t m-g 1.0112 ; |
10.007*1.07=0.00749m-g/m? | ‘
5* {walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t | m-g 1.0112 j
| 10.007*1.07=0.00749m-g/m? _ §
6* |zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-80 m3/h m-g | 1.0112
10.007*1.07=0.00749m-g/m? | | | |
Razem koszty bezposrednie: ?
Cena jednostkowa: ‘ E
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
<19 =
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakiady | Koszt
| | | jedn.
6 |Oznakowanie i urzadzenia brd.
31 KNR 2-31 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze-| m
d.6/0701-04 {ciagiem z rur $r. 60 o rozstawie stupkow z rur '
|z.0.2.13. 160 mm 2.0 m 26-75 pojazdéw na godzine
|9802-01 ana- |obmiar =186 m
llogia "
1 =R [ {
1*| \robocizna r-g = 245.6106
‘ 11.2341*1.07=1.320487r-g/m ‘ l
! =M = | ' :
2*| |porecz ochronna U-12a dt. 2,0m szt | 93.0000
! 10.5szt/m ‘
3| |woda | md 0.3348
10.0018m3¥m
4% |mieszanka betonowa C-12/15 mé | 16.6954
; 10.088*1.02=0.08976m3/m ‘ ‘
5* |materiaty pomocnicze % | 0.5000|
| 10.5%(od M) | ‘
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
32|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt. |
d.6/0702-02 |$r. 70 mm 26-75 pojazddw na godzing |
1z.0.2.13. |obmiar = 2 szt.
19902-01 §
~R- ;
1* robocizna | r-g | 1.6110|
0.7528*1.07=0.805496r-g/szt. | |
—-M-- i |
Z stupki z rur stalowych | kg 39.2600/
19.63kg/szt. f
3 gruz 'm3 0.0900,
0.045m%/szt. § i !
4 woda m3 | 0.0100
0.005m¥/szt. 3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000|
0.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zaka- | szt.
d.6/0703-02 |zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o |
2.0.2.13. powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine !
obmiar = 3 szt. |
R i
1* robocizna r-g 3.5249|
i 1.0981*1.07=1.174967r-g/szt.
| = M -- i ! |
2 tablice znakéw drogowych szt. | 3.0000
1szt./szt. |
3* materiaty pomocnicze % 0.5000]
% 0.5%(od M) |
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: | | |
34/KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symbolina | m2 | :
d.6/0706-07 jezdni farbg chlorokauczukowa 26-75 pojazdéw 5 |
2.02.13. na godzine
9902-01 obmiar =0.662*2 = 1.324 m? |
=R ; |
1 robocizna | r-g 1.0413|
| 0.735*1.07=0.78645r-g/m? |
z = M= | |
2| farba chlorokauczukowa [dm®  0.6951
? 0.525dm?3/m? | | |

90 =
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady @ Koszt | R M | S
| || jedn. | ‘ 1
3% [rozciericzalnik do wyrobdw chlorokauczuko- | dm®| 0.0973|
| rwych | | i
10.0735dm?3/m? ?
4+ |materiaty pomocnicze % | 0.5000
? 10.5%(od M) i | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ j ‘
Cena jednostkowa: ‘ | | ‘ f |

PODSUMOWANIE
Oznakowanie i urzadzenia brd.

RAZEM | Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM : ‘
Koszty posrednie [Kp] i
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Slownie:

=2 =
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa

Opis ' jm | Naklady |

Wykonanie plyty przystankowej i montaz wiaty.

7
35/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami = m? |
d.7/0310-02 o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zloze- |

niem urobku na odktad (kat.gr.1ll)
obmiar = 1*0.8*4+2*1*1.1*2 = 7.600 m®

Cena jednostkowa:

- R --
1* /robocizna g 17.4918
12.41*0.955=2.30155r-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: !
36 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wyso- | m? |
d.7/0206-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
obmiar = 0.7*4+1.65*4+2*2*1 = 13.400 m?
‘ —R.-
1*| robocizna g 39.7417
2.9658r-g/m? ‘ 3 ‘
; -~ M- , 5
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego C-16/20 | m? 27202
0.203m%/m? 3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm ki.Ili m?3 0.1072|
0.008m3/m? i
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.HI mé 0.0536|
0.004m?3/m? |
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.0400
0.6kg/m2
6* drut stalowy okragty kg 3.0820|
0.23kg/m? 1 i
™ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) ;
-8 -
8* $rodek transportowy m-g | 0.4020
0.03m-g/m? 3 ; f
9* pompa do betonu na samochodzie m-g | 0.2680| |
0.02m-g/m? | | |
Razem koszty bezposrednie: ‘; f
Cena jednostkowa: ‘ i
37 KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za dlasze 5 cm m2 | [
d.7/0206-05 grubosci $ciany. ‘ 5
obmiar = 0.7*4+1.65*4+2*2*1 = 13.400 m?
~R - | |
1~ robocizna r-g 1.6549 i
0.0247*5=0.1235r-g/m? ‘ ‘
- M- 5 | ';
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego C-16/20 | m® | 0.6700| j
0.01*5=0.05m¥/m? . ' f
3 materiaty pomocnicze % | 1.5000
1.5%(od M) ;
f -8~ , ?
4% |pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0670|
| 10.001*5=0.005m-g/m? i |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
38 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach | m® |
d.7/0320-0201  |pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do |
|1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
job3miar = 7.6-4*0.25*0.7-2*2*0.25*1 = 5.900
im ‘
> 1
R~ . |
1* \robocizna I r-g | 6.8876
11.2224*0.955=1.167392r-g/m® | |
Razem koszty bezposrednie: b

=22-
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-23-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. Podstawa Opis ' jm | Naktady & Koszt
| | | jedn. |
39 KNR 2-01 {Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamiw | m? |
d.7 0501-01 z.sz. gruncie kat.|-lll z przerzutem na odl.do 3m Za-
2.18. 9910 |sypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych
| (wykopy z rozporami).- zasypanie przestrzeni
'miedzy $cianami fundamentowymi.
|obmiar =3.75*2*0.8 = 6.000 m*
1* \robocizna | r-g 6.8207 |
11.167*0.955%1.02=1.136775r-g/m* |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.7 0290-01 |budynkéw i budowli - prety gtadkie
lobmiar =0.0071 = 0.007 t
=Rz |
1= |robocizna r-g | 0.2500
135.72r-gtt ‘ ‘
- M- ‘
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0070|
1.002t4 ‘ :
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M) 1
2 S
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0252
3.6m-git
5* nozyce do pretéw m-g 0.0333
4.75m-g/t
6" gietarka do pretéw m-g 0.0282
4.03m-grt
Vi srodek transportowy m-g 0.0091
| 1.3m-g#
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.70290-02 budynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar =0.032t
E“' R-- | i |
1™ robocizna g | 1.3722|
‘ 42.88r-g/t '
| ~M- |
2| prety Zebrowane 8-14 mm ot 0.0326
1.02t/t ‘
3* materiaty pomocnicze | % 1.5000|
1.5%(od M) P f
-
4* prosciarka do pretéw 'm-g 0.1376
54.3m-g/t !
5 Inozyce do pretéw I m-g 0.1856|
5.8m-g/t 1 ;
6* gigtarka do pretow |m-g 0.1536, 7
4.8m-g/t 1
7* Srodek transportowy 'm-g 0.0512
| 1.6m-g/t | I
Razem koszty bezposrednie: ‘
Cena jednostkowa: . ?
42 KNR 2-02 Phyty fundamentowe betonowe. | md | !
d.7/0205-01 ana- jobmiar = 2.5*4*0.15 = 1.500 m3 | | |
logia f |
=R = 3 ? :
1* robocizna ‘g | 06701 § l
0.4467r-g/m? | |
| |
=M || é
2* beton zwykly z kruszywa naturainego C-16/20 | m® | 1.5225| ‘
1.015m3/m?3 | | | i |




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis | jm  Naklady & Koszt M S
| | { jedn.
3 |deski iglaste obrzynane 25 mm ki.liI Imé | 0.0030
‘ 10.002m3/m3 ‘
4 |deski iglaste obrzynane 38 mm k.11l 'm® | 0.0015
10.001m3/m? -
5% |gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.0300
10.02kg/m? : »
6" |materiaty pomocnicze C % 1.5000
% 11.5%(od M) 1
s | |
7| |$rodek transportowy 'm-g 0.0150| j
% |0.01m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: i
43/KNR 2-25  Wiaty prefabrykowane z elementow stalowych i = m? |
d.70201-02 ana- |zelbetowych pokryte ptytami z blachy trapezo- |
/logia |wej - budowa - ustawienie na wykonanej ptycie »
1. |fundamentowej zdemontowanej wiaty przystan-
| kowej.
lobmiar =1*3.5 = 3.500 m?
-R-
1% {robocizna (g 7.9450
: 2.27r-g/m? |
=M
2*| |kotki rozporowe M-14 | szt | 8.0000|
; Issz’t i | 5
3 |materiaty pomocnicze | % | 1.5000|
; {1.5%(od M) | :‘
4*| {zuraw do 5t m-g|  4.0950
; 11.17m-g/m?2 Lo 5
5 |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g | 1.0150
a 10.29m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie: :
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie przystankowej i montaz wiaty.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM .
OGOLEM
Stownie:
-24-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.17*0.955=0.16235r-g/m?

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt
; | = 1 jedn.
8 |Roboty rézne.
44 KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - | m |
d.8;0607-02 |obudowa drewniana siedzeniowa - tawka na
: |prkingu dla roweréw.
jobmiar =1.5m
I~R- L
1*}: {robocizna r-g | 47273
1 13.3*0.955=3.1515r-g/m :
[ =M - ; { i
2*& {tawka parkowa dt. 1,5 m | kpl | 1.0000
‘ | 1kpl |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: |
45/KNR 2-02  Montaz stojaka na rowery dt. 2 m 5-cio stano- | szt. |
d.8/1220-01 ana- wiskowego na parkingu dla roweréw.
logia \obmiar =1 szt.
| - R - i |
1% |robocizna |r-g | 10.8400
3 110.84r-g/szt. : |
~M- | :
2 stojak stalowy ocynkowany na rowery dt. 2 m 5- | szt | 1.0000/
cio stanowiskowy, ; ? 3
1szt/szt. i }
3 mieszanka betonowa C-12/15 | m?d 0.2800/
0.28m?%szt. i '
4* materiaty pomochicze % 1.5000
1.5%(od M)
~- 8- | ;
5* srodek transportowy m-g 0.5800
0.58m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu | m
d.8/1404-01 obmiar =4.4m
1*?; Irobocizna | g 3.7400|
| lO 85r-g/m | 5
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m?
d.8/0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm (humus z usunieg-
cia w-wy ziemi urodzajnej)
obmiar =844 m?
~R-
1* robocizna r-g | 207.9532|
0.258*0.955=0.24639r-g/m? 1
2 {nasiona traw | kg | 10.1280
| 10.012kg/m? | | |
Razem koszty bezposrednie: K
Cena jednostkowa: 3
48}KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m? %
d.8/0510-02 kazde nast.5 cm humusu (humus z usuniecia :
; W-wy ziemi urodzajnej) ;
4 obmiar =844 m2 |
| -R- v :
el robocizna | r-g | 137.0234

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

.25.
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady Koszt = R | M | S
3 ; | ‘ jedn.
49 KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej t
d.8§1 106-01 |mieszankg mineralno-asfaltowa 26-75 pojaz-
12.0.2.13. |déw na godzing i uzupetnienie spoiny przy kra-
|9902-01 {wezniku. : ‘ ‘ ‘ f
‘ jobmiar =0.1*0.1*5*25=0.125t | f [
1 ‘ : i %
1* {robocizna g 2.4169]
; 118.07*1.07=19.3349r-g/t i
| M- -
2% |asfalt drogowy | kg | 5.0000
? |40kg/t ‘ | |
3 ‘mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t | 0.1288
‘ |mknieta [
11.03tt
| - L
4% iskrapiarka do bitumu przewozna z reczna pom-  m-g | 0.1688
| pa 250-500 dm3 |
i 11.35m-g/t i ‘ ‘
5*| |walec statyczny samojezdny 10t ‘m-g | 0.1688| :
j 11.35m-g/t | 3 j |
6| \ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.1688| ;
| 11.35m-g/t | |
Razem koszty bezposrednie: f ’
Cena jednostkowa: | |
PODSUMOWANIE
Roboty rézne.
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM !
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna Materialy |  Sprzet
RAZEM f |
Koszty posrednie [Kp] I
RAZEM i ‘
Zysk [Z] f
RAZEM ,;
VAT [V] '
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis | Jedn.miary | lloé¢ | Cena Wartosé
§ 1 zt zf
j {4 x 5)
1 2 | 4 5 6
1/Roboty przygotowawcze. ]
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km 0.846|
d.1|w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, po- |
gtebianie rowdéw melioracyjnych.
2|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- 'm? 20
d.1|tumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzine - roz- |
biérka nawierzchni zjazddw. !
3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- ' m? 20
d.1 tumicznych - za dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzi- |
ne - rozhiérka nawierzehni zjazdow. | |
4 Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych po-  'm? 1*3.5 = 3.500|
d.1 kryte plytami z blachy trapezowej - rozebranie - rozbiorka wiaty
przystankowej.
5/Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm \m? 3*4*0.2=
d.1- Usytuowanie uniemozliwia dostep osobom postronnym - roz- | 2.400
bidrka piyty fundamentowej przystanku.
6 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) |szt. 1
d.1 |
7 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) 'szt. 1
d.1 ‘ i |
8|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?® | 3165*0.15 =
d.1/m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 474.750|
odlegtos¢ do 1 km - usunigcie warstwy ziemi urodzajne gr. 15| |
cm. j
9|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m?® (3165*0.1 5)-5
d.1/1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo- (844*0.10) =
nych ziemi kat.lll-1V 390.350
2 Roboty ziemne.
10| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3 385-148 =’
d.2/m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 237.000
odlegios¢ do 1 km - wykopy z przemieszczeniem ziemi. |
11 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m?3 148
d.2/0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll - wykopy z wbudowaniem na
miejscul. | |
12|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m? | 135
d.2/nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na
godzine - koryto pod zjazdy. |
13/Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m? 135
d.2/nikéw w gruncie kat. I-1V - za dalsze 25 cm glebokosci 26-75 po-
jazdéw na godzine
14 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy | m? 1800+135 =
d.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na 5 1935.000
godzine |
15| Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami  |m? 453
d.2|samowytadowczymi (kat.gr.llI-1V)
16| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 'm? 453
d.2/kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
3 Krawezniki i obrzeza.
17 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na go- |m? 1690%0.072 =
d.3/dzine ‘ 121.680
18|tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na go- |m?® 8*0.0825 =
d.3/dzine 0.660
19/Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m | 1690
d.3 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg 26-75 "
pojazddéw na godzine
20 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- 'm 8
d.3 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazddw na godzine |
4 Podbudowy.
21 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é |m?2 | 1697+135 =
d.4 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine 1832.000
22 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 m?2 | 1697+135=
d.4 cm grubo$¢ po zageszczeniu 26-75 pojazddéw na godzine 1832.000
23 Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa dolna o grubosci po 'm? 135
d.4 zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine-podbudowa pod |
‘nawierzchnig zjazdu. i
24 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m? 135
d.4 zaggszczeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzing-podbudowa pod |
nawierzchnia zjazdu. |
25 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za dalsze 2 |m? 135
d.4/cm grubosci po zageszczeniu 26-75 pojazddw na godzine |

=27 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis - Jedn.miary | llosé Cena Wartosé
| zt zt
(4 x5)
1 2 | 3 4 5 6
26 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po ' m? 1697
d.4|zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub ‘
pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzing-podbu- i
dowa pod nawierzchnig $ciezki. ’
27| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 7 ' m? 1697
d.4/cm grubos$ci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko- |
;pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine | |
28| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na 'm? 1697+135 =|
d‘4;zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce- | 1832.000]
mentem; zuzycie emulsji 1,2 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine |
§ Nawierzchnie.
29 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 'm? 1697
d.5|$cieralna o gr. 4 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzier 26-75 po- l ;:
jazdow na godzing - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- | ; !
sach wezszych niz 2.5 m - nawierzchnia $ciezki rowerowej. |
30 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m?2 135 i
d.5/$cieralna o gr. 5 cm; wydajno$é rozktadarki 200 t/dziers 26-75 po- |
jazdéw na godzine - nawierzchnia zjazddéw. ‘ F
6 Oznakowanie i urzadzenia brd.
31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur . 'm 186 |
d.6/60 o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.0 m 26-75 pojazdéw na '
godzine
32| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 26-75 szt 2
d.6|pojazddéw na godzine
33| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt 3
d.6|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-
75 pojazdéw na godzine
34 Reczne malowanie strzafek i innych symboli na jezdni farbg chlo- | m?2 0.662*2 =
d.6 rokauczukowa 26-75 pojazdéw na godzine | 1.324
7 Wykonanie plyty przystankowej i montaz wiaty.
35|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m? 1*0.8*4+2*1*
d.7 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1I1) 1.1*2 =7.600
36| Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z za-|m? 0.7*4+1.65"4+
d.7 stosowaniem pompy do betonu 22" =
; 13.400
37 Sciany betonowe - dodatek za dlasze 5 cm grubosci $ciany. m? 0.7*4+1.65*4+
d.7 2*2* =
| 13.400
38 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w grun-  'm?3 7.6-4*0.25*
d.7 tach kat.llI-IV; gleboko§é do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m 0.7-2*2*0.25*1
| =5.900
39 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lllz  'm? 3.75*2*0.8 =
d.7 przerzutem na odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach | 6.000
utrudnionych (wykopy z rozporami).- zasypanie przestrzeni mie- |
dzy $cianami fundamentowymi.
40| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli |t 0.0071 =
d.7- prety gtadkie 0.007
41| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t 0.032]
d.7|- prety Zebrowane
42| Piyty fundamentowe betonowe. m? 25%4%0.15 =
d.7 | 1.500
43| Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych po- 'm?2 1*3.5 =3.500
d.7 kryte ptytami z blachy trapezowej - budowa - ustawienie na wyko- ’
'nanej plycie fundamentowej zdemontowanej wiaty przystankowej. i |
8 Roboty rézne.
44 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewnia- 'm 15 |
d.8 na siedzeniowa - fawka na prkingu dla rowerdw.
45 Montaz stojaka na rowery dt. 2 m 5-cio stanowiskowego na par-  szt. 1 |
d.8 kingu dla roweréw.
46 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m Z namutu m 4.4
d.8
47 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 'm? 844
d.8 cm (humus z usuniecia w-wy ziemi urodzajnej) |
48 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast5cm  'm? 844
d.8 humusu (humus z usuniecia w-wy ziemi urodzajnej) |
49 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka it 0.1*0.1*5*2.5
d.8 mineraino-asfaltowa 26-75 pojazdéw na godzine i uzupeinienie | =0.125
'spoiny przy krawezniku. |
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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