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Temat: projekt przebudowy DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego na dzialce nr 225

Powiadornienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

obreb 0019, gmina Golub Dobrzyn.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy DW 554 w m. Wegiersk polegajgca na budowie ciggu pieszo-
rowerowego na dzialce nr 225 obreb 0019, gmina Golub Dobrzyn.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastgpujacych uwarunkowan, ktére sg integraing czgscig
uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnoéci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor
wilascicielski mozna przestad ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasiriskiego 10

87 - 100 Torun

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z Adrmami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA  SA. Dostarczanie i  Serwis  Ustug Obstugi Techniéznej Klienta
w Bydgoszczy,;

3. Informujemy, 2ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowa¢ sig elementy infrastruktury

telekornunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zewierajgcymi informacjie o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umieéci¢ Informacje o mozliiwodci wystepowania na trasie/w relacji
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projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru; _

Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdlty zabezpieczenia ustalic na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad realizowanymi
pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokofu odbioru lub notatki
stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okredlonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencija.
ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie otrzymat do celdw

stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw

ecjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik:
1. Plan -1 szt.
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projektowana lampa fotowoltaiczna

— — —— projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

projektowane bariery U-11a (trzepaki)

projektowany zjazd bitumiczny z MMA

- projektowany $ciek pochodnikowy
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