Przebudowa DW 554 w m. Wegiersk polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego (ciag
pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym)

Lp. Podstawa Opis Jm Obmiar  Cena jedn.
1 Dzial: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 'KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,2
terenie rowninnym
1.2 'KNR-W 2-01 0119-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2 780
pomoca spycharek
1.3 |KNR-W 2-01 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 230
02 z.0.2.8.3. tyzki 0.15 m3 w gruncie z transportem urobku samochodami
samowytadowczym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym
2 Dziat: Roboty rozbiorkowe
2.1 ' KNCK-10703-01 Reczna rozbiorka nawierzchni drogowej bitumicznej m2 300
2.2 |KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 25
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
3 Dzial: Wykonanie nawierzchni ciagu oraz zjazdow
3.1 |KNR AT-03 0201-01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ' m2 470
KNR 2-31 z.0.2.13. rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
9902-03
3.2 |KNR AT-03 0201-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m2 170
KNR 2-31z.0.2.13.  |pospodtka do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
9902-03
3.3 |KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 760
2.0.2.13. 9902-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
3.4 |KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 470
z.0.2.12. 9901-02 zaggszcezeniu 15 cm
2.0.2.13. 9902-01
3.5 |KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 170
z.0.2.13. 9902-01 zaggszezeniu 20 cm
0114-06
3.6 |KNR AT-03 0202-02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 540
KNR 2-31z.0.2.13. | podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
9902-03
3.7 |KNR 2-31 0312-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - 'm2 540
2.0.2.13. 9902-01 warstwa §cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0312-06
4 Dzial: Krawezniki, obramowania i obrzeza
4.1 |KNR 2-31 0402-04 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 40
2.0.2.13. 9902-03
0402-05
4.2 |KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 220
z.0.2.13. 9902-01 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
4.3 |KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m 180
2.0.2.13. 9902-01 piaskowej
4.4 KNR 2-31 0403-05 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m 35
2.0.2.13.9902-01 cementowo-piaskowej
4.5 |KNR 2-31 0403-05 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce m 45
2.0.2.13. 9902-03 cementowo-piaskowej
0403-07
5 Dzial: Wykonanie poszerzenia jezdni
5.1 KNR AT-03 0201-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m2 120

KNR 2-31 z.0.2.13.
9902-03

pospotka do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
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KNR 2-31 0114-05
z.0.2.12.9901-02
2.0.2.13. 9902-03
0114-06

KNR 2-31 0109-01
z.0.2.12.9901-01
2.0.2.13. 9902-03
KNR AT-03 0202-02
KNR 2-31 z.0.2.13.
9902-03

KNR 2-31 0310-01
z.0.2.12.9901-04
2.0.2.13. 9902-03
0310-02

KNR AT-03 0202-02
KNR 2-31 z.0.2.13.
9902-03

KNR AT-04 0104-03
KNR 2-31 z.0.2.13.
9902-03 z.sz. 1.2.

KNR 2-31 0310-05
z.0. 2.12. 9901-04
2.0.2.13. 9902-03
0310-06

KNR-W 2-01 0515-01

KNR 2-31 0511-03

KNR 9-30 0203-01
KNCK-1 0804-01

KNR-W 2-01 0113-03

Kalkulacja wtasna
Uproszczona

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 |m2

cm

Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 7 cm

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubo$¢ po zaggszezeniu 6 cm

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej

Potaczenie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geokompozytu

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubo$¢ po zaggszezeniu 5 cm

Dzial: Odwodnienie
Ulozenie $ciekéw drogowych korytkowych

Umocnienie kamieniem narzutowym

Dzial: Montaz konstrukcji i elementéw budowlanych
Montaz i ustawienie lampy hybrydowej

Ustawienie barier drogowych stalowych jednostronnych
Dzial: Inwentaryzacja powykonawcza

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym

Dzial: Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane - 3% wartos$ci netto

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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