FORM&STYLE Wojciech Ostowski ul.Sportowa 35 11-015 Olsztynek

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodinego Stownika Zaméwien
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 554 w migjscowosci Wegiersk.
ADRES INWESTYCJI . dziatki nr 225 i 248 obr. 0019 Wegiersk
INWESTOR © Gmina Golub-Dobrzyn
ADRES INWESTORA  :  Pl.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyr
WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu
BRANZA © inzynieryjna
SPORZADZIL KALKULACJE :  Andrzej Ostowski
DATA OPRACOWANIA . 07.04.2020
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT g zt
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
5
low Sk.
Dat v el ogm“\cleg Data zatwierdzenia
m@g% .\“o_buoow\an )
\‘_b\l.-\“ i Mon u POONOB
W spRCRT . aIC
ne). &

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejacego.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem, w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 554 zlokalizowane s3 jezdnia o na-
wierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 - 6,4 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni dobry, lokalnie dostateczny. Krawedzie jezdni miejsco-
wo wymagajace odbudowy. Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg pobocza o nawierzchni gruntowej naturalnej, miejscami wzmocnio-
nej kruszywem pochodzacym z recyklingu betonu i mieszanek mineralno-bitumicznych. Szeroko$é pobocza na odcinku objetym niniej-
szym opracowaniem wynosi 1,2 - 3,6 m. Odwodnienie istniejacej nawierzchni jezdni | pobocza powierzchniowo na przylegly do nich grunt
lub do rowéw przydroznych. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem pod korong drogi zlokalizowane sg dwa przepusty o srednicy
Dn800. Potaczenie nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego poprzez istniejace zjazdy o nawierzchni gruntowej naturainej oraz
ulepszonej bitumicznej i z prefabrykatéw betonowych. Pod zjazdem w km 0+719,60 str.P (km projektowanej sciezki rowerowej) zlokalizo-
wany

jest przepust z rur betonowych Dn400 wymagajacy oczyszczenia. W km 22+055 str.L i 22+132 str.P zlokalizowane sg przystanki komuni-
kacji autobusowej wyposazone w prefabrykowane wiaty przystankowe osadzone na plytach betonowych. Odcinek objety opracowaniem
nie jest oéwietlony oéwietleniem drogowym. Organizacja ruchu na tym odcinku regulowana jest istniejgcym oznakowaniem pionowym i po-
ziomym. Dziatka numer 248 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej. W miejscu lokalizacji na niej czeéci parkingu dla roweréw wystepuje
roélinnoéé ruderalna oraz istniejace zadrzewienie. W granicach pasa drogowego na odcinku objetym niniejszym opracowaniem wystepujg
nastepujace sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej:

-sie¢ wodociggowa,

-sie¢ elektroenergetyczna napowietrzne,

-sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna,

Sieci te nie kolidujg z projektowang budowa projektowanej sciezki rowerowej.

W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa. W granicach opracowania wystepuje zadrzewienie przydrozne.

Roboty przygotowawcze.

W ramach robét przygotowawczych do projektowanej budowy Sciezki rowerowej projektuje sie wykonanie robét pomiarowych. W miejscu
realizacji robét ziemnych projektuje sie usuniecie warstwy ziemi urodzajnej warstwa gr. 10 cm. Projektuje sig réwniez roboty rozbidrkowe
polegajace na:

-demontazu wiaty przystankowej zlokalizowanej w km 22+132 str.P (wiata przeznaczona do ponownego zamontowania),

-rozbiérke istniejacej plyty fundamentowej pod zdemontowang wiata przystankowa

o wymiarach 3x4 m gr. 20 cm,

-rozbiérke nawierzchni bitumicznej zjazdow,

-oczyszczenie istniejgcego pod zjazdem w km 0+719,60 (projektowanej $ciezki) przepustu Dn400 diugosci 4,4 m,

-wycinke 1 szt. drzewa przydroznego, kolidujacego z projektowang sciezkg (lipa drobnolistna o srednicy 44 cm),

Budowa $ciezki rowerowe;j.

Projektuje sie budowe $ciezki rowerowej o diugosci 847,60 m po stronie P drogi wojewddzkiej nr 554. Poczatek projektowanego odcinka
potozony jest za krawedzig utwardzonego kostka betonowg zjazdu z tej drogi na dziatke nr 245/1 obr. 0019 Wegiersk w km 21 +698. Jest
to zjazd na droge wewnetrzng zarzadzana przez Wéjta Gminy Golub-Dobrzyr. Koniec projektowanej $ciezki zlokalizowany jest w km 22+
543 dw 554, w miejscu potaczenia ze wskazanym w punkcie 1.0.0. zadaniem polegajacym na budowie ciagu pieszego z dopuszczeniem
ruchu rowerowego (odrebne opracowanie). Projektowana do budowy $ciezka przeznaczona jest do ruchu rowerowego z okazyjnym ru-
chem pieszych, dopuszczonym na zasadach okreslonych w przepisach art. 11 ust. 4 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ru-
chu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami). Sciezka odsunieta od krawedzi istniejacej jezdni na odleglos¢ 3,5-6,6 m. W
km 0+139,50 projektowanej $ciezki, po jej prawej stronie, zaprojektowano parking dia roweréw o wymiarach 3,0x4,0 m. Parking wyposa-
zony w stojak dla 5 roweréw oraz tawke do siedzenia. Parking ten jest czesciowo potozony na dziatce nr 248 obr. 0019 Wegiersk, ktéra
stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej, bedgcej w zarzadzaniu Wdjta Gminy Golub-Dobrzyn. Szerokosé projektowanej sciezki netto (po-
miedzy obrzezami) 2,0 m a w miejscu potaczenia z projektowang na dalszym odcinku budowa ciagu pieszego 2,5 m. Obramowanie pro-
jektowanej ciezki i parkingu (z wyjatkiem odcinka przylegtego do jedni) obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-
12/15. Obramowanie $ciezki od strony jezdni w miejscu, gdzie do niej przylega, kraweznikiem 15x30 cm ustawianym na tawie z betonu C-
12/15. Konstrukcje nawierzchni $ciezki stanowi warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm ukfadana na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 50/30 0/31,5 gr. 15 cm oraz warstwie odsaczajgcej z piasku gr. 15 cm. Pomiedzy war-
stwa $cieralng a podbudowa zaprojektowano potaczenie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowe] w ilo$ci 1,2 kg/m2. Odwodnienie nawierz-
chni projektowanej ciezki powierzchniowo do projektowanych do przebudowy i istniejacych rowéw przydroznych oraz powierzchniowo na
grunt pofozony w granicach pasa drogowego dw 554 i drogi wewnetrznej. Budowa $ciezki wymaga wykonania robét zimnych. Grunt po-
zyskany z wykopdw (po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej) wbudowywacé w nasypy lub zastosowaé jaku uzupetnienie poboczy. Brakuja-
c3 ilo$¢ gruntu do wykonania nasypéw dowiezé z dokopu. Pochylenie skarp nasypéw i wykopdw 1:1,5. Na odcinku od km 0+532,00 do
km

0+718,00 zaprojektowano wygrodzenie $ciezki od strony rowu przydroznego poreczg ochronng wys. 1,1 m.

Przebudowa zjazdéw.
W ramach projektowanej inwestyciji projektuje sie przebudowe trzech istniejacych na odcinku jej przebiegu zjazdéw indywidualnych. Sze-
roko$¢ nawierzehni zjazdéw 3,3-4,0 m. Konstrukcje nawierzchni zjazddéw po przebudowie stanowi warstwa $cieralna z betonu asfaltowe-

go

Ac8S 50/70 gr. 5 cm uktadana na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 50/30 0/31,5 gr. 25 cm oraz warstwie
odsgczajacej z piasku gr. 15 cm. Pomiedzy warstwa $cieralng a podbudowa zaprojektowano potgczenie migdzywarstwowe z emulsji asfal-
towej w ilosci 1,2 kg/m2. Niweleta zjazdéw wpisana w niwelete istniejgca.

Przebudowa rowu i pobocza.

Realizacja projektowanej Sciezki wymaga przebudowy istniejgcego rowu przydroznego praz pobocza dw 554. Odcinek objgty przebudowg
rozpoczyna sie w km 0+508,60 a koriczy w km 0+717,60 projektowanej Sciezki rowerowej. Zaprojektowano przebudowe istniejgcego rowu
nadajgc mu na catym przebudowywanym odcinku szeroko$¢ dna 0,5 m. Rzedna dna rowu -0,10 m od rzednej istniejgcej ze wzgledu na
konieczno$¢ usunigcia z istniejgcego dna namutu. Glebokos¢ rowu srednio 0,9 m od krawedzi pobocza. Pochylenie skarp i przeciwskarp
1:1,5. Przebudowe rowu w tych samych parametrach projektuje sie réwniez na odcinku bezposrednio przy potaczeniu z projektowanym
ciggiem pieszym z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Na tym samym odcinku projektuje sie réwniez przebudowe istniejacego pobocza.
Na szerokosci 2,5 m od istniejacej krawedzi projektuje sig jego wyréwnanie poprzez nadanie spadku poprzecznego 6,0% w kierunku pro-
jektowanego do przebudowy rowu przydroznego. Do wyréwnania projektuje sie zastosowanie gruntu z wykopow.

Przebudowa ptyty przystankowe;j.

Jak wskazane zostato w punkcie 5.2.0., w ramach zadania objetego niniejszym opracowaniem projektuje sie demontaz istniejgcej wiaty
przystankowej zlokalizowanej w km 22+132 str.P dw 554 i rozbiérke ‘bst_niejqcej pyty fundamentowej. Po wykonaniu tych robét projektuje
sie wykonanie nowej piyty w tym samym miejscu, skracajac ja od strony granicy pasa drogowego o 0,5 m. Projektuje si¢ jej posadowienie
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na projektowanych $cianach fundamentowych wylewanych na mokro z betonu C-16/20 gr. 25 cm. Sciany zwiericzone zbrojeniem wyko-
nanym ze stali A-0 | A-ll. Wypetnienie pomiedzy $cianami gruntem pozyskanym z wykopéw. Na wykonanych $cianach projektuje sie od-
tworzenie plyty fundamentowej pod posadowienie wiaty przystankowej z betonu C-16/20 gr. 15 cm. Spadek poprzeczny piyty 2,0% w kie-
runku pobocza. Po wykonaniu piyty projektuje sie posadowienie na niej zdemontowanej wiaty przystankowej w odlegtosci tak jak w stanie
istniejgcym, tzn. w odlegtosci ok. 5,0 m od krawedzi istniejacej jezdni.
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia L jum. Poszcz Razem
1 |Roboty przygotowawcze. B
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 'km
d.1/0119-03 \réwninnym Przebudowa kolei, drég, waldw i zapér, pogtebianie rowéw meliora- |
z.sz.233 |cyjnych. |
19902 1 ;
| 10.846 km | 0.846|
| | |RAZEM | 0.846
2/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznycho ~ 'm?
d.1/0803-03 |grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzing - rozbiérka nawierzchni zjazdéw.
z.0.2.13. ‘
19902-01 |
‘ 20 'm? 20.000
| | RAZEM | 20.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za \m?
d.1 0803-04 |dalsze 2 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzing - rozbidrka nawierzchni zjaz- |
20213, |dow. 3
19902-01 | i
20 m?2 20.000!
| | |RAZEM 20.000
4 KNR 2-25  |Wiaty prefabrykowane z elementdw stalowych i zelbetowych pokryte ptytami z 'm?
d.1 ‘30201 -04 ana- blachy trapezowej - rozehranie - rozbiérka wiaty przystankowej. ‘
/logia ‘ ‘
> 11*3.5 ‘m? 3.500
| 'RAZEM 3.500
5/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - Usytuowa- | \m?
d.1 i0301 -04 nie uniemozliwia dostep osobom postronnym - rozbiérka piyty fundamentowej
|z.0.3.1. ana- |przystanku.
llogia ;
| 3*4*0.2 mé 2.400|
j RAZEM * 2.400
6 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) |szt.
d.1,0105-04 |
| |RAZEM 1.000
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll 'm?
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - usunie-
cie warstwy ziemi urodzajne gr. 15 cm. ;
3165*0.15 m? 474.750/
'RAZEM ' 474.750
9/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?® ‘ |
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!i-IV |
(3165*0.15)-(844*0.10) m® | 390.350
|RAZEM 390.350
2 |Roboty ziemne.
10/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll m®
d.2/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglo$¢ do 1 km - wykopy
? z przemieszczeniem ziemi.
1385-148 m?3 237.000
? RAZEM 237.000
11/KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m? |
d.2/0217-086 {ktad w gruncie kat.!ll - wykopy z wbudowaniem na miejscu.
i 1148 m3 ‘ 148.000
| | | RAZEM 148.000
12/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m? ‘
d.2/0101-01 cie kat. IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzing - koryto pod zjazdy. |
12.0.2.13.
19802-01 .
135 Im2_ | 135.000
| ! 'RAZEM 135.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m? i
d.2/0101-02 |cie kat. I-IV - za dalsze 25 cm gigbokosci 26-75 pojazdéw na godzing ‘
1z.0.2.13. |
19902-01
135 m?2 135.000
|RAZEM 135.000
14/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m? ‘
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
12.0.2.13.
19902-01
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm, Poszcz Razem
11800+135 m? 1935.000|
| | [RAZEM | 1935.000
15/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- | m?
d.2/0313-02 ‘czymi (kat.gr.llI-1V) } |
3 1453 'mé 453.000
; | | RAZEM | 453.000
16 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11l m?
d.2/0236-01 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 |
|zsz.252. |
19907 ‘ |
| 453 m3 453.000!
‘ | |RAZEM 453.000
3 Krawezniki i obrzeza. _
17 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzing im2
d.3/0402-04 i
|z.0.2.13.
19902-01 ‘ | i
| 1690*0.072 m? 121.680!
? | 'RAZEM | 121.680
18/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzing \m? ‘
d.3/0402-04 | ‘
|z.0.2.13.
19902-01 ‘
| 8*0.0825 m® 0.660
i RAZEM 0.660
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3/0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa 26-75 pojazdéw na godzing
12.0.2.13. |
19902-01 ‘
1 1690 m 1690.000
| RAZEM 1690.000
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- 'm
d.3/0403-03 |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing 3
z.0.2.13. |
19902-01 | ‘
| 8 m | 8.000
| |RAZEM 8.000
4 Podbudowy.
21 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zageszcze- | m? |
d.4/0106-03 niu 26-75 pojazddéw na godzine ‘
Z:0:2:13;
9902-01
1697+135 m? 1832.000
RAZEM 1832.000
22/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubosé po | m?
d.4/0106-04 zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01 5
1697+135 m? 1832.000/
RAZEM | 1832.000
23 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.40114-05 15 cm 26-75 pojazddéw na godzing-podbudowa pod nawierzchnig zjazdu.
2.0.2.13.
19902-01 |
i 135 m? 135.000]
RAZEM | 135.000
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.4/0114-07 %8 cm 26-75 pojazdéw na godzing-podbudowa pod nawierzchnig zjazdu.
2.0.2.13. ‘
9902-01 | i
1135 m?2 135.000/
RAZEM 135.000
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubo$ci | m? '
d.4/0114-08 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
12.0.2.13. |
19902-01 | ;
| 135 |m?2 135.000
| ' RAZEM 135.000
26‘3 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu m?2 i
d.4/0114-07 z.0. |8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
12.12.9901- |26-75 pojazddw na godzing-podbudowa pod nawierzchnig Sciezki.
102 z.0.2.13.
19902-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jan. Poszcz Razem
1697 m? 1697.000
| ‘ 'RAZEM 1697.000
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za dalsze 7 cm grubosci  \m? *
d.4/0114-08 z.0. |po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych |
2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine !
02 z0213. |
9902-01 ‘ ‘ i
1697 m2 1697.000|
| ' RAZEM | 1697.000
28/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m?
d.4 0202-01 [tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 1,2 kg/m2 ‘j
KNR 2-31 26-75 pojazdéw na godzing
z2.0.2.13,
9902-01 ana-
logia ; f
i 1697+135 m? 1832.000
i | ‘ RAZEM 1832.000
5 |Nawierzchnie. ‘
29/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnao gr. 4 |m?
d.5/0302-01 \cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzier 26-75 pojazdéw na godzine - roboty na
[KNR 2-31 | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - nawierzchnia
12.0.2.13. |ciezki rowerowej.
19902-01
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
1697 m?2 1697.000
RAZEM 1697.000
30/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralnao gr. 5 |m?
d.5/0302-03 cm; wydajnos$é rozktadarki 200 t/dzier 26-75 pojazdéw na godzing - nawierzch-
KNR 2-31 nia zjazdow.
2.0.2.13.
9902-01
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
6 |Oznakowanie i urzadzenia brd.
31 KNR 2-31 ;Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem 2 rur ér. 60 o rozstawie 'm |
d.6/0701-04 |stupkéw z rur 60 mm 2.0 m 26-75 pojazdéw na godzing
12.0.2.13.
19802-01 ana-
llogia
| 186 m 186.000
: i RAZEM 186.000
32 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdéw na  |szt.
d.6/0702-02 godzing
{2z.0.2.13.
19902-01 |
| |2 sz, 2.000
| RAZEM | 2.000
33/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt. "
d.6,0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
12.0.2.13.
19902-01 §
| 3 szt. 3.000
| |RAZEM 3.000
34/ KNR 2-31  |Reczne malowanie strzafek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg m?2 i
d.6/0708-07 |26-75 pojazdéw na godzing
12.0.2.13. |
19902-01 ; !
| 10.662*2 |m? | 1.324
| RAZEM 1.324
7! |Wykonanie plyty przystankowej i montaz wiaty.
35 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.7/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)
1*0.8*4+2*1*1.1*2 m3 7.600
|RAZEM 7.600
36 KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem | m?
d.7/0206-01 pompy do betonu
‘ 0.7*4+1.65*4+2*2*1 m? 13.400
| RAZEM 13.400
37/KNR 2-02  |Sciany betonowe - dodatek za dlasze 5 cm grubosci $ciany. m2
d.7/0206-05 ‘ |
| 10.7*4+1.65"4+2°2*1 m?2 13.400|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jam, Poszcz Razem
| | ' RAZEM 13.400
38/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; md ‘
d.7/0320-0201 | gtebokodé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m 3 ‘
| |7.6-4*0.25*0.7-2*2*0.25"1 md 5.900
| 'RAZEM 5.900
39 KNR 2-01 ‘Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na ' m® ‘
d.710501 -01 ‘odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozpora- |
|z.sz.2.18. vm!) zasypanie przestrzeni migdzy $cianami fundamentowymi. i _
19910 ‘ :’ |
| 13.75*2*0.8 mé 6.000
3 RAZEM 6.000
40 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.7/0290-01 ‘ ‘
i 10.0071 it 0.007,
i ! : ' RAZEM ‘ 0.007
41 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.7,0290-02 ‘wane ' '
| 10.032 t 0.032
‘ ‘ | RAZEM | 0.032
42 KNR 2-02 Piyty fundamentowe betonowe. im®
d.7| 0205 01 ana-|
Iogta | I
‘ 2.5*4*0.15 m? 1.500
l RAZEM 1.500
43/KNR 2-25  |Wiaty prefabrykowane z elementéw stalowych i zelbetowych pokryte piytami z m?
d.7/0201-02 ana-  blachy trapezowej - budowa - ustawienie na wykonanej plycie fundamentowej ?
logia zdemontowanej wiaty przystankowej. |
1*3.5 m? | 3.500|
| 'RAZEM | 3.500
8! Roboty rézne. ‘
44 KNR 2-21  tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |m | .
d.8/0607-02 - fawka na prkingu dla roweréw. ; ' i
1.5 m | 1.500
RAZEM 1.500
45 KNR 2-02 Montaz stojaka na rowery df. 2 m 5-cio stanowiskowego na parkingu dla rowe- |szt.
d.8/1220-01 ana- réw.
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.8/1404-01
44 m 4.400
RAZEM 4.400
47 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (humusz ~ |m?
d.8 0510-01 usunigcia w-wy ziemi urodzajnej) *
844 m? 844.000
RAZEM 844.000
48 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu (humus |m?
d.8/0510-02 Z usunigcia w-wy ziemi urodzajnej)
‘ m? 844.000
| |RAZEM 844.000
49 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa 26- |t |
d.8/1106-01 |75 pojazdéw na godzine i uzupetnienie spoiny przy krawezniku.
12.0.2.13. |
19902-01 ; |
‘ 10.1*0.1*5*2.5 t 0.125|
| RAZEM 0.125
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