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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ

1.2. ADRES : AL. WOJSKA POLSKIEGO 16, 58-150 STRZEGOM,

DZIALKA NR 490/4,0BREB 3, AM 12

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA :PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapiniska

UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

21. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 285,13 m?
w tym:
czesci istniejgcej 251,26 m?
czes$ci adaptowanej 33,87 m?
2.2. KUBATURA 912,00 m*

W tym:
czesci istniejacej 790,00 m®
czes$ci adaptowanej 122,00 m®

2.3. Zestawienie pomieszczen

1M - WIATROLAP - 3,19m? -ist. gres

1/2 -HOL | - 10,39 m? -ist. gres

13 - POM. ADMINISTRACYJNE - 12,05 m? -ist. tarket

1/4 - WC DAMSKIE - 450m? -ist. gres

1/5 - NATRYSK - 3,06 m? -proj. gres

1/6 - WC NIEPELNOSPRAWNYCH - 7,50m? -ist. gres

117 -HOL I - 8,24 m? -ist. gres

1/8 - KORYTARZ - 28,27 m? -ist. gres

1/9 - PRAC. TECHNICZNA - 29,04 m? -ist. gres

110 - PRAC. OGRODNICZA - 22,54 m? - proj. gres

111 - PRAC. KRAWIECKA - 27,24 m? - proj. gres

112 - PRAC. ARTYSTYCZNA - 22,25m? - proj. gres




113 - SWIETLICA - 33,87 m? - proj. gres
114 - KORYTARZ - 431m? -ist. gres
115 - POM. PIECA - 913 m? - proj. gres
1/16 - PRAC.GARNCARSKA - 18,91 m? - proj. gres
117 - PRAC. INFORMATYCZNA - 18,06 m* - ist. tarket
118 - GABINET REHABILITACYJNY - 13,69 m? -ist. tarket
119 - POM.GOSPODARCZE - 8,89m? -ist. gres
POWIERZCHNIA NETTO: 285,13 m?
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO IST. ELEMENTOW BUDYNKU

Istniejgcy obiekt to budynek wolnostojgcy, o trzech kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcje
tradycyjng ze Scianami murowanymi z cegty petnej, stropodachem
zelbetowym, krytym papg, oraz dwie klatki schodowe Zelbetowe.

3.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.

Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Zazwyczaj o stanie
fundamentow sSwiadczy stan Scian  konstrukcyjnych  kondygnaciji
naziemnych. Nie stwierdzono zarysowan $cian spowodowanych
ewentualnym osiadaniem fundamentow, dlatego tez stwierdza sie, ze stan
techniczny fundamentéw jest dostateczny.

3.2. Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne obiektu wykonane sg z cegty petnej o grubosci

max. 68cm, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym od wewnatrz i od
zewnatrz czesciowo. W przewazajgcej czesci od zewnagtrz Sciany sg
wykonczone cegtg klinkierowg. Stan techniczny Scian zewnetrznych w
obrebie catego budynku dobry.
Sciany wewnetrzne wykonane sg z cegly petnej o grubosci (28cm do 53
cm) pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Stan techniczny $cian
wewnetrznych w obrebie czesci obiektu dobry. W pozostatej czesci na
parterze (adaptowanej) Sciany sg czesciowo zawilgocone.

3.3. Sciany dziatowe.

Scianki dziatowe w opracowanej czesci budynku wykonane sg z
cegly petnej i betonu komérkowego o grubosci 10-16cm. Stan techniczny
Scian dziatowych w dobry.

3.4. Stropy.

Stropy w budynku masywne Zzelbetowe oraz odcinkowe. Stan
techniczny stropéw w obrebie catego obiektu dobry.

3.5. Schody.

Schody w budynku zelbetowe. Stan techniczny schodow w obrebie
catego obiektu dobry.



3.6. Stropodach
Stropodach budynku Zzelbetowy. Pokryty papg. Stan techniczny
dachu wraz z pokryciem ocenia sie jako dobry.

3.7. Kominy
Kominy w dobrym stanie technicznym.

3.8. Podtogi i posadzki.
Posadzki w opracowanej czesci budynku wykonane w sg z
wyktadzin PCV i z ptytek gres. Stan techniczny posadzek ocenia sie jako
dobry i dostateczny.

3.9. Izolacje przeciwwilgociowe.
W budynku nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowej S$cian
zewnetrznych i fundamentowych.

3.10. Izolacje termiczne.
W budynku nie stwierdzono izolacji termicznych Scian zewnetrznych i
fundamentowych.

3.11. Elementy wykonczenia budynku.

Stolarka okienna w opracowywanej czesci obiektu jest nowa z PVC
w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi przy wejsciu gtownym i
bocznym od frontu nowe, drzwi od tylu do wymiany, w zlym stanie
technicznym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w wiekszosci w dobrym stanie
technicznym, cho¢ czesciowo wymagajgca wymiany, w ztym stanie
technicznym.

Rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej w dobrym
stanie technicznym.

Tynki wewnetrzne w dostatecznym i dobrym stanie technicznym,
wymagajg jedynie drobnych napraw.

3.12. Instalacje w budynku.

W budynku znajduje sie instalacja zimnej i cieptej wody, instalacja
kanalizacji sanitarnej oraz instalacja elektryczna. W budynku znajduje sie
instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kottowni. Stan techniczny
instalacji wewnetrznych dobry.

Whnioski koincowe.

Po dokonanym ogladzie budynku stwierdza sie, ze czesC elementow w
budynku wymaga remontu lub wymiany. Zaleca sie wykonaé wymiane
czesci elementow wykonczeniowych (ist. wyktadzin PCV).

Nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg remontu budynku celem
wskazania niezbednego =zakresu prac budowlanych koniecznych do
przywrocenia dobrego stanu technicznego budynku oraz zakresu
planowanego remontu.



Stwierdza sie, ze stan techniczny budynku objetego opracowaniem pozwala
na wykonanie remontu zgodnie z zakresem prac przedstawionym w
projekcie budowlanym.

ZALOZENIA PROGRAMOWO-FUNKCJIONALNE

Projekt zaktada remont i przebudowe czesci pomieszczen parteru
Warsztatow Terapii Zajeciowej w Zespole Szkdt Specjalnych w Strzegomiu .
Dojscie do opracowanej czesci istnieje wejsciem bocznym na elewac;i
frontowej, dodatkowe dojscie, ze wzgledu na warunki ppoz. przewidziano od
strony wejscia gtdbwnego. Na zewnatrz istniejgce schody zewnetrzne i
pochylnia dla os6b niepetnosprawnych, tym samym zapewniony jest dostep
osobom, poruszajgcym sie na wozkach do opracowanej czesci budynku.

Opracowana czes¢ podzielona jest na dwie strefy: ogdlnodostepng i

wydzielong dla osob, korzystajgcych z warsztatow.

W pierwszej strefie znajduje sie hol, pom. administracyjne i pom.
higieniczno-sanitarne. Oprécz WC dla kobiet i mezczyzn, petnigcego role
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla o0s6éb niepetnosprawnych
zaprojektowano natrysk (w miejscu obecnego wc dla mezczyzn).

W zwigzku z tym pomieszczenie to zaprojektowano bez przedsionka, z
odpowiednio przystosowanymi: wpustem podtogowym, baterig natryskowa,
kotarg i uchwytami. Przewidziano przesuniecie istniejgcego grzejnika na
Sciane przy drzwiach oraz demontaz bojlera , miski ustepowej i umywalki.
We wszystkich pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych nalezy
zamontowacC termy 5l. Wszystkie w/w pomieszczenia wentylowane sg
poprzez przewody wentylacyjne typu”Z”, z rury stalowej kwadratowej o wym.
14x14xm, zamontowanej w sScianie zewnetrznej. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng (wentylatory
osiowe), wtgczang automatycznie.

W tej czesci istnieje mozliwos¢ korzystania z istniejgcej klatki
schodowej, ktora jest wydzielona p.poz. od reszty budynku. Pod schodami
znajduje sie pomieszczenie gospodarcze ze zlewem jednokomorowym,
umieszczonym na wys.50cm i z szafg na srodki chemiczne. Pomieszczenie
wentylowane jest poprzez stalowy przewod wentylacyjny, wyprowadzony
ponad dach i zakonczony typowym kominkiem stalowym.

W drugiej strefie istnieje zespdt pracowni: techniczna, ogrodnicza,
krawiecka, artystyczna, informatyczna, gabinet rehabilitacyjny i swietlica.

Opracowywany projekt zaktada remont i adaptacje pomieszczen
sgsiadujgcych (szatnia i pom.gospodarcze) z obecnymi warsztatami, w celu
utworzenia nowej $wietlicy, bardziej przestronnej z mozliwoscig wyjscia na
przylegty ogrod. W nowoprojektowanej swietlicy przewidziano zamontowanie
umywalki z baterig i termg 5I, zlewu dwukomorowego z baterig i termg 3l,
kuchenki elektrycznej z piekarnikiem i okapem (pochtaniaczem) elektrycznym
podigczenia ist. zmywarki i lodéwki. Na Scianie przewidziano zamontowanie
telewizora. W tej czesci zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng zintegrowang z istniejgca wentylacjg mechaniczng. Szczegotowy
opis wg czesci instalacje sanitarne. W 2zwigzku z wykuciem otworu
drzwiowego do nowoprojektowanej Swietlicy nalezy przestawi¢ ist. grzejnik
na korytarzu. W nowoprojektowanym pomieszczeniu nalezy dodatkowo



5.

zlikwidowa¢ dwa ist. grzejniki i zmontowac jeden grzejnik o odpowiednich
parametrach termicznych.

W istniejgcej $Swietlicy zaprojektowano utworzenie pracowni
garncarskiej z wydzielonym pomieszczeniem pieca ceramicznego do
wypalania gliny. W zwigzku z w/w zmianami przewidziano demontaz ist.
bojlera i montaz termy 5| pod ist. umywalkg. ldentyczng terme nalezy
umiesci¢ pod ist. umywalkg w pracowni artystyczne,;.

Ze wzgledu na ochrone p.poz. przewidziano demontaz istniejgcego
okna na klatce schodowej i montaz okna nieotwieralnego o wym. 110x110cm
o EI60. Pozostate zabezpieczenia p.poz bez zmian w stosunku do
poprzedniego opracowania z 2013r.

OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W zwigzku z remontem czesci pomieszczen przewidziano prace budowlane

polegajgce na:

POM.1/1 - WIATROLAP
- bez istotnych zmian

POM.1/2 - HOL |
- bez istotnych zmian,
- malowanie sciany po wymianie drzwi do pom.1/3-1/6

POM.1/3 - PADMINISTRACYJNE

- demontaz ist. skrzydta drzwiowego wraz z os$cieznicg i montaz nowych
drzwi z oscieznicg metalowg w kolorze biatym,

- malowanie $ciany po wymianie drzwi do pom.1/3

POM.1/4 - WC DAMSKIE

- demontaz ist. skrzydta drzwiowego wraz z oscieznicg i montaz nowych
drzwi z kratkg wentylacyjng i z oScieznicg metalowg w kolorze biatym,

- malowanie sciany po wymianie drzwi do pom.1/4 i ewentualne uzupetnienie
zniszczonych ptytek wewnatrz toalety,

- montaz termy 5| pod umywalkag

POM.1/5 - NATRYSK

- demontaz ist. bojlera, umywalki, miski ustepowej, drzwi wewnetrznych wraz
ze Sciankg dziatowa, ptytek sciennych i podtogowych,

- demontaz ist. skrzydta drzwiowego wraz z os$cieznicg i montaz nowych
drzwi z kratkg wentylacyjng i z oscieznicg metalowg w kolorze biatym,

- przeniesienie ist. grzejnika na $ciane boczng przy drzwiach,

- wykonanie odptywy i spadku w podtodze,

- utozenie nowych ptytek podtogowych gres w kolorze szarym o wym. min.
30x30cm,

- utozenie nowych ptytek $ciennych ceramicznych w kolorze biatym o wym.
min. 20x30cm,

- malowanie $ciany po wymianie drzwi do pom.1/5 i pozostatych robotach
bud.,



- montaz baterii natryskowej wraz z termg 9l,
- montaz kotary prysznicowej

POM.1/6 - WC MESKIE

- demontaz ist. skrzydta drzwiowego wraz z os$cieznicg i montaz nowych
drzwi z kratkg wentylacyjng i z oscieznicg metalowg w kolorze biatym,

- malowanie $ciany po wymianie drzwi do pom.1/6 i ewentualne uzupetnienie
zniszczonych ptytek wewnatrz toalety,

- montaz termy 5| pod umywalkag

POM.1/7 - HOL I
- bez istotnych zmian

POM.1/8 - KORYTARZ

- bez istotnych zmian,

- przeniesienie ist. grzejnika na sgsiedniag $ciane,

- malowanie $cian po wymianie drzwi do pom.1/16 i montazu drzwi do pom.
1/13,

- zabezpieczenie naroznikbw przy drzwiach poprzez zamontowanie
katownikow

POM.1/9 - PTECHNICZNA
- bez istotnych zmian

POM.1/10 - P.OGRODNICZA

- demontaz ist. wyktadziny PCV,

- utozenie nowych ptytek podtogowych gres wraz z cokotami w kolorze
szarym o wym. min. 30x30cm,

- malowanie scian po demontazu

POM.1/11 - PKRAWIECKA

- demontaz ist. wyktadziny PCV,

- ufozenie nowych ptytek podtogowych gres wraz z cokotami w kolorze
szarym o wym. min. 30x30cm,

- malowanie $cian po demontazu

POM.1/12 - PARTYSTYCZNA

- demontaz ist. wyktadziny PCV,

- przeprowadzenie wody i kanalizacji z ist. umywalki do nowoprojektowanej
Swietlicy,

- ufozenie nowych ptytek podtogowych gres wraz z cokotami w kolorze
szarym o wym. min. 30x30cm,

- utozenie na ist. kanale w/w ptytki,

- montaz termy 5l pod umywalka,

- malowanie $cian po demontazu

POM.1/13 - SWIETLICA
- demontazu istniejgcych skrzydet drzwiowych(3szt.) i okien wewnetrznych
(2szt.),



- demontazu istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz ze $ciankg wewnetrzng
dziatowg GK,

- rozebraniu istniejgcej sciany dziatowej i wykuciu otworu drzwiowego w
miejscu montazu nowych drzwi wewnetrznych,

- Uwaga: nad otworami w $cianach wykona¢ stalowe nadproza,

- skuciu na scianach i sufitach istniejgcych oktadzin (ptytki ceramiczne) i
demontazu istniejgcych urzadzen (umywalka - 1szt.),

- oczyszczeniu scian z powtok malarskich (farba olejna),

- skuciu zawilgoconych w czesci pomieszczen tynkéw oraz naprawie i
przemurowaniu uszkodzonych scian,

- osuszeniu tych pomieszczen za pomocg nadmuchu gorgcym powietrzem
(zapewni¢ odpowiednie wietrzenie),

- wykonaniu odgrzybienia preparatami chemicznymi wszystkich powierzchni
Scian,

- wykonaniu tynku renowacyjnego w zawilgoconych pomieszczeniach,

- zlikwidowaniu istniejgcych w podtodze kanatow poprzez zagruzowanie ich i
wykonaniu warstwy z betonu gr. 15cm,

- podniesieniu podtogi do poziomu podtogi w istniejgcej czesci WTZ tj:

* wyréwnaniu podtogi poprzez zastosowanie masy samopoziomujgcej,
* wykonaniu izolacji poziomej przeciwwilgociowej,

* wykonaniu izolacji termicznej ze styropianu FS20 gr. 5cm,

« wylaniu podktadu betonowego zbrojonego siatka stalowg

« ufozeniu posadzki z ptytek gres gr2cm,

- wykonaniu zamurowan istniejgcych otworéw drzwiowych z cegly petnej i
wykonaniu nowych sScian dziatowych z bloczkow gazobetonowych gr
min24cm,

- wykonaniu nowej instalacji sanitarnej wraz z montazem nowych urzadzen
(umywalka + terma 5I, zlewozmywak dwukomorowy + terma 5I),

- demontazu istniejgcych grzejnikow (2szt.) i montazu nowego grzejnika,

- wykonaniu instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych,

- wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podtgczonej do
istniejgcej wentylacji,

- otynkowaniu czesci scian oraz wykonaniu nad meblami i wokot umywalki
oktadziny (fartucha) z ptytek ceramicznych,

-zamontowaniu w nowoprojektowanych pomieszczeniach sufitu
podwieszonego kasetonowego na ruszcie metalowym,

- montazu w nowych drzwi wewnetrznych szklano-alumniowych w kolorze
biatym,

- montazu nowych drzwi zewnetrznych drewnianych wg istniejgcych drzwi ,

- wykonaniu na scianach tynku mozaikowego do wys. 160cm,

- pomalowaniu scian i sufitéw farbami lateksowymi i akrylowymi,

- wykonaniu nowej oktadziny z ptytek gres wraz z cokotami w kolorze szarym
o wym. min. 30x30cm,

-wykonaniu na zewnatrz nowych schodéw zewnetrznych z blokow
granitowych



POM.1/14 - KORYTARZ
- bez istotnych zmian,

POM.1/15 - POM. PIECA

- demontaz ist. wyktadziny PCV,

- wymurowanie scianki dziatowej z bloczkow gazobetonowych gr.12,0cm,

- wykonanie tynku gipsowego i pomalowanie $cianki farbg lateksowa,

- ufozenie nowych ptytek podtogowych gres wraz z cokotami w kolorze
szarym o wym. min. 30x30cm,

- montaz pieca ceramicznego (podtgczenie do instalacji elektrycznej),

- zamontowanie drzwi z oscieznicg metalowg w kolorze biatym,

- malowanie $cian po demontazu

POM.1/16 - P.GARNCARSKA

- demontaz ist. skrzydta drzwiowego wraz z os$cieznicg i montaz nowych
drzwi z oscieznicg metalowg w kolorze biatym,

- demontaz ist. wyktadziny PCV,

- wykonanie tynku gipsowego i pomalowanie Scianki dziatowej farbag
lateksowa,

- ufozenie nowych ptytek podtogowych gres wraz z cokotami w kolorze
szarym o wym. min. 30x30cm,

- demontaz bojlera i montaz termy 5l pod ist. umywalka,

- malowanie scian po demontazu

POM.1/17 - PAINFORMATYCZNA
- bez istotnych zmian

POM.1/18 - G.REHABILITACYJNY
- bez istotnych zmian

POM.1/19 - POM.GOSPODARCZE
- bez istotnych zmian

OCHRONA TERMICZNA OBIEKTU

Nie zmienia sie charakterystyka energetyczna obiektu. Obiekt nie
wymaga sporzgdzania charakterystyki energetycznej w zwigzku z wpisem do
Ewidenciji Zabytkéw zgodnie z Dz.U.06.156.1118 Prawo Budowlane, Art. 5.1,
ust.7.

Teren podlega ochronie konserwatorskiej, opracowany obszar w
granicach strefy ‘B” ochrony konserwatorskiej. Budynek figuruje w wykazie
zabytkdw nieruchomosci.



7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami — Dz.U. z 2017r. poz.2285 [1])
2.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. nr
109 poz. 719 [2])

3.Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r nr 124, poz.
1030 [3]).

7.1. Usytuowanie budynku. [1]

Budynek usytuowany na wiasnej dziatce budowlanej, bedgcej wiasnoscig
Starostwa Powiatowego w Swidnicy pod trwatym zarzadem Zespotu Szkoét
Specjalnych w Strzegomiu nr 490/4. Opracowywana czesc¢ obiektu (czes¢ parteru)
zostata przekazana Inwestorowi na podstawie Umowy Uzyczenia.

Od strony elewacji frontowej (potudniowo-zachodniej) odlegtos¢ budynku do
granicy (Al. Wojska Polskiego) wynosi 36,00m, do granicy dziatki ze stacjg
transformatorowg wynosi 23,50. Odlegtos¢ opracowanego parteru do granicy
dziatki (ul. Le$nej) wynosi 47,10m. Od strony elewacji bocznej (pétnocno-
zachodniej) odlegtos¢ budynku do granicy z dziatkg budowlang wynosi 19,30m.
Odlegtos¢ od strony elewacji tylnej (pétnocno-wschodniej) do granicy dziafki
budowlanej wynosi 49,30m.

Odlegtos¢ budynkéw na dziatkach sgsiednich do projektowanego obiektu wynosi
22,50m (od strony poétnocno-zachodniej) i 26,50m (od strony potudniowo-
zachodniej). Od strony potudniowo-wschodniej opracowana czesé graniczy z
czesScig budynku, bedagcg w odrebnej strefie pozarowej. Od strony pdétnocno-
wschodniej w odlegtosci 10,10m od budynku znajduje sie budynek gospodarczy,
bedacg wtasnoscig Zarzgdcy. Rowniez od tej strony opracowana czes$¢ graniczy

z czescig budynku, ktéra bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

7.2. Dane wymiarowe budynku.

Budynek uzytecznosci publicznej - Warsztaty Terapii Zajeciowe;.

Uwagi:

— opracowana czes¢ znajduje sie na parterze budynku i stanowi odrebng strefe

pozarowa:
- powierzchnia zabUdOWy.............cocuveeeiueeicie e ~1330,00 m?
- pow. uzytkowa strefy pozarowej objetej opracowaniem .............. 285,13 m?
- kubatura netto strefy pozarowej objetej opracowaniem................. 912,00 m?
- wysokos¢ budynku (w rozumieniu §8 [1] )............ ponad 13 m budynek SW
- ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych tgcznie ...........cccooviiiiiiiiiice 4
- potozenie strefy pozarowej objetej opracowanie ............................ parter

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W opracowanej czesci budynku wyposazenie z drewna oraz z innych materiatéw



palnych - temp. zap. -0k.250-350°C.

7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W opracowanej czesci budynku gesto$S¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500 MJ/m?.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

7.6. Kategoria zagrozenia ludzi i PM. [1]

Stosownie do ustalen § 209 ust. 2 [1] i zatozonej funkcji opracowywana czes¢
budynku zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII .

Przewidywana maksymalna liczba osdb bedgca na parterze 40, w tym osbb
niepetnosprawnych 30, przy czym max. liczba oséb przebywajgca jednoczesnie w
jednym pomieszczeniu < 300s6b.

Pracownicy pracujgcy w cyklu 7:30-15:30
e Kierownik — 1osoba
e Pracownik administracji — 10soba
e Nauczyciele — 6 os6b
¢ Rehabilitant — 1 osoba
e Terapeuta — 1 osoba
Razem: max 10 oséb

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe. [1]

Opracowywana czes¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowg, charakteryzowang
kategorig zagrozenia ludzi ZLIl — o pow. wew. 324,40m?.

W sktad tej strefy pozarowej wchodzi cze$¢ powierzchni parteru budynku.

Uwaga: Na czas opracowywania dokumentacji projektowej czes¢ budynku nad
adaptowanymi pomieszczeniami, dostepna boczng klatkg schodowg, nie jest
eksploatowana (znajdujg sie tu pomieszczenia nieuzytkowane).

Uwaga 1:

W przypadku ponownego ,wigczenia” do eksploatacji pomieszczen potozonych na
wyzszych kondygnacjach, zatozenia niniejszego projektu budowlanego z uwagi na
ochrone przeciwpozarowg nalezy bezwzglednie zweryfikowag.

Z uwagi na wydzielenie opracowywanej czesci obiektu od reszty budynku
przewidziano wykonanie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Zaprojektowano réwniez pasy z dwoch stron
budynku (przy styku z czescig szkoty) o szerokosci 2 m na wysokosci ocenianegj
strefy pozarowej, wykonane z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej
El 60. Otwory drzwiowe w tej Scianie (OP) zamkniete bedg za pomocg drzwi
przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej El 60. Na styku scian réznych
stref pozarowych pod katem prostym — zapewniono odlegtos¢ min. 4 m pomiedzy



otworami okiennym ($ciana REI 120 z ewentualnym wypetnieniem witryng EI 60
na powierzchni do 15%).

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw,
o ktérych mowa wyzej nie bedzie przekraczac¢ 15% powierzchni sciany.
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknieC znajdujgcych sie w nich otworéw przyjeto
z ustalen ponizszej tabeli §232 [1]:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi
Klasa elementéw oddzielenia przeciwpozarowych drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamknieé przeciwpozarowego
pozarowe;j przeciwpozarowych
budynku
§cian i stropéw, | stropdw w na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem ZL pomieszczenia | schodowg’)
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
"B" RE 1120 REI160 E 160 E130 E 30

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
jego elementow . [1]

Biorgc pod uwage ustalenia § 212 ust. 6 i 7 [1], w budynku wielokondygnacyjnym,
ktérego kondygnacje sg zaliczone do réznych kategorii ZL lub PM, klasy
odpornosci pozarowej mogg byC okreslane odrebnie dla poszczegdinych
kondygnaciji, pod warunkiem, ze klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie
bedzie nizsza od klasy odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig,
co dotyczy rowniez jego czesci podziemnej. Majg tu tez zastosowanie
postanowienia § 2 ust. 5 [1] wskazujgce, ze przepisy rozporzgdzenia [1]
odnoszgce sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu mogg by¢ stosowane
takze do kazdej czesci budynku o tym przeznaczeniu. W Swietle powyzszych
ustalen mozna przyjac, ze:

czes¢ powierzchni parteru budynku (pierwsza kondygnacja nadziemna) jako strefa
pozarowa ZLIl), wykonana w klasie B odpornosci pozarowej (rozpatrywana jest tu
tzw. czes$¢ budynku o tym przeznaczeniu),

pozostata czes$¢ budynku — parter, pietro | i Il oraz poddasze (SW budynek szkoty
specjalnej — ZL 1), spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej B.




Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornoégi 1owna przekrycie
pozarowej |9 $ciana $ciana

kon- konstruk- 1) 3)
budynku : ) strop zewnetrz- wewne - dachu®

strukcja | cja dachu 1) 2). ™

. na trzna

nosna
1 2 3 4 5 6 7
oA R 240 R 30 RE 1120 ([E | 120|EI60 R E 30

(0oi)

B’ R 120 R 30 RE 160 E 160 (oi) [E 130" R E 30
,C” R 60 R 15 RE 60 E 130 (o<i) [E115Y RE 15
,D” R 30 (=) RE 30 E | 30 (0<i) | (=) (=)
B =) () () () () -

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E |1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Z uwagi na powyzsze, przyjeto dla ocenianej strefy pozarowej klase ,,B”
odpornosci pozarowej — jako czesci budynku, o ktérej mowaw § 2 ust. 5 [1],
oraz wydzielnia przeciwpozarowe przewidziane dla klasy B odpornosci
pozarowe;j.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane
za pomoca drzwi przeciwpozarowych ElI 60 badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

7.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi. [1]

Drogi i wyjScia ewakuacyjne oznakowane sg znakami ewakuacyjnymi
i zabezpieczone awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.
Pozioma droga ewakuacyjna — korytarz posiada szerokosci min. 150 cm — przy
wymaganej 140 cm.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen tj. od wyjscia z pomieszczenia na
droge komunikacji ogéinej do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci dla ,czesci” ZL lI< 40 m - przy
zaktadanych dwdch dojsciach ewakuacyjnych
Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach < dopuszczalnej dtugosci do
40m.
e Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie min. EI 30, w tym
dla naswietli.
e Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
wynosi 90,0+55,00cm i 2x100,0cm.
e Szerokos¢ drzwi z pomieszczen na korytarz wynosi min.90,0cm.
e Z strefy pozarowej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne:



na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowej.

e W pomieszczeniach o ilosci ponad 60s6b niepetnosprawnych drzwi
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia,

e Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z opracowanej Czesci
budynku otwierane na zewnagtrz budynku.

7.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych. [1i2]

e Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
jeden istniejacy hydrant wewnetrzne HP-25 z wezem pdtsztywnym
Z zapewnieniem zasiegu dziatania dla catej strefy pozarowe;j .

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony przed tablicg gtdwng
rozdzielczg w poblizu wejscia gtdbwnego i oznakowany .

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajgce sie
i dziatajgce co najmniej 2h od czasu zaniku o$wietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia min. 1Ix. i 5Ix. przy hydrancie wewnetrznych 25.

7.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

e Przewody instalacji uzytkowych o Srednicy >4cm przechodzace przez
Sciany , stropy prowadzone w przepustach instalacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw budowlanych a przestrzen miedzy
przepustem instalacyjnym a elementem budowlanym wypetniona masg
ogniochronng o klasie odpornoséci ogniowej tegoz elementu
budowlanego.

7.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne — 1 gasnica o masie min. 2kg
$rodka gasniczego (ABC) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

7.13. Przygotowanie budynku i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych. [3]
7.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi min. 20
dm?/s.

Najblizszy hydrant na sieci wA100 w odlegtosci 16,00m od budynku, drugi w
odlegtosci 45,00 m. Hydranty posiadajg wydajnos¢ 10 I/s przy ci$nieniu min. 02,
MPa.Sprawnos$¢ hydrantu zewnetrznego potwierdzona przez zarzadce sieci wod.-
kan. (w zatgczniku do projektu).

7.13.2. Droga pozarowa.

Nie przewiduje sie zmian. Droga pozarowa z plac manewrowy przed budynkiem —
przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku i zapewnia zachowanie odlegtosci
min. 5 m od Sciany zewnetrznej budynku. Zapewniony jest osobny wjazd i wyjazd
na istniejgcy plac manewrowy od Al. Wojska Polskiego.

Zapewniony jest dostep do wszystkich pomieszczeh w projektowanej strefy
pozarowe;.



8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany remont obszarem oddziatywania obejmie dziatke nr 490/4 obreb
3 na podstawie ponizszych przepiséw prawa:

1. Oddziatywanie w zakresie bryty obiektu:

- W wW/w opracowaniu nie zmienia sie.

2. Oddziatywanie w zakresie zagospodarowania terenu :

- W wW/w opracowaniu nie zmienia sie.

Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, OCHRONA PPOZ
ORAZ STAN TECHNICZNY

1. Roboty budowlano-montazowe i odbiér prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze
sztukg budowlang i normami przypisanymi.

2. Do wykonania robét stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajgce wtasciwe atesty.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé¢ sie z warunkami
pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Zawiadomié
uzytkownikow lokali mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych.

4. Ustali¢ sposob i kolejnos¢é wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na podstawie projektu
budowlanego.

5. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

6. Oznakowa¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

7. Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach, pracach
spawalniczych oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres prac.

8. Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej.

9. W przypadku potrzeby kontaktowaé sie z autorem projektu.

10.Przy odbiorze poszczegdlnych etapdw robot budowlanych nalezy stosowac sie do wytycznych
zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnosnych robot.

11. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoéb uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

12.Budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do kat. ZL |l Klasa odpornosci pozarowej budynku
,B~ W stosunku do opracowanej czesci.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie remontu budynku w zakresie i formie
przedstawionej w czesci opisowej i rysunkowej projektu budowlanego dla budynku przy Al. Wojska
Polskiego 16 w Strzegomiu

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie dotyczy
art.36a ust.5 pkt.1-7 Ustawy - Prawo budowlane, oraz nie wymaga uzyskania dodatkowo opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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