DOMINUM Dominik Nigborowicz Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi lesnej nr 7 lesnictwo Kwiaton nr inw. 220/278 w km 0+000-1+200

ADRES INWESTYCJI  : dz.nr30/1, 21/1, 29, 22 Kwiaton, 2/2, 753, 754, 759, 752 Smerekowiec, Powiat: gorlicki, Wojewédztwo:
matopolskie

INWESTOR : Nadlesnictwo tosie

ADRES INWESTORA  : tosie 39, 38-312 Ropa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz. Dominik Nigborowicz

DATA OPRACOWANIA ;12 lipca 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12 lipca 2022



220-278 Kwiaton-WARIANT CALOSC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZ ADKOWE
1 Roboty pomiarowe km
d.1l|analiza indy-
widualna
1.2 km 1.200
RAZEM 1.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o $redniej grub. 10 cm wraz z zaladowaniem | m2
d.1/1402-05 urobku na samochod samowytadowczy i odwiezienie na odlegto$¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Inwestora
1016*0.75*2 m?2 1524.000
RAZEM 1524.000
3|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikoéw rzadkich na rowach, wlotach i wylo- |ha
d.1/0109-03 tach z przepustéw na skarpie, przeciwskarpie i poboczach
300/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
2 DROGA LESNA-ODC. O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
4/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
1016*3.5 m?2 3556.000
RAZEM 3556.000
5/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym-uzupetnienie kolein betonem asfaltowym
analogia
80 t 80.000
RAZEM 80.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
1016*3.5 m?2 3556.000
RAZEM 3556.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - AC11S- $red-|m2
d.2|0310-05 nia grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
1016*3.5 m?2 3556.000
RAZEM 3556.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 7 cm o frakcji 0-31,5mm w km 0+000-1+016-pobocza
1016*0.75*2 m?2 1524.000
RAZEM 1524.000
3 DROGA LE SNA-ODC. O NAWIERZCHNI KRUSZYWOWEJ
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w km 1+016- |m?2
d.3/0103-03 1+200
184*5.0 m?2 920.000
RAZEM 920.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu sredniol4 cm -mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 w
0204-06 km 1+016-1+036-klin najazdowy
20*3.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 16 cm o frakcji 0-63 w km 1+036-1+200
0114-06
164*3.7 m?2 606.800
RAZEM 606.800
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 16 cm -mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0-63,0 w km 1+
0204-06 036-1+200
164*3.5 m?2 574.000
RAZEM 574.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego-warstwa goérna o frakcji 0-63,0 w km 1+ |m?2
d.3/0204-05 016-1+036-pobocza - grubos¢ po zageszczeniu sredniol4 cm
0204-06
20*0.75*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o frakcji 0-63,0 w km 1+ |m2
d.3/0204-05 036-1+200-pobocza - grubos¢ po zageszczeniu 32 cm
0204-06
164*0.75*2 m?2 246.000
RAZEM 246.000
4 UZUPELNIENIE ZJAZDOW
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie na zjazdach |m?2
d.4/0103-03
5*15+1*25 m?2 100.000
RAZEM 100.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos¢ po |m?2
d.4/0204-05 zageszczeniu 16 cm-mieszanka kruszywa tamanego C90/3 frakcji 0-63,0 na
0204-06 zjazdach
5*15+1*25 m?2 100.000
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RAZEM 100.000
5 REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA DROGI
17/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|ms3
d.5/0307-03 tu IV)-wykopy reczne pod montaz wodospustow drewnianych
3*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
18/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyrebéw -montaz wodospustéw na zjaz- |m3
d.5/0301-03 dach drew.
analogia
3*0.3 m3 0.900
drew.
RAZEM 0.900
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.5/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-wykonanie muldy odwadniajacej przy wlotach do rowu
3*1 m3 3.000
RAZEM 3.000
6 REMONT PRZEPUSTOW
6.1 Przepust w km 0+327
20|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.8 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.6.1/1302-05 Krotnos¢ = 0.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.1/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 10 Wykonanie spoinowania kregéw betonowych przepustéw m2
d.6.1/0412-01
analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
23 Rozebranie barier betonowych m
d.6.1|analiza indy-
widualna
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
13 m3 1.300
RAZEM 1.300
25 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.6.1|analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
26|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.6.1/0704-01
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu-na wlocie i wylo-|m3
d.6.1/0401-08 cie z przepustu
2*2 m3 4.000
RAZEM 4.000
6.2 Przepust w km 0+721
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.2/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-odkopanie dwoch rur na wylocie
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - $cianki czotowe i tawy |m3
d.6.2/0303-02 betonowe
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
30|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz80) m
d.6.2/0816-03 Krotnos$¢ = 1.33
1 m 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.2/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
1.8+1 m3 2.800
RAZEM 2.800
32 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.6.2|analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
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33|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6.2/0605-01
analogia
2.0*1.5*0.30 m3 0.900
RAZEM 0.900
34|KNR 2-31 Przepusty rurowe i - rury betonowe o sr. 60 cm (lecz 80cm) m
d.6.2/0605-08
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-od- |m3
d.6.2/0201-03 tworzenie scianki czotowej miesz.
analogia
1.3 m3 1.300
miesz.
RAZEM 1.300
36/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $ér. 10 - 14 mm -zbrojenie $cianek czotlowych  |kg
d.6.2/0205-06 zbroj.
57 kg 57.000
zbroj.
RAZEM 57.000
37|KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym m3
d.6.2/0501-09
analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.2/0236-03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.2/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
40/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.6.2/1101-01
analogia
3*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
41|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.6.2/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.6.2/0412-01 dospustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6.3 Przepust w km 0+873
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
analogia legto$¢ do 1 km-oczyszczenie zap6r przeciwrumoszowych na wlocie do prze-
pustu
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
44|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu-na wylocie z m3
d.6.3/0401-08 przepustu z kamieni hydrotechnicznych o $rednicy >1,0m
(5*5+5*1*2)*0.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
6.4 Przepust w km 0+920
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.4/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-odkopanie dwoch rur na wylocie
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - $cianki czotowe i tawy |m3
d.6.4/0303-02 betonowe
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
47|/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz80) m
d.6.4/0816-03 Krotnosé = 1.33
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.4/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
1.8+3 m3 4.800
RAZEM 4.800
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49 Utylizacja gruzu. UWAGA KARTE UTYLIZACJI NALEZY PRZEKAZAC IN- m3
d.6.4|analiza indy- |[WESTOROWI
widualna
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
50|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6.4/0605-01
analogia
3.0*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
51|KNR 2-31 Przepusty rurowe i - rury betonowe o $r. 60 cm (lecz 80cm) m
d.6.4/0605-08
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy betonowe-od- |m3
d.6.4/0201-03 tworzenie $cianki czotowej miesz.
analogia
13 m3 1.300
miesz.
RAZEM 1.300
53|/KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $ér. 10 - 14 mm -zbrojenie $cianek czotlowych kg
d.6.4/0205-06 zbroj.
57 kg 57.000
zbro.
RAZEM 57.000
54/KNR 2-28 Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym m3
d.6.4/0501-09
analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
55|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6.4/0236-03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.4/0218-03 odktad w gruncie kat. IV-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
57 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podkiad pod wykonanie bruku m3
d.6.4/1101-01
analogia
3*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
58/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.6.4/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
59|/KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.6.4|0412-01 dospustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6.5 Przepust w km 0+966
60|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.8 m z namutu do 50% jego Srednicy m
d.6.5/1302-05 Krotnos$¢ = 0.5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
61/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.5/0218-03 odktad w gruncie kat. 1V-oczyszczenie wylotu z przepustu
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym -podktad pod wykonanie bruku m3
d.6.5/1101-01
analogia
3*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
63|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.6.5/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodo-
spustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
64|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wo- |m?2
d.6.5/0412-01 dospustu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7 PRACE POZOSTALE
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7.1 Scianki przy przepu $cie pod zjazdem w km 0+096
65|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.7.1/1101-01
analogia
3*0.1 m3 0.300
RAZEM 0.300
66|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.7.1/0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych- $cianki czolwe przepustu
pod zjazdem w km 0+096
1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
67|KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 15 cm - $cianki czolwe  |m2
d.7.1/0412-01 przepustu pod zjazdem w km 0+0+096
1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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