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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
e Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajgcy na:
- wymianie kotta CO, instalacji wod.-kan., CO, CWU, wraz z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej w obrebie pomieszczen mieszkalnych.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentacji
projektowej typowania robot na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu
poprawienia wiasciwosci termicznych oraz stanu technicznego i wizualnego.

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek  mieszkalny jednorodzinny jest wolnostojgcym  obiektem
jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym o prostokatnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje
wod.-kan., CO, elektryczng i wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy uktad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Ukfad scian konstrukcyjnych i dziatowych pozostaje bez zmian, rowniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogodlnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT

Piwnice:

Pom. kottowni
- Roboty demontazowe - demontaz pieca CO, zasobnika i rur,




Parter:

- Wymiana istniejgcej drewnianej stolarki okiennej na okna z pcv (profil 7-mio
komorowy, szklenie zestawami 3-szybowymi dwukomorowymi, wsp. A<0,9 W/m2K),

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg z izolacjg cieplng (wsp.
A<1,3 W/im2)

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowg drewniang wraz z
oscieznicami i opaskami na osciezach (drzwi na strych ze skrzydiem z wkiadkg
termiczng)

- Uzupetnienie tynkéw na scianach i sufitach (w miejscu wykonywanych roboét)

- Uzupetnienie okfadzin z ptytek ceramicznych

- Wykonanie zasilania dla nowego pieca (gniazdko elektryczne)

- Wykonanie gtadzi szpachlowych na nowych tynkach

- Malowanie scian i sufitdw farbami lateksowymi w obrebie wykonywanych robot
budowlanych wraz z przygotowaniem powierzchni

- Montaz kratki wentylacyjnej i rozety,

Strych:
- Demontaz istniejgcych podtdég z desek drewnianych wraz z legarami

- Usuniecie istniejgcych warstw izolacyjnych (polepy, zasypki)

- Utozenie folii paroszczelne;j

- Utozenie legaréw podtogowych drewnianych, h=20cm

- Ocieplenie stropu nad parterem wetng mineralng gr. 20 cm pomiedzy legarami
(wetna o wsp. A<0,035 W/m2K)

- Utozenie folii paroprzepuszczalnej (na izolacji)

- Wykonanie podtég z ptyt OSB3 gr. 2,5 cm na legarach

Wywo6z materiatdéw z demontazu i rozbiodrki

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonac
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢
wszelkie dokumenty okreslone szczegdétowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny byc¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.



W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwrdci¢c sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W
przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwréci¢ sie
do Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamowieniem materiatdbw nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentéw
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przyktadowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rownowaznymi o parametrach
réwnowaznych nie gorszych z podanymi.
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Roboty remontowo-budowlane - zakres roboét:

Piwnica

- Demontaz pieca CO wraz z osprzgtem

- Demontaz zasobnika
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Pow. . _u.oi. Rodzgj wys.
pom. |pomieszczenia podtogi | uzytk. posadzki pom.
[m2] [m2] [m]
-1.01 Piwnica/kottownia 9.712 9.712 Pos. bet. 1,91
-1.02 | Schody 130 130 Beton -
RAZEM 0GOtEM 11.02 11.02

% - elementy do likwidacji

- oknaidrzwi do

wymiany

Q Jednostka projektowa:

"ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Nadles$nictwo Stary Sacz PROJEKT TECHNICZNY
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny
budynku mieszkalnym jednorodzinnym

jednorodzinny
/IRoznéw 268/ na dz. nr 108 m. Roznéw
obr. Roznéw gm. Grédek nad Dunajcem

Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PIWNIC 1:100 |08. 2023r. 1
Opracowat: tech. bud. Podoi prenze:
. odpis
Mariusz Surma Architektura
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robot:

Parter

- Wymiana istniejgcej drewnianej stolarki okiennej na okna z pcv
- Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg z izolacjg cieplng

- Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej na nowg drewniang wraz z o$cieznicami

i opaskami na o$ciezach (drzwi na strych ocieplone)
- Uzupetnienie tynkéw na $cianach i sufitach (w miejscu wykonywanych robét)
- Wykonanie gtadzi szpachlowych na nowych tynkach
- Malowanie $cian i sufitow w obrebie wykonywanych robét budowlanych wraz z
przygotowaniem powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Pow. . moi. Rodzaj Wys.
. ._| podtogi | uzytk. .| pom.
pom. |pomieszczenia posadzki
[m2] [m2] [m]
1.01 Wiatrotap 1.61 1.61 Deska podt. 2,34
1.02 Komunikacja 6.50 6.50 Deska podt. 2.3k
1.03 tazienka 3.41 3.41 Terakota 2,46
1.04  |Kuchnia 11.33 11.33 Deska podt.| 2,41
1.05 Spizarnia 2.53 2.53 Deska podt. 2,40
106 |Pokdj 17.94 17.94  |Deska podt.| 2,52
107 |Pokdj U ks 1444  |Deska podt.| 2,52
1.08 Kancelaria 12.32 12.32 Deska podt. 2,52
1.09 Wiatrotap 3.21 3.21 Terakota 2,31
110 |Schody 1.29 1.29 Deski -
111 |Schody 0.90 0.90 Beton -
RAZEM 0GOtEM 75.48 | 75.48
Pow. zabudowy 105.21

% - elementy do likwidacji

- okna i drzwi do
wymiany

- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wczesniej dokonaé indywidualnych
pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu doktadnego
dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnetrzne drzwi moga ulec nieznacznej zmianie w
zaleznosci od wybranego producenta stolarki

Jednostka projektowa:
QN "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Obiekt i adres:
Istniejacy budynek mieszkalny

jed

norodzinny

/IRoznéw 268/ na dz. nr 108 m. Roznéw
obr. Roznéw gm. Grédek nad Dunajcem

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PARTERU 1:100 | 08.2023r. 2
Opracowat: tech. bud. ) Branza:
Mariusz Surma Podpis

Architektura
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Roboty remontowo-budowlane - zakres robét:

1216

293

869

378
0,5%

Rynna #120; i

94

60

Strych
kL 1088 kL - Demontaz istniejgcych podidg z desek drewnianych wraz z legarami
60 1156 60 - Usunigcie istniejacych warstw izolacyjnych (polepy, zasypki)
- Utozenie folii paroszczelnej,
e 4 - Utozenie legaréw podtogowych drewnianych, h=20cm
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Jednostka projektowa:
ﬂN "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Nadles$nictwo Stary Sacz

PROJEKT TECHNICZNY
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz
Nazwa zadania: Ow_m_z._ m.a_‘mm“ )
Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny
budynku mieszkalnym jednorodzinnym jednorodzinny

/IRoznéw 268/ na dz. nr 108 m. Roznéw
obr. Roznéw gm. Grédek nad Dunajcem

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT STRYCHU 1:100  |08. 2023r. 3
Opracowat: tech. bud. ) Branza:
Mariusz Surma Podpis

Architektura




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL 0-1 0-2 0-3 SYMBOL DZ-1 DZ-2
e SCHEMAT , .
Amﬁ.xmmozi } 50 1 1:50 / \
. j» - / \
N P / \
= N /
/ P % \\/ % W -
\ = N /
Pl - \ /
S < \ /
N \ /
—F
WYMIAR W Szer. [cm] 83 100
WYMIAR W 58 S0 116 SWIETLE OSCIEZY Wys. [cm] 200 200
SWIETLE OSCIEZY
58 50 144 PODZIAL L/P 1P 1L
ILOSC [SZT ] 1 2 5 -
ILOSC [SZT.] 1 1
Okna z PCW, profil 7-komorowy, pakiety trzyszybowe z ciepta ramkg , ]
UWAGI
Wspoditczynnik przenikania dla catego okna Uw<0,9 W/m2k UWAGI Drzwi petne, ocieplone -
Kolor dwustronny - zloty dab, Kolor dwustronny - ztoty dgb,
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ DREWNIANEJ
SYMBOL DW-1 DW-2 DW-3 DW-4 DW-5
Uwagal :
- Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej
SCHEMAT i drzwiowej nalezy wcze$niej dokonat indywidualnych pomiardow z natury
1.50 istniejacych ofwordw w celu doktadnego dopasowania stolarki.
== == == == == - Wymiary zewnetrzne drzwi mogg ulec nieznacznej zmianie w zaleznoSci
® ° . ® . od wybranego producenta stolarki
i<z_>m i Jednostka projektowa:
wi_m._._.m DWm_mN< 95 x 200 95 x 200 90 x 200 70 x 200 70 x 200 ﬂN o "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
PODZIAL L/P L P L P L P L P Nadlesnictwo Stary Sacz PROJEKT TECHNICZNY
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz
\_ - A \_ \_ - \_ \_ Nazwa zadania: Obiekt i adres:
A A Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejacym | Istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny
ILOSC [SZT] 1 2 2 1 2 budynku mieszkalnym jednorodzinnym /Rozno6w 268/ na dz. nr 108 m. Roznéw obr.
Roznéw gm. Groédek nad Dunajcem
UWAGI Drzwi drewniane petne, Drzwi drewniane, ramiak klejony z drewna wypetniony ptytg wiérowa, oklejony panelem HDF
ramiak klejony z drewna PRSI ZESTAWIENIE STOLARKI | Nomer ok
oklejony panelem HDF Skrzydto z OKIENNE.J | DRZWIOWEJ b.s. 08. 2023r. 4
drzwi ocieplone, Skrzydto petne nawiewnikiem Skrzydto petne Branza:
i kleniem Opracowa: oo bud: Podpis .
i przesz Mariusz Surma Architektura




