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Oprawa natynkowa LED 2400lm 19 W

LEGENDA

Oprawa natynkowa LED 3900lm 26 W

Oprawa natynkowa LED 3800lm 36 W

Oprawa natynkowa LED 3800lm 38 W

Oprawa awaryjna natynkowa LED 257lm, 3,7W

Oprawa awaryjna natynkowa LED 227lm, 3,7W

Oprawa ewakuacyjna natynkowa LED 134lm, 1,6W

UWAGI
1. Instalacje oświetlenia i gniazd wykonać z zachowaniem IP20,
2. Instalacje rozprowadzić w tynku
3. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniających wytrzymałość na

przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
4. Stosować przewody o izolacji bezhalogenowej 06/1kV.
5. Instalację oświetlenia wykonać przewodami N2XH 3x1,5mm2,
6. Instalację siły wykonać przewodami N2XH 3x2,5mm2
7. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy itp.

chronić przed uszkodzeniami. .
8. Instalacje prowadzić:

-30 cm od posadzki i sufitu,
-15 cm od narożników ścian i drzwi,

9. Zachować normatywne odległości od innych instalacji.
10. Wszystkie oprawy instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) muszą

posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.
11. Lokalizację opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rodzaj piktogramów

potwierdzić na etapie tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
przed zamontowaniem opraw.

12. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach zachować normatywne odległośc
13. W pomieszczeniach L.0.03, A.0.07, L.0.07, L.0.08 wymienić istniejące gniazda

(sumarycznie 9 gniazd)

Czujka ruchu

Łącznik pojedyńczy, 230V, 10A, IP20/IP44

Łącznik podwójny, 230V, 10A, IP20/IP44

Łącznik schodowy, 230V, 10A, IP20/IP44

Gniazdo pojedyńcze 16A/230V, 1P+N+PE, IP20/IP44

Wypust zasilający 1-fazowy, zakończony puszką ~230V1
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Oprawa ewakuacyjna natynkowa LED 134 lm, 1,6W


