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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) - os$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architek-
toniczno-budowlany i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig 1 nazwisko; Podpis:
nr uprawnien:
Architektura mgr inz. arch.
projektowat: Grzegorz Tatarka
w specjalnos$ci architektonicznej
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07
w specjalnosci konstr-budowlanej
Konstrukcja
sprawdzit:
Instalacje sanitarne mgr inz. Leszek Kolodziej
projektowat: WKP/0348/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje sanitarne

sprawdzit:
Instalacje elektryczne mgr inz. Krzysztof Palica
projektowal: 355/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowal:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w budynku II Liceum Ogolnoksztatcacego dla:
Inwestor: Miasto Leszno; ul. Karasia 15; 64-100 Leszno

dziatka nr ewid. 17/58 w Lesznie; ul. Bolestawa Prusa 33

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 17/58 znajduje si¢ w Lesznie przy ulicy Bolestawa Prusa. Dziatka jest
zabudowana budynkiem szkolnym, kompleksem boisk sportowych, parkingami, chodnikami i placami
utwardzonymi oraz zielenia. Dziatka ma ksztalt nieregularnego wielokata, ze wszystkich stron
sasiaduje z drogami publicznymi (ul. Machnikowskiego, ul. Powstancow Wielkopolskich, ul. Bolesta-
wa Prusa i ul. 17 Stycznia). Dziatka jest ogrodzona, posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Teren dziatki jest ptaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkod gor-
niczych i nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkow w zakresie archeologicznym.

Warunki zabudowy na dzialce objgtej opracowaniem wyznacza miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjety uchwata nr XII1/199/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. przez Radg Miejska
Leszna. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce planu oznaczonej symbolem 56Uo.

Aktualizacja opracowania nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.1. Drogi pozarowe
Funkcje drogi pozarowej petnia drogi publiczne wokot terenu szkoty (ul. Machnikowskiego, ul. Po-

wstancéw Wielkopolskich, ul. Bolestawa Prusa i ul. 17 Stycznia).

3.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg
Hydranty DN80 znajduja si¢ w promieniu 75 m od budynku szkoty na ul. Machnikowskiego, ul. Po-

wstancéw Wielkopolskich, ul. Bolestawa Prusa i ul. 17 Stycznia.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Dane budynku
powierzchnia zabudowy - 4166,60 m*
powierzchnia uzytkowa ogétem - 8560,20 m?

4.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni
Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania dziatki i bilansie terenu.
opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka



II1. OPIS INWENTARYZACYJNY

do aktualizowanego projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcace-
go realizowanego przez Miasto Leszno i II Liceum Ogodlnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58

przy ul. Bolestawa Prusa 33 w Lesznie:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku:

Budynek objety opracowaniem zostat wybudowany i oddany do uzytkowania na poczatku lat 80-ch
XX wieku. Budynek sktada si¢ z dwu- i trzykondygnacyjnych blokéw szkolnych oraz jednokondy-
gnacyjnego bloku sportowego, potaczonych ze soba parterowym tacznikiem. Bloki oznaczone jako
»A” 1,B” oraz tacznik sa podpiwniczone. Wszystkie cz¢sci budynku przekryte sa dachami ptaskimi.
Budynek wykonany jest w technologii murowanej, $ciany zbudowane sa z warstwy nosnej o grubosci
36 cm, nieocieplone. Budynek posadowiony na §cianach i tawach fundamentowych. Stropy migdzy-
kondygnacyjne ptytowe. Stropodachy nad blokami dydaktycznymi i czg$cia tacznika oraz bloku spor-
towego wykonane jako wentylowane w technologii stropu ptytowego, izolowanego termicznie 1 ptyt
korytkowych ksztattujacych spadki dachu wspartych na §ciankach azurowych. Nad aula dach o kon-
strukcji stalowej (wiazary i platwie kratowe) przekryty blacha trapezowa i izolacja termiczna. Nad
salami gimnastycznymi dach oparty na ryglach stalowych, przekryty ptytami korytkowymi i warstwa
izolacji termicznej. Stropodachy i dachy pokryte papa dachowa. Posadzki w budynku betonowe wy-
konczone plytkami ceramicznymi i wyktadzinami obiektowymi. Na salach gimnastycznych parkiet

drewniany. Stolarka okienna PVC, drzwiowa stalowa, drewniana i PVC.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 4166,60 m?

2. Powierzchnia uzytkowa ogotem - 8560,20 m?

Zestawienie pomieszczen wg rysunkow rzutOw inwentaryzacji w opracowaniu pierwotnym.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane jako murowane, z cegly pelnej i dziurawki, oraz bloczkéw poryzowa-
nych i betonowych o grubosci 25,0/38,0 cm, na zaprawie cem-wap. Sciany sa pokryte tynkiem cem-
wap z obu stron. Scianki dziatowe o grubosci 12,0 cm, obustronnie tynkowane. W czesci $cianki GK.
Na czgsci powierzchni gladzie malarskie. Czg§¢ $cian (gldéwnie w piwnicy) wykonanych jako zel-
betowe lub zelbetowe odcinki $cian ktore przenosza duze obciazenia z wyzszych kondygnacji budyn-
ku.

-sufity:
Tynkowane, cem-wap. W czg$ci szpachlowane. W pomieszczeniu auli podwieszany sufit panelowy.

-posadzki:
Betonowe na warstwach izolacji przeciwwilgociowej. Wykonczone ptytkami ceramicznymi, wyktadzi-
nami obiektowymi, klepka parkietowa. Lokalnie utwardzane jako lastryko.



-stolarka:
Drzwiowa — drewniana i stalowa. Czg$¢ drzwi objgtych wymiana wykonane jako indywidualne — osiat-
kowane stalowe ramy.

- wentylacja:
W budynku wentylacj¢ zapewniaja kanaty kominowe w systemie grawitacyjnym. Aula wentylowana
mechanicznie.

- instalacje:

W budynku zinwentaryzowano instalacje wewngtrzne obejmujace instalacj¢ elektryczna, wodoci-
agowa, cwu, ogrzewania (z cieplika miejskiego), kanalizacj¢ sanitarna i gazowa oraz sieci telefonicz-
ne.

4. Opis stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek jest nieprzerwanie uzytkowany od momentu oddania do uzytku. Wizja lokalna
pozwala stwierdzi¢ ze budynek jest uzytkowany prawidiowo, zgodnie z przeznaczeniem. Ro6wniez stan
techniczny nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono uszkodzen $cian, elementow nosnych (nadprozy 1
podciagdéw), brak powaznych spgkan i ugig¢ stropu. Systematyczne ogrzewanie 1 wentylowanie budyn-
ku przeciwdziala powstaniu zagrzybien i zawilgocen $cian. System odwodnienia dachu i odprowa-
dzenia wod deszczowych dziata prawidtowo.

W budynku caly czas sa prowadzone prace modernizacyjne. Drobne remonty 1 naprawy biezace stuza
putrzymaniu prawidlowego stanu technicznego budynku i jego elementéw sktadowych.

Budynek jest zdatny do dalszego uzytkowania, a planowane prace — przy prawidtowym ich przeprowa-

dzeniu - nie wplyna negatywnie na jego stan techniczny 1 bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:

Stan techniczny czg$ci elementéw budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne w §wietle $cian i stropow. Dopuszcza

si¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

W sierpniu 2023 roku Inwestor zlecit wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu w dniu 8 wrzeénia
2023 roku wydat postanowienia o wyrazeniu zgody na odstgpstwa w zakresie wymagan bez-
pieczenstwa pozarowego. Postanowienia nr WPZ.52840.69.2023.1.MG; WPZ.52840.69.2023.2.MG;
WPZ.52840.69.2023.3.MG.

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke



IV. OPIS BUDOWLANY

do aktualizowanego projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcace-
go realizowanego przez Miasto Leszno i II Liceum Ogodlnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58

przy ul. Bolestawa Prusa 33 w Lesznie:

A. Opis techniczny

1. Opis planowanych prac w budynku

W budynku planowane sa prace budowlane polegajace na wymianie czgsci stolarki wewngtrznej i zwi-
azanymi z tym poszerzeniami lub zwgzeniem otwordéw, zamurowaniem drzwi do likwidacji. Zaprojek-
towano takze wtorne podziaty czgs$ci pomieszczen.

W pomieszczeniu auli pozostaly do wykonania prace montazowe instalacji klimatyzacji.

W czg$ci pomieszczen zaplanowano montaz monitoringu wizyjnego. Dla czg$ci pomieszczen zaprojek-
towano wspomaganie obecnie funkcjonujacego uktadu wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej systemem
mechanicznym (wlaczanym przez uzytkownika).

W ramach opracowania przewidziano modernizacj¢ we¢ziow sanitarnych w blokach ,,A”, ,B” 1 ,,C”.
Czgs$¢ z nich jest obecnie niedostgpna dla ucznidw ze wzgledu na wysoki stopien zuzycia.

W nawiazaniu do postanowien Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu, za-
projektowano dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z bloku ,,E”. W ramach aktualizacji opracowania prze-
widziano poprawg bezpieczenstwa uzytkowania budynku poprzez wymiang o$wietlenia na cz¢sci drog
ewakuacyjnych i statych urzadzen gasniczych. W kilku pomieszczeniach przewidziano wymiang drzwi
1 oktadzin posadzkowych (obecnie ograniczajace skuteczna ewakuacje ludzi).

Opracowanie zawiera rowniez okreslenie zakresu prac remontowych w czesci pomieszczen - malowa-

nie $cian 1 sufitow, wymiang powierzchni posadzkowych i izolacyjnych, wymiang grzejnikow.

2. Program uzytkowy
1. Powierzchnia zabudowy - 4166,60 m*

2. Powierzchnia uzytkowa - 8559,50 m’

3. Przebudowa pomieszczen

Jedno z pomieszczen magazynowych zostanie podzielone na 2 mniejsze pomieszczenia, 0 tym samym
przeznaczeniu. Dotychczasowe pomieszczenie szatni dla uczniow podzielone zostanie na 3 pomiesz-
czenia, wszystkie o funkcji magazynowej. Do przechowywania odziezy wierzchniej uczniow stuzy¢
beda indywidualne szafki szatniowe ustawione w korytarzach.

Pomieszczenie zaadaptowane na pomieszczenie szatni, znajdowac si¢ bedzie na kondygnacji piwnicy i
stuzy¢ bedzie jako zaplecze szatniowe dla istniejacej sali treningowej znajdujacej si¢ na tej samej kon-
dygnacji. Szatnia wyposazona bedzie w modutowe szafy metalowe/ptytowe z dzielonymi komorami 1
tawka przeznaczone do przechowywania odziezy wtlasnej oraz ochraniaczy do szermierki. Szatnia
uzytkowana bedzie przez poszczegdlne grupy treningowe z rozdzialem czasowym (osobno grupa ze-
nska i grupa megska).
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W zespolach sanitarnych zaprojektowano wydzielenie przedsionkow $cianami GK na ruszcie stalo-
wym. Rozbierane $ciany kabin sanitarnych zostana zastapione §ciankami HPL. Wprowadzono sufity
podwieszane, panelowe. Wymiana stolarki drzwiowej osadzonej w $cianach no$nych wymaga wy-
miany nadprozy.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe

- podlogi i posadzki:

W korytarzu piwnicy, na istniejacej warstwie posadzki z lastriko przewidziano nowe wykonczenie po-
sadzki poprzez utozenie wykladziny obiektowej, klejonej do podtoza. Przewidzie¢ warstwe podktadu
amortyzujacego. Wykladzina homogeniczna, antyposlizgowa w klasie R9, odpornos¢ na $cieranie w
klasie T, odpornos$¢ na ogien Bfl-s1, antystatyczna, grubos$¢ 2,0 mm.

W pomieszczeniach klas wymiana warstw podlogowych z linoleum na warstwy ceramiczne. Istniejace
warstwy posadzkowe zerwac. Podloze oczys$ci¢ z resztek kleju/betonu. Wyréwnaé warstwami samo-
poziomujacymi. Gruntowa¢ w technologii dostawcy kleju ceramicznego. Sciany wykonczy¢ cokoli-
kiem o wysokos$ci 10 cm. Poziom uktadanych ptytek niwelowa¢ do poziomu powierzchni przylegtych
drzwi i korytarzy.

W pomieszczeniach klas wymiana warstw podlogowych z linoleum na wyktadziny obiektowe.
Istniejace warstwy posadzkowe zerwac. Podloze oczyscié z resztek kleju/betonu. Wyrownaé warstwa-
mi samopoziomujacymi. Gruntowaé¢ w technologii dostawcy kleju wyktadziny. Sciany wykonczyé co-
kolikiem o wysokos$ci 10 cm (wywinigcie wyktadziny na $ciang). Poziom uktadanych warstw wykta-
dzin niwelowac do poziomu powierzchni przyleglych drzwi i korytarzy.

W pomieszczeniach weztow sanitarnych wymiana ceramicznych i betonowych (lastryko) warstw
podtogowych na warstwy ceramiczne. Istniejace warstwy posadzkowe skué. Podtoze oczysci¢ z resz-
tek kleju/betonu. Wyréwna¢ warstwami samopoziomujacymi. Gruntowa¢ w technologii dostawcy kleju
ceramicznego. Sciany wykonczyé cokolikiem o wysokosci 10 cm. Poziom uktadanych ptytek niwelo-
wac do poziomu powierzchni przylegtych drzwi i korytarzy.

Parametry projektowanych oktadzin podlogowych:
- ptytki ceramiczne podtogowe — wysoka klasa odpornosci na $cieranie (V), antyposlizgowos¢

(minimum klasa R10), odpornos¢ na zginanie (wytrzymato$¢ minimum 40 N/mm?); cokoliki
przyscienne z plytek ceramicznych wysokosci 10 cm; odporno$¢ na plamienie — min. klasa 4;
kwasoodpornos¢/odporno$¢ chemiczna (stabe stezenia): na srodki domowego uzytku 1 sole basenowe —
klasa A, na kwas solny 3% - klasa LA, na kwas cytrynowy 10% - klasa LA, na wodorotlenek potasowy
3% - klasa LA;

- wyktadzina obiektowa — gtadka, homogeniczna, elastyczna, z tworzywa sztucznego PVC; grubosé
calkowita max 2,5 mm; o wysokiej klasie odporno$ci na $cieranie (klasa T); impregnowana przeciw za-
brudzeniom (fabrycznie pokryta srodkami zabezpieczajacymi w sposob nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow zabezpieczajacych przez caly okres uzytkowania),
umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho; trudnopalna (klasa Bfl-s1); kla-
syfikacja uzytkowa 34/43; antyposlizgowos¢ w klasie min. R9; odprowadzanie tadunkow elektrosta-
tycznych, wlasciwosci elektrostatyczne <2kV; wysoka odporno$¢ na obciazenia punktowe od wyposa-
zenia (kotka i ndzki mebli itp.); niska emisja LZO<10 pg/m?® mierzona po 28 dniach; bez biocydow i
ftalanow; nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii;

- Sciany wewnetrzne:

W zakresie wymiany stolarki zatozono konieczno$¢ poszerzenia lub zwezenia czg$ci otworéw monta-
zowych dla stolarki. Po demontazu istniejacej stolarki otwory poszerza¢ symetrycznie przy uzyciu pity
diamentowej (nacigcie $ciany). Dla $§cian murowanych, no$nych nalezy dodatkowo prowadzi¢ odkucia
kontrolujace oparcie nadprozy. W miejscach wykonania wymian nadprozy wprowadza¢ podparcie
posrednie stropu. Istniejace nadproza demontowaé jednostronnie i uzupetnia¢ nowym nadprozem. Po
osadzeniu stolarki $ciany wyprawi¢ zaprawami szpachlarskimi i pomalowac.
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Zamurowania i zwe¢zenia otworéw po demontazu drzwi wykonaé przy uzyciu bloczkéw betonu komor-
kowego odm. 600 o grubosci 8 / 12 cm. Powierzchnie zamurowania taczy¢ ze §ciang istniejaca poprzez
wprowadzenie hakéw/kotew specjalistycznych. Sciany pokry¢ warstwami tynku cem-wap, szpachlo-
wanego.

W czgéci przewidziano wykonanie filarkow z cegly peinej klasy 15 MPa. Filarki kotwione do
istniejacej Sciany poprzez haki/kotwy specjalistyczne.

Zaprojektowano rowniez przedscianki i $cianki lekkie GK. Sciany wykonaé na stelazu stalowym
CD60/CD100 do pelnej wysokosci kondygnacji. 1zolacja z welny mineralnej pottwardej o grubosci
6/10 cm. Sciany pokry¢ ptytami warstwowymi z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczenia (dla
pomieszczen wilgotnych i mokrych ptyty ,,zielone”). Dla czg$ci przedscianek oktadzina dwuwarstwo-
wa. Stosowac klapy rewizyjne umozliwiajace dostep i kontrolg¢ instalacji pozostajacych za Sciankami
(klapy o wielkosci minimum 20x20 cm, uchylno-rozwierne w kolorze $ciany). Sciany szpachlowaé lub
gruntowa¢ pod oktadziny ceramiczne. Naroza $cian GK 1 sufitow/$cian budynku wzmacnia¢ tasmami
do wzmacniania narozy.

Sciany przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ z pyhu i kurzu. Nastepnie zmy¢ i odthusci¢ przy
uzyciu preparatow malarskich (typu primer). Ewentualne ubytki warstw szpachlowych lub gtadzi uzu-
pehié¢, zdemontowa¢ zbyteczne uchwyty, przewody, instalacje. Ubytki uzupeié¢. Pokry¢ warstwami
malarskimi przeznaczonymi do uzytku wewngtrznego, zmywalnymi. Malowa¢ minimum dwukrotnie.

Nad wymienianymi fasadami przewidziano przemurowania wngk z bloczkow betonu komorkowego
odm. 600 o grubosci 12,0 cm. Przemurowania wykona¢ od poziomu osadzanych nadprozy. Sciang
obustronnie tynkowac i szpachlowa¢. Czg$¢ Scian w klasie EI60/E1120.

Systemowe kabiny sanitarne przewidzie¢ z ptyt HPL Standard, kolor biaty RAL 9001.

Parametry projektowanych oktadzin $ciannych:
- ptytki ceramiczne $cienne — zmywalne; odpornos$¢ na plamienie — min. klasa 4; kwasoodpornos¢/od-

porno$¢ chemiczna (stabe stezenia): na §rodki domowego uzytku i sole basenowe — klasa A, na kwas
solny 3% - klasa LA, na kwas cytrynowy 10% - klasa LA, na wodorotlenek potasowy 3% - klasa LA;

- tynk szpachlowany malowany — kolorystyka do ustalenia z Inwestorem; w pomieszczeniach wilgot-
nych stosowac farby zmywalne; pas ponad ptytkami ceramicznymi na Scianach w kolorze odcinajacym
si¢ od oktadziny ceramicznej np.szarym RAL 7040.

- nadproza:

Przewidziano montaz pojedynczych i podwojnych nadprozy typu SBN120. Nadproza osadza¢ na no-
woprojektowanych filarkach, istniejacych filarkach i w istniejacych §cianach nos$nych (poprzez wykute
gniazda). Poziom osadzenia weryfikowa¢ pod katem nowych pozioméw warstw posadzkowych oraz
koniecznej wielkos$ci otworu do montazu stolarki (wytyczne producenta).

- sufity wewnetrzne:

Sufity przeznaczone do malowania nalezy oczys$ci¢ z pytu i kurzu. Nastgpnie zmy¢ 1 odttusci¢ przy
uzyciu preparatow malarskich (typu primer). Ewentualne ubytki warstw szpachlowych lub gtadzi uzu-
petié, zdemontowaé zbyteczne uchwyty, przewody, instalacje. Ubytki uzupeti¢. Pokry¢ warstwami
malarskimi przeznaczonymi do uzytku wewngtrznego, zmywalnymi. Malowa¢ minimum dwukrotnie.

W pomieszczeniach weztow sanitarnych zaprojektowano sufity podwieszane panelowe. Dobrano sufit
panelowy (60x60 ¢cm), mineralny, NRO z rusztem widocznym o cigzarze wlasnym do 5,50 kg/m*. W
obrgbie elementow sufitu przewidziano montaz systemowego o$wietlenia i urzadzen wentylacyjnych.
Sufit podwiesza¢ na systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwiazania,
kotwionym w §cianach oraz stropie.

Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnosci nalezy zamontowac elementy (ptyty) o zwigkszonej odpor-
nosci na wilgo¢. Przy doborze sposobu i ilosci wymaganych podwieszen i punktdow montazowych
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sufitu nalezy kierowa¢ si¢ wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji prze-
strzeni migdzy sufitowej w ilo§ci dwoch wymian na godzing. Przewidzie¢ wlazy kontrolne.

Parametry projektowanych sufitow podwieszanych:
- sufit podwieszany - panelowy, mineralny, kolor biaty; panele np. 60x60 cm, ruszt widoczny; pochta-

nianie dzwigku min. klasa B; reakcja na ogien min. klasa A2; odporno$¢ na wilgo¢ RH=100%;
wspotczynnik odbicia §wiatta min. 85%; max cigzar 5,50 kg/m2; NRO.

- obudowa cieplociagow:

Zaprojektowano indywidualne do obudowy przewodow cieplociagdéw. Po konserwacji i ponownej
izolacji cieptociagu oraz pracach modernizacyjnych przy Scianach i posadzce montowac ramki stalowe
wykonane z rury kwadratowej 40x3 mm Ramki w rozstawie co 1,50 m (osiowo) kotwi¢ do $ciany i po-
sadzki kotwami rozporowymi M8. Ramki sa poprzecznie st¢zone prostymi odcinkami z rury kwadra-
towej 40x3 mm (elementy spawane na montazu). Ramki obudowa¢ arkuszami blachy stalowej o
grubosci 0,8 mm, perforowanej na poziomie 40-60%.

Elementy stalowe malowane w kolorze RAL 7016. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ ocynkowania elementow
ram. Ostateczne pomiary do wymiarowania elementéw powinny zosta¢ wykonane po demontazu obec-
nego cieptociagu z uwzglednieniem lokalnych kolizji.

- stolarka indywidualna:

Zaprojektowano indywidualne rozwiazanie stolarki drzwiowej do powierzchni schowkoéw magazyno-
wych w sali wielofunkcyjne;.

Ramki do magazynkéw wykonac na bazie ramy okalajacej z profilu Lzg40x40x3 mm. Ramg ze stup-
kiem $rodkowym z rury kwadratowej 40x3 mm kotwi¢ do $ciany kotwami rozporowymi M10. Drzwi
wykonac¢ z profila zamknigtego, rury prostokatnej 40x20x3 mm. Rama skrzydta drzwi posiada po-
przeczke srodkowa do usztywnienia.

Elementy stalowe ocynkowac¢. Ostateczne pomiary do wymiarowania elementow powinny zosta¢ wy-
konane po demontazu obecnej stolarki. Elementy wyposazy¢ w okucia w formie zawiaséw osiowych
oraz zamkow 1 skobli wg ustalen z Inwestorem.

- stolarka drzwiowa i fasadowa:

Zaprojektowano wymiang stolarki drzwiowej, systemowej. Zastosowano stolarke drewniana, ptytowa i
aluminiowa. Powierzchnie drzwi powinny by¢ gladkie, tatwozmywalne. Zaleca si¢ stosowanie okucia
dolnej krawedzi drzwi dla ochrony podczas mycia i sprzatania.

Stolarka fasadowa zaprojektowana jako aluminiowa, wewngtrzna. Powierzchnie przeszklone (szyba
bezpieczna). Powierzchnie stalowe/aluminiowe malowane proszkowo, fatwozmywalne.

Szczegotowe wytyczne dla stolarki wg opisoOw na rysunkach. Czg$¢ stolarki musi spetnia¢ wymogi
drzwi ewakuacyjnych (spelnienie wytycznych zawartych w przepisach ogdlnych i normach branzo-
wych) oraz odpornosci pozarowej (wg klasy pozarowej okreslonej na rysunku zestawienia stolarki).
Ostatecznych pomiaréw drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich/demontazowych.
Wszystkie drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczen, na korytarze stanowiace droge ewakuacyj-
na, musza otwiera¢ si¢ rownolegle do $ciany korytarza, by nie zawegza¢ wymaganej szerokosci dojécia
na drodze ewakuacji.

- konstrukcje wsporcze:

Zaprojektowano konstrukcje wsporcza pod urzadzenia klimatyzacyjne. Rama no$na zostanie wykonana
z rur prostokatnych 100x50x4 mm. Na ramie nalezy zamontowa¢ ramke okalajaca dla utozonej we-
wnatrz kraty WEMA. Ramke wykona¢ z Lzg 40x3 mm. Ramke zespala¢ z rama no$na wkrgtami
samonawiercajacymi do metalu. Rama no$na bedzie kotwiona do $ciany nosnej budynku kotwami roz-
porowymi M16 oraz podparta wspornikiem, kotwionym do $ciany attyki kotwa rozporowa M12.
Wspornik wykona¢ z rury kwadratowej 50x3 mm. Wszystkie elementy stalowe ramy ocynkowac.
Elementy skrgca¢ na montazu §rubami M10. Pomost dla urzadzen pokry¢ krata WEMA 40x3 mm,
ocynkowana.
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- opis elementow schodow utwardzonych:

Projektowane schody maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci 1,0%. Chodniki 1 schody ze-
wnetrzne sa ograniczone obrzezami réwnanymi do krawedzi kostki chodnikowe;.

Przyjety poziom punktu odniesienia to istniejacy poziom posadzki w budynku. Woda opadowa z terenu
utwardzonego bedzie odprowadzana i pochtaniana w obregbie czg$ci nieutwardzonej dziatki.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nast¢pujacych warstw:

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 8,0 cm;

- podsypka z betoniarni, stabilizowana cementem 1:4 - 2 cm;

- stabilizacja podtoza z betoniarni Rm=5,0 MPa - 10 cm;

- piasek $rednioziarnisty, zageszczony 1d=0,99 - 20/45,0 cm;

- dogeszczone podioze istniejace po odhumusowaniu;

Wszystkie krawedzie utwardzone ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20xL cm, zréwnanymi z po-
wierzchnia placu. Obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z odporem z betonu B20.

Wszystkie krawgdzie schodow ograniczy¢ palisada betonowa o wymiarach 12,0x19,0x60,0/80,0 cm.
Palisada zrownana z powierzchnia stopni i podestu schodow. Palisad¢ utozy¢ na tawie betonowej z od-
porem z betonu B20.

- instalacje budynku:

W ramach opracowania przewidziano modyfikacje w istniejacych instalacjach wewngtrznych.

Na auli zasilone zostang urzadzenia klimatyzacyjne, w czg$ci pomieszczen wymienione zostanie
o$wietlenie i gniazda poboru pradu.

Zamontowany zostanie monitoring wizyjny cze¢sci pomieszczen.

W zakresie branzy sanitarnej przewidziano montaz kilku klimatyzator6w na salach wielofunkcyjnych
oraz auli gtdwnej, wymiang grzejnikow. Pomieszczenia w ktorych obecnie wystepuje dyskomfort uzyt-
kowania z uwagi na niewydolna wentylacje zamontowane zostana urzadzenia mechanicznie
wspomagajace wentylacje grawitacyjna.

W weztach sanitarnych nastapi catkowita wymiana umywalek, sedesow 1 pisuaréw. Zamontowane
zostana zintegrowane z o$wietleniem systemy wywiewnej wentylacji mechanicznej. Przewidziano
réwniez wymiana uszkodzonego pionu sanitarnego.

- wytyczne wykonania elementow zZelbetowych:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy zastosowac beton spelniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XC2; XA2. Zaleca sig stosowanie plastyfikatoréw zapewniajace przy zatozonym
W/C konsystencje odpowiednia do szczelnego wypehienia deskowan i przestrzeni betonowanych. Za-
geszezenie mieszanki betonowej mechanicznie, wibratorami wgtgbnymi lub powierzchniowymi. W
okresach podwyzszonych temperatur i silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpieczaé po-
przez przekrycie folia, matami jutowymi lub bawelnianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wil-
gotnosci dojrzewajacego betonu. Swiezy beton nalezy chronié przed silnym dziataniem deszczu.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewngtrznych 1 C3 dla konstrukcji zewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy-
$ci¢ w technologii strumieniowo-$ciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia tech-
nologi¢ cynkowania.

5. Roboty wykonczeniowe

Po montazu/wymianie drzwi, krawegdzie i1 uszkodzone powierzchnie S$ciany wyrownaé gladzia
szpachlowa 1 zeszlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni,

Malowanie — §ciany pomalowa¢ farbami do uzytku wewngtrznego, zmywalnymi, kolory jasne. Dla po-
wierzchni korytarzy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia $cian w formie warstw lakierowanych/im-
pregnacji farb umozliwiajacej pelne zmywanie brudu. Faktura impregnatu matowa.
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6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania budynku przez osoby niepelnosprawne,
odbywa si¢ ono na zasadach dotychczasowych.

7. Opis prowadzenia prac rozbiéorkowych

Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu wyposazenia i urzadzen wewngtrznych. Demontaz prze-
widzianych do rozbiorki elementow budynku rozpocza¢ od usunigcia stolarki drzwiowej. Nastepnie
demontowac $cianki dzialowe. Kolejnym etapem bedzie demontaz/przebudowa otworéw drzwiowych.
Scianki dziatowe odcinaé przy uzyciu pity diamentowej od wienca $cian.

Nalezy przeprowadza¢ analizg¢ statyczna demontowanych elementow konstrukcyjnych. Przed przy-
stapieniem do robot przeprowadzi¢ odkrywki szczegdlowe majace za zadanie zapoznanie si¢ z mate-
riatami i sposobem wykonania budynku. Prowadzi¢ sortowanie i odzysk materiatow. Prace prowadzi¢
przy uzyciu srodkdw ochrony osobistej, zwraca¢ uwagg na wolnostojace powierzchnie Scian.

- gospodarka odpadami:

Rozbiorka elementéw budynku wygeneruje odpady. Odpady ktore powstana, obejma sktadniki mate-
riatowe z ktorych budynek zbudowano. Bedzie to:

ztom stalowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

drewno — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem,;

gruz betonowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

gruz ceglany i ceramiczny — wywoéz na wysypisko jako warstwa dociskowa.

- Srodki ochrony osobistej:

Rozbiorka elementéw budynku bgdzie powodowaé zagrozenie dla 0sob prowadzacych roboty rozbior-
kowe. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwagg, na wymagane odrgbnymi przepisami, $rodki ochrony
osobistej podczas prowadzenia prac demontazowych wewnatrz budynku (zapylenie/mata mobilnos¢).
Pozostate roboty rozbiorkowe wymagaja zabezpieczen typowych — odziezy ochronnej, kaskow,
rekawic, maseczek ochronnych dla drog oddechowych, butow ze wzmocniona podeszwa 1 noskiem.
Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbiorkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowaé
go tablicami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:
Po zakonczonych pracach rozbidérkowych teren nalezy uporzadkowaé. Resztki gruzu, drewna i cegly
nalezy usuna¢. Prace prowadzi¢ pod katem wykorzystania kubatury budynku do planowanej przebudo-

wy.

- roboty wykonczeniowe:
Teren po zakonczonych pracach oczysci¢ z resztek opakowan, folii, palet. Nie dopuszcza si¢ zasypy-
wania $mieci w wykopach/szczelinach $ciennych/kanatach kominowych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek sktada si¢ z 7 segmentéw tworzacych uzytkowa catos$¢. 5 blokéw obejmuje pomieszczenia
edukacyjne. Sa to budynki 2 i1 3-kondygnacyjne, w czesci podpiwniczone. Budynki sa sklasyfikowane
jako niskie, z wyjatkiem budynku ,,A”, ktéry jest budynkiem $redniowysokim. Wszystkie jako ZLIII.
Budynki sa zespolone lacznikami, komunikacyjnym, niskim ZLIII i niskim ZLI — aula gléwna.

Klasa odpornosci pozarowej ,,B” (budynek ,,A”) i pozostate ,,C”.

Budynek posiada state urzadzenia gasnicze w postaci hydrantéw wewngetrznych.

W sierpniu 2023 roku Inwestor zlecit wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.
Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu w dniu 8 wrzesnia
2023 roku wydat postanowienia o wyrazeniu zgody na odstgpstwa w zakresie wymagan bez-
pieczenstwa pozarowego. Postanowienia nr WPZ.52840.69.2023.1.MG; WPZ.52840.69.2023.2.MG;
WPZ.52840.69.2023.3.MG.
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W zakresie opracowania przewidziano wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z bloku ,,E”
bezposrednio na zewnatrz.
W bloku ,,B” przewidziano wyming istniejacego hydrantu z w¢zem ptaskim na hydrant wewngtrzny,
wnegkowy DN25 z wezem poisztywnym 30 m.
W zakresie opracowania nie znajduja si¢ pozostate warunki ewakuacji i zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego istniejacego budynku.

9. Uwagi ogdlne
Szczegdtowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni $cian, posadzek i powierzchni sufitow

wg katalogow 1 wymogoéw dostawcodw systemu.

Nalezy zwraca¢ uwagge na ogolna statecznos¢ $cian i1 elementdw konstrukcyjnych. Wszelkie podkucia,
wykucia, przemurowania prowadzi¢ po uprzednim rozpoznaniu obciazen dziatajacych na rewitalizowa-
ny element i zabezpieczeniu obszaru robot.

Prowadzenie przeku¢ $cian nosnych prowadzi¢ odcinkowo, pod statym nadzorem. Teren prac zabez-
pieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ petnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odchytek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy budynku obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia
zmian w przedmiarze i wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialdéw inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametréw niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka

mgr inz. Marcin Donke
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V. Informacja dotyczaca BIOZ

do aktualizowanego projektu przebudowy pomieszczen w budynku II Liceum Ogoélnoksztalcace-
go realizowanego przez Miasto Leszno i II Liceum Ogodlnoksztalcace na dzialce nr ewid. 17/58

przy ul. Bolestawa Prusa 33 w Lesznie:

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU II LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
Adres obiektu: ul. Bolestawa Prusa 33, 64-100 Leszno

dzialka nr ewid. 17/58; obreb: 0002 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

II Liceum Ogélnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Lesznie z Oddzialami

Dwujezycznymi i Migdzynarodowymi, ul. Boleslawa Prusa 33, 64-100 Leszno

Informacjg opracowat: mgr inz arch. Grzegorz Tatarka
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: przebudowa pomieszczen w budynku II Liceum Ogolnoksztatcacego
- inwestor: Miasto Leszno; II Liceum Ogolnoksztatcace
- adres obiektu: ul. Bolestawa Prusa 33; 64-100 Leszno;
dzialka nr ewid. 17/58; obreb 0002 Leszno;
- powierzchnia zabudowy: 4166,60 m*
- powierzchnia uzytkowa: 8559,50 m’
- zespot projektowy: mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz.
Marcin Donke, mgr inz. Leszek Kotodziej, mgr inz. Krzysztof Palica;
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: (065)
5203244 ; 0-602321609

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robdt objetych opracowaniem obejmuje:

- roboty budowlane do wysokosci 3,0 m;

- roboty montazowe do wysokosci 3,0 m;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany budynkiem szkolnym, kompleksem boisk i terendw utwardzonych,
pozostaty teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementdw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt budowlanych i montazowych oraz
dalszym procesie realizacji robot.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji nie wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
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