Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm
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Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
15 cm o wytrzymatosci C 3/4

Podfoze gruntowe

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Obrzeze betonowe 8x30 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Skala 1 : 50
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Opornik betonowy 12x25x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci

C 12115 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Podfoze gruntowe
tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.04 m®na 1 mb fawy.
Podfoze gruntowe
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Kraweznik betonowy 15x30x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Skala 1 : 20
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Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci
Cs4 i grubosci 15 cm

Podfoze gruntowe
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Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Kostka brukowa - betonowa grubosci 8 cm

Stabilizacja gruntu cementem z betoniarki grubosci
15 cm o wytrzymatosci C 34

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.04 m® na 1 mb fawy.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Podfoze gruntowe

Podfoze gruntowe

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o wyltrzymatosci
C34 i grubosci 15 cm

Podlfoze gruntowe
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Opornik betonowy 12x25x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm
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KrawezZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podlfoze gruntowe
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Kostka brukowa - befonowa grubosci 8 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.04 m®na 1 mb fawy.

Podfoze gruntowe

Podbudowa ttuczniowa z kruszywa kamiennego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci
Cs4 i grubosci 15 cm

Podlfoze gruntowe
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KrawezZnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu o wytrzymatosci
C 12115 wilosci 0.13 m® na 1 mb fawy.

Podlfoze gruntowe
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