SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

krawezZnik betonowy ze sciekiem
Z trzech rzedow kostki betonowej

Skala 1: 20
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SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

obrzeze betonowe

Skala 1: 20
S
8 ™
+ [T 1T T T 1
?)
~ )

22

30

I |

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

opornik betonowy
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Skala 1:20
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PRZEKROJ NORMALNY B3-B3

Skala 1: 50
Chodnik

03m

I 2, y Om
chodnik

pas zieleni

Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

istniejaca jezdnia

2%

Sciek z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Podfoze gruntowe
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SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

kraweZnik betonowy najazdowy ze sciekiem
z trzech rzedow kostki betonowej
Skala 1: 20
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PRZEKROJ NORMALNY B1-B1

A

Skala 1: 50
Zjazd do posesji

4.9m

1 3

teren posesji

projektowany zjazd

2%
—_— -

i

istniejaca jezania

T

-

Opornik betonowy 20 x 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

Sciek z 3 rzeddw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 22 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY B2-B2

—’/_7
teren posesji

30m

Skala 1: 50

chodnik

2%

Chodnik z pasem zieleni

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

= i

Podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

03m

1,8 m
pas zieleni istniejaca jezdnia

-

Sciek z 3 rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podifoze gruntowe
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MIASTO LESZNO
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Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLtUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI

UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Zadanie: .
Stadium: Przebudowa chodnika
BUDOWLANO - Adres inwestycji:
WYKONAWCZY Leszno, numery ewidencyjne dziafek:
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne
Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
] 921/86/Lo
Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég
Asystent: inz. Dawid Marchwicki -

Data opracowania: czerwiec 2021 roku

skala: 1:50/1:20

Rysunek nr: 3.




