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Projektowany krawezZnik 15x30 cm na fawie betonowej
z oporem

Projektowany kraweznik 15x22 cm najazdowy na tawie
betonowej z oporem

Projektowany opornik betonowy 12x25 cm na fawie
betonowej z oporem

Projektowany sciek szerokosci 30 cm z trzech rzedow

T kostki betonowej na fawie

Granica pasa drogowego, nieruchomosci

Numery dziatek na ktorych bedzie realizowana

przebudowa

Pochylenie poprzeczne jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
chodniku
Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8 cm na

wiaZzdzie do npsesii
wWjezZazie Go POSES)/

Zamawiajgcy / Inwestor:
MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Jednostka Projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO-USLtUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI

#tof Marchy

ul. Dunnska 30, 64-100 Leszno
. Zadanie:
Stadium: .
X Przebudowa chodnika
Projekt przy ulicy Marii Konopnickiej
Budowilano - Adres ]
res inwestycji:
- Wka nawczy Leszno, numery ewidencyjne dziatek:
120/5
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko: Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
921/86/Lo
Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég
Asystent: inz. Dawid Marchwicki | =~ =
Data opracowania: czerwiec 2021 roku Skala: 1 : 500 Rysunek nr: 2.




