WODOCIAGI Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

LESZCZYNSKIE 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 30 czerwca 2021 r.
INW-R /423 /2021

Urzad Miasta Leszna
Wydziat Inwestyciji
ul. Ks. J. Poniatowskiego 11
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na podiaczenie nowoprojektowanych wpustow deszczowych

w ul. Kazimierza Putaskiego w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze nowoprojektowane wpusty deszczowe (2 szt.) w ul. Kazimierza Pulaskiego w Lesznie, na wysokosci posesji
nr 2, nalezy podtgczy¢ do istniejacego w omawianej ulicy kolektora kanalizacji ogéinosptawnej DN 800 mm (bet.).

Nowobudowane wpusty deszczowe i ich podigczenia nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie
z nizej podanymi warunkami technicznymi:

e« wpusty deszczowe nalezy wykonaé w wersji betonowej lub z tworzywa sztucznego z cze$cig osadnikowa
i syfonem,

e projektowane wpusty deszczowe nalezy witaczy¢ do istniejgcej na kolektorze komory kanalizacyjnej
(zgodnie z propozycjg wkreslong na zalgczonej mapie sytuacyjnej do wniosku o wydanie warunkéw
technicznych przytgczenia),

e do podigczen wpustow deszczowych stosowac rury PVC o Srednicy minimum @ 160 mm ($cianka petna,
sztywno$¢ 8 kN/m?),

» MPWIiK dostarczy ksztaltki potaczeniowe oraz dokona wpie¢ do komory kanalizacyjnej.

Jednoczesnie informujemy o nastepujgcych kwestiach zwigzanych z wykonaniem podigczen wpustow
deszczowych:
e 0 przystgpieniu do prac wykenawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji MPWIK w Lesznie,
* wykonane wpusty nalezy zgtosi¢ do Dziatu Eksploatacji MPWIiK w celu dokonania odbioru technicznego,

zalgczajgc egzemplarz powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. * 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A + www.mpwik-leszno.pl o
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Przy wykonywaniu podigczen wpustéw deszczowych nalezy uwzglednié réwniez zapisy zawarte
w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przytgczy i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa:
www.mpwik-leszno.pl — Strefa Klienta - zatatwianie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 30.06.2023r.
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