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LEGENDA

1 8cm | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej
2 3cm | Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3 15cm | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 34 w betoniarce
4 - Podfoze gruntowe
5 - Obrzeza o wymiarach 8x30 cm betonowe na chodniku
é6 - tawa z betonu klasy C 12115
7 15cm | Humusowanie powierzchni z obsianiem trawg

Zamawiajacy / Inwestor:
MIASTO LESZNO

ul. Kazimierza Karasia 1, 64-100 Leszno

Jednostka Projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI

ul. Dunnska 30, 64-100 Leszno
Stadium: . Zadan{e.'
. Przebudowa ciggu pieszo - rowerowego
Projekt przy ulicy Woliriskiej
Budowilano - Adres ]
res inwestycji.
-Wka nawczy Leszno, numery ewidencyjne dziatek:
9/1, 10/1.
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroj normalny i szczegot konstrukcyjny
Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprawnieri. Podpis:
921/86/Lo
Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno -
inzynieryjnej w zakresie drég
Asystent: inz. Dawid Marchwicki | =~ —eeeeeeeemmmeeeeeeen
Data opracowania: czerwiec 2021 roku Skala: 1:50/20 Rysunek nr: 3.




