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1. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07-07-1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 tj. z pozn.
Zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126), kierownik budowy realizowanej na podstawie niniejszego projektu
ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa odcinka os$wietlenia drogowego wraz z
monitoringiem w m. Stary Jaworéw gmina Jaworzyna Slaska”

Podstawa opracowania. Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynika z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).
Niniejsze informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

Zasadniczym aktem prawnym regulujacym organizacje pracy zapewniajacg bezpieczenstwo na
czynnych obiektach elektroenergetycznych jest polska norma — ttumaczenie normy europejskiej:
PN-EN 50110-1:2013 ,eksploatacja urzgdzen elektrycznych — Czes¢ 1: Wymagania ogdine”

1. Zakres rob6t obejmuje:
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe odcinka o$wietlenia drogowego
wraz z monitoringiem w miejscowosci Stary Jawordw na dz. nr 128, 294/1, 294/2, 121, 294/3
2. Kolejnosé¢ realizacji:
1) Wykonanie wykopow pod linie kablowa oraz zestaw zlaczowo-pomiarowy
2)  Ulozenie przytacza kablowego wraz wykonaniem uziemien stupa i ztacza
3)  Demontaz zestawu ztgczowo-pomiarowego
4)  Montaz zestawu zigczowo-pomiarowego
5)  Podigczenie przytacza w ztgczu
6) Podtgczenie przytacza na stupie, montaz ogranicznikow przepigé
7)  Wykonanie pomiarow rezystancii izolacji, rezystancji uziemieri oraz skuteczno$ci dziatania zabezpieczen
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1) Linia napowietrzna 0,4kV obwdd X-2 ze stacji WBW48540
2) Czynne drogi wewnetrzne
3) Infrastruktura podziemna — linia kablowa nN wraz ze ztgczami
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzyé zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:
4) Istniejgce czynne linie elekiroenergetyczne
5) Czynne drogi wewnetrzne
6) Infrastruktura podziemna — linia kablowa nN wraz ze ztgczami
Prace zaliczane do prac w poblizu napiecia oraz w poblizu czynnych sieci gazowych. Odlegtosci
miejsca pracy do czynnych urzadzen elektroenergetycznych i gazowych bedzie okreslata strefa
pracy. W zalezno$ci od rodzaju strefy bedg obowigzywaty warunki pracy okreslone w normie.
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji
inwestycji
1. Wpadnigcie do wykopu, przysypanie ziemig, upadek przedmiotow do wykopow -
Wykonanie wykopow o &cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,0m.
wykopy o Scianach pionowych mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych do
gtebokosci okoto 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu; w przypadku wykopéw glebszych nalezy stosowac rozpory
2. Porazenie prgdem - Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznej, w odleglo$ci mniejszej niz 3,0m liczonej poziomo od skrajnych
przewodow linii 0 napigciu znamionowym 0,4kV i 20kV
3. Mozliwose potrgcenia pracownikow i kolizji sprzetu budowlanego z innymi pojazdami -
Roboty wykonywane w poblizu lub na czynnych drogach gminnych - Wykonywanie
wykopow pod stanowiska stupowe, stawianie i demontaz stupéw, wykopu pod linie
kablowe, podigczenia i demontaz przewoddw przy uzyciu dzwigu/podnosnika na
stupach w pasie drogowym
4. Ryzyko przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m — prace
zwigzane z podigczeniem kabla na stupie lub/i montaz osprzetu na stupie
6. Przy wykonywaniu wfw prac wystepuja zagrozenia zaliczane do rob6t niebezpiecznych:
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 10 dni



7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot, przestrzegania przepisow BHP w tym: wymaganych
uprawnien, technologii wykonywania robot, bezpiecznego sprzetu i narzedzi do prowadzenia
robot, ubrania roboczego, ogélnych zasad bezpieczenstwa.
Do wykonywania prac mozna dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszKkolenie w zakresie BHP, dodatkowo przeszkolonych w zakresie BHP z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Kierownik budowy ma obowigzek:
- przedstawi¢ pracownikom zagrozenia wynikajgce z zakresu prowadzonych prac,
- przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomocy,
- przeszkoli¢ pracownikéw z projektéw organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot
na czas ich prowadzenia w pasach drogowych
- przeprowadzic instruktaz przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania pracy na
konkretnych stanowiskach
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
6.1. Wskazania ogoélne
- prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg w TAURON Dystrybucja S.A. Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
- nie wolno prowadzi¢ robo6t przy temp. Ponizej -10°C
- nie wolno prowadzi¢ robot w czasie burz, silnych wiatrow i opadéw
- zapewni¢ pracownikom oraz egzekwowac od nich stosowanie wiasciwych srodkow ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,
- wykopy nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice ostrzegawcze
- ruch srodkéw transportu obok wykopow moze odbywac sie poza granicg klina odtamu gruntu
- miejsca wykonywania prac muszg by¢ wolne od skiadowania materiatow oraz innych
przedmiotdw mogacych utrudni¢ ewakuacje i organizacje pracy.
6.2. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci do 1,0m
Zabrania sie wykonywania pracy w wykopie po przekroczeniu gtebokosci 1,0m przez jedng
osobe. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow i oséb trzecich poprzez
prawidiowo ustawione i oznakowane porecze. W przypadku wykopow glebszych nalezy
stosowac rozpory
6.3. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu/podnosnika
Wszystkie roboty wykonywaé pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.
6.5 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznej w
odlegtosci mniejszej niz 3,0m liczonej poziomo od skrajnych przewodow linii
Dopuszcza sie prowadzenie robot ziemnych wykonywanych recznie pod nadzorem kierownika
budowy w uzgodnieniu z rejonem dystrybucji. Roboty pozostate nalezy wykonywac¢ po
wylgczeniu, odigczeniu i uziemieniu czynnych linii napowietrznych 0,4kV i 20kV
6.6. Roboty wykonywane w poblizu lub na czynnej drodze
Roboty mozna wykonywa¢ po uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Roboty
prowadzi¢ na podstawie uzgodnionege projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowania i
zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia w pasie drogowym.
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Wroctaw, 05.10.2021r.

ALCOM Sp. z o.0.
Boleécin 1a
58-112 Grodziszcze
Sygnatura TNT/NMW/2021-10-05/2202

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii

Niniejszym informujemy, ze dostarczony projekt budowlany pn.: ,Budowa odcinka oswietlenia
drogowego wraz z monitoringiem” Stary Jaworéw, gmina Jaworzyna Slaska dz. nr 128, 29411,
294/2, 121, 294/3 - obreb 0010 Stary Jaworéw, Jednostka Projektowa: ALCOM sp. z 0.0. Bolescin 1a,
58-112 Grodziszcze, Projektant: inz. Stanistaw Jacheg, Inwestor: Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej,
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska :

uwzgledniajacy poprawki wskazane w mailu z dnia 03.09.2021, uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:
- przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zozye
zgloszenie robot budowlanych,
~ niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP,
niniejsze uzgodnienie nalezy dolaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Npwe Technologie S.A.
Starszy Specjalista ds, Ofwistlenia
Biuro Gbshyg! Otwieﬂainia Wroctaw
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.=’\rlena Hroboni

Otrzymuja.
1.Adresat
2. ala

Za zgodn oryginatemn

Pauling Czernicka
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Wroctaw, 14.04.2021 r.

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Sygnatura; TNT/NMW/2021/2070

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwiazku z projektowana inwestycja:

Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem boiska w m. Stary Jaworéw dz.
294/3 (gm. Jaworzyna Slaska)

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci o$wietleniowej bedacej wiasnoscig i w
eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.

1.
2.
a.

o

coon

Urzadzenia odwietlenia drogowego zasilane ze stacji WBW48540

Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagata:

Zaprojektowania nowego o$wietlenia, ktére nalezy zasilic z istnigjacej sieci oswietleniowej
zabudowanegj na najblizszym stupie linii napowietrznej wyprowadzajac linie kablowg NA2XY
4x35mm? lub napowietrzng przewodem AsXSn2x25mm? kierunek projektowane oswietlenie na dz.
294/3.

Na stupie, gdzie bedzie podpinany kabel zasilajacy nowe oswietlenie nalezy zabudowac
ograniczniki przepie¢ oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuje.

Dokona¢ obliczen obcigzalnosci kabli oraz spadku napieé¢ na koricu projektowanego obwodu
o$wietlenia. Wykona¢ uziemienie na koricu obwodu.

Zaprojektowac urzadzenia oswietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne od zarzadcy drogi.

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Kable uktadac zgodnie ze sztukg budowlana. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i
§ciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury osfonowe
zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

Stosowacé latarnie z kompletem zigcz IZK, o podstawie pozwalajacej na wprowadzenie kabla
4x35mm? do stupa, lub stupy betonowe wirowane typu E.

Na nowo projektowanych stupach nanie$¢ numeracje na wysokosci 1,7 m od poziomu gruntu.
Numeracje (Zbte tto, czarne cyfry tamane przez UG) uzgodnié na etapie wykonawstwa z TNT S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw, dostarczajgc schemat jednokreskowy catego obwodu - tgcznie
z punktem zasilania i nowymi urzadzeniami.

Wykonaé zerowanie stupéw linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor zétto zielony.

Stosowac oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa oprawy
(korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana =ze stopu aluminium / oprawa wyposazona
w przezroczysta szybe zabezpieczajaca uktad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65
dla calosci oprawy / oprawa wykonana w Kl. Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie

z regulacjg polozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz ENEC
lub TUV, ogranicznik przepie¢ 10kV.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoty tych
pomiardw do Regionu SN i nN Strzegom.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skiadajgca
sie z tomu budowlanego, wykonawczego, kidrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej



10.
11.
12.

TAURON

kolejnosci u Inwestora (przysztego wiasciciela), a nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw
(NMW) oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzadzic¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach oswietleniowych wykonywac z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pad nadzerem sluzb energetycznych a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robé6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je
do koricowego odbioru technicznego do Inwestora/Miasciciela

Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
Z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robot ziemnych.

Po  zakonczeniu rozbudowy  oswietlenia nalezy uaktualnic mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Warunkiem zalgczenia o$wietlenia jest podpisanie protokolu z przytaczenia punktéw oswietlenia
drogowego.

Nowo wybudowane urzgdzenia pozostang na majgtku Gminy i w eksploatacji TNT S.A. W
przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystgpic do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkow zasilania nowej szafki oswietleniowej, z ktérej nalezy zasili¢ projektowane oswietlenie
niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Waznos¢ ninigjszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Spdgjabsta ds. OSwietienia
Biuro Obstujgi Odwietlenia Wrockaw
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Anha Hroboni

Otrzymuja:

1.  Adresat
2. ala
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Wroctaw, 14.04.2021 r.
ALCOM Sp. z o.0.
Bolescin 1a

58-112 Grodziszcze

Sygnatura: TNT/NMW/2021-04-15/0000005

Dot.: opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka oswietlenia drogowego w m. Stary
Jawordw dz. nr 294/1, 294/2, 294/3, 122, 128, 101/2

W odpowiedzi na Parstwa pismo dotyczace opracowania dokumentacji projektowej budowy edcinka
oswietlenia drogowego w m. Stary Jaworow dz. nr 294/1, 294/2, 294/3, 122, 128, 101/2 informujemy ze:

1. Podwieszenie infrastruktury o$wietleniowej na istniejgcych stupach niskiego napiecia w m. Stary
Jawordw bedzie mozliwe pod nastepujgcymi warunkami:

1) Inwestor wystgpi do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o zgode i okreslenie
warunkéw podwieszenia urzgdzen oswietleniowych na sieci niskiego napiecia,

2) urzadzenia o$wietleniowe tj. przewdd oswietleniowy i oprawy montowane na stupach niskiego
napiecia nr: X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 z WBW48540 przez Wykonawce wylonionego
przez Gming, zostang dostarczone przez TAURON Nowe Technologie S.A (TNT), tym samym
stanowi¢ beda wtasno$¢ TNT i zostang dodane do ogéinej liczby punktéw swietinych objetych
obowigzujacg Umowg $wiadczenia ustug o$wietleniowych TNT- Gmina Jaworzyna Slaska od
miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym nastapito podpisanie protokolu z wykonania
prac.

Alternatywnym rozwigzaniem dla powyzszego, jest zlecenie wykonania ww. prac TNT. Warunki
wykonania zadania okreslone zostang w dodatkowej Umowie ustugowej.

2. Projektowana budowa wydzielonego odcinka o$wietlenia drogowego na dziatce nr 294/3 w oparciu
o istniejgca sie¢ osSwietleniowa okreslona zostata w zalaczonych Warunkach rozbudowy sieci
oswietleniowsj.

3. O zgode na montaz monitoringu na stupie nN nr X-2/18 z WBW48540 nalezy wystgpi¢ do Wydziatu
Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

W przypadku jakichkolwiek pytan pozostajemy do Paristwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku

TAURON Nowe Technologie 5.A.
Starszy Spdciaiista ds. Dawiatienia
Biuro Chshugi OSwietlenia Wrockaw

oon! funo,

Anha Hroboni

Zalaczniki:
1. Techniczne Warunki Rozbudowy sieci o$wietleniowej TNT S.A.

Sprawe prowadzi; Anna Hroboni, tel. 516 112 921, e-mail: anna.hroboni@tauron.pl

23 290¢no$ 2 0ryginatem

Pauliny Czernie Xa

TAURCH Mowe Terhoniose SA fi- 8499 10 76 256, REGON 910210615

pl. Powstar zow Sla-kich 20 Kzptad zekladowy s placony) ©.535.649.00 2+

53-314 W daw Rejectraga Sadrgjerowy Sia Wrodawia Fabryzzne) we forattawea
tel. 4832 303 E001 Wwydziat Vi Gospodarczy Krajoweso Reestru Sadowegs

fax +4832 203 80 C2 pod numarem KR 0000141756 www.nowe-tech~ologie tauron.pl



t/ >
= —yE
- \

TRURON Dystrybuzja S A. \_:; ) ) B
ddsiab v Walbrey ol Pl
& TAURON
imfa‘;:t;ﬂ.. ron 31,3-?_r‘-‘ ]-L-'-’,—,EL" DYSTRYBUCJA
1040015952

Watbrzych, dn. 19.05.2021 r. ALCOM sp. z o.0.

Bolescin 1a
58-112 Grodziszcze

Sygn.: TD/OWB/OME/2021-05-19/000000 3

Dotyczy: wydania warunkéw podwieszenia urzadzen oswietlenia drogowego na podbudowie
linii napowietrznej nN

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 12.05.2021 r. informujemy, ze wyrazamy zgode na
podwieszenie projektowanych przewodéw i opraw oéwietlenia drogowego na 4 stupach linii
napowietrznej nN zlokalizowanej w miejscowosci Stary Jaworéw powiat $widnicki, gmina
Jaworzyna Slgska, stanowigcej wlasno$é TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
Przewody i oprawy oswietlenia drogowego nalezy zaprojektowac i wybudowaé zgodnie z
ponizszymi warunkami technicznymi:

A. W zakresie dokumentacii:

1. Wnioskodawca przygotuje i przediozy do TDOWB celem uzgodnienia i zaopiniowania

dokumentacje projektowg dotyczgcg montazu przewodow i opraw o$wietlenia
drogowego.
Dokumentacja powinna zawieraé:

a. wszelkie niezbgdne obliczenia techniczne, w tym réwniez obliczenia
wytrzymato$ci mechanicznej (statyczne i dynamiczne) stupow, stuzgce
prawidtowej ocenie mozliwo$ci dowieszenia dodatkowych urzgdzen,

b. zaznaczone projektowane profile skrzyzowaniowe w zakresie odlegtosci od drog,
gruntu, obiektow krzyzowanych i innych przeszkéd terenowych, z podaniem
odlegtosci zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

c. wszelkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjne;j,
jesli taka jest wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a takze
oswiadczenia o uzyskaniu wszystkich wymaganych zgdd witascicieli
gruntéw/uzytkownikéw wieczystych lub decyzje administracyjne zastepujace
zgodeg wiasciciela gruntu/uzytkownika wieczystego.

d. Projekt powinen by¢ wykonany przez osobe lub osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia budowlane do projektowania w tym w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznych.

Do uzgodnienia nalezy dostarczyé 1 komplet peinej dokumentacji projektowej
oraz jej wersje elektroniczng w postaci skanu do pliku pdf.

2. Urzgdzenia oswietleniowe nalezy zaprojektowag i wybudowa¢ zgodnie z wymogami
aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw oraz rozwigzaniami typowymi.

3. Przewody Whnioskodawcy nalezy podwiesi¢ na zerdziach stupow pod przewodami
roboczymi linii elektroenergetycznej nN w odlegtosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. .

Za zgodnoéé/ﬁ oryginatem
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W przypadku obecnosci  juz podwieszonej obcej infrastruktury  (np.
telekomunikacyjnej) nalezy uwzglednié ten fakt w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci, w zakresie zachowania wymaganych odlegfoséci i
zgodnosci z normami.

Podstawe do rozpoczecia prac budowlano-montazowych stanowié bedzie Umowa
najmu infrastruktury elektroenergetycznej lub Aneks do Umowy jezeli taka istnieje,
ktora zostanie zawarta pomiedzy Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu a
Whioskodawcg po uzgodnieniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowe;.

Optaty za wspdtkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej ujete sg w Cenniku
ustug pozataryfowych obowigzujgcym w Tauron Dystrybucja S.A.

W zakresie wykonawstwa:

Catos¢ prac nalezy wykonaé w technologii pozwalajacej na prace na
elektroenergetycznej linii nN bedacej pod napieciem (PPN).
Prace w technologii PPN mogg wykonywaé osoby zweryfikowane przez TDOWB
(posiadajgce stosowne uprawnienia i upowaznienia), spetniajgce warunki okreslone
w instrukcjach/procedurach PPN.
Stosowng informacje w tym zakresie nalezy zamiesci¢c w tresci dokumentacii
projektowej.
Za realizacje prac i jej bezpieczng organizacje podczas montazu urzadzen
oswietleniowych na liniach elektroenergetycznych nN odpowiada Whnioskodawca. .
Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z montazem urzadzen
wymagajgcych wejscia na linie elektroenergetyczng nN Whioskodawca ma
obowigzek zgtosi¢ zamiar rozpoczecia prowadzenia prac do wtasciwych terytorialnie
stuzo TDOWB, zgodnie z Instrukcja  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzadzeniach energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. W tym celu nalezy
opracowac i przedtozy¢é harmonogram realizacji prac w celu uzyskania od TDOWB
zgody na rozpoczecie robét.

Liczba mozliwych do podwieszenia przewoddw przypadajgca na jeden stup linii

wynika z warunkéw technicznych infrastruktury elektroenergetycznej nN i kolejnosci

zgtoszonych wnioskow.

Przy podwieszaniu przewodéw zabrania sie:

- prowadzenia ich w przestrzeni pomiedzy zerdziami stupdw rozkracznych,

- wiercenia otwordw i wstrzeliwania kotkow w stupy,

- mocowania urzgdzer) w sposéb powodujacy uszkodzenia konstrukcji stupa i/lub
korozji jego powierzchni,

- podwieszania przewodéw poprzez konstrukcje wsporcze stagji trafo,

- podwieszania przewodow na latarniach oéwietlenia drogowego (konstrukcjach
stupowych stuzgcych wylgcznie do peinienia funkcji odwietlenia drogowego), nie
bedgcych na majgtku TDOWB.

Zakonczenia sekcji odciggowych projektowanej linii o$wietleniowej winny by¢

zrealizowane na stupach mocnych tj. stupach przeznaczonych do przejmowania

naciggu przewodow.

Dopuszcza sie mozliwosé zejécia kablem po konstrukeji stupa wsporczego do ziemi w

odpowiednim zabezpieczeniu, przy czym wejscie kabla w ziemie nie moze

Za zgodnoéﬁ)}r‘r—wginalem
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powodowac naruszenia posadowienia stupa, beiek/plyt ustojowych oraz instalagji
uziemiajgcej linie elektroenergetyczna.

13. Wnioskodawca wykona montaz urzadzen o$wietleniowych w sposéb zapewniajacy
bezpieczne warunki pracy dla linii elektroenergetycznej oraz zgodnie z uzgodniong
wczeséniej dokumentacjg projektowa.

14. Na stanowiskach stupowych linii nN dopuszcza sie zabudowe ztgczy rozgateznych,
muf, zapasow kabla, zejs¢ | podejs¢ kablowych na uchwytach dystansowych
zapewniajgcych co najmnigj 15 cm odstep od wszystkich rodzajéw zerdzi z wyjgtkiem
zerdzi wirowanych gdzie ww. dystans nie jest wymagany.

15. Urzgdzenia oswietleniowe montowane na liniach nN muszg spetnia¢ warunki dla
urzgdzen |l klasy ochronnosci.

16. Urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ w sposoéb czytelny i jednoznaczny
oznakowane tabliczkami informacyjnymi (tworzywo nieprzewodzace, odporne na
warunki UV). Na tabliczkach nalezy umiesci¢ typ przewodu oraz czytelng nazwe
wiasciciela linii (wielkod¢ czcionki min. 3 cm). Tabliczki nalezy rozmiesci¢ co najmnigj
na co trzecim stupie.

17. Wnioskodawca zobowigzuje sie do wykonania catosci prac zgodnie z projektem i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

C. W zakresie odbiorowym:

18. Wnioskodawca po wykonaniu montazu urzadzen oswietleniowych, w terminie do 7
dni kalendarzowych, poinformuje o tym fakcie TDOWB, a TDOWB dokona
sprawdzenia technicznego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.
Podpisany przez Strony Protokdt sprawdzenia technicznego stanie sie podstawa do
sporzadzenia wykazu ilosci udostepnionych stupéw przez TDOWB.

19. Po zakonczeniu prac dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ do TDOWB.

20. Catos¢ kosztéw wynikajgcych z budowy linii oswietleniowej ponosi Whnioskodawca.

21.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie majg
postanowienia wynikajgce z Cennika ustug pozataryfowych TAURON Dystrybucja
S.A. w przedmiotowe] sprawie oraz przepisy i normy z tym zwigzane.

22. Niniejsze warunki tracg waznosc¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

W zakresie udostepnienia stupdw wydzielonej sieci o$wietlenia drogowego z wnioskiem
wystgpi¢ nalezy do Tauron Nowe Technologie S.A. 53-314 Wroctaw, pl. Powstancow
Slaskich 20.

Przytaczenie projektowanych urzadzer do sieci o$wietleniowej nalezy uzgadnia¢ z Tauron
Nowe Technologie S.A. 53-314 Wroctaw, pl. Powstaficéw Sigskich 20.

Przytaczenie projektowanych urzgdzen do sieci niskiego napigcia nalezy uzgadniaé z
Wydziatem Przytgczen TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Sprawe prowadzi:

Dariusz Jemiotek TAURON Dystrybucia 5.4.
St. Spec. Ds. Eksploatacji Sieci Oddziat'w Watbrzychu
TAURON-Dystrybucja S.A. Wydziat Ekspl Gji
Oddziat w Watbrzychu Koordynator tac)i Sieci
tel. 7ABES8EEY

ja dalvy

Za zgodnojiz oryginalem
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Adres do korespondencji: {;_j"
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TAURON Dystrybucja S.A. ["' '

Skrytka pocztowa nr 2708 —— .

40-337 Katowice FAUROR

A G Nt B Gt § X

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja pl

Infolinia: +48 32 606 0616

Watbrzych, 2021-06-22
Gmina Jaworzyna $laska

ul. Wo_lnoéci 9
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Nr warunkow: WP/074446/2021/004R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca; .
Gmina Jaworzyna $Slaska

ul. Wolnosci 9 3
58-140 JAWORZYNA SLASKA

Obiekt: monitoring

Adres przylaczanego obiektu:
58-140 Stary Jaworow
Dz. nr 294/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-08-15, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieg
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowei:

Przytgcze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WBW48540, Obwéd nN X-2 z WBW48540 nr WBW48540/2,
stup nr 18.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego
(0000043183234).
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przytgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm?2
wraz z zabudowaniem zestawu zigczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie
OSD nr X-2/18,
b) w zakresie sieci: Brak prac.,
¢) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacii Whioskodawcy: Wykonanie instalacji elektrycznej
odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia giéwne;
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu Zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczer;, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4. 7a dedngj;orygina{em

Paulina Czernicka
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8. Sie€¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okreéla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, 4. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sig na okres wazno§ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaki6cen o poziomie wyZzszym hiz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalaciji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegéfowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

8. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego
instalacji odbiorczej, pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnié¢ z Wydziatemn Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podiaczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaly okresione dia standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnoéci TAURON
Dystrybucja S.A. uj.gte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internet%a’_jgodno ¢ z oryginatem

www tauron-dystrybucja pl v

N

Paulina Czernicka
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Przygotowaf: Rychlicki Mariusz
Grupa: O04R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja § A

R_ Ot Ci/)nl. H
Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zai. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

L2
Paulina Czernicka
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Znak sprawy: GRVIL4030.1.4799.2020

Wojewodztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

STAROSTA SWIDNICKI

ul. M. Skiodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny:

58-100 Swidnica

(nazwa crganu wydzygoego dokunont)

dolnoslgskie

swidnicki

021904_5, Jaworzyna Slgska -
obszar wiejski

021904_5.0010, Stary Jaworow

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzone dnia: 09-12-2020 09:08:51

Nr jednostki rejestrowej: G106
Osoby: 2

Forma wtadania

Udziat

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnosé

L GMINA JAWORZYNA SLASKA

wykonywanie zadan
rzgdey drég publicznych

LA BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

siedziba: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

ziatki ewidencyjne: 1

. . . . Powierzchnia Uzytek i klasa bon."tacyjna 7
Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie (ha] Usytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 294/3 Stary Jawordw 0.10 dr 0.10 SW15/00020278/1

Identyfikator: 021904_5.0010.294/3;

Razem pb@'er:{rchr;f'érdzia}ek [haj 0.10 _T ha

Stownie: | dziesie¢ aréw

Oznaczenia uzytkéw i klas

Zbigniew Wiacek
09-12-2020

(sporzadzit: data i podpis)

M

i, AptaaBasE
\\‘ b
Ly

e “ o
e m bt

Swidnica, dnia 09.12.2020 r.

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Iub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: GKV11.4030.1.4789.2020

Wojewodziwo: dolnoslaskie
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidancyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska -
STAROSTA SWIDNICKI obszar wiejski
ul. M. Skiodowskiej-Curie 7 Obregb ewidencyjny: 021904_5.0010, Stary Jaworéw
58-100 Swidnica

(nazwa organu v yc'a qcego dokumont)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 09-12-2020 09:08:51

Nr jednostki rejestrowej: G339
Osoby: 2

Udziat
Forma wladania
1M
wiasnosé

11
X : BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ
Spausrowsnl 2ascban isiedziba: ul. Woelnosci 8, 58-140 Jaworzyna Slgska

Dane osoby fizycznej / instytucji

IGMINA JAWORZYNA SLASKA

nieruchomosci

iatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie POW’?;:;“’ Ak Uf}y; ;};;klas!a b‘j::;cg:; Nr KW lub inne dokumenty
1 294/2 Stary Jaworow 0.0115 RIVa 0.0115 SW15/00020278/1
Identyfikator: 021904_5.0010.294/2;
' Razempowierzchnia dziatek [ha: | 00115 |ha o
Sfownie: | sto pietnascie metréow kwadratowych

Oznaczenia uzytkdw i kias

RIVa - Grunty orne

Swidnica, dnia 09.12.2020 r.

Zbigniew Wigcek
09-12-2020

(sporzgdzit: data | podpis) {

x\

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
fub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GKVI.4050.1.4792.2020

Wojewadztwo: dolnosiaskis
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska -

STAROSTA SWIDNICKI obszar wiejski
ul. M. Skiodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny: 021904_5.0010, Stary Jaworéw

58-100 Swidnica

(hacws organu wydajjeogo dokumant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 09-12-2020 09:08:51

Nr jednostki rejestrowej: G20

Osoby: 1

Udziat
Forma wladania

| Dane osoby fizycznej / instytucji

wspélnosc ustawowa 1/1 !
wiasnosc lSzczerba Dorota (Edward, Genowefa)

ISzczerba Franciszek (Franciszek, Stefania)
adres: Stary Jaworow 33, 58-140 Stary Jaworow

adres: Stary Jaworow 33, 58-140 Stary Jaworow

-ziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nrdziatki Adres / PofoZenie Powf;;‘az?hnia ! Uzg;‘;:;klésa b?:;ﬁ?ﬁ;? Nr KW fub inne dokumenty |
1 2941 Stary Jaworow 0.0167 PsV 0.0167 SW15/00049348/2
Identyfikator; 021904_5.0010.294/1;
~ Razem powierzohnia dziatek fpa}: | 00167 |ha )
Sfownie: | sto sze$édziesigt siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

PsV - Pastwiska trwate

Swidnica, dnia 09.12.2020 .

L up, STLABROSTY

Zbigniew Wiacek STARSZYIAEODIETA
09-12-2020 l 3
iacek

Zbignjew

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znar sprawy: GKVIL4023.1.4799.2620

Wojzwodztwo: doinosigskie
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska -

STAROSTA SWIDNICKI

ul. M. Skltodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

(nazwn organu wy o cego dokumen)

obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 021904_5.0010, Stary Jawordw

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 09-12-2020 09:08:51

Nr jednostki rejestrowej: G225
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

n

wilasnosc

Pudetko Stanistaw (Michat, Stanistawa)
adres: ul. Wilcza 13, 58-100 Swidnica

iatki ewidencyjne: 1

o s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna . i
irkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie (ha] Usytek Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty i
1 128 Stary Jaworow 0.10 Pslli 0.10 SW15/00003848/3
Identyfikator: 021904 _5.0010.128;
© Razem powierzchnia dzialek [haj: | 010  |ha o N '

Sfownie: | dziesig¢ arow

Oznaczenia uzytkéw i klas

Pslil - Pastwiska trwate

Zbigniew Wiacek e
09-12-2020 P
f! ‘, :
(sporzadzit: data i podpis) | (pieczed urzpdows)
§ ) T, "):.\,

Swidnica, dnia 09.12.2020 .

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionef przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GKVI1.4030.1.589.2021

Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska -

STAROSTA SWIDNICKI obszar wiejski
ul. M. Skfodowskiej-Curie 7 Obreb ewidencyjny: 021904_5.0010, Stary Jaworow
58-100 Swidnica
" (nazwa organu wydajacego dokament)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 10-02-2021 12:05:10

Nr jednostki rejestrowej: G247

Osoby:} . T S - -
Formgcifi:;anfa ! Dane osoby fizycznej / instytucji
11 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.SW.MICHALA ARCHANIOLA
{ ~ whasnos¢ siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 27, Milikowice

Dziatki ewidencyjne: 1

: o e s | Powlerzchnia | Uytekiklasa bonitacyjna . i
| Arkusz  Nrdziatki | Adres / Pofozenie tha] |-__mez'ytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
| i . Pslil 1 0.23
; PsiV i 0.04
1 121 Stary Jaworéw ; 0.44 PsV ; 0.16
- | B | 001

Identyfikator: 021904_5.0010.121;

éizém porvigrzchnié dz;a#ek[ha] '___ _0.441_ ’iﬁé
Stownie: | czterdziesci cztery ary

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane !

Pslll - Pastwiska trwale 1
-PslV - Pastwiska trwg!e ]
PsV-Pastwiskatwale ]
Swidnica, dnia 10.02.2021.r.
Pl
Zbigniew Wiacek ’ B S A Py, 8 2 \VL'/LL/
—10-02-2021 - g 2o D '\,( A ’
P ; ) 5 5 Ll
WO T R
(sporzgdzit: data i podpis) St (ﬁ{eczegi;grzecfowa) ) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Gt e o lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



URZAD MIRJSK
URZAD MIEJSKI
140

53-14(

Jaworzyna Slgsko, ul. Wolnosdi
W 3 (

Jaworzyna Slaska, 22.02.2021r.

IGK.720.03.2021

P.H.U. ALCOM
Bole$cin 1a
58-112 Grodziszcze

W odpowiedzi na pismo, ktére wplyneto do tutejszego Urzedu w dniu 12.01.2021r.
dotyczgce uzgodnienia budowy odcinka o$wietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska
w miejscowosci Stary Jaworow, dz. nr 294/1, 294/2, 294/3, 122, 128, 121 w zakresie budowy
stup6éw niskiego napigcia na dziatkach nr 294/3 i 121 oraz linii kablowej na dz. nr 294/3, oraz
podwieszenia przewodéw napowietrznych na istniejacych i projektowanych stupach niskiego
napigcia na dziatkach nr 294/3, 294/2, 121, zgodnie z zalgczonym szkicem, informuje co
nastepuje:

- uzgadniam pozytywnie i wyrazam zgode na umieszczenie projektowanego odcinka
o$wietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska w miejscowosci Stary Jaworéw, dz. nr
294/2, 294/3, obr. Stary Jaworéw w zakresie budowy stupéw niskiego napiecia oraz linii
kablowej na dzialce drogowej gminnej nr 294/3 oraz podwieszenia przewodéw napowietrznych
na istniejgcych i projektowanych shipach niskiego napiecia na dziatkach drogowych nr 294/2
i 294/3 zgodnie z zalgczonym szkicem.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych warunkow:

1. O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomié¢ Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

2. Budowla liniowa przecinajgca droge lub usytuowana wzdhiz drogi, powinna byé
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu
drogi.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ na omawianym terenie.

4. Zasypanie wykopow nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow.

5. Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty, nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢, a po
zakonczeniu robot wykopy nalezy zaggszczaé warstwami podczas zasypywania.

6. Uzgodnienie obowigzuje przez okres 3 lat i traci swa wazno$¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkdéw.

7. W przypadku wykonywania roboét drogowych i w zwigzku z tym zaistnienia
koniecznosci przetozenia urzadzen, wiasciciel przelozy je na swoj koszt.

Poniewaz teren dziatki nr 294/2 i 294/3 obreb Stary Jawordw, nie jest drogg publiczna,
w mysl art. 8 ust. 1 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470
z pdzn. zm.) uzgodnienie nie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.

Powyzszg zgodg nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w mysl art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Z up. BURMISTRZA

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Ala



