m)))))))))))) ALCOM sp. z 0.0
58-112 Grodziszcze, Bolescin 1a
NIP 884-280-06-62 KRS0000824183
www.alcom.swidnica.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z
monitoringiem
Adres obiektu: Stary Jaworéw gmina Jaworzyna Slaska

Dziatki w obrebie Dz. nr 128, 294/1, 294/2, 121, 294/3 — obreb 0010 stary

opracowania: Jaworéw, jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna
Slaska
Inwestor: Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej ul. Wolnosci 9, 58-
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Warunki przytaczenia

2. Oswiadczenie projektanta/-éw o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poéwiadczona
za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt

4. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Zakres rzeczowy podstawowych materiatow
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne informacje i dane techniczne

Wykaz demontazowy

Obliczenia
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lokalizacja inwestycji — mapa orientacyjna

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat zgodny z PZT

Schemat jednokreskowy - elementy projektowane
Schemat jednokreskowy - elementy demontowane

Sl



Adres do korsspandend,
TAURON Nove Techanlosic 8 A
U Lwvowiskn 23

4C-3RY Katawic

Wroctaw, 05.10.2021r,

ALCOM Sp. z 0.0.
Boleécin 1a
58-112 Grodziszcze
Sygnatura TNT/NMW/2021-10-05/2202

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii

Niniejszym informujemy, ze dostarczony projekt budowlany pn.: ,Budowa odcinka o$wietlenia
drogowego wraz z monitoringiem™ Stary Jaworéw, gmina Jaworzyna Sigska dz. nr 128, 204/1,
294/2, 121, 294/3 - obreb 0010 Stary Jaworéw, Jednostka Projektowa: ALCOM Sp. z 0.0. Bolescin 1a,
58-112 Grodziszcze, Projektant: inz. Stanislaw Jache¢, Inwestor: Urzad Miejski w Jaworzynie Slgskiej,
ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

uwzgledniajgcy poprawki wskazane w mailu z dnia 03.08.2021, uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:
przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ziozyé
Zgloszenie robdt budowlanych,
niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP, ‘
niniejsze uzgodnienie nalezy dofgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentagji.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Npwe Tachnologie 5.A.
Starszy Sperjalista de, Céwietlenia
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Wroctaw, 14.04.2021 r.

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9
58-140 Jaworzyna Slaska

Sygnatura: TNT/NMW/2021/2070

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

Budowa odcinka o$wietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska w m. Stary Jaworéw dz.
294/3 (gm. Jaworzyna Slaska)

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci oswietleniowej bedgcej wiasnoscig i w
eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.

1
2.
a.

Urzadzenia o$wietlenia drogowego zasilane ze stacji WBW48540

Rozbudowa os$wietlenia bedzie wymagata:

Zaprojektowania nowego oSwietlenia, ktdére nalezy zasilic z istniejgcej sieci oswietleniowej
zabudowanej na najblizszym stupie linii napowietrznej wyprowadzajac linie kablowg NA2XY
4x35mm? lub napowietrzng przewodem AsXSn2x25mm? kierunek projektowane o$wietlenie na dz.
294/3.

Na stupie, gdzie bedzie podpinany kabel zasilajgcy nowe o$wietlenie nalezy zabudowac
ograniczniki przepiec oraz zabudowac uziemienie jesli takowe na stupie nie wystepuje.

Dokonaé obliczen obcigzainosci kabli oraz spadku napie¢ na koncu projektowanego obwodu
oéwietienia. Wykonaé uziemienie na koricu cbwodu.

Zaprojektowac urzadzenia oswietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne od zarzadcy drogi.

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowiana. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i
Sciezkami rowerowymi kable uktada¢ w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe
zabezpieczy¢ przed uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

Stosowac latarnie z kompletem zigcz IZK, o podstawie pozwalajgcej na wprowadzenie kabla
4x35mm? do stupa, lub stupy betonowe wirowane typu E.

Na nowo projektowanych stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 1,7 m od poziomu gruntu.
Numeracje (Zotte tho, czarne cyfry tamane przez UG) uzgodnié na etapie wykonawstwa z TNT S.A.
Biuro Obstugi Oéwietlenia Wroctaw, dostarczajgc schemat jednokreskowy catego obwodu - tgcznie
z punktem zasilania i nowymi urzgdzeniami.

Wykona¢ zerowanie siupdw linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor z6tto zielony.

Stosowac oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa oprawy
(korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposazona
w przezroczystg szybe zabezpieczajgcg ukltad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
o odpernosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosié nie mnigj niz IP65
dia catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. II ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie

z regulacja polozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC
lub TUV, ogranicznik przepie¢ 10kV.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji kabli i dostarczy¢ protokoty tych
pomiardw do Regionu SN i nN Strzegom.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletna dokumentacje techniczng i prawng skfadajaca
sie z tomu budowianego, wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej

~a zgodnagt z eryginat:m

Stanisfaw Jachec
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11.

12.

TAURON

kolejnosci u Inwestora (przysztego wiasciciela), a nastepnie w Biurze Obslugi Oswietlenia Wroctaw
(NMW) oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
oswietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach os$wietleniowych wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je
do koncowego odbioru technicznego do Inwestora/\Wiasciciela

Prace przy urzagdzeniach o$wietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

Po zakonczeniu rozbudowy  oswietlenia nalezy uaktualnic mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Warunkiem zalgczenia os$wietlenia jest podpisanie protokotu z przylaczenia punktéw oswietlenia
drogowego.

Nowo wybudowane urzgdzenia pozostang na majatku Gminy i w eksploatacji TNT S.A. W
przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkéw zasilania nowej szafki oswietleniowej, z ktdrej nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie
niezalezne od sieci oswietleniowe] TNT S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

kaczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Spdqjalista ds, Déwietienis
Biurn Obshag Obwietlenia Wroctaw
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej

ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowa odcinka oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem boiska oraz monitoringiem w m.
Stary Jaworéw dz. nr 294/3 (gm. Jaworzyna Slgska)

Inwestor:

Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ziozonego oswiadczenia.

PROJEKTAN

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

PODPIS, weon

WAACHEC
PAWAC

INZ. STANISLAW JACHEC

N6 17 . MoUN  MiCHALSKA

UAN.VI-F/3/133/84

JGZIDQS‘ | Agr ini.

HRZorh XY k -
Uprawnieniadfudowlgne do projektowania
bez ograniczér w specjalngsci skalacyjne]

w zakregie siecl § Ci+urzadzen

gleklrycznych | Toenergetycznych .
Upr. Budowlane fir UAN.VI-F/3/133/84

Nr ewid.DOSHE/Q795/04

MARC'N MICH AL SKI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

! Ugrawnienia budow .
bez ogranicze
w zakresiesie yala

elektryczny

do projekiowsz iz
osci instzlacyjnej
ci-inskalacjiurzadzen

ch i elektroenergetycznych

nr ewidencyjny 152/D0S/2013

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

PODPIS

MGR INZ. PRZEMYStAW
JAROMIN

157/DOS/03

mgr inz. Przemystaw Ja ro
Uprawnienia budow: ‘
b_c:z' Ograhiczen w specjalnosdi insialacyinej w7
Stecl, instalacii | weadzer clektryclich iriti‘-{mncry

Upr. Budowiane nr efsia. 157/

2 do projektoy

min
‘ania

Tesic
Ayznych
b3




P2UYIDP mugsiupg

DYOWIIZ) DUYNDY

— e
wepewbAio z psoupodz ez .

t\.

‘yeduzodaydee. FPoBTHySUT
wonload TIAUZOATTT 5890 afmjoTuMopng M epuszpbzaeds - -
L *3sn ‘g § -z

‘uyoduzofaizaTs Tlouressur aysediez M cJeuzafuyoal

TiLO 38 BTUVPRQ T PTUBTUIOO zeJo T{OBTELISUT MApjUamET?
u2AuC Soynals I0y eruRzZIEMLAM STURMATOJIUON T BTUBMOIATY
30433 T AM0PNY BTUEMOTOJIUOY [ STUBMOIOZDEH ‘RTURMOISTY

L§ T L vasn fg g ey

Eer | heg)

T paveRn MBISTURIY

" (@iimenisg

SR R A L St B -

n = PRGN
{ouepoRaE e sery s ad)
i g -
;

Yoduzolaiare yLoevpasur” 7 apsane v

By e apy

.?.nﬂm\mmﬂﬁm.ﬁtcnwhuﬁsrmﬂ 1seujLizads M

s s 30 om.ﬁ.b__ovsa BTUAOIITI - -

19%uny [aujoizpowes pluomkLoyia op asbibjuzosodn @ Aop v inmojsbAid opoisou

‘womoyoousezy " onft T erugermy ¢y OUP (Apem )

. e - b s o S ;
HAI3wa 9 xoyukour
=r i Sy .
) JE - 1 L I
187 "BY orpieiingg (9% 2od g AN [} G} ViMIMopng M ysAUIdY S} | duny yRhuoipa

BimBIds Mgl gL wlon D{UP 7 DIRMO Adeduor f losouaia) wapadsony Do BlUsipoodor
| G2 DiUp 7 DyFMopasg AuRiuagy ). PO D DU Bjues

) ¢ w 3 T 5 .
BT T ML EL G 1y gy e Fgig ) fgan fg § sweipes oy

SlPIIMOpNg M yIAuzajuyaay Houny yadujerzpowns ouiajujad ¢
H :

QoImoacmyz 5%«30._.00.5&"_ NINAZQUIIMLS O VIZASI]

W fCL L JF- 1A Y

e : O ALH ETY Hiilie
e "t epedSast Jgl/ P yokzagiey e it AV




Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

DOS-8PJ-Z16-UMF *

Pan Stanistaw Jache¢ o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0795/04

adres zamieszkania os. Widkniarzy 4B/7, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifixowanego certytixatu s
rdwnowaine pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

.4 2g0dnasccryqinal <

Stanisigiv Jached Pauling Cze

* Weryfikaclq poprawncscl danych w niniejsaym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjneso zawiadczenia na
stronje Polskigj izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktulac sig z biurem wiasciwej Okragewej lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IUX-JLG-CU2 *

Pan Przemystaw Wojciech Jaromin o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0447/04

adres zamieszkania ul. Zielna 278/5, 51-313 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$lgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KV5-ZK2-NHG *

Pan Marcin Andrzej Michalski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0265/13
adres zamieszkania Radochdéw 28 , 57-540 Ladek-Zdrdj

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

74290 n:]ér;cz;../rygina' M

Stanisicw Jached

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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. DOLNOSLASKA
‘ DKREGOWA
I Z B A
=T INZYNIEROW
iz LAY BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-69/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr207, poz 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Przemystaw Wojciech Jaromin
magister inzynier z kierunku elektrotechnika .
urodzony dnia 27 kwietnia 1975 r. w Jeleniej Gdrze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 157/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003r. stwierdzifa, Ze Pan Przemystaw Wojciech Jaromin posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzet elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenle
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Wojciech Jaromin
Ul. Diuga 91
58-521 Jezow Sudecki

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Za zgodnodgz oryginat 7

oy

Stanistqw Jacheé



Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Zakres rzeczowy podstawowych materiatow

- budowa stupéw E10,5/2,5 - 2szt.,

- budowa stupow E10,5/4,3 — 5szt.

- przytacze napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?-dt. 224m,

- linia kablowa typu NA2XY-J 4x35mm? -dt. 38m (58m)

- linig kablowa typu NA2XY-J 4x35mm?- dt. 37m (57m).

- ograniczniki przepieé GXO 0,66/5kA. — 1 kpl.

- oprawy oswietleniowe o zaprojektowanych parametrach — 9 szt.
- przewod AsXSn 2x16mm?2- 39m

- RADIO Nano Station M5. — 2 szt.

- przewod NETSET BOX F/UTP - di. 39m

- przewod UTP5St

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem jest budowa oswietlenia drogowego wraz z o$wietleniem boiska oraz
monitoringiem miejscowosci Stary Jaworéw. Projekt realizowany jest w oparciu o wydane
Warunki Techniczne nr TNT/NMW/2021/2070 z dnia 14-04-2021r

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Linia napowietrzna 0,4kV obwéd X-2, X-3 ze stacji WBW48540

4. Projektowane zagospodarowania terenu

Oswietlenie

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych stupéw elektroenergetycznych (wtasnoéé
TAURON Nowe Technologie S.A.), tj. stupa X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 oraz budowe
nowych stanowisk stupowych typu zerdz wirowana: E10,5/2,5 - 2szt., E10,5/4,3 — 5szt.

Na odcinku od istniejgcego stupa X-2/16 (PO-13), poprzez istniejgce stupy X-2/17, X-
2/18 oraz projektowane stanowiska stupowe nr 1, 2, 3, 4, 5 nalezy rozwiesi¢ przewody
napowietrzne typu AsXSn 2x25mm?dt. 224m.

Na odcinku od projektowanego stanowiska stupowego od 5 do 6 nalezy utozyé linie
kablowg typu NA2XY-J 4x35mm? df. 38m (58m) oraz na odcinku od projektowanego
stanowiska stupowego od 6 do 7 nalezy utozy¢ linie kablowg typu NA2XY-J 4x35mm?2dt. 37m
(57m).



Na projektowanym stanowisku stupowym nr 5 oraz nr 7 nalezy zabudowa¢ ograniczniki
przepig¢ GXO 0,66/5kA. Zaciski PEN w proj. stupach 5 i 7 nalezy uziemi¢ (uziemienie
robocze o rezystancji nieprzekraczajgcej Rus10Q).

Na stupach istniejgcych stupach X-2/18, X-3/7 oraz projektowanych stanowiskach
stupowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projektuje sie oprawy oéwietleniowe (9szt.) o nastepujgcych
parametrach:

- typ — oprawa uliczna

- zrodto Swiatta LED

- moc 56,5W

- strumien swietlnym 7500Im

- barwa Swiatta — neutralna — 4000K

- $redni okres trwatoéci uzytkowej - 100 000h
- klasa szczennosci IP85

- klasa szczelnoséci IK08

Zrodta o$wietlenia poditgczyé do linii zasilajacej poprzez oprawe bezpiecznikowg
SV29.253 Jbn=6A. Szczegotowe parametry o$wietlenia przedstawiono w zatgczonej analizie
fotometryczne;.

Projektowang lokalizacje urzgdzen o$wietlenia pokazano na rys. 1 Schemat potgczen
zasilania projektowanego oswietlenia pokazano na rys. 2.

UWAGA!!

Urzadzenia oswietleniowe, tj. przewod oswietleniowy i oprawy montowane na stupach
niskiego napiecia nr: X-2/16, X-2/17, X-2/18 oraz X-3/7 zasilane ze stacji WBW48540,
zostang dostarczane przez TAURON Nowe Technologie (TNT). W zwigzku z czym, na
okoto 3 m-ce przed wykonaniem prac nalezy powiadomi¢ o tym fakcie TNT celem
zamowienia materiatow.

Monitoring

Zasilanie monitoringu realizowane bedzie zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczenia
Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 22-06-2021r. nr WP/074446/2021.

Na proj. stupie oswietlenia nr 1 i 4 zamontowa¢ punkty kamerowe. Od ZK1e-1P-S
zamontowanego na stupie X-2/18 (realizacja Tauron Dystrybucja) nalezy wyprowadzié na
stup X-2/18 przewdd AsXSn 2x16mm? nastepnie, miedzy stupem X-2/18 a proj. stupem
oSwietlenia nr 1 przewiesi¢ linie AsXSn 2x16mm? dt. 39m i wprowadzi¢ do tablicy
elektronicznej monitoringu k1, na ktérej zamontowa¢ RADIO Nano Station M5. Z Tablicy
elektronicznej monitoringu nr 1 poprowadzi¢ przewo6d NETSET BOX F/UTP dt. 39m do tablicy
elektronicznej monitoringu k2 zamontowanej na stupie o$wietleniowym nr 4.



Na elewacji szkoty zamontowa¢ RADIO Nano Station M5 od niego wyprowadzi¢ przewéd
UTP5t do rejestratora, ktéry nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy do funkcjonowania.

Inne informacje i dane techniczne
Uktadanie kabli
Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na gtebokosci min. 90cm, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kabel nalezy ukfadac¢ na warstwie podsypki piaskowej o grubosci
co najmniej 10 cm lub w cato$ci w rurach ostonowych DVK@160. W miejscach przejs¢ w
poprzek projektowanej drogi i chodnikéw, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
SRS@160 na gtebokosci min. 1,2m. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15
cm, nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i zasypac wykop.
Skrzyzowania kabla z istniejgcymi instalacjami nalezy wykonaé w rurach ostonowych.
Koncowki wszystkich rur ostonowych zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi a gtowice kabli
zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi. Kabel winien posiadaé¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne. Tre$¢ oznacznikéw nalezy uzgodni¢ z odpowiednig jednostkg OME. Po
utozeniu kabla, a przed zasypaniem, nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem z
przedstawicielem TAURON Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim stosowac uziemienie
ochronne, zgodnie z normg PN-EN 50522:2011.

Zmierzone napigcie razeniowe dotykowe przy wymienionych slupach nie moze przekroczyc
80V. W przypadku przekroczenia ww. wartosci dopuszczalnej nalezy zastosowaé $rodki
dodatkowe powodujgce zmniejszenie napieé¢ razeniowych dotykowych, tj. zmniejszenie
rezystancji uziemienia poprzez rozbudowe uziomu o Kkolejne uziomy pionowego lub
sterowanie rozktadem potencjatu na powierzchni gruntu przez dodanie elementéw
poziomych — dodatkowy otok na gtebokosci okoto 70cm. Pomiar napiecia razeniowego
dotykowego mozna zastgpi¢ pomiarem rezystancji uziomy. W takim przypadku zmierzona

wartos¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 5,5Q.

Uwagi koncowe

- cato$¢€ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

- budowe linii kablowych nalezy realizowaé uwzgledniajac uwagi zamieszczone w pismach
instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych oraz zapoznac sig z istniejacg naziemna i podziemng
infrastruktura techniczng

- przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy
zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujgcych zagrozen



- wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywaé winien zespdt pracownikéw, z ktérych
co najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwoch posiada wazne $wiadectwa kwalifikacyjne

- wszelkie watpliwe kwestie zwigzane z uktadaniem kabla nalezy rozwigzywaé w oparciu o
norme N SEP-E-004, za$ przewodu napowietrznego w oparciu o norme N SEP-E-003

- prace na czynnych urzgdzeniach lub zwigzane z wylgczeniami napiecia nalezy
uzgadniac i wykonywac pod nadzorem rejonu dystrybucji

- wymienione stupy linii napowietrznej nalezy trwale opisaé i ponumerowad

- prace podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej

- wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbioér robdt ujetych w projekcie nalezy
wykona¢ przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do budowy elektroenergetycznych
obiektow budowlanych (zgodnie z ustawa ,Prawo Budowlane” oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych)

- do budowy urzadzen elektroenergetycznych stosowaé materiaty budowlane dopuszczone
do obrotu i posiadajgcego wiasciwe atesty oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
technicznym TAURON Dystrybucja S.A.

- plac budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich

Wykaz demontazowy
Szacowana
L.p. Kod odpadu Nazwa odpadu ilos¢ odpadéw
[Mg]
1 Nie dotyczy
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Dobér stupéw-obliczenia techniczne Stary Jaworéw WBW48540

Dia linii nN:

Zafozenia:

Linia gtéwna: AsXSn 4x70+1x25 mm?

Linia odgatezna: AsXSn 4x70mm?

Linia o$wietleniowa: AsXSn 2x25mm?2

Linia zasilania kamer: AsXSn 4x25mm?2

Linia gtéwna: AsXSn 4x70+1x35 mm?2

Strefa wiatrowa: W II.

Strefa sadziowa: S I

Stosowane rodzaje zerdzi: wirowane typu E.

Nacigg przewodéw: AsXSn 4x70+1x25 mm?2 : Np = 630 daN.
Naprezenie AsXSn 4x70+1x25 mm? : 22,5 MPa.

Nacigg przewodow: AsXSn 4x70 mm2 : Np = 560 daN.

Naprezenie AsXSn 4x70 mm2 : 20 MPa.

Nacigg przewodéw: AsXSn 2x25 mm? : Np = 213 daN.

Naprezenie AsXSn 2x25 mm? ; 42,5 MPa.

Nacigg przewodow: AsXSn 4x25 mm? : Np = 300 daN.

Naprezenie AsXSn 4x25 mm? : 30 MPa.

Naciag przewodow: AsXSn 4x70+1x35 mm?2 : Np = 630 daN.
Naprezenie AsXSn 4x70+1x35 mm?: 22,5 MPa.

Obcigzenie wiatrem oprawy umieszczonej nad linia: Po = 27 daN.
Jednostkowe obcigzenie wiatrem AsXSn 4x70+1x25 mm2 W, = 1,51 daN/m.
Jednostkowe obcigZzenie wiatrem AsXSn 4x70 mm2: Wp = 1,49 daN/m.
Jednostkowe obcigzenie wiatrem AsXSn 2x25 mm?2: W, = 0,85 daN/m.
Jednostkowe obcigzenie wiatrem AsXSn 4x25 mm?: Wy = 1,03 daN/m.
Ps-10,5/10=60 daN

Ps-10,5/4,3=50 daN

Ps-10,5/2,5=50 daN

Maksymalny zwis przy +40°C: 1,5 m.

Obcigzenie wiatrem stupa Ps

Wart.naciagow przytgczy AsXSn 4x25 : N:=100 daN.

Obliczenia:

1) Stup ON - X-2/16 PO-13-istn.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pud —przyjmowane dla wiekszej wartosci Pu lub Pz
Pud;Po i Pud=Pn
Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr
Po=2/3*Np + Nr

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr = 2*(2*840)*cos(101%/2)+27+100 =929daN



P0o=2/3*Np + Nr = 2/3*(2*630)+100 =520daN
Dopuszczalne Pud=1140 daN

Pud 2 Pn=> 1140daN 2 929 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetiony

Istniejgcy stup X-2/16 E 10,5/12 bez zmian

2) Stup P — X-2/17 istn.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pud = Pu

Pu=Pp+Po+Pr

Gdzie: Pp=Wp*a

Pu=Pp+Po+Nr=(Wp*a)+Po+Nr=((0,85+1 ,49)*40)=93,6 daN

Dopuszczalne Pui=180 daN

Pud 2 P,=>200 daN = 93,6 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony

Istniejacy stup X-2/17 ZN 10/200 bez zmian

3) Stup ON - X-2/18 -istn.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pud —przyjmowane dla wiekszej wartosci Pu lub Pz
PudzPo i Pud=Pn

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr

Po=2/3*Np + Nr

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr = 2*(773)*cos(175%2)+27=95daN
Po=2/3*Np + Nr = 2/3*(773) =516daN

Dopuszczalne Pud=1000 daN

Pud 2 Pn=> 1000daN 2 516 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetiony

Istniejgcy sfup X-2/18 E 10,5/10 bez zmian

4) Stup RNK —- stup nr 1-proj.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Puwgd = Puwg i Puwod = Puwo



Puwg=2Np*cos(a/2)+Po+Nr

Puwo = }Pu’- + B,?

gdzie:

Pu=Npo+Po+Nr

Pz=Ps+Po+Nr

Puwg=2Np*cos(a/2)+Po+Nr = 2*(213+300)*cos(1 75%2)+27=95daN

Puwo = Puz + P}z = \/(NPO + Po+ Nr)?2 + (BtFy + Nr)z =

V(213 + 27)% + (50 + 27)?=253daN

Dopuszczalne Puwgd=380 daN

Puwgd 2 Py, ,=> 380 daN 2 95 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony
Dopuszczalne Puwod=430 daN

Puwod 2 Py,,0=> 430 daN 2 253 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony

Dobrano stupa RNK 10,5/4,3

5) Stup ON — stup nr 2—proj.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pud —przyjmowane dla wiekszej wartosci Pu lub Pz
PudzPo i Pud=Pn

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr

Po=2/3*Np + Nr

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr = 2*(213)*cos(90%2)+27=329daN
Po=2/3*Np + Nr = 2/3*(213) =142daN

Dopuszcia!ne Pud=380 daN

Pud 2 Pn=> 380daN 2 329 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony

Dobrano stupa ON 10,5/4,3

6) Stup K- stup nr 3—proij. o

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Puwd = Puw



Puw = /Puz +R%= \/sz + (Ps+P, + N,)? = \/(213)2 + (50 + 27)2 =253daN

Dopuszczalne Puw=430 daN
Puwd 2 Py, => 430 daN = 253 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony

Dobrano stupa K 10,5/4,3

7) Stup ON — stup nr 4—proj.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pud —przyjmowane dla wiekszej wartosci Pu lub Pz

Pud=Po i Pud=Pn

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr

Po=2/3*Np + Nr

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr = 2*(213+300)*cos(175%2)+27=72daN
Po=2/3*"Np + Nr = 2/3%(213+300) =342daN

Dopuszczalne Pud=430 daN

Pud 2 Po=> 380daN 2 342 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spemiony

Dobrano stupa ON 10,5/4,3

8) Stup K- stup nr 5-proj.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Puwd = Puw

Puw= /P,f +P%= JNPZ + (B+F, + N;)? = |/(213)% + (50 + 27)% =253daN
Dopuszczalne Puwd=430 daN

Puwd 2 Py, => 430 daN 2 253 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetniony

Dobrano stupa K 10,5/4,3

9) Stup P — stup nr 6—proj

Obcigzenie wypadkowe stupa:
Pud = Pu

Pu=Pp+Po+Pr



Gdzie: Pp=Wp*a

Pu=Pp+Po+Nr=(Wp*a)+Po+Nr=27 daN

Dopuszczalne Pus=200 daN
Pud 2P

Dobrano stupa 10,5/2,5

10)Stup P — stup nr 7-proj

Obcigzenie wypadkowe stupa:
Pud = Pu
Pu=Pp+Po+Pr

Gdzie: Pp=Wp*a

Pu=Pp+Po+Nr=(Wp*a)+Po+Nr=27 daN

Dopuszczalne Pu=200 daN

w=> 200 daN 2 27 daN warunek wytrzymato$ci mechanicznej spetniony

Pud 2 B,=> 200 daN 2 27 daN warunek wytrzymatosci mechanicznej spetiony

Dobrano stupa 10,5/2,5

11)Stup N — X-3/7 z WBW48540 istn.

Obcigzenie wypadkowe stupa:

Pus 2 B,

Pn=2Np*cos(a/2)+Po+Nr
Pn=2%*(630)*cos(177%2)+27=60daN

Dopuszczalne Pus=180 daN

Pus 2 B,=> 180 daN 2 60daN warunek wytrzymato$ci mechanicznej spetniony

Istniejacy stup X-3/7 ZN 10/200 bez zmian
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Boisko i plac zabaw

Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

. Stary Jaworow

D2

: 08.02.2021

RE LUK

light simulation tools

Wyniki obliczeri uzyskane sg w oparciu o wzorcowe fradia oéwietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Rnickn i nlar

-please put your own address here-

Strona 1/9



Obiekt . Boisko i plac zabaw

instalacja : Stary Jawordws

Numer projektu 3 2

Data : 08.02.2021 R E &@E@r@
1 Boisko i plac zabaw light simulation tools

1.1 Opis, Boisko i plac zabaw

1.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
105

100

Proj. ‘s}up'l
«proj. oprav
BIO QS “‘ !%6

[m]
1:500

-please put your own address here-
Boisko i plac Strona 2/9



Obiekt . Boisko i plac zabaw
Instalacja . Stary Jaworow
Numer projektu C 2

Data - 08.02.2021 R E l‘@xu
light simulation tools

1.1 Opis, Boisko i plac zabaw

1.1.2 Widok 3D, Widok 1

-please put your own address here-
Boisko i plac Strona 3/9



Obiekt : Boisko i plac zabaw
Instalacja : Stary Jawordw
Numer projektu D2

Data : 08.02.2021 R E [LU:DX B

1 Boisko i plac zabaw light simulation tools

1.2 Skrot wynikéw, Boisko i plac zabaw

1.2.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

s - \
’ oty
z"—,;’;';
/ i Proj. stup E1I
N .proj. oprawa
A 4 T T T <\
30 40 50 60 70 80 90 100
[m]
EEENNEEEE T ] =H
- 7.5
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogo6lne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbié¢
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.10m
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]: 10.00 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 42148 Im
Moc catkowita 3923 W
Moc na powierzchnig(2320.75 m2) 0.17 W/m2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia Esr 10.7 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 0.8 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 41.3 Ix
Roéwnomiernoseé nt Emin/Em 1:13.7 (0.07)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:53.2 (0.02)

Typ Nr\Producent

PHILIPS/2019-10-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
2 2 Nr zamowienia : BVP155 LED200 840 200W AWB.Idt
- Nazwa oprawy  : BVP155 LED200 840 200W AWB
Zrodta oswietlenia: : 1 x LED 196.16 W / 21074 Im

-please put your own address here-
Boisko i plac Strona 4/9



Obiekt . Boisko i plac zabaw

Instalacja . Stary Jawordw
Numer projektu D2
Data . 08.02.2021

1.2 Skrot wynikdéw, Boisko i plac zabaw

RE LUK

light simulation tools

1.2.2 Podglad wynikéow, Wirtualna siatka obliczeniowa 2

[m]
105

ﬂlgl%rsh.lp i/
‘ BE-4D/200 \

‘4
& 85

owa 80:5 -
T

sz d

. //; 7 65
'f/. T 60

-

" ;
Proj. stup E1I
.Proj. oprawa

7.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ do srodka fotom. [m]:

Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zzrodet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig(2320.75 m2)

Natgzenie oSwietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie odwietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Rownomiernosé n1
Roéwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

10

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

I
80 90 100

20 30

$rednia iloé¢ odbié
0.10m

10.00 m

0.80

42148 Im
392.3 W
0.17 W/m2

15.8 Ix

1.21x

43.8 Ix
1:13.8 (0.07)
1:38.1 (0.03)

PHILIPS/2019-10-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00

2 2 Nr zamowienia

: BVP155 LED200 840 200W AWB.Idt
: BVP155 LED200 840 200W AWB

- Nazwa oprawy
Zrodta o$wietlenia: : 1 x LED 196.16 W / 21074 Im

Boisko i plac

-please put your own address here-

Strona 5/9



Obiekt : Boisko i plac zabaw
Instalacja . Stary Jaworow
Numer projekiu C 2

Data : 08.02.2021 , ~ —®
ELUDX

light simulation tools
1.2 Skrét wynikdw, Boisko i plac zabaw

1.2.3 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

A
/;z;s H
' 4 §
owa |
[ 4 9y 17
A
i D
e A
ZA T
i : Proj. stup E1t
i ) .proj. oprawa
. o T S, T
80 90 100
[m]

5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢
Wysokos$é do srodka fotom. 10.00 m
Wspéicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumieri §w. zrodet 42148 Im
Moc catkowita 392.3W
Moc na powierzchnig(2320.75 m2) 0.17 W/m2 (1.68 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome
ESr: 10.1 Ix
Emin 0.61x
Emin/ES$r 0.06
Emin/Emax (Ud) 0.01
Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

PHILIPS/2019-10-21 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
2 2 Nr zamoéwienia : BVP155 LED200 840 200W AWB.Idt
- Nazwa oprawy : BVP155 LED200 840 200W AWB
Zrodia oswietlenia:: 1 x LED 196.16 W / 21074 Im

-please put your own address here-
Rniskn i nlar Strona 6!9



Obiekt : Boisko i plac zabaw

Instalacja . Stary Jaworéw
Numer projektu 2
Data : 08.02.2021

1 Boisko i plac zabaw

1.3 Wyniki obliczen, Boisko i plac zabaw

1.3.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

RE LUK

light simulation tools

Bl
[m] N
% - 3 ¥
57 84 125 142 136 8
T T T B M e
30 - 69 102 148 204 274 341 274 185
T & = i B2 e == =
41 59 82 11.6 158 214 289 387 [41.3] 317
25 N blES T s T T na T T i
33 46 62 82 108 142 188 252 336 396 36.6 126
T T T T T nn T i e ™ e T
204 19 26 35 46 58 76 97 123 159 21 274 315 288 86
e = &5 & 5 & = &= & I & T m T
26 34 44 53 67 83 105 135 172 21.7 226 16.2 44 24
15 - BN T T o na T na M T T T S = =
24 31 39 47 58 72 89 111 139 16 139 71 24 14 1
=T T T M B T T T T T T KB T T T
10 - 28 35 43 5 6.1 74 89 105 106 69 25 13 0.9
o T T o ae oL T ¥ 7 M T T T T
3 36 43 51 72 62 3 1 (0.8)
5 5 T T = =7 e =T B T
2.5 3 3.5 44 32 13
T T T T L ™
0 e Ly
I T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (m]
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.10m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr :10.7 Ix
Min. natezenie oSwietlenia Emin :0.81Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :41.31x
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:13.73 (0.07)
Rownomiernosc n2 Emin/Emax :1:53.21(0.02)

-please put your own address here-

Rnickn i nlar
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Obiekt : Boisko i plac zabaw
Instalacja . Stary Jaworéw
Numer projektu D 2

Data : 08.02.2021

1.3 Wyniki obliczei, Boisko i plac zabaw

1.3.2 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 2 (E)

RE LUK

light simulation tools

m 13 13 14 16 15 23 3.1
30.0 4 =T &5 nE T = T e
2 2.1 2.7 3.9 5 6 6.3
275 | it 5 5 =T 5 5 i i
) 34 38 71 104 116 112 108
25 0 | Ik T T i 7l T i B T
’ 59 109 18.2 20 18.4 16.5 137
g T i T A T
2257 4449 243 308 272 237 193 155
I i i o o T T
2004 218 377 388 32 26 203 16
= T 5 1= T r b
17.5 4 28.3 [43.8] 401 342 268 208 16.2
ER e M T =T T T
15.0 4 27 401 432 347 269 208 16.2
T nE & & T T T
1254 193 333 394 332 26.3 205 16.1
i T i gl i I i i i
1004 95 244 314 293 246 198 156
T T 0 i N i T 5
754 55 115 199 23 209 178 146
e Ly Ly e i g T
504 31 4 92 143 151 143 123
z =3 o T = e Ik T
55 = 1.9 2.1 34 5.9 7.9 8.7 8.8
. T T EE =T T T T
(1.2) 1.3 1.5 1.7 2.9 4.3 4.9
0.0 ~ Y5 i 5 i T G T T
[ I I T T I I I
0 2 4 6 8 10 12 14
[m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
:0.10m
Srednie natgzenie oéwietlenia Eér :15.8 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin $1.21x
Max. natezenie odwietlenia Emax :43.8 Ix
Rownomiernosé n1 Emin/ESr :1:13.76 (0.07)
Réwnomierno$c n2 Emin/Emax :1:38.08 (0.03)

Rniekn i nlar

-please put your own address here-
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Obiekt : Boisko i plac zabaw
Instalacja . Stary Jaworow
Numer projektu 252

Data . 08.02.2021 RE ! i @XW

light simulation tools
1.3 Wyniki obliczen, Boisko i plac zabaw

1.3.3 3D luminancja, Widok 1

Luminancja sceny
Minimum: :0.05 cd/m2
Maximum: 1 2.67 cd/im2

-please put your own address here-
Rnickn i nlan Strona 9/9



ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO






