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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14maja 1999 r. poz.430 z p6z. zmianami).
— Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja w terenie.
— Umowa i ustalenia z inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w
miejscowosci Szewce na dziatkach nr ewid. 324/10, 324/13, 325/19- ul.Wapieniowe;.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw ruchu oraz poprawe¢ bezpieczenstwa
uzytkownikéw 1 obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z dostosowaniem jej parametrow
geometrycznych do warunkéw ruchu drogowego. Projekt obejmuje budowe chodnikéw i
przebudowe zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowego oraz wykonanie
niezbednego odwodnienia drogi. W ramach odrgbnego opracowania zaprojektowane zostato
rowniez o$wietlenie uliczne.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna wewnetrzna ul. Wapieniowa zlokalizowana jest w miejscowosci
Szewce jako odcinek $lepy ze skrzyzowaniem z ul. Rajska. Catkowita dtugos¢ odcinka w
granicach opracowania wynosi — 311.40m. Droga zlokalizowana jest na dziatkach dz. nr
ewid. 324/10, 324/13, 325/19 — obr.0015 Szewce. Pas drogowy —posiada szerokos¢
podstawowa 10.0m z poszerzeniem do 20m w rejonie slepego zakonczenia odcinka.

Ulica Wapieniowa na odcinku od skrzyzowania z ulicg Rajska do konca odcinka
posiada  jezdni¢ o nawierzchni szutrowej. Zjazdy na dziatki prywatne posiadaja
nawierzchni¢ analogiczng jak istniejgcy odcinek jezdni. Cze$¢ dziatek jest zagospodarowana
budynkami w zabudowie jednorodzinne;j.

Istniejace urzadzenia obce:
W pasie drogowym —zlokalizowane sg urzadzenia obce w postaci:

- kanalizacji sanitarne- pod jezdnig ul. Wapieniowej,

- wodociggu- pod pasem terenu przeznaczonym pod chodnik i przej$cia poprzeczne,

- linia kablowa eNN — wzdluz istniejacych ogrodzen, w pasie przeznaczonym pod

chodnik i przej$cia poprzeczne.

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem.
Nalezy zwrdcié¢ szczegoélna uwage przy prowadzeniu wykopow w rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego dla unikni¢cia uszkodzenia przy prowadzeniu robot
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej. Przed przystapieniem do wykonania robot
ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych elementéw drogi konieczna bedzie
wycinka drzew kolidujagcych z projektowanym zagospodarowaniem.



4. Roboty projektowane
4.1 Plan sytuacyjny

Dla celéw poprawy obstugi komunikacyjnej terenu przylegltego do pasa drogowego
drogi gminnej oraz poprawy warunkéw ruchu zaprojektowano przebudowe istniejacej jezdni
na jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej w przekroju ulicznym o szeroko$ci 5.00m. Odcinek
zakonczony zostal placem manewrowym o wymiarach 13m*17m. Wzdluz calego odcinka
ulicy przewidziano obustronne chodniki- po stronie pétnocnej o szerokosci 1.5m, po stronie
potudniowej o szerokosci 2.00m. Projektowana ul. Wapieniowa posiada skrzyzowania
zwykle z ul. Rajska. Szerokosci poszczegdlnych elementéw drogi przyje¢to zgodnie z
zalozeniami planu miejscowego 1 obowigzujacymi przepisami.

4.2 Droga w profilu.

Projektowane spadki podluzne nawierzchni jezdni drogi gminnej zblizone
sg do pochylen istniejacych. Ich warto$¢ waha si¢ w granicach od 0,30% do 3%.

Profil poprzeczny drég na projektowanych odcinkach uksztalttowano jako uliczny ze
spadkiem jednostronnym o wartosci 2%, w kierunku potudniowego kraweznika i Scieku
przykrawgznikowego. Spadki chodnikéw zaprojektowano o wartosci 2 % w kierunku do osi
drogi.

4.3 Przekrodj konstrukcyjny

Warunki ruchowe

Ulica Wapieniowa jest ulicg ktéra obstuguje wytacznie przylegta do drogi zabudowe
jednorodzinng, ze wzgledu na Slepe zakonczenie nie ma mozliwosci przeniesienia innego
rodzaju ruchu, niz ruch lokalny.. Staly ruch na tym odcinku w oparciu o wykonang
obserwacj¢ struktury iloSciowo rodzajowej ksztaltuje si¢ na poziomie ponizej KRI1 1
obejmuje gtéwnie ruch pojazdéw osobowych. W zwigzku z powyzszym nawierzchnie
zaprojektowano na kategori¢ obcigzenia ruchem KR1.

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych w rejonie odcinka objetego
opracowaniem mozna stwierdzi¢, ze podloze gruntowe badanego terenu budujg grunty:
rodzime mineralne niespoiste niewysadzinowe — piaski drobne, S$redniospoiste bardzo
wysadzinowe — piaski gliniaste 1 lokalnie grunty ity. Wody gruntowa wystepuje lokalnie w
warstwie piasku na gtebokosci 1.2-1.6m.

Ze wzgledu na wystepujace warunki gruntowo-wodne podioze sklasyfikowano jako
G3 i zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie pod konstrukcja nawierzchni z piasku
stabilizowanego cementem z dowozu o Rm=2.5MPa grubosci 15cm.

Projekt przewiduje nastgpujacg konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni:
1. Nawierzchnia bitumiczna KR 1- jezdnia ul. Wapieniowa:

— Warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR 1 - gr. 4cm

— Warstwa wigzaca beton asfaltowy KR 1 gr. 4cm

— Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mech. 0-63 - gr. 20cm

— Wzmocnienie podioza — grunt (piasek) stabilizowany cementem Rm=2.5MPa

- gr. 15cm

Umocnienie krawedzi kraweznikiem betonowym 15*30cm na tawie betonowej z oporem.
Wysunigcie kraweznika +12cm, w rejonie zjazdéw kraweznik wtopiony +2cm nad
nawierzchni¢ jezdni.



2. Dla chodnikow:
— warstwa $cieralna z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
gr. 10 cm

3. Dla zjazdow:
— warstwa $cieralna z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. 15 cm
— wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa gr. 15 cm.

Obramowanie chodnikéw i zjazdéw z obrzeza betonowego wibroprasowanego 8*30cm na
fawie betonowej z oporem.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ul. Wapieniowej projektuje si¢ spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni ulicy oraz $ciekiem przykrawegznikowym z odprowadzeniem
wod opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Ze wzgledu na istniejace
uksztattowanie ul. Wapieniowej, brak w bezposrednim sgsiedztwie kanalizacji deszczowej
lub powierzchniowego (rowami) systemu odwodnienia lub bezposredniego dostepu do
zbiornika wéd powierzchniowych zastosowano system wglebny jako tymczasowy do czasu
wykonania na terenie gminy kompleksowego uktadu kanalizacji deszczowej. Dla
odwodnienia projektowanych drég zastosowano system zagospodarowania wod
deszczowych. Do tego celu mozna zastosowac system Azura firmy Wawin lub inny
rownowazny o podobnych parametrach hydrauliczno-wytrzymatosciowych.

System retencyjno-rozsaczajacy obejmuje wykonanie 7 wpustéw ulicznych z ktérych

woda odprowadzana jest do skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych pod konstrukcja
drogi w warstwie gruntu przepuszczalnego. Kazdy z wpustow W1-W6 zaopatrzony zostat w
odrebny modut retencyjno-rozsaczajacy sktadajacy si¢ z 12 skrzynek potaczonych w catos¢ i
zabezpieczonych geowtdkning, wpust W7 jako ostatni w ciggu posiada modut wykonany z
72 skrzynek . Moduty potaczono na catej dlugosci drogi wezem drenarskim co ma za
zadanie poprawi¢ warunki rozsaczania przy zréznicowanych warunkach gruntowych
poprzez przepltywy wod z miejsc o wolniejszej przepuszczalnosci (wolnego wsigkania) do
moduléw z szybszym rozsaczaniem.
Projektowany system odprowadzajacy S$cieki deszczowe do gruntu sklada sie z
nastepujacych elementow.:
- studzienki wpustowej sktadajacej si¢ z kolumny z rur betonowych $rednicy &50cm
wysokosci srednio 180cm, kraty zeliwnej o wymiarach 620*420mm na klas¢ obcigzenia
D-400 opartej na ptytach betonowych odcigzajacych,

- filtra czesci stalych z PCV zamontowanego w kolumnie studzienki wpustowe;j
i polaczonego rurg PCV s$rednicy 160mm z modutem ztozonym ze skrzynek
rozsaczajacych. Kolumna wpustu z rury betonowej nie jest potagczona bezposrednio ze
skrzynkami rozsaczajacymi. Woda opadowa wpadajaca przez krat¢ do kolumny wpustu
deszczowego osadza czgsci state i zanieczyszczenia w osadniku kolumny wpustu i po



osiggnieciu poziomu filtra przesacza si¢ do jego Srodka i oczyszczona rurg potagczeniowg
wptywa do skrzynek retencjonujacych i rozsaczajacych wody opadowe.

- skrzynek rozsaczajacych wykonanych z PP o wymiarach: dtugo$¢ 100cm , szeroko$¢
50cm , wysokos¢ 40cm. Pojemnos¢ pojedynczej skrzynki wynosi 2001. Skrzynka posiada
uzebrowanie w catej objetosci pozwalajace na przenoszenie obcigzen od konstrukcji
naziomu, drogi 1 obcigzen uzytkowych.  Skrzynki potaczone =zostaly w modut
ztozony z 12 skrzynek rozsaczajacych zabezpieczonych- owinigtych geowtdkning z PP o
masie powierzchniowej 250g/m?, grubosci 2,3mm i wodoprzepuszczalnoéci 90,271/m?/s.
Geowldknina zapobiega zamulaniu skrzynek 1 chroni- separuje przenikanie gruntu
podioza do systemu rozsaczajacego,

- Saczka podluznego z rury drenarskiej &200mm owini¢tej geowldkning w obsypce
grysowej faczacego podtuznie poszczegdlne moduty rozsaczajace i zapewniajacego
dodatkowg retencje i rOwnomierne rozsgczanie w gruncie.

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow,
oraz czy teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony wykonaniem odcinka ulicy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub

zamierzenia budowlanego.
Inwestycja budowlana nie jest zlokalizowana jest w obszarze terenéw goérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektow budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja budowlana zwigzana z przebudowa ul. Wapieniowej polegajaca na wymianie
konstrukcji jezdni i zjazdéw na posesje, oraz wykonaniu nowej konstrukcji chodnikéw nie
wptynie na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza lub hatasu. Ulica Wapieniowa objgta
opracowaniem w uktadzie komunikacyjnym gminy jest odcinkiem lokalnym drogi ze
slepym zakonczeniem obstugujagcym wytgcznie ruch lokalny.

Zakres oddzialywania obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
z p6z. zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Oddziatywanie obiektu ogranicza si¢ bezposrednio do obszaru zajetego pod obiekt, w
obrebie linii rozgraniczajacych pasa drogowego. Istniejace zamierzenie nie ogranicza lub
uniemozliwia uzytkowania terenéw sasiadujacych z inwestycja.

Zasieg oddziatywania inwestycji pokazano w formie graficznej na rys. 2- Projekt
zagospodarowania terenu.

Opracowal: mgr inz. Wojciech Czub



