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HV20-600 1800 mm

18 x 1,0
3518 W

12 x 1,0
103 W

22 x 1,0
4432 W

28 x 1,5
6283 W

28 x 1,5
6283 W

15 x 1,0
1134 W

18 x 1,0
2179 W

28 x 1,5
8534 W

35 x 1,5
10926 W

18 x 1,0
2482 W

28 x 1,5
8876 W

15 x 1,0
1674 W

35 x 1,5
12032 W

12 x 1,0
1252 W

22 x 1,0
5237 W

-101 +20 °C
Φwym: 149 W

-102 +20 °C
Φwym: 103 W

-103 +20 °C
Φwym: 0 W

-104 +20 °C
Φwym: 1047 W

-105 +20 °C
Φwym: 683 W-106 +20 °C

Φwym: 1106 W

-108 +20 °C
Φwym: 0 W

-109 +20 °C
Φwym: 0 W

-111 +20 °C
Φwym: 268 W

-112 +20 °C
Φwym: 0 W

-110 +20 °C
Φwym: 0 W

22 x 1,0

kocioł gazowy
kondesnacyjny
jednofunkcyjny
z zamknięta
komorą spalania
urządzenie gazowe
typu C
Qg=37kW
Nel=0,3kW ~230V

prowadzenie natynkowe ścienne (pod stropem)
przesunięcie na ścianę z uwagi
na czytelność rysunku

prowadzenie natynkowe
 ścienne (pod stropem)
przesunięcie na ścianę z uwagi
na czytelność rysunku
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C11-600800 mmC11-600 1000 mm

C22-6002600 mm

12 x 1,0
517 W

12 x 1,0
517 W

12 x 1,0
517 W

12 x 1,0
433 W12 x 1,0

433 W

15 x 1,0
1649 W

12 x 1,0
459 W

12 x 1,0
270 W

12 x 1,0
520 W

12 x 1,0
433 W

001 +20 °C
Φwym: 1649 W

002 +20 °C
Φwym: 520 W

003 +20 °C
Φwym: 1550 W

004 +20 °C
Φwym: 0 W005 +20 °C

Φwym: 0 W

006 +20 °C
Φwym: 1300 W

007 +20 °C
Φwym: 459 W

008 +20 °C
Φwym: 270 W

osłona grzejnikowa
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PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

Instalacja ogrzewcza - rzuty cz.1

S.01 1:100

ob
ie
kt

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

ze
sp
ół

Modernizacja budynku przedszkola "Semaforek" w zakresie wymiany źródła 
ciepła oraz grzejników
Lokalizacja
Chabówka, działka nr ewid. 716, obręb 0001 Chabówka, jednostka ewid. 
121112_5 Rabka-Zdrój

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

C22/600 600mm

- piony instalacji ogrzewczej
- rurociąg zasilający
- rurociąg powrotny
- grzejniki

- pomieszcz. i temperatura
- zapotrzebowan. na ciepło

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

c...

- oznaczenie modelu grzejnika

- ogrzewanie podłogowe

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość

rzut piwnicy rzut parteru

- osłona grzejnika


