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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji gazowej dla budynku Przedszkola w Chabdwce, Chabdwka 274 o,
34-720 Chabdwka.
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ul. Parkowa 2
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Zakres robot.

Zokres roboét dla cotego zomierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Zokres robdt objetych catosciq niniejszego opracowania obejmuje budowe
instalacji gazowej wewnagtrz/na budynku. Inwestycjo dotyczy budowy jednego
obiektu budowlanego - brak kolejnosci realizacji.

Wykaz istniejgcych obiektéw
Inwestycja realizowana w i na budynku - brok istotnych obiektéw budowlanych
procz budynku objetego realizacjq robot.

Elementy zagospodarowania terenu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak takich elementdw zagospodarowania (inwestycja realizowona w budynku).

Przewidywane zagrozenia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych, skalo,
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

1.1, Préba szczelnosci.

W trokcie przeprowadzania préoby szczelnosci zagrozenie moze powstaé w
wyniku uderzenia niezabezpieczonego rurociggu w  wyniku owarii  lub  Zle
zamontowaneQo ztgcza rurowego.

J1.2. Roboty instalacyjne
W trokcie wykonywania robdt instalacyjnych zagrozenie moze powstaé w
wyniku:
* nieprawidtowego napetnienia instalacji gazowej
* nieprawidtowego odgazowanie i przedmuchanie instalacji gozowe)j
+ podtqgczenia gazociggu do czynnej sieci gazowe)j

Sposoby prowadzenia instruktazu .
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizagji
robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

« przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasaod BHP i ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementomi ich dotyczgcymi,

« poinformowa¢ pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozenioch i
sposobach ich eliminacji,

« przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

« zapozna¢ pracownikdw ze statystykq i z rodzajomi najczestszych wypadkdw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

* Przyjecie do wiadomosci tych przepisdw musi byé przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higienq praocy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik budowy.

» Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny byc¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Srodki techniczne i organizacyjne.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce niebezpieczernstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocq tablic ostrzegowczych.
Strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwos¢ upadku, nalezy ogrodzié
bolustradomi i oznakowad¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez osobe
posiadajgcq kwalifikacje dozoru urzqdzerh energetycznych i wykonania na
podstawie:

« pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajgcego miejsce wykonywania robdt, sktad imienny brygady i warunki
bezpiecznego wykonania pracy, niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa
wykonania prac.

« planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezer gazéw trujgcych w
powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany
sprzet ochrony osobiste;.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
majgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym tokze w zaokresie eksploatacji
urzqdzeri energetycznych. Spawacze powinni ponadto posiada¢ uprawnienia do
spawania rurociggdw gazul.

Pracownicy wykonujgcy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w
odziez trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub
trudnopalnej, rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkomi bezpieczenstwa.

Brygady wykonujgce roboty gozoniebezpieczne powinny mie¢ zopewnione
Srodki tgcznosci, odpowiednie ilosci srodkdw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe,
przyrzqdy do pomiaru stezen i cisnienia gozu oraz apteczke wyposazong w
odpowiednie srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozenn podczas wykonywania robdt
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy
wycofani do strefy zapewniojqcej bezpieczeristwo a miejsce pracy zabezpieczone.
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