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WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot budowlanych dla zadania: remont pokrycia dachéw pokrytych papa
termozgrzewalng wraz z wykonaniem nowych pasow nadrynnowych, wymiang rynien i rur
spustowych oraz naprawg kominéw budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, Zakres
prac obejmuje tacznie trzy obiekty. Na ktorych przewiduje si¢ wykonanie nowego
pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego 1stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

Zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robot
dekarskich 1 towarzyszacych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Roboty remontowe obejmuja:
wymiana wadliwych 1 uszkodzonych obrobek blacharskich; wymiana wadliwych 1
uszkodzonych rynien 1 rur spustowych; przemurowanie kominéw ponad dachem,;
demontaz istniejacej instalacji odgromowej i usunigcie zbednych wspornikow 1
uchwytow oraz ponowny montaz instalacji odgromowej na nowych uchwytach;

pokrycie dachow dodatkowa warstwg papy z uprzednig naprawg podioza;
wykonanie przykrycia czap kominowych; wywiezienie 1 utylizacja
odpaddéw 1 gruzu;



1.4.
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1.7.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano — Montazowych: roboty
budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany
pokrycia dachéw wraz z obrobkami z blacharskimi, wymiang instalacji odgromowej,
naprawg kominéw, wykonaniem przykrycia czap kominowych oraz wykonaniem nowych
czerpni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowag, przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy ciagzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Opis stanu istniejgcego.

Istniejace dachy, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie remontu pokrycia dachow znajduja
si¢ na budynkach:

Mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkatych

Informacja o terenie budowy.

1.7.1. Organizacja robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac,
zabezpieczenia przed dostgpem o0sob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do
zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaplacie, jest ponoszony przez
Wykonawce 1 wliczony w cene kontraktow3.

Prace prowadzone bedg na czynnych obiektach — wyposazone we wszystkie media.
Wszystkie materialy stalowe pochodzace z demontazu nalezy zlozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, natomiast pozostale materialy wywie§ na
sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich. W
trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona §rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkie
przepisy 1 normy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie
prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej odleglosci od niej,
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych zasad bedzie mial szczegoIny wzglad na $rodki ostroznosci 1
zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 instalacji
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami lub  gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych do kierowania robotami.
Zaloga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w
zakresie prowadzonych prac.
Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ogolne postanowienia bhp:

wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow
BHP na terenie objetym Umowa przez pracownikow Wykonawcy.

WSZysCy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1odpowiedzialnos$ci.

personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé
swiadectwo o przeszkoleniu.

na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadaé ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych
badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

wszystkie maszyny, sprzet 1 urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP.

strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu
mozliwosci upadku z goéry przedmiotéw lub materialéw nalezy ogrodzi¢
barierkami badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6 m.

przejscia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane.

transport pionowy pokrycia dachu oraz innych elementoéw niezbednych do
realizacji zadania odbywa¢ si¢ musi przy pomocy dzwigu lub ukosnej
weciggarki.
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Teren budowy, na ktorym znajduja si¢ czynne inne obiekty lub instalacje zostanie
podczas wykonywania Rob6t pod stalym nadzorem Zamawiajacego.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach moga by¢
wykonywane na podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym
miejscu na terenie objetym zadaniem odpowiedniego jakosciowo 1 ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy.

1.7.5. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow Wykonawca zapewnia we wlasnym
zakresie. Zamawiajacy udostepni wykonawcy teren na ustawienie takiego zaplecza,
co zostanie ustalone podczas przekazywania frontu robo6t.

MATERIALY.

Wymagania ogdlne.
Przy wykonywaniu Robot Budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:
nowe 1 nieuzywane; o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robodt
Budowlanych;
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyroboéw budowlanych przewidzianych do realizacji Robot, ktore
winny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadajace znak unijny CE, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materialow okreslonych w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Technicznej; Wykonania 1 Odbioru
Robot.

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdow z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrodta.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.
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Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy element robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem 1 nie zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialdow na terenie
budowy.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dluzej skladowanych Materiatdéw, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie wbudowane materiaty
1 zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot do
daty odbioru koncowego i przej¢cia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materialy do czasu koncowego odbioru w nalezytym
stanie.
Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatow.
1) Papa termozgrzewalna nawierzchniowa::
na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronna powloka z masy asfaltowej;
grubo$¢ — minimum 5,2 mm (-0 / +0,2) BEZ ODCHYLEK UJEMNYCH;
gramatura minimum 250g/m2; wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu —
maksymalna sifa rozciggajaca — kierunek wzdluz — 950 N/50 mm 1 kierunek w
poprzek — 750 N/50 mm;
gestos¢ w niskiej temperaturze — -25°C.
2) Blacha tytan cynk na obrébki blacharskie oraz wyrzutnie wentylacji mechanicznej —
minimum 0,6mm.
3) Rury irynny spustowe — blacha tytan cynk gr. minimum 0,7mm.

Wariantowe stosowanie materialow.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiatu. Wykonawca o ewentualnym wyborze materialu zamiennego powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, 1 uzyska ich akceptacje. Materiat zamienny nie moze
mie¢ gorszych parametréw niz przed zamiang.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami 1 opiniami specjalistycznymi.



Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy
je podda¢ stosownym badaniom.

SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek walkow 1 specjalistycznych
palnikow.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

6.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materialow a takze na stan
srodowiska naturalnego na terenie objetym zadanie.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materialow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a przy zatadunku, transporcie 1 wyladunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych
recznego przenoszenia cig¢zarow.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowaé¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 1 przepisach
obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

Materialy sktadowane na powierzchni dachu nalezy roztozy¢ réwnomiernie na calej
powierzchni. Niedopuszczalne jest ztozenie materialow w jednym punkcie co spowodowac
moze naruszenie konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie 1 w konsekwencji katastrofe
budowlang.

WYKONYWANIE ROBOT.

Wymagania og6lne.

Roboty musza by¢ wykonywane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow norm 1 instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji
Technicznej jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich zastosowania.



6.2.

6.3.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram robdt. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogodlnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie
jednostek Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura
zewngtrzna nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

Wymagania szczegolowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane.
6.3.1. Naprawy konstrukcji dachu usung¢ istniejace pokrycie z papy termozgrzewalnej
Pokrycia z papy termozgrzewalne;.
1) Reperacja istniejacego pokrycia papowego.
Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen jak np.
mech, kurz czy luznej posypki. Wykonanie warstwy wierzchniej:
do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominéw, wykonaniu przykrycia czap kominowych, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockow do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp. z wyjatkiem
robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w
trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego calkowitym zakonczeniu.

papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwini¢ta z rolki 1 utozona
na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢
garbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze
by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pap¢ uklada si¢ pasami
rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami
prostopadtymi do okapu.

wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach
papowych funkcje t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie.

pape¢ nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podloza. Zaktady boczne o
szerokos$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie
nastgpit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaklady czolowe zgrzac¢
na szerokos¢ 12-15 cm. Na szerokosci planowanego zaktadu czolowego
posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisnac
szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w ziaczu.

obrobki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny
poziomej z pionow3d) nalezy wykonac z zastosowaniem listew dociskowych.



pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach 1
plaszczyznach, w ktéorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sgsiednim budynkiem,;

6.3.2. Obrobki blacharskie:

montaz obrobek blacharskich mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej] od -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach.

obrobki blacharskie ogniomuréw nalezy mocowac tacznikami mechanicznymi.
Laczniki mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ kapslami dekarskimi przy pomocy
kleju polimerowego. Nalezy zastosowac kapsle z takiego samego materiatu jak
obrobki blacharskie.

uchwyty rynnowe mocowac¢ w odleglosciach nie wigkszych niz 50cm za pomoca
kotkoéw do betonu 1 wkretow stalowych ocynkowanych.

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3m.

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PNEN
1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

6.3.3. Przykrycia czap kominowych.

Istniejace czapy kominowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen 1 uzupetnicé
ewentualne ubytki.

Obrobke blacharska ze stali nierdzewnej nalezy wykona¢ z kapinosem ponize]
krawedzi czapy oraz z wywinigciem na gorna powierzchni¢ czapy minimum 10 cm.
Obrobke nalezy zamocowac¢ do czapy komina taczkami mechanicznymi do betonu.
Papa termozgrzewalna musi zachodzi¢ na obrobke ze stali nierdzewnej minimum 5
cm 1 musi zakrywac tgczniki mechaniczne obrobek blacharskich.

6.3.4. Kominy.
Rozebra¢ stare kominy;
Podczas rozbidrki starych kominow, ,zadekowac” otwory aby zapobiec
zagruzowaniu istniejacych przewodows;
Wymurowac¢ kominy z nowej cegly;
Wykona¢ tynki kominow;

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem,
aby osiggna¢ wymagang jakos$¢ robot.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badania materialow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym procedury badan.
Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunicte.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania 1 pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary begda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

Certyfikaty 1 deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

* deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajagcej (oznaczone znakiem CE);
* wydang przez producenta deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa

* posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

* os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng 1
obowigzujagcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



Jakiekolwiek materiaty nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Wymagania ogolne.
Podstawg odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty :

» Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym
(harmonogram robot),

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych — o ile beda;

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz w ciaggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbior robot czesciowych moze by¢ przeprowadzony dla catego zakresu robdt na
danym budynku. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru koncowego
robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
przetargowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. W
toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. W
przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.



8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

8.1.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* Atest PZH,

* Protokoty z odbiorow czgsciowych irealizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robo6t zanikajacych 1

ulegajacych zakryciu oraz odbioru czg¢sciowego 1 koncowego robot moze zostaé

powotany zespot do dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rdéwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z

dokumentacja przetargowa lub ewentualne zmiany i1 odstgpstwa od przyjetego

zakresu czy uzgodnien,

Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostka obmiarowa rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powlok
dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podloza, ustawieniem 1
rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

[lo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowe;.

10. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowigce cen¢ ryczaltowa
kontraktu (zam6éwienia publicznego) ustalong migdzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

I1.1.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.



11.2.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajagcego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1.

12.2.

Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB w czgsci C.
Zabezpieczenie 1 1zolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe
(BN),
* PN-B-94701:1999 - Dachy

* PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy

* PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych

* PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania 1
badania przy odbiorze

Opracowat tech. bud.
Zdzistaw Loman



