PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
1/ KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwicwych szt,
0903-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Rozehranie sclanek peinych z cegly o grubosct 1/4 cegly na zaprawie cemen- |m?2
0105-02 towe]
{(0.1+0.5)*2.45) m2 1.470)
RAZEM 1.470
3/KNR 13-23  |Rozebranie obllcowan $cian z phytek m2
0107-05
1.8%(3.2+2.36+1.81+0.86) m2 14.994
RAZEM 14.994]
4KNR 13-23 | Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych i ceramicznych mz2
0107-02
(2.38"1.50)+(2.36%1.81) m2 7.857
RAZEM 7.857
5lKNR BO-12  [Mechaniczne wykucle bruzd pionowych w sclanach z cegiel na zaprawle ce-  [m3
0360-09 mentowej o szer. do 1/4 cegly
(2*2.45*0.04*0.02) m3 0.004
RAZEM 0.004
B|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m3
0358-09 mentowe] o szer. do 1/4 cegly
(1.1*0.04*0.02) m3 0.001
RAZEM 0.001
7| KNR-W 202 |Sclanki dziatowe z bloczkow Solbet gr. 8cm o powierzchnl czolowe] gladkiej i [m2
0145-01 wysokosci bloczkéw 24 cm - reczne przycinanie bloczkow
2.45%(2,25+2,44)+0.35*0.11 m2 11.529
RAZEM 11.529
8/KNR 4-04 Rozebranle podioza z betonu zwircewego o gruboscl ponad 15 cm pod wpust | m3
0301-04 podtogowy
(0.8+1.3)0.2%0.25 m3 0.105
RAZEM 0.105
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-62 samochodem skrzyniowym na edleglost do 1 km
14.894+7.857+0.004+0.001+0,105 m3 22.861
RAZEM 22.961
10/KNR 5-08 Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- {kpl.
0502-08 cowane na kolkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2}
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
T1{KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- [m2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- | piancbetondw na cianach ptaskich w pomiesz-
czenlach o powierzchni pediogi ponad 5 m2
2.45%2.25+2.44)+0.35*0. 11 m2 11.529
RAZEM 11.529
12| KNR-W 2-15 |Ruroclggi z PVC kanalizacyjne o 8r. 110 mm w gotewych wykopach, wewnatrz |m
0203-03 budynkéw ¢ polgczeniach weiskowych
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
13| KNR-W 2-15 |Rureciagl z PVC kanalizacyjne o &r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnaliz  |m
0203-01 budynkdw o potgczeniach weiskowych
1.3 m 1.300,
RAZEM 1.300
14{KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnelrznej 20 mm o polg- |m
0111-01 czenlach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.45 m 2.450
RAZEM 2,450
15 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur | ksztattek z nieplastyfiko- szt
0208-03 wanege PCW o gr. 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- | szt,
0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17KNR 5-08 Przewad ptaskl YDYp 3x2,5mm {podloze betonows) ukladany w tynku m
0209-03
2,45+1,1+2.45+1.5 m 7.500)
RAZEN 7.500
18( KNR-W 5-08 [Montaz do gotowege podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt,
0309-03 wych z uziemienlem 10A/2.5 mm2 przetotowych podwdjnych
1 szt 1.000
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RAZEW 1.000
19|KNR-W 2-02 [Podkiady betonowe w budownictwle mieszkariowym i uzytecznosc publicznaj |m3
1101-02 z transportem i ukltadaniem recznym na strople
(0.8+1.3)0.2*0.14 m3 0.059
RAZEM 0.059
20|KNR 2-G2 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubosci 20 mm  |mz
1102-01 zatarte na ostro
2.2*3.35 m2 7.370
RAZEM 7.370
21/KNR 0-14 Obudowa rury kanalizacyjnej plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie meta- | m2
2011-01 lowym jednowarstwowa 50 - 01
2.45*(0.2+0,15+0.15) m2 1.225
RAZEM 1.225
22/ KNR 2-02 Wewnglrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa- | m2
0815-04 brykowanych | betenowych wylewanych
(0.95%(3.35+5.52+2.35+2.36+0.95+0.91+1.36)) m2 15.989
RAZEM 15,989
23 KNR 2-02 Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwows na sufitach z elementdw prefa- [ mz2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
{2,2*2.35)+{1.5*2.39)+(1.812.36) m2 13.027
RAZEM 13.027
241 KNR 0-12 Posadzlki 2 ptytek o wymiarach 30 x 30 ¢m, ukladanych metodg kombinowana | m2
18-04
" (2.273.35)+(1,5*2.51)+(1.81*2.36) m2 15.407
RAZEM 15.407]
25| KNR 0-12 Licowanie scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj m2
0829-04
1.5*(3.35+5.52+2.35+2.39+0.95+0.91+1.36) m2 25245
RAZEM 25.245
26| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane dla drzwi wewnetrznych o szerokosci 0,9m szt
1025-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1,000
Z7|KNR-VY 2-02 |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnglrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
1022-01 koficzone
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845]
28 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbaml emulsyjnym? powierzchni wewnetrznyeh - podio-| m2
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
(2(%.3)5)*{3.3&5.52+2.35+2.39+0.95+0.91+1,36))+(2.2*2.35)+(1.5*2.39)+(1.81+ ma2 28,914
RAZEM 28.914
29/ KNR 5-18 Montaz opraw o$wietleniowych zwieszakowych diugich LED szt
1504-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 2-15 Montaz umywalki porcelancwej z syfonem i baterig szt
0221-01
1 szt, 1.000!
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2-15 |Ustgp z pluczkg ustepowa typu "kompaki" kpl.
0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Montaz 4 uchwytéw dla niepelnosprawnych kpl.
kalk. wlasna
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33 Montaz suszarki do rgk szt
kalk. wlasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Montaz podajnika do mydta w plynie szl
kalk, wiasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Montaz pedajnika papieru toaletowego szt
kalk. wlasna
szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Montaz lustra szi
kalk. wiasna
1 E¥al 1.000
RAZEM 1.000




