PRZEDMIAR

i.p. | Podstawa QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
0818-06
2*2.25 m 4.500
RAZEM 4,500
2/KNR 13-23 |Rozebranle posadzek z phytek lastrykowych | ceramicznych m2
0107-02
1.73*2.43 m2 4.204
RAZEM 4.204
3|KNR 4.04 Rozebranie podioza z betonu zwirowege o grubosci ponad 15 cm ma
0301-04
1.73*2.4341.2 m3 5.045
RAZEM 5.045
HKNR 13-23 | Rozbiorka elementéw chodnika - obrzeza m
0108-08
1.7 g} 1.700
. RAZEM 1.700
B|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni | chodnikow w grun- |m2
0101-01 cie kat. |-V glebokosci 30 cm
0101-02
g,22*1.4 m2 12,908
RAZEM 12,908
B|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 2z oporem m3
0402-04
(2.05+0.85+1.4+0.75+5+(2*4.301)*0.08 m3 1.492)
RAZEM 1.492,
7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 65x100x10 cm m
0407-05
2.05+0.85+1,40+0,75+5+(2*4.22) m 18.490
RAZEM 18.490
8 KNR 2-31 Qbrzeza palisadowe o wymiarach 50x30x8 cm m
0407-05
2*2.1 m 4,200
RAZEM 4.200
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszyws lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
0114.05 15 ¢cm
{3.75*2.05)+(5%1.30)+(4.22*1.22)+0.26 m2 19.596
RAZEM 19.696
T0[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-  |m2
0105-07 boscl warstwy po zaggszczeniu
0105-08
(3.75*2.08)+(5%1.30)+(4.221,22)+0.26 m2 19.596
RAZEM 19.596
T1[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betcnowsj o grubosdci 8 ¢m na podsypee ce-  |m2
0511-03 mentowo-piaskows]
(3.75*2.05)+(5*1.30)+(4.22*1,22)+0.24 m2 19,576
RAZEM 19.676
12 Montaz balustrady o wysokosci 1,1m m
kalk. wlasna
2,35+1+0.85+1.35+5.85 m 11.400
RAZEM 11.400
13 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych na wysokesci 0,9m i G,75m. m
kalk. wtasna
575%2%2 m 23.000
RAZEM 23.000




