PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz, Razem
11KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
0818-06
5+2,7+5.1+5.1+40.85+2.55+0.8 m 22,100
RAZEM 22.100
2IKNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
0818-01
5+2.7+5.10+5.10 m 17.900,
RAZEM 17.900
3[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 ecm na podsypee cemento-  [ma2
0807-03 wo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
(5.16*1.19)+(1.49*2.60)+(4.88%1.20) mz2 15.870
RAZEM 15.870
4|KNR 13-23 |Rozebranie posadzek z phytek lastrykowych i ceramicznych m2
0107-02
12,66 m2 12,660
RAZEM 12,660
5 KNR 4-04 Rozebranle $cian zelbetowych o grubcsci do 30 cm m3
0303-02
{0,27+1.02+1.06+0.55)*1.20 m3 3.480
RAZEM 3.480
6|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu 2wirowego o grubosei ponad 15 cm m3
0301-04
12.66%1.2 m3 15,192
RAZEM ’ 16.192
7IKNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
0402-04
((4.46+2,80+1,08+1.20+2,75+1.6)*0.08)+{4.46*0.14) m3 1.736]
RAZEM 1.736
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymlarach 65x100x10 cm m
0407-05
4.46+2,80+1.08+1.20+2.75+1.60+4 .46 m 48.350
RAZEM 18.350
8/KNR 2-31 Chrzeza palisadowe o wymiarach 50x30x8 cm m
0407-05
227 m 5.400
RAZEM 5.400
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu|m2
0114-05 15 em
(2*1.30)+(2.36*1.3)+(2.10*2.70)+(4, 16*1.30)+16.96 m2 33,706
RAZEM 33,706
11 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
0105-07 bosci warstwy po zaggszczeniu
0105-08
(2*1.30)+(2.36*1.3)+(2.10%*2,70)+(4,16%1.30)+16.96 m2 33.708
RAZEM 33.706
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubosci 8 cm ha podsypce m2
0511-03 cementowo-piaskowej
(2%1.30)+{2.36*1.3)+(2.10*2.70)+(4.16*1,30)+16.96 m2 33,708
RAZEM 33.706
13 Montaz balustrady o wysokoscl 1,1m m
kalk. wlasna
2.85+4.85+4.5+4,65+1.40+1.40+2.65+1,45 m 23.750
RAZEM 23.760
14 Montaz poreczy dla niepetnosprawnych na wysokosci 0,8m i 0,75m. m
kalk. wiasna
(4.65+2.7+4 .5+4.65+6.25)*2 m 45.500
RAZEM 45.500




